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. TEKSTUALNI DIO

1. UVOD
Cilj ovog natje€aja je odabir najkvalitetnijeg urbanistiCko arhitektonskog rjeSenja.

Nakon izvrSene analize Grad Omi$ je pristupio aktivnostima vezanim uz provodenje urbanisti¢ko-
arhitektonskog natjecaja za izradu idejnog rjeSenja zgrade Javne uprave (u daljnjem tekstu: ZJU) te je u
tu svrhu putem dopisa (Klasa: 406-04/23-01/31, ur.broj.: 2181-07-05-23-2, od 31. 10. 2023.) sukladno
Pravilniku o jednostavnoj nabavi (Sluzbeni glasnik Grada Omisa br. 11/23), uputio Poziv za dostavu
ponude za pruzanje usluge pripreme i provedbe 2 projektna natjeaja sa izradom programa natjeCaja za
odabir idejnog riedenja: za izgradnju zgrade centralnog djecjeg vrtica Grada Omi8a i zgrade javne uprave,
sve na predjelu Ribnjak u Omi8u te izabrao Studio A d.o.o0. za izvrSitelja navedenih usluga sukladno
programskim smjernicama u prilogu Poziva.

Odlukom o dono$enju Izmjena i dopuna Odluke o donoSenju Urbanistickog plana uredenja Ribnjak (VIII)
(Sluzbeni glasnik Grada Omisa 1/22), u daljnjem tekstu: UPU, predmetni prostor na kojem se planira
izgraditi djecji vrtic oznaCen je kao prostor javne i drustvene namjene — D1 - upravna.

Ovim programom analizirani su raspolozivi podaci o predmetnom prostoru, u skladu s vaze¢om prostorno-
planskom dokumentacijom odredeni su urbanisti¢ki parametri za izradu idejnog rieSenja ZJU te je prema
programskim smjernicama, trazenom sadrzaju i kapacitetu, koje je odredio Grad Omi§ za ZJU
programirana zgrada veli€ine od cca 4500,00 bruto povrSine.

Program za provedbu javnog natje€aja verificira Gradonacelnik Grada OmiSa i isti je podloga za provedbu
natjeCaja.

Za Uvjete i naCin provedbe javnog natje€aja primjenjuje se Pravilnik o natje€ajima s podrucja arhitekture,
urbanizma, unutarnjeg uredenja i uredenja krajobraza (Narodne Novine 85/14) Hrvatske komore
arhitekata.

2. CILJ PROVEDBE NATJECAJA

Cilj ovog javnog natjeCaja je, analizirajuéi prostorne moguénosti i prostorna ograni¢enja predvidene
lokacije, dobiti kvalitetno urbanistiCko i arhitektonsko, funkcionalno i oblikovno vrijedno rieSenje za
realizaciju planiranih sadrzaja ZJU, koje ¢e zadovoljiti potrebe korisnika i kvalitetno se uklopiti u naselje.
Takoder je cilj da se ZJU, sa svojim specifiénim zahtjevima, funkcionalnim i prostornim standardima,
osiguraju optimalni prostorni uvjeti za funkcioniranje. Njen polozaj u planiranom naselju uz sredisSnju
kolno-pjeSacku komunikaciju i javni park omogucuje jednostavan pristup i povezanost s planiranim
naseljem.

Odabrano projektno rjeSenje ZJU mora predstavljati rezultat funkcionalnog projekta prozetog
arhitektonskim na nacin da podrzava procese uspjesSne javne uprave otvorene gradanstvu.

Radi ispitivanja optimalnih mogucnosti iskoristenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama UPU-a,
ovim Programom su, na temelju analize prostora utvrdene osnovne programske smjernice za izradu
urbanisti¢ko - arhitektonskog rieSenja. Prvonagradeno rjeSenje sluZit ¢e kao podloga za izradu projektne
dokumentacije u daljnjem postupku.

3. OSNOVNI PODACI O PROSTORU

3.1. POLOZAJ LOKACIJE U SIREM GRADSKOM PROSTORU

Lokacija za izgradnju ZJU nalazi se u gradu OmiSu u sjeveroistoénom dijelu Cetvrti Ribnjak koja je
smjestena izmedu rijeke Cetine i Vukovarske ulice (magistralna cesta Rijeka — Dubrovnik). Podrucje
obuhvata natje€aja nalazi se izmedu sjeverozapadne obale rijeke Cetine i drzavne ceste D8.
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Slika 1. PolozZaj lokacije u Sirem prostoru

3.2. POSTOJECE STANJE U PROSTORU

3.2.1.Gradevna c€estica

Prostorni obuhvat Programa sadrzi dijelove katastarskih Cestica 3839/2 i 3839/1, obje K.o. Duée. PovrSina
planiranog zahvata, odnosno gradevne Cestice DV-a identi¢na je podrucju obuhvata natje¢aja i iznosi cca
16291,00 m2. ZemljiSte obuhvaéeno natje€ajem priblizno je oblika Eetvrtine kruznice orijentacija po duljoj
osi jugozapad — sjeveroistok dimenzije cca 155 m a po krac¢oj osi cca 133 m dok je duzina kruznog luka
cca 212 m, radijusa cca 123 m.

Podruéje obuhvata omeduiju:

Sa sjeverozapada : drzavna cesta D8

Sa jugoistoka : Rijeka Cetina

Sa jugozapada: podrucje Djecjeg vrti¢a i spojna ulica na Drzavnu cestu D8
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Slika 21. Namjena i koristenje povrSina — postojece i planirano; isjeCak iz Plana

3.2.2.Teren

Zemljiste obuhvaceno natjeCajem pretezno je ravno s tim da je visinski denivelirano na nacin da je na
juznom uglu Cestice prosjeCna visinska kota cca 2,50 mnm a na ostalom dijelu cca 1,20 mnm.
Jugozapadni visi dio formiran je nasipanjem kojeg je potrebno ukloniti ili prilagoditi niveleti buduce
prometnice — produzene ulice Put Ribnjaka.

Unutar podrucja Programa nema izgradenih gradevina.

U pogledu hortikulturnog uredenja zemljiste je travnata povrSina bez vecée grupe vrijednih stablasica.
Postojece stanje na podrucju obuhvata vidljivo je iz ortofoto snimke i fotodokumentacije koje su dio ovog
Programa.

Slika 3. visina terena - HOK
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3.2.3.Postojeca i okolna izgradnja

Na zemljistu obuhvacenom natjeéajem nema postojece izgradnje. Siri okolni prostor uglavnom je
izgraden stambenim ili poslovnim zgradama koje su shazno prostorno prisutne sa sjeverne strane
drzavne ceste D8.

Slika 4. okolna izgradnja — Google Earth

3.2.4. Prometna infrastruktura

Podrucje obuhvata natje€ajnog programa dio je prometne mreze Grada OmiSa i lako je pristupaéno
pjesice i vozilom. Omeduju ga sa jugozapada buducéa produzena ulica Ribnjak a sa sjevera drzavna cesta
D8 kao glavna gradska prometnica. Uz navedene ulice izvedene su uredene pjeSacke
povrsine/nogostupi. Pjesacki pristup sada je definiran s uredene obale rijeke Cetine nogostupima uz
drzavnu cestu D8.

3.2.5. Komunalna, energetska i elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Podruéje obuhvata u potpunosti je komunalno i energetski opremljeno. U koridoru okolnih prometnica
nalaze se ili su planirani slijedec¢i vodovi komunalne infrastrukture:

- vodoopskrba: - vodoopskrbni cjevovod

- odvodnja: - odvodni kolektor

- elektrina energija: - elektroenergetski vodovi

- TK mreza - DTK kanalizacija

Navedeni su vodovi koji se nalaze neposredno uz zonu obuhvata .

3.2.6. Krajobrazna obiljezja i vegetacija

Zemljiste obuhvaceno natjeCajem pretezno je ravno te nema posebnih krajobraznih vrijednosti niti
izrazene vegetacije osim dijelom uz uredenu obalu rijeke Cetine te grupe samoniklih stablasica izmedu
nasutog viSeg podrucja i postojeceg parkiraliSta. Na susjednim jugozapadnim Cesticama uz buducu i
postojecu izgradnju dijelovi Cestica uredeni su i sadnjom visokog zelenila koje je prisutno i uz koridor
potoka Vrilo.

3.2.7. More i priobalje
Podruéje obuhvata natje€aja nalazi se u zoni mogucih buji¢nih voda od postojecih bujica i potoka i rijeke
Cetine kao i u podru¢ju mogucih plimnih valova.
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Slikab. pogled na parcelu i priobalje sa sjeverozapada — Google Earth

1ZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
4. PROSTORNI PLAN GRADA OMISA

4.1. Moguénost gradnje i uvjeti smjestaja gradevina

Prostor obuhvata natjeCaja ureduje se u skladu s odredbama Odluke o donoSenju Prostornog plana
uredenja grada Omisa (,Sluzbeni glasnik Grada Omisa “, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15., 15/15, 7/16
i 9/16. - prociSceni tekst) u daljnjem tekstu PPU kojeg je donijelo Gradsko vijece Grada Omisa.

Na uzem podrucju obuhvac¢enom natje€ajem nema posebnih prirodnih, funkcionalnih, ambijentalnih i
oblikovnih posebnosti.

Siri okolni prostor uglavnom je izgraden stambenim ili poslovnim zgradama koje su snazno prostorno
prisutne sa sjeverne strane drzavne ceste D8. U relativnoj blizini podru¢ja obuhvata natjeaja, na
susjednoj jugozapadnoj parceli, preko potoka Vrilo nalazi se Crkva sv. Petra koja predstavlja znacajan
prostorni reper.

4.2. Koristenje i namjena povrsina

Prema kartografskom prikazu PPU-a KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA , u mj. 1:25000, prostor
obuhvata natjecaja u cijelosti se nalazi u zoni ,gradevinsko podrucje naselja — mjeSovita namjena*
,Prostornim planom su odredene povrsine mjeSovite namjene za razvoj i uredenje svih naselja (izgradeni
i neizgradeni dio gradevinskog podrucéja naselja te neizgradeni uredeni dio gradevinskog podrucja naselja
— mjeSovita namjena pretezno stambena) kao i mjeSovita namjena pretezito poslovna M2 te mjeSovita
namjena preteZito turisticka M3. U tim zonama omogucava se gradnja novih ili rekonstrukcija postojecih
gradevina. Zone mjeSovite namjene su oznalene u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5.000.

Na povrSinama mjeSovite namjene grade se nove i rekonstruiraju (nadogradnja, dogradnja, prenamjena
i dr.) postojece stambene i stambeno-poslovne gradevine, javni i druStveni sadrzaji, gospodarski sadrzaji
(proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turistiCki), sadrzaji Sporta i rekreacije, ureduju zelene i parkovne
povrsine, prometne povrsine i komunalna infrastruktura te ostali sadrZaji naselja.

Detaljnijim planovima $to se rade za uzZa podruéja omogucava se daljnje razgrani¢enje povrSina naselja
te razrada uvjeta za gradnju, uredenje i zaStitu povrSina sukladno planskoj razini i ovim odredbama.

Za gradnju, uredenje i za$titu podruéja mjeSovite namjene za koja nije obvezno dono$enje detaljnijih
planova primjenjuje se Prostorni plan.

“To¢kom 9.1.2. Urbanisticki plan uredenja OmiSa, ¢lankom 135. PPU-a za podrucje naselja Omis, Borak
i manji dio naselja Stanici planirana je izrada slijedecih urbanisti¢kih planova uredenja:
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- Urbanisti¢ki plan uredenja OMIS — PRIKO

- Urbanisticki plan uredenja RIBNJAK (usvojen)

- Urbanisti¢ki plan uredenja PLANOVO

- Urbanisti¢ki plan uredenja GALEB

- Urbanisti¢ki plan uredenja PUNTA (usvojen)

- Urbanisti¢ki plan uredenja MLIA — BORAK

- Urbanisti¢ki plan uredenja GARMA

- Urbanisti¢ki plan uredenja GARMA — RAVNICE (usvojen)”

Urbanisti¢kim planom uredenja RIBNJAK (u daljnjem tekstu UPU) odredene su sve prostorne odrednice
podrucja obuhvata natjeCaja

5. URBANISTICKI PLAN UREDENJA RIBNJAK

UPU Ribnjak izradila je tvrtka Urbos d.o.0. iz Splita a Odluku o dono$enju Izmjena i dopuna Odluke o
donoSenju Urbanistickog plana uredenja RIBNJAK (VIII) donijelo je Gradsko vijeée Grada Omisa,
(“Sluzbeni glasnik Grada Omi$a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac”, broj 3/93, “Sluzbeni glasnik
Grada Omisa”, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21 — prociScéeni tekst),

5.1. Detaljna namjena povrsina
Urbanisti¢kim planom odredena je namjena povrsina i ucrtana na kartografskom prikazu broj 1.
“Namjena povrsina” u mjerilu 1:1000. Namjena povrsina obuhvaca sljedeée povrsine:

mjesovita namjena (pretezito stambena) - M1
mjesovita namjena (pretezito poslovna) - M2
- javna i drustvena namjena:
upravna - D1
predskolska - D3
Skolska - D4
vjerska - D7
- poslovna namjena:
(pretezito trgovacka) - K2
(komunalno servisna, autobusni kolodvor) - K3
- ugostiteljsko-turisticCka namjena:
(hotel) - T1
kamp — T3
luka nauti¢kog turizma (marina) - L3
- sportsko rekreacijska namjena:
sport R1
uredena plaza R3
- povrSina infrastrukturnih sustava - IS
- trafostanice (TS)
- javne zelene povrsine (Z)
- prometne povrsine:
kolno - pjeSacke povrsine
pjeSacke povrsine
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parkiraliSta (P)
luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja (bazen usce Cetine-dio)

PovrsSine javnih i drugih namjena razgrani€ene su bojom i planskim znakom, kako je prikazano na
kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA, te je predmetni prostor u obuhvatu
natjeaja oznacen kao javna i drudtvena namjena D3

Gradnja zgrade javne uprave planira se na gradevinskoj ¢estici pod brojem 23. u kazeti C.

5.2. URBANISTICKO-TEHNICKI UVJETI ZA IZGRADNJU | REKONSTRUKCIJU OBJEKATA | UREDAJA

5.2.1. Oblik i veli€ina gradevne cestice

Obzirom da se radi o zoni specifitne namjene, koja je prvenstveno usmjerena na javno koristenje objekata
i sadrzaja u njima, to su gradevne Cestice, odnosno zahvat u prostoru definirani cjelovito za pojedine
prostorno-funkcionalne cjeline, a ne pojedinacne objekte unutar tih .cjelina. Naime, na nivou Urbanistickog
plana definiraju se samo povrsine za razvijanje tlocrta objekta a ne sami objekti, te ée se detaljna razrada
tlocrta gradevina za svaki pojedini objekt provesti tek na nivou izrade tehnicke dokumentacije potrebne za
ishodenja odgovarajuéeg akta za gradenje

Posebnu gradevnu Cesticu predstavljaju javni pjeSacki, kolni i parkiraliSni prostori, kao i prostori uredenog
zelenila koji nisu vezani uz namjenu pojedinog objekta. Zasebnu gradevnu Cesticu predstavlja takoder i
obalni pojas namijenjen za opce koristenje.

5.2.2. Gradevinske linije

Gradevinske linije objekata postavljaju se u odnosu na javne komunikacije, Cime se regulira odnos objekata
prema javnim povrSinama. Nacelno se moze utvrditi da najmanja dopustena udaljenost izmedu zone
izgradnje i javne prometne povrsine iznosi 5 m, Sto Cini otprilike jednu polovicu visine planirane izgradnje.
Detaljni pokazatelji o polozaju uvjetovanih gradevinskih pravaca za pojedine zone dat je u grafiCkom dijelu
elaborata Urbanisti¢kog plana.

5.2.3. Povrsina unutar koje se moze razviti tlocrt objekata s udaljenostima te povrsine od granica
gradevne Cestice, te maksimalnom i minimalnom izgradenosti gradevne Cestice

Povrsina unutar koje se moze razviti tlocrt objekta tj. prostor unutar kojega se moze graditi, utvrduje se
kao podrucje unutar gradevinskih pravaca, i objekti unutar nove poslovne zone. To znaci da je to povrsina
omedena rubnim linijama udaljenim od povrSine javne namjene (cestovne povrsine, pjeSacke povrsine)
na udaljenosti od minimalno 5,0 m. Time se i udaljenost povrsine za razvijanje tlocrta objekta, od granice
gradevne Cestice ili zahvata u prostoru definira sa minimalno 5,0 m ¢

5.2.4. Mjesto i nacin priklju€ivanja gradevnih €estica na komunalne objekte i javho prometnu
povrsinu

Sve gradevne Cestice imaju Urbanisti¢kim planom predvideni kolni ili pjeSacko-kolni pristup.

Komunalna infrastruktura se u pravilu predvida u okviru koridora javne prometne povrsine. To znaCi da se i
priklju¢ak svake pojedine gradevne Cestice na komunalnu infrastrukturu i objekte ostvaruje iz pravca javnog
puta zracnom ili podzemnom, vezom, ovisno o uvjetima propisanim od strane nadleznih javnopravnih tijel.
Minimalni nivo komunalne opreme prostora treba omoguciti vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda,
elektroopskrbu i javnu rasvjetu te uredenje prometnih (pjeSackih, kolnih i parkiraliSnih) i zelenih povrsina.

5.2.5.Namjena objekata

Namjena objekata uvjetovana je njihovom lokacijom unutar pojedine zone odredene kategorije namjene
prostora. UrbanistiCkim planom se uvjetuje da svi objekti gradeni unutar zone pojedine namjene trebaju
preteZzno (preko 70% povrSine) sadrzavati osnovnu namjenu zona. To znaci da je u odredenoj mjeri moguce
osnovnu namjenu kvalitetno proSirivati i dopunjavati u smislu formiranja skladne prostorno-funkcionalne i
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oblikovne cjeline.

Zone sadrZaja javne namjene podrazumijevaju lokaciju i izgradnju objekata za zadovoljavanje potreba
stanovniStva u sferi prosvjete, kulture, administrativho-upravnih servisa, trgovine, turizma i ugostiteljstva,
financijskih i PTT usluga, sporta i rekreacije, raznih zanatskih i servisnih djelatnosti te poslovnog prostora.
Unutar zona sa sadrzajima javne namjene, $to se odnosi na podrucje poslovnog centra, moguce je u okviru
manjeg dijela prostora, interpolirati i stambenu namjenu, koja u okviru ukupno izgradenog prostora ne moze
uCestvovati sa vise od 40% ukupno izgradene povrsine u objektima.

5.2.6. Maksimalna visina gradevina

Maksimalna visina objekata vezana je uz njihovu namjenu, funkciju i lokaciju u prostoru, a odreden je u
Clanku 21. ovih Odredbi za provodenje.

Visina gradevina (planirani broj etaza i visina gradevine u metrima) moze biti i manja od maksimalno
propisanih visina odredenih ovim Urbanisti¢kim planom.

5.2.7.Vrsta i nagib krova sa pokrovnim materijalom

Sve gradevine se mogu izvesti sa kosim, ravnim krovom, zaobljenim ili nekim drugim krovom. Ukoliko se
izvodi kosi krov tada nagib kosih krovnih ploha iznosi od 20° do 30°.

Prilikom oblikovanja krovnih ploha vecih grupa objekata treba kroz ,igru" i dinamiéno-razigrano oblikovanje
(variranje visina) postici kvalitetnu sliku krovnih ploha. Ovaj zahtjev najbolje ilustrira postojeéa slika krovnih
ploha stare gradske jezgre.

5.2.8 . Uvjeti za smjestaj vozila
Unutar pojedine zone moguce je za potrebe korisnika prostora izgraditi garazu, kao sastavni dio planirane
urbane strukture.

5.2.9. Uvjeti za izgradnju ograda i pomoénih objekata

Specifitnost namjene ovog prostora uvjetuje da se ne predvida izgradnja pomoc¢nih objekata, veé se svi
servisni sadrzaiji, potrebni funkciji odredenog objekta, nalaze unutar njegovog gabarita.

Ogradivanje pojedinog prostornog dijela predvida se samo za pojedine sadrzaje i sadrzajne sklopove. Tako
se ogradivanje predvida, za prostor Skole, sportskog centra, kampa te benzinsku stanicu. Na tim podrucjima
ograda se izvodi ili kao zelena ograda (zivica) ili kao kombinacija jednostavnog metalnog roétilja ili zelene
ograde, sa maksimalnom visinom 1,60 m. Polozaj ograde u tim slu€ajevima nalazi se na unutrasnjem rubu
gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru pojedinog funkcionalnog sklopa. U okviru stambene
zone ograde se mogu izvoditi samo kao niski kameni zidovi visine do 1,0 m.

5.2.10. Uvjeti za zastitu okoline i oblikovanje okoliSa

Zastitu okoline na podruéju zone Ribnjak treba posti¢i prvenstveno kroz adekvatni nivo komunalne
opremljenosti prostora, $to se posebno odnosi na segment odvodnje otpadnih i oborinskih voda. Drugi vazan
faktor u zastiti okoline €init ¢e sprjeCavanije ili smanjenje utjecaja buke i prasine sa drzavne ceste D8 koja
prolazi rubnim dijelom ove zone. Izvedbom zastitnih zelenih pojaseva i smjeStavanjem parkiraliSnih prostora
uz taj prometni koridor znatno ¢e se smanijiti utjecaj buke i prasine na novoplasirane strukture. Zastitu okoline
treba provesti i od utjecaja bure iz smjera sjeveroisto€nog kvadranta, odnosno/kanjona Cetine. Smanjenje
utjecaja bure treba posti¢i izvedbom zelenih zavjesa, poloZajem objekata i ulica, koje formiraju zasticene
interne prostore.

Oblikovanje okoliSa treba provesti kroz adekvatno oblikovanje urbanih struktura i uredenje javnih otvorenih
prostora naselja. To znaCi da ¢e se maksimalnim postivanjem ambijentalnih i autohtonih karakteristika kod
formiranja novih urbanih struktura posti¢i potreban kvalitetni nivo oblikovanja okoliSa. Sastavni dio
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oblikovanja okolisa predstavlja i realizacija novih te uredenje postojecih zelenih parkovnih prostora. Radi
toga se uvjetuje da svaka zona javne namjene treba minimalno 25% svoje povrsine realizirati kao parkovnu
zelenu povrsinu. Takoder i prilikom izgradnje novih stambenih ulica, kao dio kvalitetnijeg oblikovanja okolisa,
uvjetuje se sadnja visoke vegetacije (drvoredi i sl.).

6. POSEBNI UVJETI GRADENJA NA TEMELJU DRUGIH ZAKONA ILI PROPISA DONESENIH NA OSNOVI
ZAKONA

Polozaj zone Ribnjak uz drzavnu cestu D8 i rijeku Cetinu, uvjetuje ishodenje posebnih uvjeta gradenja.
Posebni uvjeti i suglasnosti nuzni su za svu izgradnju koja se prislanja uz koridor drzavne ceste D8, kao i za
izgradnju koja se priljubljuje uz vodotok Cetine i potok Vrilo, pri €emu treba ishoditi odgovaraju¢u suglasnost
javnopravnog tijela.

7. UVJETI ZA NACIN KORISTENJA OBJEKATA

Koristenje objekata u zonama javne namjene treba omoguciti nesmetanu funkciju svakog pojedinog objekta
zone, kao i osigurati prihvat-posjetilaca i pripadajuc¢eg prometa osobnih i teretnih vozila. U tom smislu se u
tim zonama, ako to funkcija i tehnologija objekata zahtijeva, trebaju formirati gospodarsko manipulativni
prostori izvan pravca kretanja posjetilaca.

8. MJERE ZA PROVODENJE URBANISTICKOG PLANA
Realizacija i provodenje UrbanistiCkog plana vrsit ¢e se postupno vezano uz programe uredenja i
komunalnog opremanja pojedinih zona izgradnje na podrucju lokaliteta Ribnjak.

8.1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina
Unutar Urbanisti¢kog plana odredena je slijede¢a namjena povrsina:

- mjeSovita namjena (pretezito stambena) - M1
mjeSovita namjena (pretezito poslovna) — M2
- javnai druStvena namjena:
upravna D1
predskolska D3
Skolska D4
vjerska D7
- poslovna namjena:
(pretezito trgovacka) - K2
(komunalno servisna, autobusni kolodvor) - K3
- ugostiteljsko-turisticka namjena:
(hotel) - T1
kamp - T3
luka nauti¢kog turizma (marina) - L3
- sportsko rekreacijska namjena:
sport R1
uredena plaza R3
- povrsina infrastrukturnih sustava - IS
- trafostanice (TS)
- javne zelene povrSine (Z)
- prometne povrsine
- luka otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja - bazen Cetina (dio)

(Detaljna namjena povrsina prikazana je u grafickom dijelu UrbanistiCkog plana, kartografski prikaz broj 1.
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.Namjena povrsina“ u mjerilu 1:1000.
Utvrduju se javne zelene povrsine na kojima se planira uredenje zastitnih i parkovskih zelenih povrsina.
Utvrduju se prometne povrdine namijenjene izgradnji kolnih i pjeSackih prometnica i parkiralista.

8.2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih €estica i gradevina
Formiraju se gradevne Cestice za novu izgradnju, dok se postojeéa izgradnja zadrZzava u okviru zatecenog

stanja, pa tako i parcelacija.

8.3. Veli¢ina i oblik gradevnih ¢estica (izgradenost, iskoriStenost i gusto¢a izgradenosti)
Povrsina gradevne Cestice predstavlja povrSinu unutar oznacenih granica gradevne Cestice ili zahvata u

prostoru, a izrazava se u m?.

Izgradenost gradevne Cestice ili zahvata u prostoru predstavlja povrSinu zemljista pod gradevinom pri c¢emu
je zemljiste pod gradevinom vertikalna projekcija svih zatvorenih i natkivenih dijelova gradevine oslonjenih
na gradevnu Cesticu, a iskazuje se kao koeficijent (Kig).

IskoriStenost gradevne Cestice ili zahvata u prostoru predstavlja odnos gradevinske bruto povrsine
gradevine i povrSine gradevne Cestice, a iskazuje se kao koeficijent (kis).

Unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana planirano je 25 gradevnih Cestica/zahvata u prostoru za gradevine i
sadrzaje razli€itih namjena:

OZNAKA GRADEVNE i .
GESTICE OSNOVNA NAMJENA PRATECI SADRZAJI
1 kamp u skladu s posebnim propisima
2 poslovno stambena
3 stambeno poslovna
4 stambeno poslovna
5 crkva, pastoralni centar
6 stambeno poslovna
7 stambeno poslovna
8 stambeno poslovna
9 stambeno poslovna
10 uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda
1 sportski (veslacki) klub
12 sportska (ribarska) udruga
13 luka nautiékgg turizma -
marina
14 hotel
15 sportski stadion poslovni prostor (trglo)vina ugostiteljstvo i
16 stambeno poslovna
17 sportska (polivalentna) dvorana poslovni prostor (trglo)vina ugostiteljstvo i
18 postojeca benzinska postaja
19 trgovacki centar ugostiteljstvo sa smjesStajem
20 srednjoskolski centar
21 bazeni i drugi rekreacijski garderobe, sanitarni ¢vor, rekviziti, usluge i
sadrzaji sl.
22 poslovna namjena poslovni prostor (trgovina, ugostiteljstvo,
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moguce i stanovanje i sl.)
gradska uprava, druge upravne institucije
djedji vrti¢, centralna kuhinja, uprava
poslovni prostor (trgovina, ugostiteljstvo i
sl.)

Uz navedene gradevne Cestice Urbanistickog plana formirani su prostori za trafostanice te prostori za ulice,
parkiraliSta i druge javne prometne povrsine i javne zelene povrsine.

Urbanisti¢kim planom odredeni su prostorno planski pokazatelji za planirane gradevne Cestice (gradevna
Cestica, gradivi dio, koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti):

23 javna namjena - upravna
24 djedji vrti¢
autobusni kolodvor

25

GRADIVI DIO GRABEVNE
CESTICE ILI ZAHVATA U
PROSTORU
& max. max.
OZNAKA (ZI(T\’)XSES\I/I\II\IAI\E max. povrsina max. KOEF. KOEF.
GVRADEVNE SESTICE zemljista pod gradevinska IZGRADE- VISKORI-
CESTICE gradevinom (bruto) NOSTI STENOSTI
(zahvata u povrsina Kig kis
prostoru)™* (m?) gradevine
(m?) (m?)
1 62.600 6.260 6.260 0,1 0,1
2% 4.000 2.800 8.000 0,70 2,0
3 1.320 530 3.180 0,40 2,40
4 1.280 510 3.070 0,40 2,40
5 4.151 1040 1.700 0,25 0,40
6 2.371 950 4.074 0,40 1,72
7 2.714 1.090 4.669 0,40 1,72
8 1.840 740 3.164 0,40 1,72
9 1.715 690 2.949 0,40 1,72
10 3.977 prema tehnologiji rada uredaja
11 1.806 350 350 0,20 0,20
12 1730 160 160 0,09 0,09
13 40.460 1.930 3.500 0,05 0,08
14 6.966 2.100 5.600* 0,30 0,80
15 27.500 2.200 4.400 0,08 0,16
16 2.598 1.040 5.200 0,40 2,00
17 8.838 5.300 7.955 0,60 0,90
18 6.346 1.200 1.200 0,19 0,19
19 4.837 1.900 6.600 0,40 1,40
20 7.888 4.650 10.000 0,60 1,28
21 5.968 3.700 4.200 0,60 0,70
22 4.000 2.800 8.000 0,7 2,0
23 16.200 3.300 7.200 0,2% 0,44
24 3.000 1.800 5.400 0,6 1,8
25 2.400 200 400 0,1 0,2
UKUPNO 163.905 39.180 99.771 0,24 0,61

* gradevinska (bruto) povrsina gradevine hotela ne ukljuuje povrsinu potpuno ukopane garaze ukoliko ista bude predvidena

tehnickom dokumentacijom za ishodenje akta edebrenja za gradenje.
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** izmjenama i dopunama prostornog plana uredenja grada Omisa iz 2013. godine propisana je primjena odredbi
prostornog plana za gradevnu Cesticu oznake 2 prema slijede¢im uvjetima: povrsina gradevne Cestice cca. 4.200
m?, koeficijent izgradenosti 0,70, koeficijent iskoristivosti 2,0, maksimalna visina Po+P+4 (20m).

*** povrsina gradevnih Cestica/zahvata u prostoru je priblizna, moguéa su odstupanja radi uskladenja sa stvarnim
stanjem na terenu $to se ne smatra izmjenom Urbanisti¢kog plana

**** u propisani koeficijent izgradenosti kig i koeficijent iskoriStenosti kis nije obracunata povrsina eventualne garaze
koja se moze formirati natkrivanjem parkiralista

Oblik i veli€ina planiranih gradevnih Cestica prikazani su u grafickom dijelu elaborata Urbanisti¢kog plana,
kartografski broj 4. ,Nacin i uvjeti gradnje“ u mjerilu 1:1000.

Povrsine gradevnih Cestica su priblizne, odredene temeljem digitalnog premjera kartografskog prikaza
Urbanisti¢kog plana. Odstupanja su moguca temeljem stvarnog mjerenja terena i susjednih prometnih
povrsina, 8to se ne smatra izmjenom Urbanisti¢kog plana.

Povrsina potpuno ukopane garaZe hotela na gradevnoj Cestici 14, upravne zgrade na gradevnoj Cestici
oznake 23 i poslovnoj zgradi s mogucim stanovanjem na gradevnoj Cestici oznake 22 ne obradunava se u
koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis).

8.4. Velic¢ina i povrsina gradevina ( gradevinska bruto povrsina gradevine, visina i broj etaza)
Gradevinska bruto povrSina gradevine predstavlja umnozak izgradenosti gradevne Cestice i ukupan broj
etaza predvidene gradevine.

Visina svih planiranih gradevina izrazena je u metrima (V) i broju etaza (E). Visina gradevine mjeri se od
konaéno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba
stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

Visina nadozida potkrovlja ne moze biti visa od 1,2 m.

Namjena i najveca visina gradevine DV-a na planiranoj gradevinskoj Cestici unutar obuhvata Urbanisti¢kog
plana iznosi:

NAJVECA VISINA GRADEVINE

OZNAKA GRAD. NAMJENA maksimalna visina [ maksimalna visina
CESTICE gradevine u metrima| gradevine, broj
V (m) etazaE
23 javna namjena - upravna 15,0 Po+P+2

8.5. Namjena gradevina
Namjena planiranih gradevina odredena je po etazama gradevina. Moguca je izmjena namjene po etazama
u okviru namjena odredenih za gradevinu a $to se neée smatrati izmjenom Urbanisti¢kog plana

(2) Utvrduje se namjena gradevine DV-a po etazamai to:

oznaka

gradevne namjena gradevine po etazama

Cestice

23. GRADSKA UPRAVA | DRUGE UPRAVNE INSTITUCIJE; Po - garaza, na svim etazama

sadrzaji uprave, gradska knjiznica, polivalentna dvorana i pratece djelatnosti
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8.6. Smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici

Odreduje se smjestaj gradevina na gradevnim €esticama i to pojedinaéno za svaku novu gradevnu cesticu
Gradevine su na gradevnim €esticama smjestene unutar gradivog dijela gradevne Cestice Cija je udaljenost
od granica novoformirane gradevne Cestice izrazena u m.

GCR)iEI)’IAE\\K/QE MIN. UDALJENOST GRADIVOG DIJELA GRAPEVNE CESTICE OD
CESTICE GRANICE GRADEVNE CESTICE (m)
23 priblizno po gabaritu nedovrdene gradevine

8.7 Oblikovanje gradevina
Planirana gradevina javne uprave na gradevnoj Cestici oznake 23 smjestena na istaknutom dijelu sredista

Omisa pa oblikovanje gradevine mora biti u skladu s polozajem i zna€ajem funkcije. MozZe se oblikovati s
ravnim ili kosim krovom

8.8 Uredenje gradevnih cestica

Urbanisti¢kim planom odredeno je da se uredenje novoformiranih gradevnih €estica i zahvata u prostoru
odvija isklju€ivo u skladu s utvrdenom detaljnom namjenom povrsina. Za postojeée izgradene Cestice kod
kojih nije predvidena dogradnja i nadogradnja, odnosno koje su prihva¢ene u zateCenom stanju, prihvac¢a
se i uredenje slobodnih povrsina pripadajucih im gradevnih Cestica.

Otvoreni prostori, izvan kolnih i pjeSackih povrSina, unutar gradevne Cestice ureduje se kao vrtno zelenilo i

djecja igralista. Vrtno zelenilo obuhvaca travnate povrsine s niskim grmolikim biljkama, a na vec¢im otvorenim
prostorima i sadnju autohtonog drveca.

Nije odredena izvedba ograda gradevnih €estica, osim obvezne ograde djecjeg vrtica, stadiona i pomoénog
igraliSta uz stadion, kampa teuredaja za prociS¢avanje otpadnih voda. Pri uredenju otvorenih povrSina
gradevnih Cestica uz pjeSacke povrsine ili druge uredene povrsine moguce je hortikulturno urediti zelene
nizove od ukrasnih grmolikih biljaka.

Urbanisti¢kim planom utvrdena je obveza da se sve uredene povrSine (osim zemljanih-travnatih) unutar
gradevne Cestice trebaju izvesti u nagibu prema ulici, kako bi se odvodnja povrSinskih voda s gradevne
Cestice mogla kanalizirati u zajednicki sustav odvodnje

Odreduje se izvedba povrSine javnog zelenila ili zelenih povrSina u javnoj upotrebi uz uredaj za
proc¢iS¢avanje, uz stadion, uz zgradu javne uprave i manje povrsine uz ulice. Vece povrsine javnog zelenila
(uz uredaj za proc€isS¢avanje, zgradu javne uprave i uz stadion) ureduju se kao parkovske povrsine sa visokim
zimzelenim zelenilom. Na tim, veéim povrSinama javnog zelenila odreduje se obveza postavljanja klupa za
sjedenje. Uz klupe za sjedenje obvezno je postavljanje niskih koSara za otpatke. Na dijelu povrsina javnog
zelenila (Z1) omogucava se uredenje djecjeg igraliSta za potrebe djecjeg vrti¢a.

UrbanistiCkim planom uvjetuje se sve slobodne povrSine u kontaktu s prometnicama izvesti u istoj razini, a
od kolnika izdignutim minimalno 20 cm, osim na mjestima prikljuaka za gradevnu Cesticu .

8.9. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, uliénom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

8.9.1. Javne glavne i pristupne gradske ulice

Prometna i uli€na mreza vezana je na trasu glavne gradske ulice (drzavna cesta D8) sa koje je osiguran
kolni i pjeSacki pristup podrucju. Ulicnu mrezu, rezerviranu za kolni promet Cine ostale ulice i parkiraliSta.
Kolni promet unutar Urbanisti¢kog plana je rijeSen planiranim (dijelom izvedenim) ostalim ulicama i javnim
parkiraliSstima uz ulice i na zasebnim povrSinama. Ulica (dijelom izvedena) kroz srediSnji dio podrugja,
povezana je punim krizanjima na glavnu gradsku ulicu (cesta D-8) u istoénom dijelu kod gradevne Cestice
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2, u zapadnom dijelu kod auto kampa, te na istoénom dijelu izmedu Cestice 22 i javnog parkiralidta. Planira
se manja izmjena, odnosno rekonstrukcija tih krizanja, te uredenje krizanja izmedu kampa i sportske dvorane
u obliku kruznog toka. Takoder je predvideno krizanje za smjerove desno-desno kod srednjodkolskog centra.
Postoje¢im i planiranim krizanjima omogucéava se poboljSanje tehniCkih elemenata (npr. veéi radijusi
krizanja, manja izmjena polozaja radijusa skretanja i sl.) 5to se ne¢e smatrati izmjenom Urbanistickog plana.
Omogucava se rekonstrukcija glavne gradske ulice (drzavna cesta D8) i gradnja novog kriZzanja na toj ulici.
Novo krizanje na glavnoj gradskoj ulici, ovisno o tehni¢kom rjeSenju, moze se manjim dijelom, ne viSe od
2.000 m?, predvidjeti i na gradevnoj Gestici oznake 23 koja je namijenjena za javnu namjenu — upravnu D1 i
na dijelu javne zelene povrsine Z.

Planira se produzetak uzduZne ulice do gradevne Cestice oznake 23 s mostom preko potoka Vrilo i
prikljuckom na D8 pribliZzno na mjestu danasnjeg ulaza u postojece otvoreno parkiraliSte.

Ulice su dvosmjerne s obveznom Sirinom kolnika od 6 m. S obje strane kolnika utvrdena je obveza izvedbe
parkiraliSta prema kartografskom prikazu. Kolnik i parkiraliSne povrSine se izvodi u nagibu prema slivnicima
oborinske kanalizacije. U skladu sa izgradnjom podrudja i pove¢anjem prometa omogucava se regulacija
jednosmijernog odvijanja prometa po planiranim ulicama.

Planira se gradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Vrilo. Kolno-pjeSacki most se izvodi u Sirini planirane
ulice s obostranim pjeSackim plo¢nicima i mora biti visinski uskladen s ulicama ovog dijela podrucja. ZavrSna
obrada mosta mora biti sukladna zavrsnoj obradi ceste. Odreduje se obvezno postavljanje ograde na mostu.
Ograda se izvodi kao puna, metalna ili od montaznih elemenata, maksimalne visine 1,60 m

Niveleta ulice je odredena kotama na krizanjima. Dopusta se manje odstupanje zadanih kota radi bolje
prilagodbe terenu i detaljnijoj izmjeri. Minimalni radijus krivina na spojnim to¢kama (kriZanjima) sa glavhom
gradskom ulicom kao i glavna krizanja ulica unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana iznosi 10,0 m, a ostala
minimalno 6,0 m.

Situacijski i visinski elementi trasa i krizanja te poprecni profili ulica s tehni¢kim elementima prikazani su u
grafiCkom dijelu Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 2a. ,Prometna mreza“ u mjerilu 1:1.000. Manja
izmjena trase i elemenata ulica je moguca radi prilagodavanja stvarnom stanju na terenu sto se ne smatra
izmjenom Urbanisti¢kog plana.

Parkiralista

Uz planirane ulice su odredena parkiraliSta u javnoj upotrebi. Vece povrsine parkiraliSsta u javnoj upotrebi
odredene su uz sportsku dvoranu, gradevne Cestice za poslovno - pretezito trgovacku namjenu (K2) i na
gradevnoj Cestici za javnu i drustvenu namjenu (D1).

Organizacija parkiralista moze se izvesti i drugacije od onog odredenog u grafickom dijelu ovog
UrbanistiCkog plana. Moguce je izvoditi uzduzna, okomita i kosa parkiraliSna mjesta na javnim parkiralistima
i u slucajevima kada ista nisu tako odredena.

Radi polozaja podrucja u sredistu Omisa te planiranih javnih sadrzaja, zna¢ajni dio parkiralista je odreden
kao javno parkiraliste. Radi izmjene korisnika, posebno sportskih sadrzaja (dvorana, stadion, srednjoskolski
centar) ne planiraju se parkiraliSta na tim gradevnim Cesticama ve¢ se za potrebe sportskih manifestacija i
redovno koristenje sportskih sadrzaja, djecjeg vrtica i Skole planira koriStenje javnih parkiralista.

Javna parkiralista i parkiraliSte robne kuce prikazani su u grafiCkom dijelu Urbanisti¢kog plana, kartografski
prikaz broj 2a. ,Prometna mreza“ u mjerilu 1:1.000.

Na javnim parkiralistima treba osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s poteSko¢ama
u kretanju sukladno posebnim propisima.

Broj parkiraliSnih mjesta je orijentacijski i moze se prilagodavati stvarnoj gradevinskoj bruto povrSini
gradevina. Ucrtana parkiraliSna mjesta na javnim parkiraliStima mogu se mijenjati prema stvarnim uvjetima
na terenu, osiguranja parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s poteSkocama u kretanju, prilagodavanje ulaza i
izlaza te cirkulacije vozila unutar parkiralista i sl
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ParkiraliSte uz zgradu gradske uprave kao i druga parkiralidta se mogu dijelom natkriti laganom i pomno
oblikovanom konstrukcijom, odnosno omoguéava se oblikovanje parkiralista s nadzemnom i podzemnom
etaZzom radi povecanja kapaciteta. Nadzemna etaza parkiraliSta mora biti udaljena najmanje 3,0 m od punog
profila javne prometnice. Na otvorenom dijelu parkiraliStu gradske uprave obvezna je sadnja drveca radi
zastite od sunca.

Biciklisticke staze
BiciklistiCki promet je mogué na pjeSackim povrSinama, posebno po duzobalnoj Setnici uz more i rijeku
Cetinu

8.9.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreze (pjeSacke povrsine)

Nije predvidena gradnja novih trgova vec¢ je odredena mreza pjeSackih povrsina kao pjeSacki plo¢nici uz
kolne prometnice i parkiralista, pjeSacki pravci i duzobalna Setnica.

Sve pjeSacke povrSine (nogostupi javnih ulica) izvode se u Sirini od najmanje 1,60 m. lznimno, pjeSacke
povrsine izmedu gradevne Cestice 7, 8 i 9, izmedu gradevne Cestice 6 i 5 izvode u Sirini od 3,0 m, te izmedu
gradevne Cestice 13 i 15, te na prostornoj jedinici oznake 21 u Sirini od 4,0 m.

Planira se gradnja pjeSacke ulice, Sirine najmanje 3,0 m izmedu drZzavne ceste D8 i obale Cetine
sjeveroistocno od potoka Vrilo. Duzobalna Setnica uz rijeku Cetinu ima Sirinu oko 7,0 m i moze se rieSavati
sa zelenim povrSinama, niskim zidovima i drugom elementima urbane opreme. DuZobalna Setnica uz
uredenu plazu ima najmanju Sirinu 3,0 m i planirana je u kontinuitetu do trase duzobalne Setnice uz rijeku
Cetinu.

PjeSacke povrSine (nogostupi), u odnosu na razinu kolnika, izdizu za minimalno 20 cm. Od kolnika i
parkiraliSnih povrSina nogostupi se odvajaju kamenim ili betonskim rubnjacima. Zavrsno uredenje svih
pjeSackih povrSina obuhvaca obradu kamenim plo¢ama, dekorativnim betonom ili betonskim kockama (u
boji). Poprecni nagib nogostupa se izvodi prema ulici, radi povrSinske odvodnje. Minimalni poprec¢ni nagib
se odreduje s 1,5%.

Utvrduje se obveza izvedbe rampa za invalidne osobe na svim krizanjima kolnih i pjeSackih povrsina, kao i
na mjestima priklju¢nih kolnih povrsina za prilaz pojedinoj gradevnoj Cestici. Rampe se izvode minimalne
Sirine 90 cm, odnosno maksimalnog nagiba 10%.

Uvjetuje se izgradnja jednog pjeSackog mosta preko potoka Vrilo i to u produzetku pjeSacke povrsine
(nogostupa) uz glavnu sabirnu ulicu. Most se izvodi u Sirini i visini nogostupa. Zavréna obrada mosta mora
biti sukladna zavr$noj obradi nogostupa. Odreduje obvezno postavljanje ograde na mostovima. Ograda se
izvodi kao puna ili Suplja, maksimalne visine 1,6 m.

Duzobalna Setnica (pjeSatka komunikacija) planiranae je uz uredenu plazu i duz desne obale rijeke Cetine.
Duzobalna Setnica uz rijeku Cetinu Sirine je 7,0 m. Duzobalna Setnica se planira u neprekidnoj trasi a uz
kamp i sjeverno od planirane marinu minimalne je Sirine 3,0 m. Niveleta Setnice uz rijeku definirana je
postoje¢om izgradenom obalom a na istu se povezuju sve ostale pjeSacke povrsine unutar zone obuhvata.
Predmetna Setnica zavr$no se obraduje kamenim plo¢ama, dekorativnim betonom ili betonskim elementima
(kocke i sl. u boji).

Urbanisti¢kim planom je nazna¢ena mogucénost gradnje pokretnog pjeSackog mosta preko rijeke Cetine, koji
se moze postaviti u produzetku ulice Put mostina na lijevoj obali Cetine, a na desnoj obali bi se nastavljao
na planiranu uliénu mrezu podrucja Ribnjak, uzvodno uz potok Vrilo. Most moze imati Sirinu 5,0 m, nosivosti
10 t i visinu prolaza u srediSnjem (blago zakrivlienom) dijelu 4,0 m. Omoguéava se izmjena polozaja
pokretnog pjeSatkog mosta preko rijeke Cetine u odnosu na polozaj mosta koji je prikazan na kartografskom
prikazu Sto se nece smatrati izmjenom Urbanistickog plana. Izmjena polozaja mosta mora biti opravdana
tehnickim razlozima i uz obveznu suglasnost nadleznog tijela Grada Omisa.

PjeSacke povrsine prikazane su u grafickom dijelu Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 2a.
.Prometna mreza“ u mjerilu 1:1.000.°
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8.9.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

Utvrduje se obveza polaganja tk kanalizacije sukladno grafickom rjeSenju, i to od UPS-a Ribnjak do svake
gradevne Cestice.

Odreduje se izvedba tk kanalizacije od PVC cijevi promjera 110 mm za potrebe telekomunikacijske mrezZe i
PEHD cijevi promjera 50 mm za potrebe CATV mreZe.

Odreduje se da distributivnu tk kanalizaciju €ine 2 ili 3 cijevi promjera 110 mm i jedna PEHD cijev promjera
50 mm, dok su ogranci prema zgradama jedna PVC i jedna PEHD cijev, odnosno sami priklju¢ci na zgrade
2 PEHD cijevi promjera 50 mm.

Odreduje se ugradnja montaznih kabelskih zdenaca s lakim poklopcima jer je planirana trasa tk kanalizacije
u plo¢niku uz novo predvidene kolne prometnice. Na trasama na kojima se predvidaju tri PVC cijevi promjera
110 m ugraduju se montazni zdenci tipa D2, dok su svi ostali kabelski zdenci tipa D1.

Odreduje se za sve gradevine ugradnja unutarnjih izvoda odgovaraju¢eg kapaciteta. Cjelokupna tk mreza
je podzemna, a izvodi se kabelima TK 59-50 GM promjera vodi¢a 0.4 mm.

Obzirom da se radi o vodoplavnom podrucju s osobito visokom razinom podzemnih voda uvjetuje se
izvedba pli¢ih kabelskih kanala, kao i minimalno dopustive dimenzije kabelskih zdenaca.

Uvjetuje se obveza minimalne udaljenosti telekomunikacijskih kabela od podzemnih instalacija i to:

PODZEMNI VOD HORIZONTALNA VERTIKALNA
UDALJENOST (m) UDALJENOST (m)

EE vod 10 kV 0.5 0.5

EE vod iznad 10 kV 1.0 1.0

Vodovodna cijev 0.6 0.5

Kanalizacijska cijev 0.5 0.5

TK infrastruktura za pruzanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, ne
obuhvaca postavljanje baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima radi polozaja u srediStu naselja i mogucnosti
postavljanja istih na okolnom prostoru i drugim okolnim viS§im gradevinama.

8.9.4. Uvjeti gradnje i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i vodova unutar prometnih i
drugih javnih povrsina

8.9.4.1. Vodoopskrba

Utvrduje se obveza izvedbe vodoopskrbne mreze sukladno grafickom rieSenju.

Podrugjem je obuhvacéen dio infrastrukture regionalnog vodoopskrbnog sustava Omi$-Brag-Hvar-Solta-Vis.
cjevovod s podmorskim ispustom postavljenim zapadno od postojec¢ih podmorskih cjevovoda.

Na podrucju se nalazi vodoopskrbna mreza od cijevi razli€itih promjera do DN200 i materijala (AC, ductil,
PEHD). Utvrduje se obveza izvedbe svih novih vodova (opskrba gradevina vodom te hidrantska mreza) od
lijevano-Zeljeznih NL cijevi promjera 100 mm , koje su povezane s postoje¢im vodovima vodoopskrbnog
sustava. Cijevi se postavljaju u zemljani rov minimalne dubine 80 cm na sloj pijeska debljine 10 cm, a
zasipavaju se istim takvim slojem pijeska. Preostali dio rova zasipava se u slojevima uz potrebnu zbijenost
do zavrsSne obrade terena. Rov se zavrsno obraduje sukladno obradi povrSine kojom rov prolazi.

Uvjetuje se na svim krizanjima (skretanjima) izvesti odgovaraju¢a betonska zasunska okna. Sva okna moraju
imati tipske lijevano-zeljezne poklopce.

Uvjetuje se obveza izvedbe kuénih prikljucaka tako da svaki poslovni prostor, odnosno svaka stambena
jedinica mora imati zasebno vodomjerilo u prizemlju gradevine u zasebnoj prostoriji u koju je omogucen
pristup djelatnicima Vodovoda d.o.0. Omi§, ili u zasebnim oknima ispred ulaza u zgradu. Zasebna okna
takoder moraju imati lijevano-zeljezne poklopce.

Glavno vodomijerilo smjesteno je izvan gradevne Cestice na javnoj povrsini, takoder u zasebnom oknu s
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lijevano-Zeljeznim poklopcem, a u razini zavrdne obrade javne povrsine.

Uvjetuje se obveza izvedbe hidrantske mreze (raspored hidranata prema grafickom rjeSenju) uz sve
planirane gradevine, odnosno sadrzaje. Medusobna udaljenost hidranata ne smije biti ve¢a od 80 m. Hidranti
se izvode kao tipski nadzemni hidranti s minimalno dva priklju¢ka za vatrogasna crijeva. Polaganje vodova
hidrantske mreZe izvodi se kao i ostalih vodova.

Uvjetuje se da vodovodne instalacije trebaju postivati horizontalne i vertikalne udaljenosti od ostalih vodova,
kako je to naznaeno u ovim odredbama (polozene uglavhom unutar prometnica).

Vodoopskrbna mreza je prikazana u grafickom dijelu Urbanistickog plana Ribnjak, kartografski prikaz broj
2c. ,Vodoopskrba“ u mjerilu 1:1.000.

8.9.4.2. Odvodnja

Uvjetuje se obveza izvedbe odvodnje otpadnih i oborinskih voda sukladno grafiCkom rjeSenju uz potrebna
izmjesStanja postojecih vodova.

Na podrucju obuhvata UrbanistiCkog plana odvodnja otpadnih voda je razdjelnog tipa, koja je uglavhom i
izvedena. Fekalna kanalizacija gravitira prema uredaju za prociS¢avanje smjedtenom na podrucju obuhvata
Urbanisti¢kog plana. Lokalni kolektori na koje se spajaju otpadne vode objekata unutar podrudja su profila
250, 300 i 400 mm, a glavni sabirni kolektor koji prolazi ovim podruc¢jem je profila 600 mm. Od crpne stanice
vodi tlagni fekalni cjevovod promjera 500 m do podmorskog ispusta na zapadnom dijelu podrucja, odnosno
unutar kampa.

Uvjetuje se izmjeStanje postojecCih kanalizacijskih kolektora koji prolaze gradevnom ¢&esticom 20 prije
realizacije planiranih sadrzaja.

Cijevi se polazu u zemljane rovove potrebnih dimenzija na sloj pijeska debljine 10 cm, te zasipaju istim
takvim slojem. Preostali dio rova zatrpava se u slojevima s potrebnom zbijenoSéu. Zavrsni sloj se izvodi
prema zavrdnoj obradi povrSine kroz koju rov prolazi. Vodovi se izvode u padu od 1.5% prema glavhom
sabirnom kolektoru.

Uvjetuje se, na svim krizanjima, skretanjima i spojevima izvedba odgovarajucih okana (betonsko, ACC ili
PHD). Svako okno mora imati odgovarajuci tipski lijevano-zeljezni poklopac koji se izvodi u razini zavrSne
obrade terena.

Postoje¢a oborinska kanalizacija rijeSena je tako da lokalno prikuplja oborinske vode urbaniziranog dijela
zone (objekti, prometnice), a ispustanje prikupljene vode vrsi se u more, rijeku Cetinu i potok Vrilo. Izvedeni
su cjevovodi profila 300 mm i 400 mm. Odvodnja podrucja Ribnjak predstavlja izuzetno slozenu problematiku
i nije ju moguce sagledavati samo lokalno. Pojedini slivovi se mogu rieSavati zasebno, ali je uvijek potrebno
uskladiti i usuglasiti rieSavanje odvodnje uzvodnog dijela sliva, rieSavanje odvodnje odgovaraju¢eg dijela
prometnice, uklapanje postojeéih propusta, te u konacnosti izvedbu kanala i kolektora u nizvodnom dijelu
sliva.

Odreduje se izvedba sustava povrSinske odvodnje. Sustav €ine sabirni kolektori promjera 300 — 400 mm s
odgovaraju¢im brojem resSetkastih uliCnih slivnika. Vodovi povrSinske odvodnje postavljaju se u zemljane
rovove na sloj pijeska debljine 10 cm, te se istim takvim slojem i zasipavaju. Ostali dio rova zatrpava se u
slojevima s potrebnim zbijanjem do zavr$nog sloja. Vodovi se izvode od ACC cijevi s tipskim slivnicima, s
padom od minimalno 1,5% prema rijeci ili moru. Svi slivnici moraju imati sifone.

Onecisc¢ene oborinske vode s prometnih, parkiraliSnih i slinih povrSina, trebaju se prije dispozicije procistiti
putem odgovarajucih sustava proc€iS¢avanja oborinskih oneciS¢enih voda.

Uvjetuje se da svi vodovi odvodnje moraju biti propisno udaljeni od ostalih podzemnih instalacija.

Planirana je crpna stanica oborinske odvodnje na podru€ju kampa uz prilaznu cestu. To¢na lokacija crpne
stanice odredit ¢e se tehnickom dokumentacijom u skladu s potrebnim proracunima slivhog podrucja.
Planirana odvodnja otpadnih (fekalnih) i oborinskih voda je prikazana u grafickom dijelu Urbanisti¢kog plana,
kartografski prikaz broj 2d. ,Odvodnja“ u mjerilu 1:1.000.
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Uredenje voda i zaStita vodnog rezima

Zastita od Stetnog djelovanja rijeke Cetine, kada mozZe doci do plavljenja. ispiranja, podrivanja ili
odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i
njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, provoditi ¢e se i dalje izgradnjom zastitnih i regulacijskih
vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i
zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrZzavanja, te radova gradenja, uz korito rijeke Cetine treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba ¢estice javnog vodnog
dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se mozZze onemoguditi
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto¢nost korita i pogor3ati vodni rezim,
te povecati stupanj ugroZzenosti od Stethog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili
parcele smjeStene uz korito vodotoka ili Cesticu javho vodno dobro duZan je omoguciti nesmetano
izvrSavanje radova na CiS¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili
njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u
istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka,
a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.
Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski kablovi itd.)
zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita rijeke Cetine, odnosno Cestice
javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na
minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati statiCka i hidraulicka stabilnost obaloutvrde, te nesmetano
odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita.

Popreéni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je potrebno
izvesti iznad otvora konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po mogucnosti sto
okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza
osigurati na nacin da ih uvu€e u betonski blok ili odgovaraju¢u betonsku zastitu €ija ¢e gornja kota biti 1,50
m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Dubinu iskopa rova treba usuglasiti sa stru¢nom
sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima bilo kakvog prokopa korita ili obaloutvrde, izvrSiti obnovu iste
identi€nim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu
trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.

Urbanisti¢kim planom je odredena izgradnja desne obale Cetine na njenom uscu radi zastite dijela Omisa
od nepovoljnog utjecaja mora i vjetra. RjeSenje se temelji na modelskom istrazivanju uséa Cetine i Glavhom
projekti oblikovanja usS¢a Cetine broj TD 20/88. (VRO za vodno podrucje dalmatinskih slivova Split, travan;j
1988.). Omogucava se gradnja zastitnog pera kao gradevine s otvorima za slobodnu cirkulaciju vode.
Uredenjem terena podrucja Ribnjak potrebno je osigurati mjere zastite od plavljenja jer podrucje obuhvata
UrbanistiCkog plana spada u poplavno podrucje — ¢esto plavljeno. Postoji opasnost od velikih voda rijeke
Cetine, plimnih voda mora ili potencijalnih katastrofalnih poplavnih valova uslijed rusenja brana na rijeci
Cetini. Na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite u mjerilu 1:1000 data je karta
opasnosti od poplava u posebnom smanjenom prikazu.

Uredenje potoka Vrilo planirano je sukladno tehni¢koj dokumentaciji (TD 20/90. ,Uredenje potoka Vrilo u
OmiSu od us¢a do mosta na magistrali“, VRO za vodno podrucje dalmatinskih slivova, Split, ozujak 1990.).
Radi povezivanja podrucja Ribnjak planirano je uredenje viSe mostova preko potoka na podrucju
Urbanisti¢kog plana. Uredenjem terena uz potok i na ostalom podrucju UrbanistiCkog plana potrebno je
osigurati mjere zastite od plavljenja. To se odnosi na kotu uredenog terena koja je visa od 1,5 m na €itavom
podrucju obuhvata.

Potok Vrilo, zbog nepovoljnih hidrauli¢kih uvjeta (uspor mora, €iS¢éenje kinete potoka), treba ostaviti u obliku
otvorene kinete uklopljene, i s dva mosta uklopiti i Sire urbanisticko rjeSenje.

Zarijeku Cetinu, u svrhu tehni¢kog odrZzavanja vodotoka i radova gradenja vodnih gradevina, treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine 5,0 m od gornjeg ruba korita. Za potok Vrilo treba osigurati inundacijski
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pojas minimalne Sirine 3,0 m od gornjeg ruba korita vodotoka.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje (sadnja stalnih nasada, drvoreda) kojima
se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji naéin umanijiti proto¢nost korita i
pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

Oc¢uvanje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i sprie€avanje pogorsanja
vodnog rezima mora se vrSiti u skladu sa Zakonom o vodama.

Urbanisti¢kim planom se utvrduje obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske
dozvole, ili odgovaraju¢eg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu, ukoliko lokacijska dozvola nije obvezna,
za sve gradevine, odnosno za sve gradevine uz &estice javnog vodnog dobra ili uz objekte obrane od
poplava, a u skladu sa Zakonom o vodama. Vodopravne uvjete izdaju ,Hrvatske vode*.

Uz desnu obalu Cetine omogucéava se postavljanje gatova za privez plovila luke u skladu s posebnim
propisima. U dijelu luke omoguéava se postavljenje pontona ili gata za potrebe veslackog kluba.

8.9.4.3. Elektroopskrba
S juzne strane drzavne ceste D8 polozen je visokonaponski kabel 35 kV, te srednjenaponski kabeli 10 kV a
na podrucju se nalazi mreza niskonaponskih kabela.

Planirano je devet trafostanica 10(20)/0,4 kV (TS RI-4 postoje¢a), tipske instalirane snage 630 kVA (RI-
2,5,8) i snage 1000 kVA (RI-3,6,7,9) sukladno grafickom rjeSenju i prilozenoj tablici:

Naziv trafostanice Pv (kW)  PV/TS (kW)Pi (kW)
Rl -2 260
280
50 590 630
RI-3 320
350
250 920 1000
Rl -4 400 oko 800 1000
RI-5 580 580 630
RI-6 300
300
220
15
10 845 1000
RI-7 180
330
200 710 1000
RI -8 520 520 630
RI-9 520 520 2x630(2x1000)

Uvjetuje se postavljanje armirano-betonskih TS, visine prizemlja na odredene gradevne Cestice povrsine 7
x 8 m. Trafostanica od granice Cestice mora biti udaljena minimalno 1.0 m. Trafostanice se opremaju prema
tipizaciji HEP-a D.P. Elektrodalmacija Split.
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Planirane trafostanice interpoliraju se u postoje¢u 10 kV mrezu na nacin da se direktno iz trafostanice 30/10
kV ,Omig“ (Lisi¢ina) polaZe kabel 10 (20) kV tip XHE 49A 3 x 1 x 150 mm? do podrucéja obuhvata plana, a
unutarnjim raspletom prihvacaju se sve planirane trafostanice. Rezervno napajanje moguce je ostvariti preko
postojeceg kabela 10 kV Lisi¢ina —Ribnjak 4.

Uvjetuje se kompletan kabelski rasplet iz TS tipskim kabelima 1 kV, PP 00-A 4 x 150 mm?Z.

Kabeli se polazu u pripremljeni zemljani rov minimalne dubine 80 cm na posteljicu od pijeska debljine 10
cm. Kabeli se zatrpavaju drugim slojem pijeska debljine 30 cm, iznad kojeg se postavljaju PVC §titnici i trake
upozorenja (na dubini od 20 cm), a dalje se rov zatrpava u slojevima do zavrdnog s potrebnim zbijanjima.
Prilikom polaganja kabela duz cijele kabelske trase obvezno se polaze uzemljivaéko uze Cu 50 mm2.
Odreduje se za sve prolaze ispod ceste i prelaze preko ceste polaganje kabela u krute ACC ili PVC cijevi na
dubini od 1,20 m. Prijelazi kabela uvijek moraju biti okomito na os prometnice. Odreduje se obveza da se
svi kabeli polaZzu izvan kolnika, a ukoliko moraju biti u kolniku onda se dubine obvezno povecéavaju.
Medusobno povezivanje kabela uvjetuje se izvedbom propisnih kabelskih glava.

Kabeli se polazu direktno iz TS do glavnih razvodnih ormara (GRO) u zgradama. Preciznije trase i broj
izvoda definirat ¢e se nakon izrade projektne dokumentacije za svaku pojedinu gradevinu.

Odreduje se da minimalna horizontalna udaljenost od vodovoda, kanalizacije i tk vodova 50 cm.

Uvjetuje se izvedba javne rasvjete unutar zone obuhvata. Kompletan niskonaponski kabelski razvod izvodi
se iz TS kabelima tipa PP 00-A 4 x 25 mm?. Kabeli se polazu u zemljani rov i dijelom u krute PVC i ACC
cijevi kao i ostali niskonaponski vodic¢i. Uvjeti zastite isti su kao i za ostale vodiCe.

Odreduje se javnu rasvjetu kolnih prometnica i parkiralista izvesti odgovaraju¢im svjetilikama na rasvjetnim
stupovima visine do 5 m. Za rasvjetu pjeSackih staza koristit Ce se rasvjetni stupovi visine 2 m.

Stupovi se polazu na razmaku od oko 20 m. Tip i vrsta rasvjetnih stupova, pripadnih rasvjetnih tijela kao i
precizni razmaci odredit ¢e se prilikom izrade projekta javne rasvjete.

Uvjetuje se postava stupova na odgovarajuéi betonski temelj s vijcima za ucvrséenje, te uvuc¢enom PVC
cijevi promjera 70 mm za prolaz napojnog kabela. Spajanje se vrsi u razdjelnicima postavljenim u podnozju
stupa. Svi metalni dijelovi moraju biti propisno uzemiljeni.

8.10. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina

Javne zelene povrsine odredene su kao:

- zelena (zastitna) povrsina izmedu gradevnih Cestica 10 i 16 (zastita od nepovoljnih utjecaja uredaja za
procCiS¢avanje otpadnih voda). Ureduje se sa visokim zelenilom i drvoredima — zelenilo u potezu;

- zelena povr$ina sa sjeverne strane stadiona (park - djecje igraliSte);

- zelene parkovske povrsine uz rijeku Cetinu, uz djedji vrti¢ i na gradevnoj Cestici oznake 23 ureduju se s
niskim i visokim zelenilom, odmoristima, klupama i drugom odgovarajucom opremom za boravak na
otvorenom;

- uz Setnicu kod gradevne Cestice oznake 10, te uz potok Vrilo, na udaljenosti 3,0 m od gornjeg ruba korita,
a izmedu gradevnih Cestica oznake 3 i 5;

- manje povrsine zelenila uz pjeSacke i kolne povrsine;

- uz planirani autobusni kolodvor.

Planirane povrSine izvode se kao travnjaci izdignuti iznad kolnika za minimalno 15 cm. Travnate povrSine

od kolnika, odnosno ostalih kontaktnih povrSina odvajaju se betonskim ili kamenim rubnjacima.
Uvjetuje se na svim zelenim povrSinama sadnja niskih grmolikih biljaka, te stablasica mediteranskog

podneblja.

Duz kolnih i kolno-parkiraliSnih povrSina, duz obalne Setnice, oko uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
uvjetuje se sadnja drvoreda (zimzeleno drvece) a prema prikazu u grafickom dijelu Urbanisti¢kog plana,
kartografski prikaz broj 3. ,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina“ u mjerilu 1:1.000.

Odreduje se izvedba povrsine javnog zelenila i zelenila u javnoj upotrebi uz uredaj za prociS¢avanje, uz
stadion, uz zgradu gradske uprave i manje povrsine uz ulice. Veée povrsine javnog zelenila (uz uredaj za
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pro¢iS¢avanje, uz zgradu gradske uprave i uz stadion) ureduju se kao parkovne povrSine sa visokim
zimzelenim zelenilom. Na tim, ve¢im povrSinama javnog zelenila odreduje se obveza postavljanja klupa za
sjedenje i uredenje djecjeg igralista isto¢no od stadiona. Uz klupe za sjedenje obvezno je postavljanje niskih
koSara za otpatke. Kod oblikovanja urbane opreme Koristiti izvorne oblike i materijale (kamen i sl.). Na ve¢im
povrSinama javnog zelenila omogucava se uredenje otvorenog dijela dje€jeg vrtiéa (ogradeno djecje
igraliste).

8.10.1 Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i gradevina

Unutar granice obuhvata UrbanistiCkog plana posebno je osjetljivo podrucje uz rijeku i morskog dijela.
Planirani zahvati u moru, odnosno gradnja marine, uredenje plaze ne smije poremetiti uvjete izmjene mora.
Valobran i gatove potrebno je planirati kao gradevine koje ée omoguciti nesmetano strujanje i cirkulaciju
mora.

Potok Vrilo se ureduje od uS¢a do mosta na magistrali. Preko potoka su planirani pje$acki i kolni prijelazi na
mjestima koji su odredeni u grafickom dijelu elaborata Urbanisti¢kog plana.

8.11. Uvjeti i na€in gradnje

Utvrduje se obveza zaStite svih postojeéih gradevina tijekom izvedbe bilo kakvih radova na izgradniji
susjedne gradevine.

Tehnologija gradenja, tj. izvedbe radova na novoj gradevini mora biti takva da ne ometa koriStenje postojeée
gradevine, odnosno da se njenim gradenjem ne prouzrokuju nikakve Stete ili negativne posljedice po
susjednu gradevinu ili zemljiste.

Obzirom na visoku razinu podzemnih voda odreduje se obveza detaljnog ispitivanja terena prije
projektiranja, odnosno izvodenja predvidenih gradevina ili njihovih dijelova.

Bududi da je zemljiSte u visokoj potresnoj zoni uvjetuje se posebno voditi racuna o predvidanju konstrukcije
novih gradevina.

Uvjetuju se konstrukcijski elementi koji ¢e na postojecoj kategoriji zemljista i kod najnepovoljnijih uvjeta
osigurati stabilne konstrukcijske sustave, otporne na vec¢a rusenja.

(UrbanistiCkim planom je definirana izvedba komunalne infrastrukture koju je potrebno u cijelosti postivati.
Manje izmjene trasa elektroopskrbe, telekomunikacija i druge komunalne infrastrukture ne¢e se smatrati
izmjenom Urbanistickog plana. Nacin priklju€ivanja pojedinih gradevina na planiranu infrastrukturu je
potrebno postivati pod istim uvjetima

8.12. Mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina, te ambijentalnih vrijednosti

Na podrucju obuhvata UrbanistiCkog plana nema zasticenih niti evidentiranih cjelina i pojedinacnih
spomenika kulture. Ukoliko se tijelom izvedbe zemljanih radova pojavi bilo kakva naznaka arheoloskih
lokaliteta obvezna je suradnja s nadleznom sluZzbom zastite spomenika kulture sukladno posebnim
propisima.

Zastita prirode

Unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja Ribnjak ne nalaze se zasticena podrucja temeljem Zakona o
zastiti prirode, ali se u neposrednoj blizini nalazi zasti¢eno podrucje Cetine — donji tok u kategoriji zna€ajnog
krajobraza.

Sukladno Uredbi o ekoloSkoj mrezi unutar obuhvata predmetnog plana nalazi se podrucje ekoloSke mreze
znacajno za vrste i staniSne tipove HR3000126 — US¢e Cetine, a djelomi¢no granici sa podru¢jem ekoloske
mreze znacajnim za vrste i staniSne tipove HR2000929 — Rijeka Cetina — kanjonski dio i podru¢jem ekoloske
mreze znacajnim za ptice HR1000029 — Cetina.

Za zahvate planirane predmetnim planom koji mogu imati zna€ajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i

cjelovitost podrucja ekolodke mreze, sukladno Zakonu o zastiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za
ekolodku mrezu, provodi se ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.
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Mjere i uvjeti zastite prirode obuhvacaju slijedece:

- ocCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna (osobito pjed€anih dna), obale, priobalnih podrudja i
rije€nih uséa u Sto prirodnijem obliku te sprijeéiti nasipavanje i betonizaciju obale;

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme;

- voditi racuna o prisutnosti ugroZenih i rijetkih staniSta i zastiéenih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune;

- ocCuvati vodena stanista u Sto prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna
podrucja te sprijeciti njihovo oneciséenije;

- ocCuvati raznolikost stanista na vodotocima i povoljnu dinamiku voda;

- u cilju zastite podmorskih stanista posidonije (Posidonion oceanicae) ne dozvoliti ispustanje otpadnih
voda u more;

- u uredenje podrucja koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi;

- u 8to vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planirati uredenje prostora na nacin
da se oCuva cjelokupni prirodni pejzaz;

- u 8to vecoj mjeri potrebno je saCuvati postoje¢u vegetaciju te je komponirati u krajobrazno uredenije.

8.13. Mjere provedbe plana

Utvrduje se obveza postivanja svih planskih odredbi prilikom pripreme i izrade tehni¢ke dokumentacije za
ishodenje lokacijske dozvole i odobrenja za gradenje sukladno Zakonu.

Moguca se manja odstupanja granice gradevnih Cestica i planiranih prometnih i parkiraliSnih povrsina radi

prilagodavanja postoje¢em stanju na terenu i detaljnijem premjeru terena, $to se ne¢e smatrati izmjenom
Urbanisti¢kog plan

8.14. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Utvrduje se zabrana svih aktivnosti koje na bilo koji nacin ugrozavaju zivot i zdravlje ljudi ili pak Stetno djeluju
na okoli§. To posebno podrazumijeva zabranu svih poslovnih sadrzaja koji bi svojim radom ugrozavali zivot
i zdravlje ljudi.

Kao znacajna mjera u sprije€avanju nepovoljnog utjecaja na okoli§ utvrduje se obveza dosljedne primjene
predvidenih rieSenja komunalne opremljenosti u okviru planirane zone.

Obzirom na teren nuzno je kvalitetno rjeSenje odvodnje povrSinskih voda s podrudja cijelog obuhvata, kao i
podizanje razine prizemlja (50 cm) u odnosu na okolni uredeni teren.

Zastita od pozara

Pri projektiranju mjera zastite od pozara voditi rauna posebno o:

- mogucénosti evakuacije i spasavanja ljudi i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom poZarnom odjeljivanju,

- osiguranje dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuéi u obzir gradevine, postrojenja i prostore te
njihova pozZarna opterecenja i zauzetost osobama.
Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivhim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju
ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode
proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06) Pravilnik o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju pozara (NN br. 29/13, 87/15)

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu OIB — Smijernica 2, lzdanje 2011.,
ProtupozZarna zastita,

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu OIB — Smjernica 2, lzdanje 2011.,
Protupozarna zastita, odnosno americkim smjernicama NFPA 101, I1zdanje 2015.

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehniCkim smjernicama; austrijskom normom TRVB N 138
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(Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili americCkom normom NFPA 101, 1zdanje 2012.

- GaraZze projektirati prema OIB_Smijernice 2.2 ProtupozZarna zastita u garazama, natkrivenim parkirnim
mjestima i parkirnim etazama, 2011.

- Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008, odnosno HRN
EN 12848, 2004+A2.2009.

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameriékom normom NFPA 101, (izdanje 2012.)

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkom normom NFPA 101 (izdanje 2012.)

- Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards, 2000
Edition ili European Guideline CFPA-E No 15:2012 F, Fire Safety in Guest Harbours and Marinas

- Luke za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, Standard for the Construction and Fire Protection
of Marine Terminals, Piers, and Wharves, izdanje 2016.

U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuc¢ine i plinovi potrebno je

postupiti sukladno odredbama &lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima.

U grafickom dijelu Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 3. ,Uvjeti koristenja, uredenja i zastite

povrsina“ u mjerilu 1:1.000, oznaéeni su vatrogasni pristupi i naznacena operativna povrsina dimenzije 5,5

x 11,0 m iz Cega je razvidno da svaka od planiranih gradevina ima osigurane nesmetane putove evakuacije,

odnosno vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do gradevina u skladu s posebnim

propisima

8.15. Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

U primjeni urbanisti¢kih mjera zastite u prostornim planovima prema smjernicama Ravnateljstva civilne

zastite RH primijenjene su odredbe vazecih propisa i dokumenata propisanih posebnim zakonom, a

osobito:

* Procjena rizika od velikih nesreé¢a za Grad Omis$ (,Sluzbeni glasnik Grada Omisa*“, broj 2/18.)

»  Zakon o sustavu civilne zastite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20)

* Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostorom planiranju i
uredivanju prostora ("Narodne novine", broj 29/83, 36/85 i 42/86)

* Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donoSenja (,,Narodne novine", broj 49/17.)

*  Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine", broj 69/16)

*  Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (,,Narodne novine", broj
69/16.)

* Uredba o sprjeCavaniju velikih nesreéa koje uklju€uju opasne tvari ("Narodne novine", broj 44/14,
31/17.)

»  Zakon o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.)

»  Zakon o zastiti okoliSa ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18.).

Jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonom o sustavu civilne zastite (,Narodne novine®, broj 82/15,

118/18, 31/20.), ¢lankom 17. osiguravaju uvjete za sklanjanje ljudi kao organizirano upucivanje gradana u

najblizu namjensku gradevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor koji omogucéava optimalnu zastitu sa

ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje te

komunalne i druge gradevine ispod povrsine tla namijenjene javnoj uporabi kao $to su garaze, trgovine i

drugi pogodni prostori).

Ukoliko postoji mogucnost gradnje objekata u kojem ¢e se okupljati vise od 250 ljudi, obvezno primijeniti

Clanka 39. Zakona o sustavu civilne zastite (,Narodne novine®, 82/15.).

Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (,Narodne novine, broj 29/83,
36/85i42/86) odredeno je da medusobni razmak stambenih, odnosno poslovnih objekata ne moze biti manji
od visine sliemena viSeg objekta ali ne manji od H1/2+H2/2+5m, gdje je H1 visine vijenca jednog objekta a
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H2 visina vijenca susjednog objekta. Medusobni razmak moze biti i manji pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta otporna na ruSenje od elementarnih nepogoda, te u
slu¢aju ratnih razaranja, rudenje neée u vecem opsegu ugroziti Zivote ljudi i izazvati oste¢enja na drugim
objektima.

Zastita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane se provode radi zastite od postojecih bujica i

potoka i rijeke Cetine. Stoga je kod rekonstrukcije ili gradnje novih prometnica i zgrada potrebno osigurati

mjere zastite od poplava. Na nizim kotama na uscu rijeke Cetine u more u OmiSu preporuca se izvedba
zgrada bez podruma. Potrebno je korita potoka i bujica odrzavati Cistima bez raslinja i razli¢itog otpada.

Mijere zastita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane jo$ obuhvacaju:

- U podrugjima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena
gradnja, objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za
najvece vode. Potrebito je izgraditi zastitne gradevine a postojeée odrzavati, (oteretni kanali, nasipi,
brane, propusti),

- Zastitu od Stetnog djelovanja voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, Drzavnim
planovima obrane od poplava i Provedbenim planom obrane od poplava branjeno podrucje 29: Podrucje
malog sliva srednjodalmatinsko primorje i otoci,

- Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nain da se osigura propisani vodni rezim, kvaliteta i
zastita voda,

- Zastita od Stetnog djelovanja voda obuhvaca djelovanja i mjere za: obranu od poplava, obranu od leda
na vodotocima, zastitu od erozija i bujica te otklanjanje posljedica takvog djelovanja. Zastita od poplava
provodi se putem gradevinskih i negradevinskih mjera. Za zastitu od poplava prilikom oborinskog
nevremena treba graditi i rekonstruirati sustav odvodnje oborinskih voda. Gradnja nasipa odredene
visine jedan je od nacina zastite obalnog podrudja uslijed nadolaska plimnog vala (visoke vode),

- Sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti takvih
povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrzavanje nanosa i dr.),

- Evakuacijski putovi u slu¢aju poplava i proloma hidroakumulacijske brane su postoje¢e glavne ceste
unutar ili izvan podrucja grada OmiSa koje neée biti poplavljene.

Zastita od poplave (plimni val i uspor) je osigurana na podrucju niske morske obale grada Omisa.

Evakuacijski putovi u slu¢aju poplave su postojece glavne ceste unutar podrucja grada Omisa koje nece biti

poplavljene.

Zastita od potresa.

Podru¢je grada Omisa pripada zoni ugrozenosti od potresa intenziteta potresa od IX stupnja MSK. Taj

intenzitet obuhvaca razorni potres koji znatno ostecuje Cetvrtinu zgrada, pojedine zgrade se ruSe i mnoge

zgrade postaju nepodesne za stanovanje. Na mokrom tlu i na obroncima nastaju pukotine.

Sukladno navedenom, u postupku planiranja, priprema i provodenja potrebnih mjera zastite i spasavanja

ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa, potrebno je voditi raCuna o osiguranju protupotresnih mjera

prilikom projektiranja zgrada, moguéim stupnjevima oStecenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu
ocekivati za predvidivi najvedéi intenzitet potresa,

U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju uskladiti

sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmicku zonu uz odgovarajuce geomehanicko

ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti
konstrukcija izradivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, Cija ¢e primjena osigurati
gradnju primjereno seizmicki otpornih gradevina.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omoguciti nesmetan pristup

svih vrsta pomoci u skladu s vazeéim propisima o zastiti pozara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Planirane gradevine a koje koristi vecCi broj razliCitih korisnika, te javno prometne povrSine i prometne

povrsine u javnoj upotrebi, moraju biti gradene na nacin da se sprijeCi stvaranje arhitektonsko — urbanistickih
barijera.
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zgrada bez podruma. Potrebno je korita potoka i bujica odrzavati €istima bez raslinja i razli€itog otpada.

Mijere zastita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane jos obuhvacaju:

- U podruéjima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena
gradnja, objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na na€in da dio objekta ostane nepoplavljen i za
najvece vode. Potrebito je izgraditi zastithe gradevine a postoje¢e odrzavati, (oteretni kanali, nasipi,
brane, propusti),

- Zastitu od Stetnog djelovanja voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, Drzavnim
planovima obrane od poplava i Provedbenim planom obrane od poplava branjeno podrucje 29: Podrucje
malog sliva srednjodalmatinsko primorje i otoci,

- Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na nacin da se osigura propisani vodni rezim, kvaliteta i
zastita voda,

- Zastita od Stetnog djelovanja voda obuhvaca djelovanja i mjere za: obranu od poplava, obranu od leda
na vodotocima, zastitu od erozija i bujica te otklanjanje posljedica takvog djelovanja. Zastita od poplava
provodi se putem gradevinskih i negradevinskih mjera. Za za$titu od poplava prilikom oborinskog
nevremena treba graditi i rekonstruirati sustav odvodnje oborinskih voda. Gradnja nasipa odredene
visine jedan je od nacina zastite obalnog podrudja uslijed nadolaska plimnog vala (visoke vode),

- Sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti takvih
povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrzavanje nanosa i dr.),

- Evakuacijski putovi u slu¢aju poplava i proloma hidroakumulacijske brane su postojece glavne ceste
unutar ili izvan podrucja grada Omi$a koje nece biti poplavljene.

Zastita od poplave (plimni val i uspor) je osigurana na podrucju niske morske obale grada Omisa.

Evakuacijski putovi u slu¢aju poplave su postojece glavne ceste unutar podrucja grada Omisa koje nece biti

poplavljene.

Zastita od potresa.

Podruc¢je grada OmiSa pripada zoni ugrozenosti od potresa intenziteta potresa od IX stupnja MSK. Taj

intenzitet obuhvaca razorni potres koji znatno ostecCuje Cetvrtinu zgrada, pojedine zgrade se ruSe i mnoge

zgrade postaju nepodesne za stanovanje. Na mokrom tlu i na obroncima nastaju pukotine.

Sukladno navedenom, u postupku planiranja, priprema i provodenja potrebnih mjera zastite i spasavanja

ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa, potrebno je voditi rauna o osiguranju protupotresnih mjera

prilikom projektiranja zgrada, moguéim stupnjevima osteéenja i kvantitativnhim posljedicama koje se mogu
oCekivati za predvidivi najvedi intenzitet potresa,

U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju uskladiti

sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmi¢ku zonu uz odgovarajuc¢e geomehanicko

ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti
konstrukcija izradivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, &ija ¢e primjena osigurati
gradnju primjereno seizmicki otpornih gradevina.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogudéiti nesmetan pristup

svih vrsta pomoci u skladu s vaZzeéim propisima o zastiti poZara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Planirane gradevine a koje koristi veci broj razliitih korisnika, te javno prometne povrsine i prometne

povrsine u javnoj upotrebi, moraju biti gradene na nacin da se sprije€i stvaranje arhitektonsko — urbanistickih

barijera.

KaoJ preventivna mjera zastite od potresa (IX MSK), zona uru$avanja zgrade ne smije zahvacati kolnik ceste.

Zona uruSavanja oko zgrade iznosi pola njene visine (H/2).

Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje:

Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 metara gdje je:

Dmin -
H1 -

najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije
zabatom prema susjednoj;

okrenuta
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H2 - visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

Za udaljenosti, koje su manje od udaljenosti odredenih gornjim stavkom medusobni razmak zgrada moze
biti i manji pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija zgrade otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,

- da u slucaju ratnih razaranja ruSenje zgrade neé¢e u vecem opsegu ugroziti zivote ljudi i izazvati
osteéenja na drugim gradevinama.

9. URBANISTICKE PROPOZICIJE | PROJEKTNI PROGRAM

9.1.URBANISTICKO - TEHNICKI UVJETI

Smjestaj gradevine, regulacijski i gradevinski pravci, izgradenost Cestice, visinagradevine, pristupi,
promet u mirovanju i uredenje gradevne Cestice, odredeni su sukladno vazecoj prostorno planskoj
dokumentaciji, tocka 5 TEKSTUALNOG DIJELA ovog programa, a prikazani su na grafickom prilogu 14
URBANISTICKO-TEHNICKIUVJETI.

9.1.1 Gradena cestica

Gradevna Cestica na kojoj se planira DV ¢e se formirati od dijelova postojec¢ih Cestica, kako je prikazano
na navedenom grafickom prilogu. Novoformirana Cestica ¢e biti nepravilnog oblika cca 89 m x 41 m,
povrsine oko 3629,00 m2.

Toc¢na povrsina Cestice utvrdit ¢e se izradom geodetskog elaborata u fazi izrade projektne dokumentacije
za ishodenje dozvola sukladno vaze¢em zakonskom okviru.

Maksimalna povrdina zemljiSta pod gradevinom iznosi 1800,00 m2, a zona moguc¢eg smjestaja gradnje
nadzemnog dijela gradevine vidljiva je na navedenom grafi¢kom prilogu.

9.1.2.Gradevina

Visina djecjeg vrti¢a je maksimalno 3 nadzemne etaze ili 12,00 m. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici
odreden je gradevnim pravcima koji definiraju maksimalnu zonu gradnje, prema navedenom grafic¢kom
prilogu. Zona gradnje je povrSina u okviru koje je mogu¢ smjestaj nadzemnog dijela gradevine. Gradevni
pravci definiraju minimalnu udaljenost gradevine od regulacijskih pravaca odnosno granica gradevne
Cestice prema koridorima prometnih i pjeSackih povrsina.

9.1.3. Uredenje gradevne cestice

Potrebno je izraditi cjelovito idejno urbanistiCko rjeSenje Cestice (kazete), Sto ukljuCuje i idejno
hortikulturno rjeSenje. Preporuca se prema ulici formirati zastitnu tampon zonu s vegetacijom. Ne smije
se projektirati sadnja biljnih vrsta koje imaju otrovno liS¢e ili plodove, kao niti one s trnjem. Takoder, treba
predvidjeti visoku ogradu zbog zastite od devastacije i koja onemoguc¢ava prolaz kuénim ljubimcima.
Prirodni hortikulturno uredeni teren iznosi najmanje 30% povrSine gradevne Cestice.

9.1.4. Nacin i uvjeti priklju€enja na javho—prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

S obzirom na poziciju kazete DV-a te trenutno stanje izgradenosti prometne i ostale infrastrukturne mreze
prostora neophodno je prije realizacije predmetne gradevine izgraditi prometnice prostora definirane
UPU-om preko kojih ¢e se DV povezivati na prometnu i ostalu infrastrukturnu mrezu grada.

9.1.4a) Prometne povrsine

Sukladno vaze¢em UPU-u kolni priklju¢ak DV-a treba predvidjeti na novu ulicu planiranu UPU-om sa
sjeverozapadne strane kazete (produzena ulica Ribnjak) koja je planirana u Sirini od 15 m, s kolnikom
Sirine 6m te jednostranim okomitim parkiranjem. Glavni pjeSacki pristup kazeti vrtica preporuca se ostvariti
s pjesackih povrsina jugoisto¢no (Setnica) ili sjeverozapadno (nogostup) uz kazetu djecjeg vrtica.

9.1.4b) Promet u mirovanju

RjeSavanje parkiralid8nih potreba predvideno je u skladu s UPU-om uz novu planiranu ulicu sa
sjeverozapadne strane kazete (produzena ulica Ribnjak gdje je osigurano 20,00 PM

Na samoj Cestici potrebno je osigurati po jedno parkiraliSno mjesto za sluzbeno vozilo i jedno za dostavno
vozilo, odvojeno od prometa u mirovanju.
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9.1.6. Spre€avanje nepovoljnog utjecaja na okolis

FiziCka struktura i aktivnosti unutar podrucja obuhvata moraju se planirati na naéin da se ne ugrozi
zdravlje i Zivoti ili ne dode do Stetnog utjecaja na okoli§. U tom smislu moraju zadovoljavati svi primijenjeni
tehnolo3ki postupci i izabrani materijali i oprema. Potrebno je takoder primijeniti vazecée pravilnike koji se
odnose na evakuaciju, vatrogasne pristupe i prilaze i vazeée pravilnike koji osiguravaju nesmetan pristup
osobama smanjene pokretljivosti. Nacelno, u svim se segmentima primjenjuju vazeci pravilnici koji
osiguravaju vise standarde i ve¢u zastitu prostora.

9.1.7. Zastita i spasavanje

Gradevinu zgrade javne uprave potrebno je projektirati sukladno to¢ki 8.15. Mjere zastite od elementamnih

nepogoda i ratnih opasnosti ovog programa

9.1.8. Energetska ucinkovitost
Prema TehniCkom propisu zgrada javne uprave treba biti tzv. "zgrada gotovo nulte energije" te zadovoljiti
sve propisane tehnitke zahtjeve za racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu.

9.1.9. Posebni uvjeti

Idejno rjeSenje treba biti projektirano u skladu sa sljedeéim propisima i normativima:

- Zakon o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradniji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(Narodne novine 78/13);

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94, 55/94-ispravak, 142/03);

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (Narodne novine 8/06);

- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (Narodne novine 29/83, 36/85, 42/86 koiji se primjenjuje temeljem &lanka 197. Zakona
o prostornom uredenju);

- Zakon o sustavu civilne zastite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20);

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19);

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (Narodne novine 127/14, 116/18, 25/20);

- Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (Narodne novine 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak);

te drugim vazecim propisima i standardima.

9.2. PROGRAMSKE SMJERNICE | PREPORUKE

Predmet ovih programskih smjernica su prostorni uvjeti planirane zgrade Javne uprave.

Veli€ina i povrSina planiranih sadrzaja uskladena je sa smjernicama za izradu projektnog programa za
izgradnju zgrade Javne uprave u sklopu UPU-a Ribnjak te primjenom obveznih standarda i normi, propisa
i pravila struke i ostalih vazecih zakona i propisa.

Svi planirani sadrzaji u funkciji su osnovne namjene i smjestaju se unutar planiranog obuhvata, a njihovi
detaljniji parametri i Sire opisane smjernice uglavnom su propisani ovim programom.

Zgrada javne uprave predstavlja neophodan drustveni sadrzaj i njegova je funkcija nedjeljiva od gradskog
okolisa. Uvodenjem tog novog volumena u prostor treba uspostaviti njegov skladan odnos prema
zate€enom okoliSu, zate€enim prirodnim i povijesnim vrijednostima te posti¢i oCekivanu oblikovnu i
socijalnu kvalitetu kao doprinos stupnju urbaniteta koji je bitan za identitet naselja - grada.

9.2.1. Kapacitet

Kapacitet zgrade Javne uprave prikazan je u Projektnom programu i ¢ine ga sljedece osnovne
sastavnice:

- Gradska knjiznica Omi$

- Gradska uprava Grada Omisa

- Odsjek komunalnog i prometnog redarstva

- Komunalno poduzece Peovica

- Uredi Splitsko-dalamtinske Zupanije
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- Katastar, Opéinski sud, Prekrsajni sud, Ministarstva

9.2.2. Opé¢i dio

U prostoru zgrade Javne uprave odvijaju se kompleksni procesi. U procesu projektiranja treba voditi
raéuna o prostornoj povezanosti ali i funkcioniranju pojedinih sastavnica s zasebnim ulazima i razli€itim
vremenima rada, optimalnoj dispoziciji te trajnosti zgrade. Sve skupine korisnika, posjetitelji javnih
funkcija, posjetitelji upravnih ili sudskih funkcija i zaposlenici imaju oekivanja, Zelje i potrebe koje treba
zadovoljiti u predmetnoj zgradi. Svi posijetitelji Zele ugodno ozracje unutar javnih ili upravnih funkcija i
efikasan prijem... Zaposlenicima treba omoguciti neometani rad u pogledu sigurnosti $to se posebno
odnosi na zaposlenike sudskih i upravnih funkcija kako bi mogli biti posvecéeni korisnicima u cilju efikasne
javne uprave

Cjelinu spomenute ustanove &ine zgrada, prilaz, javni park, unutarnji prostori i oprema.

Posebnu paZnju potrebno je posvetiti zajedni¢kim prostorima (ulazni prostori, komunikacije,
¢itaonice,dvorane....

Potrebno je voditi ratuna o gospodarskoj situaciji, te posti¢i optimalnu sinergiju izmedu projektirane
arhitekture, funkcionalnosti zgrade, jednostavnosti i ekonomicnosti gradnje, naknadnog odrZavanja
zgrade, te uStedi energije (prostorna dispozicija i visina prostorija, sustav grijanja i hladenja).

Prema TehniCkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak) zgradu je potrebno projektirati kao zgradu gotovo nulte energije
te sastavni dio idejnog rjeSenja treba biti koncept energetskog rieSenja kojim se planira ista.

9.2.3. Prostorni sklopovi
9.2.3.1. Gradska knjiznica Omis
JAVNI PROSTORI - ULAZ / PORTIRNICA / HALL

NAPOMENA:

Ulaz u gradsku knjiznicu predvidjeti kao zaseban ulaz na nacin da sve funkcije gradske knjiznice mogu
funkcionirati zasebno od ostalih sadrzaja $to znaci da se Gradska knjiznica moze predvidjeti kao potpuno
zasebna cjelina. Knijiznica treba imati smjestaj u prizemlju zgrade i zaseban ulaz te osiguran pristup
osobama sa invaliditetom kao i roditeljima s dje¢jim kolicima te moguénost pristupa dostavnom vozilu.

Javni ulaz je podrugje za korisnike na kojemu posijetitelji i korisnici dobivaju osnovne informacije o knjiznici
i zajednici u kojoj se knjiznica nalazi. Predvorje sluzi korisnicima knjiznice kao i posjetiteljima programa u
viSenamjenskoj dvorani. To je ujedno i sigurnosna kontrolna to¢ka. Ulaskom u knjiznicu korisnici dobivaju
prvi dojam o zgradi, pa stoga ovaj dio zgrade treba uciniti privianim. Ujedno je vrlo vazno da korisnici
ulaskom u zgradu stvore neposrednu sliku gdje se $to nalazi te na taj nac€in budu usmjereni u dijelove
knjiznice koji im trebaju. Prostor treba biti funkcionalan i pregledan s minimumom zadanih pregrada i
fleksibilan radi moguénosti prilagodbe za razli¢ite namjene u sklopu knjizni¢ke djelatnosti. Korisnicki i
prostorno - funkcionalni sklop slijedi logiku korisnika, te svojom organizacijom mora odgovoriti zahtjevu
za nuznom prostornom povezanos$cu pojedinih sadrzaja namijenjenih korisnicima: od dobro smjestenih,
oznacenih ulaza, uogljivih, logi¢nih i lako dostupnih sluzbi za korisnike koje se najceSée koriste (upis,
posudba/vra¢anje, informacijsko-referalne sluzbe), lako dostupnih i uogljivih stoje¢ih racunala za brzu
verifikaciju podataka. Dodatni uvjet ovoga funkcionalnog sklopa jest jednostavnost i povezanost pojedinih
sadrzaja (Citaonica novina, referentna zbirka, sklop sa racunalima), dobra medusobna prostorna
komunikacija, kako s aspekta korisnika (s obzirom na laku dostupnost i preglednost), tako i s aspekta
racionalnog iskoriStavanja prostorno-funkcionalnih sklopova namijenjenih za stru¢no osoblje (pultovi
upisa i posudbe, informacijsko-referalnih usluga i meduknjizniéne posudbe). Citaonicu novina, te stolove
namijenjene za korisnike referentne grade smijestiti u blizini. PozZeljno je da ulazna vrata budu natkrivena
i da se automatski otvaraju (zbog korisnika sa smanjenom pokretljivoS§¢u). Na prostoru ispred knjiznice i
u predvorju trebalo bi postaviti klupu za korisnike koji Cekaju (otvaranje knjiznice, prijevoz, druge
korisnike).
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Potrebno je u neposrednoj blizini predvidjeti dovoljan broj racunala za pretraZivanje lokalne mreZe i kratkih
Internet pristupa (pregled poste i sl.). Garderobe su namijenjene za posijetitelje koji ¢e se u knjiznici
zadrzavati duze vrijeme kao i za posjetitelje koji bi dolazili na dogadanja u viSenamjenskoj dvorani.
SrediSnja garderoba trebala bi biti u blizini ulaza, zauzimati $to manje mjesta, biti moderna i funkcionalna,
sa vjeSalicama za odjecu i ormari¢ima za torbe s klju€icem. Predvidjeti radno mjesto za jednog djelatnika.
Trebalo bi omoguditi koriStenje garderobe i kada je u funkciji samo viSsenamjenska dvorana, a ostali
dijelovi knjiznice zatvoreni. Porta koja bi bila na samom ulazu ujedno bi bila telefonska centrala kao i
radno mjesto zastitara koji bi kontrolirao izlaz u sluaju alarma za kradu. Na samom izlazu mora biti
smjesten elektroniCki sustav za zastitu od krade. Ulazni prostorni sadrzaji u ovom prostoru smjestaju se
ormari za garderobu (lockeri i klasi¢na garderoba) i stoje¢a radunala. Osim ovih sadrzaja, ovdje se
smjestaju: informativni panoi sa imenikom sluzbi i oglasne ploCe i book box,. Dobra zastita od pozara i
vlage je neophodna. Prijelaz iz ulaznog dijela u druge organizacijske dijelove knjiznice mora biti tako
osmidljen da se korisnici orijentiraju bez poteSkoca. Potrebno je predvidjeti opéi odjel i odjel za djecu sa
sadrzajima i prostorima prema programu iskazanom u tablici (to¢ka 9.2.7.).

Sanitarije za djelatnike obvezno je odvoijiti od onih za korisnike.

POSUDBENI ODJEL S INFORMACIJSKIM PULTOM

Sredidnji posudbeno-informacijski pult je prva tocka kontakta za vecinu korisnika. Namijenjen je za
zaduzivanje i razduzivanje knjizni¢ne grade, upis i obnovu €lanstva korisnika, plaéanje zakasnine, kao i
informacije usmjeravanja u pojedine dijelove knjiznice. On treba biti postavljen uz ulaz na svima vidljivom
ujedno srediSnja kontrolna toCka knjiznice. Potrebna su 2 radna mjesta za pultom. Svako mjesto mora
imati raCunalo, barkod skener, prostor za odlaganje vraéene knjizni€ne grade (kolica) te jedinicu za
deaktiviranje elektroniCke zastite. Ispred pulta s korisniCke strane treba predvidjeti dovoljno mjesta za
korisnike koji Eekaju u redu na uslugu. U blizini treba predvidijeti prostor za tehnologiju samo-razduzivanja
i samo-zaduzivanja. Kraj pulta treba predvidjeti stolce za korisnike koji traze informaciju ili koju drugu
transakciju te mjesto za odlaganje stvari. Integralni dio posudbenog odjela je i otvoreno spremiste knjiga
za samoposluzivanje.

SPREMISTE - DEPO KNJIGA

Spremiste otvorenog pristupa - sve bi zbirke trebale biti pohranjene na policama s otvorenim pristupom.
Fizicka organizacija otvorenog pristupa trebala bi biti temeljena na klasifikacijskoj strukturi koja ¢e biti
funkcionalna ali i jednostavna za pretrazivanje.

Potrebno je osigurati prostor za manipuliranje gradom za otvoreno spremiste. Predvidjeti 1 radno mjesto
za pultom. Predvidjeti manju prostoriju zatvorenog pristupa unutar zadane povrSine za vrijedne knjige.
Prostor spremista — depoa projektirati kao integralni prostor s posudbenim odjelom. Predvidjeti op¢i dio i
dio za djecu.

CITAONICA

Citaonica sa éitaonicom dnevnog tiska/ tekuéih novina. Na policama u otvorenom pristupu bit ée izloZzena
najnovija izdanja novina, tjednika, Casopisa i on-line Casopisa. Za pohranjivanje periodi¢ke grade za kraci
vremenski period potrebno je imati prirucno spremiSte manjeg kapaciteta, a ostalo treba pohraniti u
spremistu periodi¢ke grade. Potrebno je predvidjeti minimalno 50 sjededéih mjesta te 5 racunalnih jedinica
za Citanje on-line Casopisa i pretrazivanje baza podataka. Prostor Citaonice moZe se projektirati kao
integralni ostakljeni prostor s posudbenim odjelom ili uz njegovu neposrednu blizinu kao zasebna
prostorija. Predvidjeti dio za djecu te opci dio. Predvidjeti 1 radno mjesto za djelatnike knjiznice.

U slu€aju potrebe za vecCim brojem mijesta, pozeljno je predvidjeti povezivanje i prikljuCivanje dijela
sjedecih mjesta multimedijalne dvorane kada se u njoj ne odvija nikakvo dogadanje.

STUDIJSKA CITAONICA

Potrebno je predvidjeti minimalno 20 sjedecih mjesta te 2 racunalne jedinice za Citanje on-line Casopisa i
pretraZivanje baza podataka. Prostor Citaonice mozZe se projektirati kao integralni ostakljeni prostor s
posudbenim odjelom ili uz njegovu neposrednu blizinu kao zaseban prostor. Predvidjeti 1 radno mjesto
za djelatnike knjiznice.
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ZAVICAJNA ZBIRKA

Prostor predvidjeti kao lako pristupan iz javnih prostora. Prostor organizirati kao izloZzbeni informativni
otvoreni prostor s prezentacijskim vitrinama, stalcima za letke, raCunalnim jedinicama s prezentacijskim
materijalom.

DVORANA ZA KULTURNA ZBIVANJA - MULTIFUNKCIONALNA DVORANA

Dvorana ¢&e se koristiti za konferencije, projekcije, koncerte, predavanja i druge kulturne aktivnosti. Uz
dvoranu je potrebno planirati garderobu, prostor za odlaganje opreme za video, kino projekcije,
konferencije, glazbene dogadaje. Zbog toga je pored ulaza iz jedinstvenog javnog ulaza, pozZeljno
osigurati pristup i preko posebnog, vanjskog ulaza (uz uvjet detektora elektroni¢kog sustava zastite
knjizni¢ne grade). U mnogim prilikama potrebno ¢e biti posluZiti osvjeZavajuce pice, kavu ili kakav zalogaj,
pa bi blizina &ajne kuhinje bila prakti¢na. Sanitarije i garderoba moraju biti smjeStene u neposredno;j
blizini. Cjelokupan kompleks dvorane, sanitarija i garderobe pozZeljno je organizirati tako da moze
funkcionirati neovisno o ostalim dijelovima, kako bi se mogao koristiti izvan radnog vremena knijiznice.
Predvidjeti moguénost dijeljena na dvije manje dvorane koje se mogu istovremeno upotrebljavati. Bilo bi
pozeljno da se jedan dio moze otvoriti prema C¢itaonici dnevnog tiska kako bi sjedala mogla posluZiti
Citateljima kada dvorana nije zauzeta drugim dogadanjem. U cjelovitoj ili podijeljenoj dvorani zidovi moraju
biti takvi da omoguce razne projekcije s jedne strane, a mogu izloZiti slike i plakate s druge.

Dvorana svakako treba biti opremljena suvremenom tehnologijom za prezentacije putem racunala i
projektora, za projekcije filmova, za video konferencije. 1z tog razloga treba predvidjeti zatvorene ormare
za smjesdtaj tehnicke opreme. Za govornike treba biti predvideno mijesto ili konferencijski stol. Blizu
dvorane potrebno je osigurati priru¢no spremiste za opremu, kao $to su sklopive stolice i sli¢no.

UREDI

Uredima se pristupa iz javnih prostora. Uredi ¢e se Koristiti za razne poslove knjizni¢arske djelatnosti
ovisno o zaposlenicima i samoj organizaciji knjiznice.

Uredi za obradu grade trebaju imati jednostavne komunikacije prema c&itaonicama i depou knjiga. U
prostorima za obradu grade obavljaju se poslovi prijema i otpreme grade, selekcije prema vrsti grade i
nacinu nabave, evidentiranje i signiranje, reklamacije, primanje i kontrola narudzbi. Primaju se prijedlozi
za narudzbu za sve vrste grade, prati se izdavacka djelatnost i odrzavaju kontakti sa izdavacima. Obavlja
se kontrola narudzbi i narudzba publikacija. Obraduje se pristigla grada bez obzira na vrstu i medij.
Prostor za samu obradu ukljuCuje prostor potreban za primanje, upravljanje i fizicku organizaciju
prinovljene grade i za privremenu pohranu grade za vrijeme trajanja katalogizacije.

SANITARNI CVOR

Sanitarne prostorije u javnim prostorima za korisnike moraju imati odvojene muske i zenske sanitarije kao
i sanitarije za invalide. Njihov broj i raspored mora biti primjeren javnom prostoru. Broj sanitarija treba biti
dovoljan za korisnike knjiznice te posjetitelje viSenamjenske dvorane. Sanitarije za osoblje obvezno je
predvidjeti odvojeno od onih za korisnike.

9.2.3.2. Gradska uprava grada Omisa

Prostori Gradske uprave definirani su kao prostorno-funkcionalna cjelina sastavljena od nekoliko
prostornih sadrzaja, medusobno direktno povezanih. Osim ureda, u ovom sklopu predvidene su dvorane
za sastanke i Gradska vijeénica. Prostore Gradske uprave pozeljno je povezati s ostalim prostorno-
funkcionalnim cjelinama tako da se moze odvijati dnevni kontakt izmedu osoblja koje radi u tim prostorima
i uprave. Potrebno je omoguciti toplu vezu prostora Gradske uprave s multifunkcionalnom dvoranom.

URED GRADONACELNIKA mora biti reprezentativan, te omoguéiti prijem manjeg broja ljudi za razgovor
s kolegama, voditeljima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, struCnjacima i slicno. Komunikacijska
veza s dvoranom za sastanke i tajniStvom gradonacelnika )ured za jednu osobu) mora biti direktna. Uredu
se pristupa preko prostora tajnistva.

GRADSKA VIJECNICA treba biti pozicionirana s jednostavnim pristupom iz javnih komunikacija i u blizini
Ureda tajniStva i protokola. Uz vijec¢nicu je potrebno planirati prostor garderobe. Vijeénica treba imati

18



PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA 1ZRADU IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

opremu za video projekcije i konferencije. U mnogim prilikama treba posluZiti osvjeZavajuce pice, kavu ili
kakav zalogaj, pa bi blizina €ajne kuhinje bila prakti¢na. Sanitarije i garderoba moraju biti smjestene u
neposrednoj blizini.

SOBA ZA SASTANKE treba biti dostupna iz javne komunikacije. PoZeljno je da je jednako pristupacna
zaposlenicima i strankama te blizu pratecih prostorija. Kapacitet sobe je cca 30 osoba.

SANITARNI CVOR

Sanitarne prostorije u javnim prostorima za korisnike moraju imati odvojene muske i Zenske sanitarije kao
i sanitarije za invalide. Njihov broj i raspored mora biti primjeren javnom prostoru. Broj sanitarija treba biti
dovoljan za korisnike vije¢nice. Sanitarije za osoblje obvezno je predvidjeti na svakom katu, odvojeno od
onih za korisnike

UREDI
Ured dogradonacelnika, proCelnika i voditelja odsjeka trebaju uz radni stol imati moguc¢nost odrzavanja
manjih sastanaka. Urede smiestiti pristupnim iz javnih prostora.

SALTER za rad sa strankama potrebno je smjestiti na preglednom i lako dostupnom mjestu.
Potrebno je omogugéiti dostupnost osobama s invaliditetom. Pozeljno ga je smjestiti blizu ureda.

9.2.3.3. Odsjek za prometno i komunalno redarstvo

NAPOMENA:

ULAZ u Odsjek predvidjeti kao zaseban ulaz na nacin da moze funkcionirati zasebno od ostalih sadrzaja
Sto znaci da se Odsjek moze predvidjeti kao potpuno zasebna cjelina ili kao dio multifunkcionalne zgrade
gdje se u prostore Odjeka pristupa iz zajedniCkog hall-a. Prostore za rad sa strankama predvidjeti u
prizemlju.

SOBA ZA VIDEONADZOR je sastavni dio odsjeka. Potrebno ju je zajedno s ostalim prostorima
predvidjeti u prizemlju.

BLAGAJNIK - SALTER
Prostor predvidjeti neposredno uz ulazni prostor s dovoljno prostora za ¢ekanje stranaka ispred prostora
Saltera.

UREDI
Ured voditelja odsjeka treba uz radni stol imati mogu¢nost odrzavanja manjih sastanaka. Urede smijestiti

ULAZ predvidjeti kao zaseban ulaz na na€in da moze funkcionirati zasebno od ostalih sadrzaja Sto znaci
da se prostor komunalnog poduzeéa moZe predvidjeti kao potpuno zasebna cjelina ili kao dio
multifunkcionalne zgrade gdje se u prostore Poduzeca pristupa iz zajedni¢kog hall-a.

URED DIREKTORA mora omogucditi prijem manjeg broja ljudi za razgovor s kolegama, voditeljima,
zaposlenicima, vanjskim suradnicima, struénjacima i sliéno. Komunikacijska veza s dvoranom za
sastanke trebala bi biti direktna.

9.2.3.6. Uredi Splitsko-dalmatinske Zzupanije

MATICNI URED | VJENCAONICU predvidjeti lako pristupne iz javnih prostora s moguéno$éu
zadrzavanja veéeg broja ljudi pred vjenfaonicom. Sanitarije i garderoba moraju biti smjestene u
neposrednoj blizini viencaonice.

SANITARNI CVOR

Sanitarne prostorije u javnim prostorima za korisnike moraju imati odvojene muske i Zzenske sanitarije kao
i sanitarije za invalide. Njihov broj i raspored mora biti primjeren javnom prostoru. Broj sanitarija treba biti
dovoljan za korisnike vjen&aonice. Sanitarije za osoblje obvezno je predvidjeti na svakom katu, odvojeno
od onih za korisnike

Katastar, Opc¢inski i Prekrsajni sud, Ministarstva
PORTU sa 3Salterima predvidjeti neposredno uz ulazni prostor s dovoljno prostora za ¢ekanje stranaka
ispred prostora Saltera.

SUDNICE predvidjeti lako pristupnu iz javnih prostora s mogué¢nosS¢u zadrzavanja stranaka ispred
sudnice. Sanitarije i garderoba moraju biti smjeStene u neposrednoj blizini. Potrebno je projektirati
odvojene sanitarije za zaposlenike i stranke.

9.2.3.7. Gospodarski prostori
Gospodarske prostore projektirati kao zajednicke prostore za sve sadrzaje zgrade Javne uprave.

VANJSKI PROSTORI

Na gradevnoj Cestici zgrade Javne uprave obvezno je uredenje parkiralista i zelene parkovske povrsine
u javnoj upotrebi od najmanje 300 PM. Potrebno je predvidjeti mogucnost punjenja elektri¢nih vozila na
predvidenim parkiraliSnim povrSinama. Najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta osigurati za
vozila osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivoséu, odnosno kod parkiralista do 20 PGM barem 1
mjesto. Okomita parkiraliSna mjesta potrebno je planirati dimenzija minimalno 2,50 x 5,00 m, a minimalna
dimenzija parkiraliSnog mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivo$¢u iznosi 4,00 x 5,00 m.
Predvidjeti prostor za parkiranje bicikala, s moguéno$¢éu elektricnog punjenja.

pristupnim iz javnih prostora. ParkiraliSta se mogu dijelom natkriti laganom i pomno oblikovanom konstrukcijom, odnosno omogucéava se
oblikovanje parkiraliSsta s nadzemnom i podzemnom etaZzom radi povec¢anja kapaciteta. Nadzemna etaza

SANITARNI CVOR parkiraliSta mora biti udalijena najmanje 3,0 m od punog profila javne prometnice. Na otvorenom dijelu

Sanitarne prostorije moraju imati odvojene muske i zenske sanitarije kao i sanitarije za invalide. Broj
sanitarija treba biti dovoljan za zaposlenike i posjetitelje. Osim sanitarnog ¢vora za djelatnike je potrebno
predvidjeti i garderobu, ¢ajnu kuhinju i spremiste.

9.2.3.4. Vlastiti pogon

NAPOMENA:

VLASTITI POGON je zasebna organizacijska jedinica. Osim ureda upravitelja Vlastitog pogona, blagajne
i ureda potrebno je predvidjeti sanitarije za korisnike. Potrebno je uzeti u obzir osobe smanjene
pokretljivosti. Potrebno je projektirati dodatni sanitarni ¢vor za djelatnike kao i €ajnu kuginju, garderobu i
spremiste.

9.2.3.5. Komunalno poduzecée Peovica

NAPOMENA:
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parkiraliStu gradske uprave obvezna je sadnja drveca radi zastite od sunca.

Na preostalim vanjskim prostorima potrebno je projektirati javnu parkovnu povrsinu u koju je potrebno
integrirati i otvoreno djecje igraliste.

Parkovne povrsine trebaju imati osun€ane i hladovite prostore. Optimalno bi bilo da se hlad postize
hortikulturnim uredenjem (drvec¢em).

U parku je potrebno predvidjeti:

- nekoliko izvora vode za pijenje

- prostore za odmor s klupama

Moguce je predvidjeti manje paviljone (glazbeni i sl.), fontane, prostore za koturaljke i bord-ove...

Na djecjem igraliStu predvidjeti prostore za igru sa spravama. Sprave (s pripadaju¢im atestima) trebaju
biti prilagodene viSenamjenskom koriStenju, sigurne za koriStenje (mekana antistresna podloga...).
Potrebno je da budu raznovrsne- razni oblici kretanja djece. Pozeljno je predvidjeti razliCite obrade
podloga u svrhu istrazivanja sposobnosti kretanja djece, opipa... Potrebno je oblikovati spomenute
podloge (izbjegavati gotove) te predvidjeti veée povrsine tretirane istovjethom podlogom. One moraju biti
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fiksirane zbog sigurnosti djece (npr. obluci...). Izbjegavati rubnjake koji su opasni za djecu, a rubne profile
koji odjeljuju razlicite podloge predvidjeti u razini poda, da se izbjegne ozljedivanje djece. IgraliSte mora
biti izvedeno s uredenim otjecanjem padalina.

9.2.4. Gradevni elementi

PROZORI | VRATA

Pri projektiranju vanjskih ostakljenih stijena, potrebno je predvidjeti:

- predvidjeti parapetni zid iza grijacih tijela i namjestaja;

- predvidjeti mogucénost provjetravanja putem otklopih ili zaokretnih krila;

- omoguciti Cis¢enje koje moze obavljati jedna osoba;

- predvidjeti otpornost na mehanicka ostecenja (sigurnosno staklo),

- omoguciti jednostavnu zamjenu u slu€aju puknuca;

- predvidjeti vanjsku zastitu od sunca i moguénost unutarnjeg blagog zamracivanja (npr. vanjske zaluzine
i unutarnji roloi).

Prirodno osvjetljenje je potrebno postici vertikalnim ostakljenim stijenama,.

Vrata trebaju u javnim prostorima biti bez pragova, svijetle Sirine 90 cm. Izbjegavati ostakljenje vrata u
donjoj zoni.

PODOVI | UNUTARNUJI ZIDOVI

Podovi moraju biti otporni na habanje, s moguénoscu lakog odrzavanja i ¢iS¢enja. U radnim prostorima
predvidjeti topao pod, a u prostoru sanitarija i gospodarskim prostorima podna obloga mora biti
vodonepropusna, protuklizna i otporna na habanje, kao npr. keramicke plocice. Unutamiji zidovi trebaju
biti projektirani na nacin da ostvaruju prolaz topline i buke prema vazeéim propisima i standardima.
Predvidjeti mogucnost jednostavnog odrzavanja. Zidove u sanitarnim prostorima potrebno je oblozZiti
keramikom ili drugim vodonepropusnim materijalom koji se lako odrzava minimalno do visine od 140 cm.

9.2.5. Oprema

Oprema i namijestaj moraju biti funkcionalni, mobilni, prenosivi, stabilni, od kvalitetnog materijala
(prirodnog), postojanih boja, adekvatnog oblikovanja te jednostavni za odrzavanje.

Prilikom izrade projekta opreme, obvezna konzultacija s naruciteljem.

9.2.6. Higijensko - tehnicki zahtjevi

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada potrebno je zadovoljiti higijensko-tehni¢ke zahtjeve koji se odnose
na: osvijetlienost, sunCevu svjetlost, prozracivanje, toplinsku zastitu, zastitu od buke i akustiku, grijanje i
hladenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, elektri¢ne instalacije, zastitu od pozara i zastitu od
provale.

OSVIJETLJENOST

Prirodna osvijetljenost prostorija znacajan je ¢imbenik radnih uvjeta te je nuzno osigurati primjerenu
kvalitetu i jaCinu osvijetljenosti. Kvaliteta prirodnog svjetla u radnim prostorima odreduje se orijentacijom
i tehni¢kim sredstvima za rasprSenje dnevnoga svjetla. Zastita od izravnog prodiranja sunc¢evih zraka,
kojom se sprje€ava pretjerano zagrijavanje, mora biti takva da ne smanjuje stvarnu povrsinu prozora..

PROVJETRAVANJE
Svi prostori za rad trebaju se prirodno prozradivati. U sanitarnim prostorijama, u garderobama, kuhinji i
sanitarijama treba osigurati i dodatno mehanicko provjetravanje.

TOPLINSKA ZASTITA , ZASTITA OD BUKE | AKUSTIKA

Toplinska za$tita, zastita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija, posebno u javnim prostorima,
moraju biti prema vaze¢im propisima i standardima. Zastita od buke i akustika trebaju omogucavati dobru
sludnost i razgovjetnost pri govoru.

GRIJANJE, HLADENJE | PRIPREMA TOPLE VODE
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Za grijanje i hladenje prostora i pripremu tople vode mogu se Koristiti sve vrste centralnoga sustava. U
svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to:

- u radnim prostorima 20 — 22°C;

- U hodnicima i javnim prostorima 18°C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u radnim i javnim prostorima treba osigurati optimalnu
temperaturu, 5°C niZu od vanjske. Preporuc¢a se osigurati i relativhu vliagu u zraku od 40 do 60%.

ZASTITA OD POZARA | PROVALE

Zastita od pozara provodi se uporabom odgovarajucih gradevnih materijala, definiranjem evakuacijskih
putova i izlaza te protupoZarnom opremom i signalizacijom. Zastita od provale provodi se uporabom
alarma i videonadzora

VODA | ODVODNJA

Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mrezZe sa zdravstveno ispravhom vodom za pice.
Sve armature instalacija koje sluZze za pranje moraju biti opremljene toplom i hladnom vodom s
automatskom baterijom koja osigurava temperaturu vode od 35°C.

Otpadne vode odvode se kuénom kanalizacijom koja se priklju€uje na komunalnu kanalizaciju ili na drugi
nacin, prema vazecim propisima i standardima.

ELEKTROINSTALACIJE
Elektricna instalacija mora biti zaSticena i osigurana. Treba predvidjeti instalacije za televizijski i
internetski priklju¢ak.

9.2.7. PROJEKTNI PROGRAM
(SADRZAJ | POVRSINA PROSTORIJA)

Potreban sadrzaj | koligina | povr$ina m?
GRADSKA KNJIZNICA OMIS
Prostor za posudbu i informacije (za dva djelatnika) 1 20
Prostor za knjige u otvorenom pristupu, racunalom i 1 200
Citaonicom tiska
Prostor za zavi€ajnu zbirku 1 20
Prostor za knjige za djecu u otvorenom pristupu, 1 120
racunalom, Citaonicom i igraonicom
Prostor za studijski rad korisnika 1 25
Spremiste knjiga (zatvoreni dio) 1 50
Radni prostori — ured 1 1 25
Radni prostori - ured 2 1 15
Radni prostori - ured 3 10
Multifunkcionalna dvorana odvojena kliznom pregradom na 1 220
dva dijela
Sanitarni ¢vorovi za osoblje Unutar dodatka za komunikacije
Garderoba osoblja 1 10 m2
Cajna kuhinja 1 10 m2
Sanitarije posjetitelja unutar dodatka za komunikacije
Garderoba posijetitelja 1 20,00
Ukupno zatvoreni prostori m? 745.00
GRADSKA UPRAVA GRADA OMISA
Ured gradonacelnika 1 50,00
Ured dogradonacelnika 1 30,00
Soba za sastanke za cca 30 osoba 1 60,00
Gradska vijecnica za cca 30 osoba 1 100,00
Ured proCelnice ureda gradonalelnika 1 25,00
Ured voditelja odsjeka za proraun 1 20,00
Uredi odjela za proradun (2 osobe u uredu) 2x20 40,00
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Ured tajniStva i protokola (2 osobe u uredu) 2x20 40,00
Ured proCelnika odjela za drustvene djelatnosti 1 25,00
Uredi odjela za druStvene djelatnosti (2 osobe u uredu) 3 x20 60,00
Salter za rad sa strankama 1 10,00
Ured proCelnika komunalnog odjela 1 25,00
Uredi za voditelje odsjeka 3 x20 60,00
Uredi (2 osobe u uredu) 8 x 20 160,00
garderoba 1 20,00
Sanitarije osoblja i posjetitelja unutar dodatka za komunikacije
Cajna kuhinja 1 10,00
Spremiste uredskog materijala 1 20,00
Spremiste CistaCice 1 6,00
Sever soba 1 12,00
Prostori za fotokopirne aparate (printer, scaner) 1 12,00
Arhiva 1 60,00
Ukupno zatvoreni prostori m? 845.00
ODSJEK ZA KOMUNALNO | PROMETNO REDARSTVO

Ured voditelja odsjeka 1 25,00
Uredi 2x20 40,00
Komunalni redari (4 osobe u uredu) 1 40,00
Garderoba 1 15,00
Sanitarije osoblja unutar dodatka za komunikacije
Cajna kuhinja 1 6,00
Spremiste (uredski i potroSni materijal) 1 15,00
Soba za video nadzor 1 20,00
Ukupno zatvoreni prostori m? 161.00
VLASTITI POGON

Ured upravitelja Vlastitog pogona 1 25,00
Blagajnik sa Salterom 1 20,00
Uredi (2 osobe u uredu) 2x20 40,00
garderoba 1 15,00

Sanitarije osoblja

unutar dodatka za komunikacije

Cajna kuhinj 1 6,00
Spremiste (uredski i potroSni materijal) 1 15,00
Ukupno m? 121.00
KOMUNALNO PODUZECE PEOVICA

Porta sa Salterom 1 20,00
Ured direktora 1 30,00
Soba za sastanke 1 25,00
Uredi 5x20 100,00
Arhiva 1 30,00
Server soba 1 12,00
Cajna kuhinja 1 6,00

Sanitarije osoblja

unutar dodatka za komunikacije

Garderoba 1 15,00
Ukupno m? 238.00
UREDI SPLITSKO DALMATINSKE ZUPANIJE

Porta sa Salterom (2 osobe) 1 20,00
Ured voditelja 1x20 20,00
Uredi 12x20 240,00
Mati¢ni ured (2 osobe u uredu) 2x20 40,00
Vjenc€aonica 1 50,00
Cajna kuhinj 1 10,00
Arhiva 2x20 40,00

STUDIO A D.O.O GRGE TUSKANA 4110000 ZAGREB

Sanitarije posijetitelja i osoblja unutar dodatka za komunikacije

graderoba 1 15,00
Ukupno m? 435.00
KATASTAR, OPCINSKI | PREKRSAJNI SUD, UREDI MINISTARSTAVA

Porta sa Salterom 3x15 45,00
Uredi 13 x 20 260,00
Sudnica Opéinskog suda 2x30 60,00
Sudnica Prekr3ajnog suda 2x25 50,00
Arhiva 3x20 60,00
Prostor za arhivsku gradu Op¢inskog suda 1 100,00
Cajna kuhinja 1 10,00
Sanitarije posijetitelja i osoblja unutar dodatka za komunikacije
Garderoba 1 20,00
Ukupno m? 605.00
GOSPODARSKI PROSTORI

Energetsko postrojenje 2x25 50,00
Elektrosobe (jaka i slaba strija) 6x6 36,00
Sprinkler stanica 1 20,00
Prostorija za agregat 1 25,00
prostora za odlaganje i sortiranje otpada 1 10,00
garderoba i sanitarije tehni¢kog osoblja 1 10,00
Ukupno m? 151,00

| komunikacije — hodnici, stubita, dizalo i ostalo | prema projektnom rjesenju |

| UKUPNA NETO POVRSINA : 3276.00 m? |

| dodatak od cca 50% neto povrine za komunikacije, zidove...cca 1500,00 m? |

| UKUPNA BRUTO POVRSINA DV: cca 4.952,00 m? |
Napomena:

Iskazane neto povrsine su minimalne.

Pri izradi arhitektonskog rjeSenja i/ili postupcima daljnje razrade dozvoljava se odstupanje do 10% u odnosu na
iskazanu ukupnu bruto povrSinu DV.

VANJSKI PROSTORI

ParkiraliSte za minimalno 300,00 PM mjesta
Parkovne povrsine

Otvoreno djecje igraliste

prilazni putovi (pjeSacki i kolni)
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9.2.8. Prilozi programskim smjernicama
Detaljne upute za projektiranje koje slijede dane su kao usmjerenje u razradi tehniCke dokumentacije.

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Projektom elektroinstalacije potrebno je predvidjeti izradu instalacija jake struje u $to spadaju izvedbeni
projekti za temeljni razvod i razvodne ormare. Potrebno je predvidjeti i interno mjerenje elektricne energije
pomocu kontrolnog brojila. Potrebno je predvidjeti i kompenzaciju jalove energije. Projektom je potrebno
obuhvatiti rasvjetu prostora koja se sastoji od opcée, posebne i protupani¢ne rasvjete, a posebnu rasvjetu
projektirati prema potrebama i zahtjevima korisnika / narulitelja. Rasvjetu projektirati na srednju
rasvijetlienost od 500 Ix, pomoc¢ne prostorije projektirati na srednju rasvijetljenost od 300 Ix. Svu rasvjetu
projektirati s LED izvorima svijetla.

Projektom za elektromotorne pogone potrebno je predvidjeti utiCna mjesta prema zahtjevima i potrebama
korisnika. Uti¢nice jake struje moraju biti sigurnosne sa zastitnim kontaktom. Projektom instalacije slabe
struje potrebno je obuhvatiti telefonsku instalaciju - broj uti€nica ovisi o broju osoba koje koriste prostor.
Pod slabu struju spada i protuprovalna instalacija i oprema (svaki prostor) i vatrodojavna oprema i
instalacija (svaki prostor) te videonadzor s opremom. Projektom racunalne mreze potrebno je obuhvatiti
raCunalnu mrezu svih prostora u kojima borave djelatnici (broj utiCnica ovisi o broju osoba koje koriste
prostor).

Projektom uzemljenja i izjednacenja potencijala potrebno je predvidjeti povezivanje svih metalnih masa
u jednu cjelinu.

Sustav za zastitu od djelovanja munje projektirati kao temeljni uzemljiva¢ s krovnim hvataljkama prema
vazec¢im propisima. Izvodi se punom Al Zicom promjera 10 mm.

Potrebno je za projekte pribaviti suglasnosti od nadleznih tijela te ih ovjeriti. Za projekte koji podlijezu
posebnim zakonima, projektant mora biti ovlasten od strane nadleznog tijela te je ovlastenje sastavni dio
projekta.

Sastavni dio projekta su i proracuni kojima se dokazuje kvaliteta i koli¢ina odabrane opreme.

GLAVNI | 1IZVEDBENI PROJEKTI ELEKTRICNIH INSTALACIJA ZA:

1. JAKA STRUJA

priklju¢ak na EE sustav

razvodni ormari

kompenzacija jalove energije

temeljni razvod

upravljanje i signalizacija

razvod jake struje

elektricna rasvjeta opca i protupanicna

elektromotorni pogoni i uti¢nice

2. SLABA STRUJA

TF instalacija s opremorn

racunalna mreza s opremom

protuprovalna instalacija s opremom

vatrodojavna instalacija s opremom

videonadzorna instalacija s opremom

3. UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

izjednacenje potencijala

sustav za za$titu od djelovanja munje

Projektom je potrebno osigurati potrebne povrSine za fotonaponsku centralu.

STROJARSKE INSTALACIJE

Projektnu dokumentaciju strojarskih instalacija potrebno je izraditi na temelju arhitektonsko gradevinskih
podloga te obuhvatiti instalacije klimatizacija, grijanja, hladenja, ventilacije i pripreme tople potroSne vode.
Prilikom izrade projektne dokumentacije strojarskih instalacija buduce gradevine, potrebno je voditi
ra¢una da ista nakon izgradnje mora biti tzv. "zgrada gotovo nulte energije", sukladno Tehnickom propisu
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (Narodne novine 128/15, 70/18, 73/18-
ispravak, 86/18-ispravak, 102/20), u daljnjem tekstu: Tehnicki propis.

U Cl. 4. st. 1. toCka 52. navedenog Tehnickog propisa navedeno je:
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"Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta
odnosno vrlo niska koli¢ina energije trebala bi se u vrlo zna¢ajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovijivih
izvora, uklju¢ujuci energiju iz obnoviljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini, a za koju
su zahtjevi utvrdeni ovim propisom. Oznaka za zgradu gotovo nulte energije je »nZEB« (nearly zero-
energy building)"

Tehnicki propis u &l. 9. st. 1. navodi da "Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije,
jJest zgrada kod koje:

- godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela
zgrade, Q”H,nd [kWh/(m?-a)], nije veca od dopustenih vrijednosti utvrdenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga
propisa;

- godiSnja primama energija po jedinici plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Eprim
[kWh/(m?-a)], koja ukljuCuje energije navedene u Tablici 8.a, nije veca od dopustenih vrijednosti utvrdenih
u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za zgrade gotovo nulte energije. "

Clankom 9. stavak 5. navedenog Tehni¢kog propisa propisano je da "Ako je zahtjev za izdavanje
lokacijske ili gradevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola, podnesen 31. prosinca 2017.
ili nakon tog datuma, glavni projekt zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne viasti mora biti izraden u
Skladu sa zahtjevima iz ovog propisa za zgrade gotovo nulte energije.".

S tim u svezi je potrebno je prilikom izrade projektne dokumentacije predvidjeti onakve sustave za grijanje,
hladenje, ventilaciju i pripremu tople potroSne vode koji ispunjavaju zahtjeve iz TehniCkog propisa i koji
¢e u konacnici osigurati da zgrada bude zgrada gotovo nulte energije, pri ¢emu zgrada mora biti
projektirana tako da ispunjava i zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije (prema ¢l. 42. st.
2. Tehni¢kog propisa:

"Zgrade gotovo nulte energije ispunjavaju zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije ako je
najmanje 30% godisnje isporuene energije za rad tehniCkih sustava u zgradi podmireno iz obnovijivih
izvora energije.").

Za zagrijavanje prostora, odabrane temperature po prostorijama u zimskom periodu su:

- u uredskim prostorima i ostalim prostorima za dulji boravak: + 20°C

- u hodnicima i viSenamjenskoj dvorani, sanitarijama, spremistima, kuhinji: + 18°C.

Temperatura prostora ljeti treba biti 26 + 2°C pri vanjskoj temp. 32°C, odnosno razlika vanjske

i unutarnje temperature ne smije biti ve¢a od 6°C.

ENERGETSKO POSTROJENJE / STROJARNICA

Izvor topline za grijanje/hladenje objekta potrebno je predvidjeti u skladu s Tehnickim propisom - za
zgrade gotovo nulte energije potrebna energija bi se u vrlo znacajnoj mjeri trebala pokrivati iz obnovljivih
izvora (dizalice topline, bio masa, geotermalni izvori, solarni sustavi..).

U tom smislu, za potrebe grijanja, hladenja i pripreme tople potroSne vode buduceg objekta, predvidjeti
koristenje obnovljivih izvora energije (dizalice topline i solarni sustavi) Pri tome dizalice topline trebaju
podmirivati najveéi dio gubitaka topline zimi, a solarni sustav ljeti.

U tu svrhu energetsko postrojenje mora biti dovoljne veli€ine, treba imati dvokrilna vrata za uno$enje i
iznoSenje opreme te vrata za nuzni izlaz na suprotnom zidu do kojih se mora omoguciti nesmetan pristup.

SUSTAV GRIJANJA /| HLADENJA

Zagrijavanje prostora objekta previdjeti kao niskotemperaturno toplovodno radijatorsko grijanje (za slucaj
da se predvida odvojeni sustav hladenja) ili unutarnjim kazetnim ventilokonvektorskim uredajima za
grijanje i hladenje (dvocijevni sustav), ili sustavom podnog grijanja i stropnog hladenja.
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GRADSKOM PODRUGJU M 1:10 000 m

PLANIRANA ZGRADA
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

DIGITALNI ORTOFOTO 2021./2022. M1:5000 HTRS96/TM
PRIKAZ LOKACIJE NA DIGITALNOM P , ; @s
ORTOFOTO SNIMKU M 1:5 000 0 50 oom

PLANIRANA ZGRADA
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

HRVATSKA OSNOVA KARTA M1:5000 HTRS96/TM
PRIKAZ LOKACIJE NA L , ; @s
HRVATSKOJ OSNOVNOJ KARTI M 1:5 000 o %0 100m

E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ 1IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA RIBNJAK (VIII), OMIS
("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

1.0 NAMJENA POVRSINA M 1:1000 1: ; : . @s

|
I 1
0 10 20 50m

GRANICE:

GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA

GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

Hi

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA:

MJESOVITA NAMJENA

M1 - pretezito stambena

M2 - pretezito poslovna

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA
D1 - upravna

D3 - predskolska

D4 - 3kolska

D7 - vjerska

POSLOVNA NAMJENA

K2 - pretezito trgovacka
K3 - komunalno servisna (autobusni kolodvor)

UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA
T1 - hotel
T3 - kamp

®

[

©)

[ |

'\\\\Q

L3 - luka nauti¢kog turizma (marina)

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
R1 - sport

8]

R3 - uredena plaza

JAVNE ZELENE POVRSINE

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

JAVNO VODOVODNO DOBRO - POTOK VRILO

Hele e g B

ULICE ZA KOLNI PROMET

PJESACKI MOST

PJESACKE POVRSINE

DUZOBALNA SETNICA

PARKIRALISTA

\I./ LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET
Z2upanijskog znacaja (bazen usée Cetine)

IZ @ OZNAKA GRAPEVNE CESTICE

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 LIST 4
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD 1Z IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA RIBNJAK (VIII), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omiga, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,SluZbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19i 1/21- prodiSéeni tekst.)

2.0 PROMETNA | INFRASTRUKTURNA MREZA
2.a PROMETNA MREZA

M 1:1000

}1 T T 1 @S
0 10 20 50m
GRANICE:

.=
=

GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA

GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

PROMETNE POVRSINE:

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET
Zupanijskog znadaja (bazen usSc¢e Cetine)
JAVNE ZELENE POVRSINE

GLAVNA ULICA

OSTALE ULICE

PJESACKI MOST BENZINSKA POSTAJA

PRIKLJUCAK NA JAVNO-PROMETNU POVRSINU

&)
il
%
% VISINSKA KOTA PROMETNE POVRSINE
T
&)

PJESACKE POVRSINE

DUZOBALNA SETNICA

RUBNJAK

AUTOBUSNI KOLODVOR
U AUTOBUSNO STAJALISTE

MARINA

Eiﬁﬁn PARKIRALISTA

KARAKTERISTICNI PRESJECI:

PRESJEK A-A
PP VA PP

PRESJEK B-B
PP A |V P

PRESJEK C-C

Pl A v P

12

Studio A d.o.o. Ulica Grge TuSkana 41, Iagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 st 5
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

2.0 PROMETNA | INFRASTRUKTURNA MREZA M 1:1000 ¥ ; : | @S
2.b ELEKTROOPSKRBA | JAVNA RASVJETA 0 voo® Som

GRANICE - opée:

E GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA

E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

GRANICE:

GRANICA GRAPEVNE CESTICE

™

e

IZGRADENI OBJEKT

=== GRANICA GRADIVOG DIJELA CESTICE

—

j @ OZNAKA GRADEVNE CESTICE
ELEKTROOPSKRBA: JAVNA RASVJETA:
POSTOJECA TRAFOSTANICA 10/0,4 kV — — —  KABEL JAVNE RASVJETE
iTs! PLANIRANA TRAFOSTANICA 10/0,4 kV @ KANDELABER
POSTOJECGA TRAFOSTANICA 10/0,4 kV LUGKO SVJETLO
UKIDA SE

L _®_ | KABEL10(20) kv

‘‘‘‘‘‘‘ KABEL 1 kV

SHEMATSKI PRIKAZ PLANIRANE MREZE 10(20) kV SIREG PODRUCJA - KONACNO STANJE

- - I TS DUGI RAT TS LISIGINE
— — < < <
- 3 E: 2
g 5 3
— © ) I
- - ISKRA DUCE 3 DUCE 4 DUCE 2 DUCE 5 DUCE!  ouis13  oMIS10 oM 11 oMmIS 17 oMIS 16
- - DRATS (ORAT)  (QUKA) (ROGAQ) (OZENICA) (GLAVICA  (BALOTA) (RILO3 (RIOY) (RILOZ) (PRKO2)  PRKo1) OMS8 GAEB
€0 (1000) (400 @50 @0 @0 (00 ©30 (1000) ©30) ©30) ©30) 630 (2630
R4
(INA)
(1000)
RI7 RIS RI8 RIS RIS RI-2

I Z ©630) (1000) (630) (1000) (1000) (630)

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 LIST 6
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

2.0 PROMETNA | INFRASTRUKTURNA MREZA M 1:1000 111 1 I I i S
2.c VODOOPSKRBA 0 10 20 50m

GRANICE - opée:

E GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA
E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

GRANICE:

GRANICA GRAPEVNE CESTICE

— IZGRADENI OBJEKT

GRANICA GRADIVOG DIJELA CESTICE

@ OZNAKA GRAPEVNE GESTICE
REGIONALNI VODOVOD: VODOOPSKRBA:
E REGIONALNI CJEVOVOD GLAVNI CJEVOVOD
("“'} SEKCIJSKI ZASUNI OSTALI CJEVOVOD

I— PODMORSKI CJEVOVOD _Q NADZEMNI PROTIUPOZARNI HIDRANT

POTOK "VRILO"

PLAVLJENA PODRUCJA

V4

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 Lst 7
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

2.0 PROMETNA | INFRASTRUKTURNA MREZA
2.d ODVODNJA

M 1:1000

1
H 1 : | @ S
0 10 20 50m

GRANICE - opée:
GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA

GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

GRANICA GRAPEVNE CESTICE

IZGRADENI OBJEKT

GRADIVI DIO GRADEVNE CESTICE

@ OZNAKA GRADEVNE CESTICE

ODVODNJA:

OTPADNE VODE
KANALI ODVODNJE OTPADNIH VODA

TLACNI CJEVOVOD OTPADNIH VODA

>l PODMORSKI ISPUST
Rijeka G2 ‘ 2
| UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTADNH VODA
1 @ CRPNA STANICA
1 OBORINSKE VODE
> POSTOJECI KANALI OBORINSKE VODE
-
- - - > PLANIRANI KANALI OBORNISKE VODE
- -
POTOK "VRILO"

V4

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 LIST 8
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

i

—

2.0 PROMETNA | INFRASTRUKTURNA MREZA M 1:1000 b 1 | | @S
2.e TELEKOMUNIKACIJE 0 10 20 50m

——tr
ot -
-

GRANICE - opée:

te

1)

E GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA
E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

GRANICE:

GRANICA GRAPEVNE CESTICE

IZGRADENI OBJEKT

I— GRANICA GRADIVOG DIJELA CESTICE

@ OZNAKA GRAPEVNE CESTICE

TELEKOMUNIKACIJE:
TELEFONSKA CENTRALA

TK PODZEMNI VOD

PLANIRANI TK PODZEMNI VOD

TKZDENAC
PLANIRANI TK ZDENAC

V4

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 LisT 9
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

N 3.0 UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA M 1:1000 : | @S
® | & o 10 20 50m
‘o GRANICE - opée:
NNV4
. PaN . E GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA
- E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA
Te : - s N . UREDENJE KAMPA NAGIN GRADNJE:
1y . —~__|  GRAPDEVINSKE GESTICE
W : ; A\ : OSTALE POVRSINE KAMPA D POSTOJECA GRADEVINA
: “ - ég- ﬁt.
N * . . OTVORENA SPORTSKA IGRALISTA [ NOVAGRADNJA
-1 - : . . A% : ZASTITNO ZELENILO m REKONSTRUKCIJA
. SN @ ALY, % IS  (DOGRADNJA | NADOGRADNJA)
| - *® UREDENJE POMORSKOG, LUCKOG
: W VODNOG DOBRA: PROMETNE POVRSINE:
. of N LUKA NAUTICKOG TURIZMA — ULICE ZA KOLNI PROMET
— a\’ A : -
X : - <L LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET [  PJESACKE POVRSINE
" . / y N oe Zupanijskog znaéaja (bazen usée Cetine)
. d ) 3 A
. o K oo o dhs : v JAVNO VODOVODNO DOBRO - POTOK VRILO PJESACKI MOST
[ ] -—
0 SRR | [0  DUZOBALNA SETNICA
. . : | UREDENJE OTVORENIH POVRSINA
! 1 POSTOJECA PLAZA LL[1]]  PARKIRALISTA
— PODRUGJE ZA OBLIKOVANJE OBALE STAJALISTE AUTOBUSA
Rijeka © | | U SVRHU UREDENJA PLAZE DO MAX. VATROGASNI PRISTUPL
| 15% POVRSINE PODRUGCJA '
1 (2) JAVNE ZELENE POVRSINE BN VATROGASNIPRILAZ
Z OPERATIVNA POVRSINA
- (X)) zeELENILO U POTEZU 722 @sxatm)
-
- -
-- -
- 7/
- g V4
- - /
- - 7
- 7’ /
s /
7’
s |
7’
| EKOLOSKA MREZA: HR3000126 Usée Cetine

1z o=~

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 st 10
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD IZ IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREPENJA RIBNJAK (V1il), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omi§a, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada
Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociséeni tekst.)

V4

4.0 NACINI | UVJETI GRADNJE M 1:1000

GRANICE - opée:

1
H 1 : | @ S
0 10 20 50m

E GRANICA OBUHVATA URBANISTICKOG PLANA

E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

UVJETI GRADNJE:

@ GRANICA GRAPEVNE CESTICE
GRANICA GRADIVOG DIJELA
Tt GRADEVINE GESTICE
IZGRAPENE GRADEVINE
P VISINA GRADEVINE - BROJ ETAZA
V_ukupno VISINA GRADEVINE

UKUPNA VISINA GRABEVINE

PRIKLJUCAK NA
JAVNO-PROMETNU POVRSINU

-
+ PRIKLJUCAK NA
L

KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET
Zupanijskog znac¢aja (bazen usée Cetine)
moguée uredenije dijela luke

POVRSINA ZA POSTAVLINJE PONTONA

NVYY  JAVNO VODNO DOBRO - POTOK VRILO
@ POVRSINA ZA UREDENJE
OTVORENIH IGRALISTA
UREDENJE KAMPA
A KAMP MJESTA

B OSTALE POVRSINE KAMPA

C OTVORENA SPORTSKA IGRALISTA

D ZASTITNO ZELENILO

A
B
C
D
E POJAS KOPNA 25 m OD OBALNE CRTE

UREDENJE PLAZE

POSTOJECA PLAZA

PODRUCJE ZA OBLIKOVANJE OBALE

U SVRHU UREDENJA PLAZE DO MAX.
15% POVRSINE PODRUCJA

PROMETNE POVRSINE

ULICA ZA KOLNI PROMET

PJESACKE POVRSINE

PJESACKI MOST

DUZOBALNA SETNICA

|:|:|:|:|:| PARKIRALISTA

PLANIRANA NAMJENA GRAPEVINE

M)

M1 MJESOVITA NAMJENA-PRETEZITO STAMBENA
M2 MJESOVITA NAMJENA-PRETEZITO POSLOVNA
D1 JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA - UPRAVNA

D3 JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA - PREDSKOLSKA
D4 JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA-SKOLSKA

D7 JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA-VJERSKA

K2 POSLOVNA NAMJENA-PRETEZITO TRGOVACKA

K3 POSLOVNA NAMJENA
KOMUNALNO SERVISNA (AUT. KOLODVOR)

T1 UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA- HOTEL
T3 UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA- KAMP
R1 SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA- SPORT
R3 SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA- PLAZA
L3 LUKA NAUTICKOG TURIZMA- MARINA

Z JAVNE ZELENE POVRSINE

IS POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

V' JAVNO VODNO DOBRO - POTOK

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41,

Lagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 st 11
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

KATASTAR M1:2000
PRIKAZ LOKACIJE NA i , ; @s
KATASTRU M 1:2000 0 100 200m

E GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

Studio A d.o.o. Ulica Grge Tuskana 41, Zagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318 LisT 12
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

IZVOD 1Z IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA RIBNJAK (VIII), OMIS

("Sluzbeni glasnik Grada Omiga, Opéine Dugi Rat i Opéine Sestanovac", broj 3/93., ,SluZbeni glasnik Grada

Omisa“, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05, 8/08, 15/15, 2/19 i 1/21- prociSéeni tekst.)

KR\ — 5 (N8

PRIKAZ URBANISTICKO-TEHNICKIH UVJETA M 1:1000

y GRANICE - opde:

D GRANICA OBUHVATA NATJECAJA

UVJETI GRADNJE:
GRANICA GRADIVOG DIJELA
GRADEVINE CESTICE

BROJ CESTICE
@

. IZGRADENE GRADEVINE

NAMJENA CESTICE

VISINA GRADEVINE - BROJ ETAZA
VISINA GRADEVINE

)
+
=

JAVNO-PROMETNU POVRSINU

PRIKLJUCAK NA
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

\
Mo + PRIKLJUCAK NA

VATROGASNI PRILAZ

OPERATIVNA POVRSINA
(5.5x11m)

ZELENILO U POTEZU

Studio A d.o.o. Ulica Grge TuSkana 41, Iagreb, tel. 455 11 44, fax. 455 28 81, OIB: 75866788318
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

FOTO DOKUMENTACIJA LOKACIJE - OBAVEZNE FOTOGRAFIJE

fotografija DJI_0123.JPG fotografija DJI_0140.JPG
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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG ARHITEKTONSKO URBANISTICKOG NATJECAJA ZA IZRADU
IDEJNOG RJESENJA ZGRADE JAVNE UPRAVE NA PODRUCJU RIBNJAK

FOTO DOKUMENTACIJA LOKACIJE - OSTALE FOTOGRAFIJE
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