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Il ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.

Provedba Prostornog plana vrsi se prema ovim odredbama, a svi uvjeti, kojima se regulira buduce
uredivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana uredenja Grada OmiSa, sadrzani su u
tekstualnom i grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, te predstavljaju cjelinu za tumacenje
planskih postavki i rieSenja.

Clanak 5.

Odredbe za provodenje utvrdene ovom Odlukom mogu biti razradenije za podrucje mjeSovite

namjene naselja OmiS, posebno u odnosu na maksimalnu veli¢inu gradevne Cestice te visinu

gradevina i to kako slijedi:

* maksimalna veli¢ina gradevinske Cestice moZze iznositi 2.500 m?

= visina gradevina moze iznositi do P+5, odnosno najvise 20,0 m, ako nije drugacije odredeno
ovim odredbama.

Obvezni prostorni pokazatelji za izgradnju unutar naselja Omis (na gradevnoj €estici), osim ako
nije drugacije odredenom ovim odredbama:

a) izgradeni dio gradevinskog podrucja:

= maksimalni kig= 1,0

= maksimalni kis= 3,0

b) neizgradeni dio gradevinskog podrudja:

= maksimalni kigz= 0,6

= maksimalni kis= 2,0

Utvrduju se slijedeci broj¢ani prostorni pokazatelji za gusto¢u stanovanja (Gst, Gust, Gobst) | gustocu
stanovnistva (Gnst):

Gst (netto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrSina gradevnih Cestica za stambene gradevine:
min 8,0 st/ha za zaobalno podrucje i 20,0 st/ha za obalno podrucje

Gust (ukupno neto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrSina gradevnih ¢estica za stambene
gradevine i pratece funkcije stanovanja (ulice, parkiralista, zelene povrsine i djecja igralista):
10,0 st/ha za zaobalno podrucje i 25,0 st/ha za obalno podrucje

Gost (bruto) = odnos broja stanovnika i zbroja povrsina gradevnih Cestica Gus: i Sire stambene
funkcije (sabirne ulice, parkovi, osnovna $kola, povrSine za rekreaciju):
min 15,0 st/ha za zaobalno podrucje i 50,0 st/ha za obalno podrucje

Gnst = 0dnos broja stanovnika i povrSine obuhvata Prostornog plana:
0,68 st/ha

Clanak 6.

Odredbe Prostornog plana neposredno se primjenjuju:

- za podrucja za koja nije utvrdena obveza izrade dokumenata prostornog uredenja detaljnijeg
stupnja razrade (urbanisticki plan uredenja, detaljni plan uredenja);

- uizgradenim te neizgradenim a uredenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja na cijelom
podrucju obuhvata Prostornog plana;

- za rekonstrukciju postojecih gradevina;

- prometna, komunalna i druga infrastruktura unutar i izvan gradevinskog podrucja osim u
podruéjima za koje je donesen urbanisti¢ki plan uredenja;

- za postavljanje solarnih panela na postojeéim gradevinama i na gradevnim Cesticama s
postoje¢im gradevinama svih namjena, osim gradevina unutar zasti¢enih spomenickih cjelina i
zasti¢enih pojedinacnih gradevina bilo da su zasticene u smislu Zakona ili se Stite odredbama
Prostornog plana a sve prema uvjetima nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture.
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- za Sire podrucje luke otvorene za javni promet Omis i to: podrucje luke, dionicu rekonstrukcije
drzavne ceste uz luku, javna parkiraliSta, benzinska postaja, radionica za remont i izradu
plovila, viSenamjenska javna povrsina (D).

Izgradeni, neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podru¢ja naselja i izdvojenog gradevinskog
podru€ja (izvan naselja) prikazan je u kartografskom prikazu broj 4. ,Gradevinska podrucja
naselja“ u mjerilu 1:5.000.

Granica obalnih naselja i granica izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja je prikazana u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. 'Gradevinska podrucja
naselja’ u mjerilu 1:5.000.

Clanak 6a.
U Prostornom planu se koriste pojmovi odredeni Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13; u
daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o gradnji (NN 153/13), pojmovi opisani propisima donesenim na
temelju tih zakona i pojmovi uvrijezeni u praksi. Ovim odredbama su detaljnije opisani slijedeci
pojmovi uvrijeZeni u praksi, koji nisu opisani Zakonom i drugim propisima:
Balkon je dio pojedine etaze zgrade, koji cijelom svojom povrSinom izlazi izvan obrisa zgrade i nije
natkriven, osim podnom plo¢om balkona na katu iznad,
Dvojna zgrada je zgrada kojoj se jedno boéno procelje nalazi izgradeno uz boCno procelje
susjedne zgrade (takoder dvojne zgrade), a uz ostala proc¢elja nalazi se uredeni ili neuredeni dio
gradevne Cestice, odnosno uredena prometna povrsina,
Etaza je naziv za pojedinu prostornu razinu zgrade (Podrum - Po, Suteren - S, Prizemlje - P, Kat i
Potkrovlje - Pk). Najmanja svjetla visina pojedine etaze, kod nove gradnje, ne smije biti manja od
2,40 m, osim nestambenog podruma gdje je moguc¢a i manja visina. NajvecCa visina etaze se
utvrduje u odnosu na namjenu prostora na pojedinoj razini gradevine.
Gradivi dio gradevne ¢estice je povrSina gradevne Cestice unutar koje se mora smijestiti
izgradena povrSina zemljiSta pod gradevinama (ortogonalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevina), a odredena je opéim i posebnim lokacijskim uvjetima u pogledu najmanjih udaljenosti
gradevina od granica gradevne Cestice. U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smjestiti:
izgradnja koja predstavlja uredenje gradevne Cestice, kao Sto su nenatkrivene terase, cisterne i sl.,
svi nizi u svakom svojem dijelu od 1,0 m iznad kona¢no zaravnatog i uredenog terena, te uredene
prometne povrsine i drugi sli€ni zahvati omoguéeni ovim odredbama,
Gradevni pravac je zamisljeni pravac kojim se odreduje polozaj gradevine na gradevnoj Cestici na
nacin da se na njega naslanjaju najmanje dvije najistaknutije toCke procelja gradevine, a odreden
je u odnosu ha regulacijski pravac,
Interpolacija je gradnja gradevine na neizgradenoj gradevnoj Cestici unutar izgradenog dijela
naselja pri Eemu su okolnim postoje¢im gradevinama odredeni regulacijski i gradevinski pravci i ne
podrazumijeva nuzno interpolaciju gradevine izmedu dvije susjedne gradevine,
Kat je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja,
Konaéno zaravnan i ureden teren na gradevnoj Cestici mozZe se oblikovati na nacin da odstupa
najvise 1,0 m u odnosu na prirodni teren prije gradnje,
Kosi teren je teren nagiba veéeg od 15%,
Krovna kuéica (luminar), je dio krovne konstrukcije kosog krovista, koji sluzi za ugradnju
okomitog prozora za osvjetljenje prostora potkrovlja. Kroviste krovne kucice mozZe biti dvostresno
sa nagibom krovnih ploha uskladenim sa glavnim krovidtem, ili pak jednostreSno nagiba od 15° do
30°. Svi nagibi se racunaju u odnosu na podnu konstrukciju. Prednje proCelje kucice mora biti
izvedeno na nacin da se nalazi ili u istoj proceljnoj ravnini kao i procelje kata ispod ili na naCin da
se donji rub otvora nalazi najvise na visini od 90 cm od kote zavrSne kote podne konstrukcije,
odnosno visina sljemena krovne kucice mora biti najmanje 50 cm ispod razine sljemena glavnog
kroviSta. Pokrov krovnih kuc¢ica mora biti u istom materijalu kao i osnovni krov. Krovni istaci strehe i
zabata mogu biti najvise 40 cm. Ne dozvoljava se izvedba tzv. francuskih prozora unutar krovne
kudice,
Krovni prozor (smjeSten u kosini krova) je dio krovne konstrukcije kosog krovista unutar kojeg se
mogu ugraditi staklene stijene za osvjetljenje tavana i potkrovlja,



Prostorni plan uredenja Grada OMISA — Izmjene i dopune IX

Loda je poluotvoreni dio pojedine etaZze zgrade, koji moze djelomicno izlaziti izvan obrisa zgrade
(do 1/3 svoje S§irine) i biti natkriven najmanje 70% svoje povrsine,

Nadstresnica je konstrukcija kojom se natkriva odredena povrsina/prostor (terasa ili dio uredenog
terena gradevne Cestice. Otvorena je sa svih strana (iznimno moze imati zid na jednoj strani i to
kada se postavlja uz zgradu, ili potporni zid),

Osnovna gradevina je zgrada namjene koja je jedina ili pretezita unutar povrSine odredene
namjene. Pretezitost namjene osnovne gradevine odreduje se natpoloviénim udjelom odredene
namjene u njezinoj ukupnoj gradevinskoj bruto povrsini,

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u
konaéno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
Da bi ukopana razina cija je tlocrtna povrsina veca od tlocrtne povrdine prvog nadzemnog kata
mogla biti imenovana kao podrum (iznad dijela stropne konstrukcije nad povrS§inom koja se nalazi
izvan tlocrtne povrsine prve nadzemne razine) mora se nalaziti sloj zemlje najmanje visine 80 cm i
Cija je povrSina krajobrazno uredena. Podrumom ili suterenom necCe se smatrati razina Cija su sva
pro€elja u potpunosti odvojena od okolnog terena, bez obzira da li je u terenu izveden podzid ili je
zasjek terena uraden bez podzida.

Pomo¢éna gradevina je gradevina koju je moguée smijestiti na istoj gradevnoj Cestici s osnovnom
gradevinom, a namijenjena je smjestaju njezinih dopunskih sadrzaja koji sluZze njezinoj redovnoj
uporabi. Pomoéne gradevine su: garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista, nadstresnice i
vrtne sjenice, bazeni za vlastite potrebe, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni
spremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sl. Ukoliko se pomoéna gradevina smjestava na nacin
da se jednim svojim dijelom prislanja uz osnovnu gradevinu, smatra se sastavnim dijelom osnovne
gradevine.

Posebni propis je vazeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podruc¢je pojedine
djelatnosti iz konteksta odredbi.

Postoje¢a gradevina je postoje¢a gradevina odredena Zakonom ili posebnim zakonom iz
podrucja gradenja.

Postojeéi gradevni pravac je pravac prema regulacijskom pravcu koji je definiran postoje¢im
susjednim gradevinama u odnosu na predmetnu gradevinsku Cesticu.

Potkrovlje (PKk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Potkrovlje moze imati nadozid najveée visine 1,2 m,

Potporni zid je gradevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje
gradevina), Cija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prijeci visinu od 2,0 metra. U
slu¢aju veceg nagiba terena i potrebe izgradnje zida vece visine, isti se mora izvesti stepenasto s
pojasom zelenila izmedu stepenica (kaskada).

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,0 m
iznad konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Ciji
se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova). Etaza Cija se razina
zavrSne plohe poda nalazi viSe od 1,0 metar iznad kote uredenog terena smatra se prvim katom, a
nikako ne visokim prizemljem ili sl. Prizemlje se obi¢no nalazi iznad podruma, ili kao prva
nadzemna razina (u slu¢aju da nema suterena).

Regulacijski pravac je pravac povucen granicom koja razgraniCuje povrsinu postojeéeg uli¢nog
koridora/trase (prometne povrsine) u izgradenim dijelovima naselja, odnosno povrSinu planiranog
uliénog koridora (prometne povrsine) u neizgradenim dijelovima naselja od povrsina gradevnih
Cestica. Gradevna Cestica moze imati viSe regulacijskih pravaca.

Samostojeca zgrada je zgrada do Cijih se pro€elja moze priéi preko uredenog ili neuredenog
dijela gradevne Cestice (na kojoj je izgradena), ili pak s uredene (prometne) povrsine.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje
jednim svojim proceljem izvan terena,

Tavan je dio zgrade koji se nalazi iznad najviSe stropne konstrukcije zgrade, a ispod krovne
konstrukcije, ali bez nadozida. Krovne grede, odnosno krovna konstrukcija se postavlja direktno na
stropnu konstrukciju posljednjeg kata. Otvori se mogu nalaziti na zabatnom zidu ili unutar ravnine
krovne plohe,
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Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, a visina nadozida ne moze biti visa od 1,2 m,

Zakon je vazeci zakonski propis iz podrucja prostornog uredenja,

Zgrada u nizu je zgrada kojoj se dva boc¢na procelja nalaze izgradena uz boc¢na procelja susjednih
zgrada, a uz ostala procCelja nalazi se uredeni ili neuredeni dio gradevne Cestice, odnosno uredena
prometna povrsina. Krajnja zgrada niza kojoj se jedno boéno procelje nalazi izgradeno uz bo¢no
proc€elje susjedne zgrade a ostala procelja su otvorena smatra se dijelom niza.

U sluCaju donoSenja propisa koji obraduju pojmove iz stavka 1. ovog Clanka primjenjuju se
doneseni vazedi propisi.

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA
PODRUCJU GRADA OMISA

Clanak 7.

Odredivanje namjene povrsina temelji se na:

- vrijednosti pojedinih podrucja - prirodnih sustava, zasti¢enih i vrijednih prirodnih cjelina, obale
te Sumskih i poljoprivrednih povrsina;

- zateCenog stanja koristenja prostora;

- prostorno-funkcionalnih cjelina (gradskog naselja, prigradskih i ruralnih naselja i izdvojenih
cjelina).

Clanak 8.

Planirano koristenje i namjena povrsina uvazava posebnosti pojedinih podrudja (prostorno
funkcionalnih cjelina):
- za$ticeno obalno podrucje mora;

Clanak 9.

Podrucje obuhvata Prostornog plana nalazi se unutar zasticenog obalnog podrucja mora koje je od
posebnog interesa za Drzavu. Koristenje prostora zasticenog obalnog podruc¢ja mora radi zastite,
ostvarenja ciljeva odrzivog, svrhovitog i gospodarski u€inkovitog razvoja provodi se uz ograni¢enja
u pojasu u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u Sirini od 300 m od obalne crte (u
daljinjem tekstu: prostor ograni¢enja) a prikazuju se u grafickom dijelu elaborata Plana u mijerilu
1:25000 i 1:5000.

U zasticenom obalnom podrucju mora Prostornim planom se osigurava:

- oCuvanje i sanacija ugrozena podrucja prirodnih, kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti
obalnog i zaobalnog krajolika te poticanje prirodne obnovu Suma i autohtone vegetacije,

- mjere zastite okoliSa na kopnu i u moru te osobito zastititi resurse pitke vode,

- slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u koristenju, pomorskog dobra,

- razvitak infrastrukture zastitom i o€uvanjem vrijednosti krajolika,

- ograni¢enje medusobno povezivanje i duzobalno proSirenje postojec¢ih gradevinskih podrucja,
odnosno nova gradevinska podrucja se planiraju izvan povrSina koje su u naravi Sume,

- sanacija napustenih eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodnih podruéja prvenstveno
pejzaznom rekultivacijom ili planiranjem ugostiteljsko turistiCke, sportsko rekreacijske i
gospodarske namjene.

Clanak 10.

Uvjeti odredivanja namjene povrsina na podrucju kopnenog zaleda (prostor kopna izvan prostora
ograni¢enja mora iz ¢lanka 8. ove odluke) odredeni su na nacin:
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- da se §titi kanjon rijeke Cetine u ukupnoj duzini na podru¢ju Grada Omisa kao prirodna
vrijednost;

- da se §titi planinski masiv Mosora, posebno juzne padine na kojima nije planirano gradevinsko
podrucje ni eksploatacija mineralnih sirovina;

- da se omogucava gradnja gradevina izvan granica gradevinskog podrucja u funkciji
revitalizacije poljoprivredne proizvodnje kao osnovni poticaj razvitku ovog podrucja;

- da se kompleksi polja (osobito vrijedno obradivo tlo) sacuvaju od bilo kakve izgradnje;

- da se saCuvaju temeljne krajobrazne odlike prostora (Sume, vegetacija, postoje¢a zgusnuta
gradnja), te da se poSumi Sumsko staniste degradirano pozarima.

Clanak 11.
Za prostor Grada OmiSa odredeno je slijedece koridtenje i namjena povrsina:

I Razvoj i uredenje povrsina naselja
gradevinsko podrucje naselja — mjeSovita namjena
» izgradeni i neizgradeni te neizgradeni a uredeni dio gradevinskog podrucja naselja
(mjeSovita namjena — pretezno stambena zuto)
« mjeSovita namjena — pretezito poslovna (M2)
« mjeSovita namjena — pretezito turisticka (M3)

javna i drustvena namjena (D) (naranéasto)

gospodarska namjena:
proizvodna namjena (ljubi¢asto):
« pretezito industrijska (11)
« pretezito zanatska (12)
poslovna namjena (narancasto):
» preteZito usluzna (K1);
« pretezito trgovacka (K2).
ugostiteljsko turistic¢ka namjena (crveno):

« hotel (T1);
« turistiCko naselje (T2);
« kamp (T3);

Sportsko-rekreacijska namjena (R), zeleno:
» rekreacija: rekreacija (R2), kupalista (R3);
« Sport (R1)
» uredene zelene povrSine (Z1)

groblje ili sakralna gradevina (simbol)

Il Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja

gospodarska namjena:
proizvodna namjena (ljubi¢asto):
» pretezito industrijska (11);
» preteZito zanatska (12);
» povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje), gradevni kamen (E3),
smeda.
poslovna namjena (narancasto):
» pretezito usluzna (K1),
« pretezito trgovacka (K2).
ugostiteljsko turisticka namjena (crveno):
« hotel (T2);
« turistiCcko naselje (T2);
«  kamp (T3);
« pojedinacna ugostiteljsko - turisticka gradevina (T4),
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Sportska i rekreacijska namjena (zeleno):
» rekreacija: rekreacija (R2), kupalista (R3);
« Sport: Sport (R1)
« uredene zelene povrsine (Z1)

povrsina infrastrukturnih sustava (1S)
svetiste (plavo)
groblje ili sakralna gradevina, simbol

poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene (smede):
« 0sobito vrijedno obradivo tlo;
« vrijedno obradivo tlo;
« Ostala obradiva tla.

Suma isklju¢ivo osnovne namjene (zeleno):
» zastitna Suma

ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste, kamenjar, kamena obala (bijelo)
vodene povrsine (vodotoci, akumulacije).

Prometne povrsine
(mreza i objekti za razvoj cestovnog, zeljezni¢kog, pomorskog i zracnog prometa-helidrom)

U cilju osiguranja funkcioniranja namjene povrSina, osigurane su povrSine za gradnju i
rekonstrukciju cestovnih gradevina, povrSina za gradnju i rekonstrukciju pomorskih gradevina
(morskih luka za javni promet i luka posebne namjene).

KoriStenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog Clanka prikazana je u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'KoriStenje i namjena povrsina' u mjerilu 1:25.000.

1.1. Osnovnanamjena
Clanak 12.

Gospodarska namjena

Proizvodna namjena — (preteZito industrijska I1 i preteZito zanatska 12)

U okviru izdvojenih proizvodnih zona za pretezito industrijsku i pretezito zanatsku namjenu mogu
se graditi industrijski, zanatski proizvodni i usluzni pogoni svih vrsta, zatvorena i otvorena skladista,
poslovne, upravne i trgovacke gradevine kao i ostali sadrzaji komplementarni osnovnoj namjeni te
prometne i infrastrukturne gradevine i instalacije neophodna za funkcioniranje planiranih namjena.

Omogucava se zadrzavanje postojecih i izgradnja novih gradevina i sadrzaja koji su obzirni prema
okoliSu odnosno grade se i rekonstruiraju u skladu s ovim odredbama te mjerama i propisima o
zastiti od nepovoljnih utjecaja na okoli$ (poglavlja 3. i 8. ovih odredbi).

Izgradena zona proizvodne namjene, pretezito industrijska (I11) nalazi se unutar naselja Omis,
podrucje LisiCine (tvornica Galeb), izgradena zona proizvodne namjene, preteZito industrijska i
zanatska (11, 12) planirana je u Zaku¢cu a nova zona proizvodne namjene, pretezito zanatska (12)
planirana je unutar gradevinskog podrudja naselja Slime.

Izdvojeno (izgradeno) gradevinsko podrucje proizvodne namjene, preteZito industrijska i zanatska
(11, 12), planirano je u Blato na Cetini (izvan naselja).

Gradevinsko podrucje proizvodne namjene, pretezito zanatska (12), planirano je u naseljima zaleda
(izvan naselja) i to u naseljima: Dolac Gornji, Seoca, Donji Dolac (dvije zone od kojih je jedna

.....

prenamjena postoje¢eg kamenoloma), Dubrava, Tugare, Gata (dvije vece zone), Kucice i SviniSc¢e.
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Poslovna namjena — (pretezito usluzna K1 i pretezito trgovacka K2)

Poslovna namjena — preteZito usluzna (K1) planirana je u naselju Gata (Trpedca) i naselju
Ostrvica. Unutar tih zona se omoguc¢ava gradnja poslovnih i proizvodnih te ugostiteljsko turisti¢kih
sadrzaja (prezentacija proizvoda, restoran, bar, smjestaj i sl.).

Poslovna namjena — pretezito usluzna (K1), pretezito trgovacka (K2) i komunalno servisna (K3)
planirane su unutar naselja, odnosno unutar gradevinskog podruc¢ja naselja kao zone iskljucive
namjene i na izdvojenom gradevinskom podrucju poslovne namjene, izvan naselja.

Unutar poslovnih pretezito usluznih i pretezito trgovackih zona mogu se graditi usluzni i trgovacki
sadrzaji, skladista, servisi, proizvodni pogoni, komunalni i prate¢i sadrzaji te prometne i
infrastrukturne gradevine i instalacije. Poslovna namjena — komunalno servisna (K3) namijenjena
je za gradnju komunalnih i servisnih gradevina te pratecih sadrzaja.

Poslovna namjena — pretezito usluzna (K1) i pretezito trgovacka (K2) planiraju se unutar i izvan
naselja na izdvojenom gradevinskom podrudju.

Unutar gradevinskog podru¢ja OmiSa planirano je gradevinsko podrucje poslovne namjene —
(pretezito usluzna K1 i pretezito trgovacka K2), a obuhvaca podru€je Vrisovci u OmiSu. Na
podrucju Vrisovci izgraden je dio poslovne namjene a planiran je i neizgradeni dio podruéja iste
namjene.

Unutar gradevinskog podru¢ja obalnih naselja (Stani¢i, Lokva Rogoznica, Mimice i MarusSici)
planirane su nove manje zone (K1, K2) isklju¢ive namjene u kojima je mogucée graditi uljare,
vinarije, skladista, trgovaCke, usluZzne i slicne sadrzaje potrebne za razvoj naselja. Unutar
gradevinskog podrudja naselja Slime planirana je nova poslovna namjena — pretezito usluzna (K1).

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja poslovne namjene je moguca gradnja usluznih,
skladisnih, trgovackih sadrzaja, proizvodnih pogona koji nemaju Stetni utjecaj na okoli§, posebno
na tlo i zrak. Takoder je moguca gradnja prate¢ih sadrzaja, npr. javnih i drustvenih sadrzaja,
ugostiteljskih i drugih sli¢nih sadrzaja koji su kompatibilni osnovnoj namjeni zone, te potrebnih
prometnih, komunalnih i infrastrukturnih sadrzaja.

Izdvojeno gradevinsko podrucje poslovne namjene izvan naselja (K1,K2), planirano je na krskoj
zaravni (Kostanje), veli¢ine 157 ha. Manje izdvojeno gradevinsko podrucje poslovne namjene
odredena je izvan naselja uz Zupanijsku cestu Z6150, Nova Sela (K1, K2),te naselju Smolonje (K1,
K3), Gata (K1) i manja zona u Blatu n/C.

Ugostiteljsko-turisticka namjena — (hotel T1, turistiCko naselje T2, kamp T3

U okviru zona za ugostiteljsko turistiCku namjenu predvidena je gradnja hotela, turisti¢kih naselja i
kampova, pojedinacnih ugostiteljsko-turistiCkin gradevina te prate¢ih ugostiteljskih, sportsko-
rekreacijskih, prometnih i infrastrukturnih gradevina kao i uredenje zelenih parkovskih povrsine i
povrsina prirodnog zelenila. Ugostiteljsko turisticka namjena planirana je na obalnom podrudju, i
uz rijeku Cetinu i u naselju Tugare (uz Naklice) i to kao zone iskljuive namjene unutar
gradevinskog podrucja naselja ili kao izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCke
namjene izvan naselja..

Ugostiteljsko turisticke zone (iskljuCive namjene) unutar obalnih naselja (prostor ogranitenja)

odredene su na slijedeéim podrucjima:

- Zakuc€ac, planirani kamp T3

- Omi8: postoje¢i kamp Ribnjak T3, tri zone hotela T1 (Ribnjak, Punta Galeb, Punta Plaza),
manja zona na podrucju Lisi€ine (T1, T3) te dvije zone na podrucju Brzet - Garma (zona Brzet
T1, i Garma - Ravnice T1, T2 zona je u najve¢em dijelu formirana kao prenamjena bive
tvornice cementa u ugostiteljsko turisticku zonu za gradnju hotela i turistickog naselja T1 i T2);

- Stani¢i: izgradena zona Mala luka (hotel T1 i turistiCko naselja T2) i Mala luka - Rat
neizgradena zona (turisticko naselja T2);

- Lokva Rogoznica — Celina: postojeéa zona Ruskamen za hotel (T1) i kamp (T3).
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Ugostiteljsko turisticka zona (iskljuCive namjene) odredena je unutar Blata n/C za gradnju hotela
T1.

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene unutar prostora ograni¢enja
planirano je (sukladno Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije) na podrucju lvasnjaka
(Lokva Rogoznica — Mimice) i podrucju Plani Rat (Lokva Rogoznica).

- Lokva Rogoznica, Plani Rat: postoje¢i kamp T3 i planirano turisti¢ko naselje T2;

- Lokva Rogoznica, lvadnjak: planirani hotel T1.

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene izvan prostora ograni¢enja
planirano je na slijede¢im podrucjima:

- Blato n/C, turisti¢ko naselje (T2);

- Tugare, turisticko naselje T2;

- Slime — Pisak (Dovanj), turisti¢ko naselje T2;

Povrdine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) — gradevni kamen E3
Povrsine za iskoristavanje mineralnih sirovina odredene su na podrucju Gornjih Poljica, odnosno
naselja Donji Dolac, PutiSiéi i Srijane. Prostornim planom su odredeni nacin koristenja, uredenja i
zastite eksploatacije i obrade mineralnih sirovina — ukrasnog arhitektonsko-gradevnog i tehnicko-
gradevnog kamena. Ovim Odredbama su odredene mjere zastite, sanacije i o€uvanja prostora za
vrijeme i nakon zavrSetka eksploatacije.

!:?oportska i rekreacijska namjena
Sportska i rekreacijska namjena su posebno izdvojene Prostornim planom i obuhvaéaju sadrzaje u
naselju i izvan naselja.

PovrSine za Sport — (Sport R1)

Zone Sporta R1 planirane su unutar i izvan naselja. Unutar naselja nalaze se slijede¢e zone sporta:
Smolonje — Zve€anje (oko 0,52 ha), Slime (oko 0,51 ha), Podgrade (oko 0,58 ha), Svinis¢e (oko 0,57
ha), Nova Sela (oko 2,97 ha), Dubrava (oko 0,64 ha), Tugare (oko 0,36 ha), Naklice dvije zone (oko
0,44 ha) zona u blizini groblja (oko 0,30 ha), Omi$ dvije zone (oko 5,10 ha Ribnjak) i (oko 0,45 ha
Punta), Celina (oko 1,66 ha) i Lokva Rogoznica (oko 1,53 ha).

Sportski centri odredeni su u skladu s Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije, smjesteni su
u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja i obuhvacaju: sportski centar Smolonje (postojeca
streljana povrsine oko 2,04 ha), sportski centar Kostanje (oko 3,04 ha), sportski centar Poda$pilje —
Svini&c¢e (oko 0,46 ha) i Kuci¢e (oko 0,64 ha).

PovrSine za rekreaciju — (rekreacija R2, kupali§ta-uredene plaze R3)

PovrSine za rekreaciju R2 odredene su uz rijeku Cetinu: Slanica, Radmanove mlinice (naselje
Podaspilje), Smolonje (postoje¢a streljana), Lokva Rogoznica, Zaku€ac i Borak. Unutar naselja
Omi$ s obje strane rijeke Cetine odredena je povrsina za rekreaciju R2 (Setnice, zelene povrSine,
odmoriste i sl.).

Kupalista (prirodne i uredene plaze) se odreduju uz rijeku Cetinu i uz morsku obalu. Na rijeci Cetini
odredena su kupaliSta (prirodne plaze) izvan gradevinskog podrucja naselja Donji Dolac, Trnbusi,
Blato n/C, Podgrade, Slime i Smolonje.

Na obalnom podru¢ju mora nalaze se uredene morske plaze unutar gradevinskog podrucja svih
naselja i izdvojenih ugostiteljsko turistickih zona. U grafickom dijelu elaborta Prostornog plana
posebno su oznatene zone kupaliSta (R3) i to: Omi§, Lokva Rogoznica (Vojskovo), Mimice,
Marusiéi i Pisak a moguée je uredenje i drugih morskih uredenih plaza unutar gradevinskog
podruéja naselja i izdvojenih zona izvan naselja.
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Dijelovi obale izvan naselja i izdvojenih ugostiteljsko turistiCkin zona namijenjeni su za prirodne
morske plaze, odnosno obala se ¢uva u prirodnom izgledu. Na tim dijelovima je moguce uredenje
obalne Setnice bez naru$avanja krajobraznih vrijednosti i odlika obale.

Rekreacijskim povrd§inama smatra se planinsko podruc¢je Mosora, Omi8ke Dinare, zastitne Sume,
rijeka Cetina i njeno obalno podrucje.

Povrsine infrastrukturnih sustava

Povrs$ina infrastrukturnih sustava odredena je za znacaijnije infrastrukturne zahvate drzavnog i
Zupanijskog znacaja a obuhvaca:

- MHE Prancevici;

- zahvati u sklopu HE Zakucac;

Groblja

U Prostornom planu je naznacena lokacija postojecih groblja i zona Sirenja za buduée uredivanje u
skladu sa potrebama, vazec¢im propisima i posebnim uvjetima. Groblja se nalaze unutar povrSine
naselja ili izvan naselja. Odredena je gradnja novog groblja u Kostanjama te Sirenje groblja u 14
naselja. Omogucava se Sirenje i ostalih groblja ili gradnja novih groblja unutar naselja i izvan
naselja u skladu s potrebama i posebnim propisima.

Poljoprivredno tlo iskljuéivo osnovne namjene

Poljoprivredno tlo iskljuCivo osnovne namjene dijeli se na:

- osobito vrijedno obradivo tlo $to obuhva¢a komplekse polja u zaledu i kultivirano terasasto tlo u
priobalju;

- vrijedno obradivo tlo 5to obuhvac¢a manje komplekse vinograda, maslinika i voénjaka u blizini
naselja;

- ostala obradiva tla ine neobradene livade i oranice udaljenija od naselja i loSije kakvoce tla.

Suma iskljuéivo osnovne namjene

Sume isklju¢ivo osnovne namjene obuhvaéaju zastitne Sume. Zastitne Sume ukljuduju i zastitno
zele nilo i pejzazne povrsine uz obalu i uz ostala naselja Grada OmiSa. Imaju funkciju zastite tla od
erozije, zaStite naselja, ugostiteljsko turistickin zona i drugih gospodarskih zona, Sportsko
rekreacijskih i drugih zona. Pridonese krajobraznim vrijednostima podrucja, poboljSanju
mikroklimatskih i ekoloskih uvjeta.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte obuhvaca sve ostale povrSine Grada OmiSa.

More i vodene povrsine

Obalno more §irine od 300 m odreduje se za sadrzaje vezane uz koridtenje kopna na obalnom
rubu (rekreacija, zasticeno podrucje, lu¢ko podrucje i dr.). Vodne povrSine obuhvacaju rijeku
Cetinu, potoke, bujice i akumulacije.

1.2. Povrsina za razvoj i uredenje naselja (mjesovita namjena)
Clanak 13.

Prostornim planom su odredene povrSine mjeSovite namjene za razvoj i uredenje svih naselja
(izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja te neizgradeni uredeni dio gradevinskog
podru¢ja naselja — mjeSovita namjena preteZzno stambena) kao i mjeSovita namjena pretezito
poslovna M2 te mjeSovita namjena pretezito turisticka M3. U tim zonama omoguc¢ava se gradnja
novih ili rekonstrukcija postoje¢ih gradevina. Zone mjeSovite namjene su oznacene u grafiCkom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u
mjerilu 1:5.000.

Na povrSinama mjeSovite namjene grade se nove i rekonstruiraju (nadogradnja, dogradnja,
prenamjena i dr.) postoje¢e stambene i stambeno-poslovne gradevine, javni i druStveni sadrzaji,
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gospodarski sadrzaji (proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisti¢ki), sadrzaji Sporta i rekreacije,
ureduju zelene i parkovne povrsine, prometne povrsine i komunalna infrastruktura te ostali sadrzaji
naselja.

Detaljnijim planovima $to se rade za uza podru¢ja omogucéava se daljnje razgrani€enje povrsina
naselja te razrada uvjeta za gradnju, uredenje i zastitu povrSina sukladno planskoj razini i ovim
odredbama.

Za gradnju, uredenje i za$titu podru¢ja mjeSovite namjene za koja nije obvezno donoSenje
detaljnijih planova primjenjuje se Prostorni plan.

Na obalnom podrucju i drugim dijelovima te strmim obalnim padinama s eventualno nestabilnim
tlom nije dopustena gradnja novih gradevina. lzuzetno, je moguca nova gradnja ukoliko se
detaljnijim istrazivanjima tla dokaze da je trazena gradnja moguca.

Clanak 13.a
MjeSovita namjena — pretezito stambena
MjeSovita namjena — preteZito stambena je osnovna povrSina naselja u kojima prevladava
stambena izgradnja (osnovnha namjena) i sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna
namjena):
- gospodarske (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko - turisticke);
javne i drudtvene namjene (zdravstvene, obrazovne, kulturne, vjerske i dr.);
Sportsko-rekreacijske, i zelene povrsine i druge otvorene povrsine;
prometne povrsine, komunalni objekti i uredaiji;
drugi sadrzaji naselja.

Sadrzaji sekundarne namjene iz prethodnog stavka, mogu se graditi kao dio gradevine osnovne
namjene i to do 50% povrSine gradevine, kao zasebna gradevina na istoj parceli na kojoj je i
gradevina osnovne namjene, te kao gradevine na zasebnoj parceli, uz uvjet da ne stvaraju buku i
ne zagaduju zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teski transport.

Unutar izgradenog dijela i neizgradenog uredenog dijela mjeSovite namjene omogucava se
uredenje prostora i gradnja na temelju Prostornog plana.

MjesSovita namjena — pretezito poslovnha M2

U zoni mjeSovite namjene — pretezito poslovna M2 gradevine su pretezno stambeno gospodarske
(poslovne ili turisticko ugostiteljske), odnosno gospodarske (poslovne ili turistiCko ugostiteljske) ili
javne namjene. Nije dopustena gradnja gradevina proizvodne namjene niti skladista koje mogu
imati nepovoljan utjecaj na okolis.

Gradevine moraju obvezno imati gospodarsku ili javnu namjenu u prizemlju, koja je na koti javno
prometne povrsine, odnosno nogostupa na ravnim terenima. Na strmim terenima, nagiba veéeg od
20%, odnos prizemlja i javno prometne povrsine rjeSava se idejnim projektom ovisno o terenskim
uvjetima, pri Cemu se omogucava da se javni ili poslovni prostor realizira u etazi koja je priblizno na
koti pristupne javno prometne povrsine.

Zona mjeSovite namjene — pretezito poslovna M2 odredena je u OmiSu na podrucju Vrisovci. U toj
zoni mogu se graditi i sve ostale gradevine koje su moguée u osnovnim zonama naselja —
mjeSovita namjena preteZito stambena.

MjeSovita namjena — pretezito turisticka M3

Zona mijeSovite namjene — pretezito turistiCka M3 planirana je u OmiSu (obalni pojas izmedu
ugostiteljsko turisti¢kih zona Brzet i Garma-Ravnice, Mala Luka i manja zona u Mimicama). U tim
zonama mogu se graditi i sve ostale gradevine koje su moguée u osnovnim zonama naselja —
mjeSovita namjena pretezito stambena.
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U zonama mjeSovite namjene — pretezito turisticka M3 mogu se graditi prvenstveno gospodarske
gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene (sukladno posebnim propisima), te stambene,
stambeno turisticke, stambeno poslovne i poslovne gradevine, gradevine namijenjene druStvenim i
javnim sadrzajima, posebno kulturnim djelatnostima. Omogucava se uredenje otvorenih igraliSta,
rekreacijskih i zelenih povrSina, primarno u funkciji uredenih plaza (kupalista). Nije dopustena
gradnja gradevina proizvodne namjene ni skladista. U zoni mjeSovite namjene — pretezito turisti¢ka
M3 u Mimicama nije dopustena gradnja veéih gradevina vec¢ uredenje otvorenih parkiraliSnih i
drugih povrsina i pratecih sadrzaja.

Clanak 14.

Daljnje razgrani¢avanje povrsSina Grada Omi$a prema temeljnim obiljezjima, namjenama, oblicima
koriStenja i zastite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i
1:5.000, odreduje se u Urbanisti¢kom planu uredenja Omisa, drugim detaljnijim planovima i aktima
za gradenje sukladno propisima $to se izraduju u skladu sa Zakonom i ovim odredbama. U sluéaju
dvojbe oko granica gradevinskog podru¢ja mjerodavan je kartografski prikaz br. 4 Gradevinska
podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Clanak 15.

Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su posebnim propisom i Prostornim planom Splitsko-
dalmatinske Zupanije i na podru¢ju Grada Omi$a obuhvacaju:

1. Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima

a) Cestovne gradevine:

=« Autocesta A1, dionica kroz Grad Omi$ duzine oko 20,9 km

Brza cesta:
» Brza drzavna cesta Trogir — Split — Omi$, nova dionica na podrucju Grada OmiSa, obilaznica
Omisa sa mostom i tunelima, dionica duzine oko 4,3 km;

Ostale drzavne ceste:
« D8 drzavna cesta, rekonstrukciju i poboljSanje trase, dionica duzine oko 19,6 km;
D70 drzavna cesta Omis$ (D8) — Naklice — Gata — ¢vor Blato n/C (A1), duzine 21,6 km;

« Brza cesta Trogir — Omi$ sa spojnim cestama do postojecih drzavnih cesta (planirana)

» Spojna cesta od ¢vora Blato n/C do ¢vora Dugi Rat na brzoj cesti Trogir — Omis (planirana)

b) Zelieznitke gradevine s pripadajuéim gradevinama, postrojenjima i uredajima, osim
industrijskih kolosijeka:

« Jadranska zeljeznica — alternativni mogudi koridor (trasa u istrazivanju)
Morske luke posebne namjene:

e

Luke nauti¢kog turizma: Omi$ — Garma (200 vezova)
2. Energetske gradevine

a) Hidroelektrana

« Zakucac, snage 486,0 MW, postojerca elektrana

« planirana crpna hidroelektrana CHE Mosor (Zakucac) - (snaga 800,0 MW) definira se
Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije kao prostor u istraZivanju u neposrednoj
blizini HE Zakucac (nije obradeno u ovom Prostornom planu)
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b) Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 400 kV i 220 kV

Dalekovodi 400 kV
« DV 2x400 kV Mostar — Konjsko
« DV 2x400 kV Zagvozd - Konjsko

Dalekovodi 220 kV

DV 2x220 kV TS Mostar — HE Zaku€ac u TS Zagvozd

DV 2x220 kV HE Zaku&ac — TS Konjsko | u TS Vrboran

DV 2x220 KV HE Zakuc€ac — TS Bilice u TS Konjsko

DV 220 kV HE Zaku€ac — TS Konjsko Il

DV 2x220 kV Nova Sela — Zagvozd

uvod DV/KB 2x220 kV - HE Zaku€ac — TS Bilice u TS Kastela 1

C) Vijetroelektrane

Predvidene lokacije za vjetroelektrane snage vece od 20 MW. S obzirom da se elektrane mogu
graditi i etapno odnosi se na konacnu instaliranu snagu:

- Katuni (dio na podrucju grada Omisa)

Kostanje (Kom-Orjak-Greda)

Brda — Umovi

d) Plinovod
« Magistralni plinovod Bosiljevo - Split - Ploce

3. Vodne gradevine

a) Regulacijske i zastitne gradevine
« Gradevine na vodotoku od drzavnog interesa, rijeka Cetina

b) Gradevine za koriStenje voda

Vodoopskrbni sustav:

1) Vodoopskrbni sustav Omi§-Brag-Hvar-Vis-Solta, koji se ovisno o upravi ili prostornoj cjelini dijeli
na:

- Glavne objekte zahvat-dovod-UKPV ,Zagrad® minim. 1zdasnosti zahvata 3000 I/s, instalirani

kapacitet 630 I/s (80 I/s za potrebe omiskog vodovoda)

- Podsustav Omi$

- Podsustav Bra¢

- Podsustav Hvar

- Podsustav Vis

- Podsustav Solta

- Podsustav Tugare-Gata

- Podsustav Srinjine

2) Vodoopskrbni sustav Makarskog primorja, koji se ovisno o upravi ili prostornoj cjelini dijeli na:
- Glavne objekte zahvat-dovod-UKPV ,Zadvarje*

- Podsustav Makarskog primorja

- Podsustav Zadvarje — Sestanovac

- Podsustav Slime — Podgrade

- Podsustav Suéuraj

Retencija i akumulacija za koritenje voda za vodoopskrbu: 3
- kompenzacijski bazen Pranceviéi za potrebe regionalnog vodovoda Omis$, Bra¢, Hvar i Solta

Jezera i kompenzacijski bazeni hidroelektrana:
- kompenzacijski bazen Prancevic¢i HE Zakucac (zapremnine 6,8 mil. m3)

Clanak 16.
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Gradevine od vaZnosti za Zupaniju na podruéju Grada Omisa su:
1. Prometne gradevine s pripadajuéim objektima i uredajima

a) Cestovne gradevine:

Zupanijske ceste

Obuhvacaju sve danas razvrstane Zupanijske ceste, ceste koje su razvrstane u Prostornom planu
u kategoriji zupanijskih cesta, te ostale ceste koje ¢e se naknadno razvrstati u Zupanijske ceste:
- 26142 - Strozanac (D8) - A.G. Grada Splita - Tugare - Naklice (D70)

- 26147 - 76260 — Liska — Donji Dolac (L67086)

- 26150 - Ugljane (D60) — Blatgo na Cetini (Z6260)

- 26151 - 76150 - Nova Sela - 26260 (duljina 2,9 km)

- 26152 - 76260 - Srijane (duljina 1,7 km)

- 26163 - G. Grada Splita — Dubrava

- 26165 - Gata (D70) - Zakugéac (D70)

- 26166 - Omis (D8) - Kugiée - Slime - D39

- 26167 - D8 — Lokva - Mimice - Marusi¢i (D8)

- 26168 - Lokva (Z6167) - D8

- 26169 - D70 - Kostanje - Podgrade - 26166

- 26171 - 26260 — Kre$evo — Katuni — D39

- 26260 - Klis Grlo (26253) - Dugopolje - Bisko - Blato na Cetini - Sestanovac (D39)

- 26263 - Blato na Cetini (Z6260) - &vor Blato na Cetini (D70)

Lokalne ceste
Obuhvacaju sve danas razvrstane lokalne ceste, ceste koje su razvrstane u Prostornom planu u
kategoriju lokalnih cesta, te ostale ceste koje ¢e se naknadno razvrstati u lokalne ceste.

b) Pomorske gradevine:

Morska luka otvorena za javni promet Zupanijskog i lokalnog znacaja:
- Luka Omi$ (Zupanijski zna&aj), bazen Omis$ i bazen usée Cetine
- Luka Mimice i luka Pisak (lokalni znacaj)
- Iskrcajna mjesta za prihvat ribe: Omis, Mimice

Luke posebne namjene:

- Luka nauti¢kog turizma — marina:
- Omi§, Ribnjak kapaciteta 195 vezova
- Sportska luka:

Omis:
- Brzet kapaciteta 50 vezova
- Nemira kapaciteta do 50 vezova
- Staniéi kapaciteta 50 vezova
-Celina — Zavode kapaciteta 50 vezova

Lokva Rogoznica:
- Lokva Rogoznica kapaciteta do 30 vezova,
- Plani Rat kapaciteta do 30 vezova
- lvadnjak (uvala Rape) kapaciteta do 200 vezova
-Mimice kapaciteta do 50 vezova

Marusici:
- Marusiéi kapaciteta do 50 vezova
-Uvala Borak kapaciteta do 30 vezova

Pisak:
- Pisak kapaciteta do 50 vezova
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2. Energetske gradevine

a) Hidroelektrana
« MHE Pranceviéi

b) Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 35 kV

Transformatorska stanica 110/20(10)kV
= TS Omis
« TS Ravnice

Transformatorska stanica 35/10kV
=« TS Pranceviéi

= TS Lisi¢ine

« TS Ravnice

Dalekovodi i kabeli 110 kV

KB 2x110 kV Zakuéac-Omis

2xKB 110 TS Omi$ — TS Ravnice

Dalekovodi i kabel 35 kV

DV 35 kV Kraljevac - Makarska
DV 35 kV Kraljevac — Imotski

DV 35 kV Prancevici — Trilj

DV 35 kV Prancevic¢i — Dugopolje
KB 35 kV TS Omi$ — TS Dugi Rat
KB 35 kV TS Lisi€ine — TS Ravnice

w

Regulacijske i zastitne gradevine

Gradevine za koristenje voda:
vodovod Podaspilje
vodovod Studenci

n n LQ.J,

(=)

Gradevine sustava odvodnje
Sustav odvodnje grada Omisa

Regulacijske i zastitne gradevine

| | n n D

DV 110 kV HE Zaku€ac — TS Meterize .
DV 2x110 kV HE Zaku€ac — TS Meterize Il.
DV 2x110 kV HE Zaku&ac — TS Dugi Rat
DV 110 kV HE Zakuc€ac — TS Kraljevac

DV 110 kV - uvod DV 110 kV Zakuéac — Meterize lll u TS Terminal
KB 2x110 kV - Uvod DV 110 kV Zakudac — Meterize Ill u TS Terminal

regulacijske i zastitne vodne gradevine na lokalnim vodama (stalni vodotoci, bujice)
gradevine za obranu od poplava na lokalnim vodama
gradevine za zastitu od erozije i bujica koje poboljSavaju postojeci rezim voda podrucja

Zupanije (ustave, brane, stepenice, pregrade, kinete, zidovi i dr.)

4. Gradevine za postupanje s otpadom

= Reciklazna dvorista iz sustava postupanja s otpadom

5. Rudno blago

»« kamenolomi na podrucju naselja Dolac Doniji, PutiSici i Srijane

Clanak 17.

Prostor gradevina od interesa za Drzavu i Zupaniju odreduje se gradevinskim podrugjima, trasom,
lokacijom i ostalim kriterijima iz Prostornog plana, a sadrzani su u:
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a) Kartografskim prikazima

1. Koristenje i namjena prostora

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora
b) Tekstualnom dijelu Prostornog plana

2.2. Gradevinska podruéja naselja
Clanak 18.

Gradevinska podrucja naselja su povrsine:

- mjeSovite (prevladavajuce) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna
namjena), te sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i drustveni,
poslovni, ugostiteljsko turistiCki sadrzaji, igraliSta kao i prometne, parkovne povrsine,
komunalni objekti i uredaji.

- isklju€ive namjene tj. zone u kojima je koriStenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj)
funkciji a €ine ih:

zone javne i drutvene namjene (D):
- Planovo — Omi$
- Omis$ — viSenamjenska javna povrsina
- Gata (D,R1)
- Srijane
- Kucice
zone proizvodne namjene (1) :
- Omis (I1) - Lisi¢ine ('Galeb'), postojec¢a; Tugare (12) planirana
- proizvodna (I1, 12), Vurnaza Zakucac, izgradeno
zone poslovne namjene (K) :
- Omi§, Vrisovci (K1,K2), postojeca, planirana
- Stanici (K1,K2), planirana
- Lokva Rogoznica (K1, K2), planirana
- Mimice (K1, K2), planirana
- Marusic¢i (K1, K2), planirana
- Pisak (K1, K2), planirana
- Slime (K1), planirana
- Gata (Trpesca - K1), postoje¢a
- Ostrvica (K1), postojeca
- Blato n/C (K1), planirana
zone ugostiteljsko turisticke namjene (T):
- hotel 'Plaza' (T1), Punta Omi$, izgradeno
- auto kamp (T3), Ribnjak Omi§, izgradeno
- hotel (T1) Ribnjak, Omi$, neizgradeno
- hotel 'Galeb' (T1) Punta, Omi$, neizgradeno
- ugostiteljsko turisticka zona (T1, T3) Lisi€ine, Omi§, izgradeno
- hotel Brzet (T1), Omi$, izgradeno
- hotel, turisticko naselje (T1, T2) Ravnice Garma, Omi$, neizgradeno
- ugostiteljsko turisticka zona (T1, T2) Mala Luka, Stanici, izgradeno
- ugostiteljsko turisticka zona, hotel i kamp (T1 i T3) Ruskamen, Lokva Rogoznica,
izgradeno
-hotel (T1) Mimice, izgradeno
-kamp (T3) Zakucac, neizgradeno
-hotel (T1) Blato n/C, neizgradeno
zone sportsko-rekreacijske namjene:
- Sport (R1) Omis
- $port (R1) Celina
- §port (R1) Lokva Rogoznica (Ruskamen)
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- Sport
- Sport
- Sport
- Sport
- 8port (R1) Tugare

- Sport (R1) Naklice (sjever i jug)

- §port (R1) Podgrade

- rekreacijske povrsine (R2) Omi§, Smolonje (R2)

- kupalista (R3) Omi$, Lokva Rogoznica (Vojskovo), Mimice, Marusiéi, Pisak.

1) Nova Sela
1) Dubrava
1) Svinisc¢e
1) Slime

EEEEEE:

Uvjeti smjestaja proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko turistickih sadrzaja unutar gradevinskih
podruéja naselja propisani su u poglavlju 3. ove Odluke.

Uvjeti smjestaja javnih i drusStvenih sadrzaja te Sportsko rekreacijskih sadrzaja (igralista) unutar
gradevinskih podrucja naselja propisani su u poglaviju 4. ove Odluke.

Clanak 19.

Negradivi dio gradevinskog podrucja naselja Cine zastitne i pejzazne zelene i kultivirane povrsine.
U zastitnom i pejzaznom zelenilu i kultiviranim povrSinama (negradive povrSine) u okviru
gradevinskih podru¢ja naselja mogucée je uredenje putova i staza, gradnja infrastrukture te
stepenica za prilaz moru. Sirina pristupnih putova ne moze biti veéa od 2,0 m.

Gradnja u gradevinskom podruéju naselja — mjeSovita namjena

(Z:Ianak 20.- brise se
Clanak 21.- briSe se

Clanak 22.

Gradevna Cestica se formira unutar gradevinskog podrucja za svaku gradevinu, a mora imati
povrsinu i oblik koji omogucéava njeno racionalno koristenje, te gradnju sukladno ovim odredbama.

Gradevna Cestica za gradnju stambene ili druge gradevine, osim plaznih gradevina na pomorskom
dobru, unutar gradevinskog podrucja naselja uz more i osobito vrijedne vode moze se formirati na
udaljenosti od najmanje 11,0 m od obalne crte. Gradevina se moze postaviti na udaljenosti od H/2
(H = visina gradevine) od mede prema moru ili vodi ali ne manje od 3,0 m.

Na gradevnoj Cestici se moze graditi jedna ili viSe gradevina koje Cine jedinstvenu funkcionalnu i
uporabnu cjelinu. Uz osnovnu gradevinu mogu se graditi prate¢i (pomoéne gradevine: garaze,
spremista, ljetne kuhinje, bazen i sl.) te poslovni i gospodarski sadrzaji.

Clanak 23.

Zemljiste nuzno za redovnu uporabu postoje¢e gradevine za koju nije utvrdena gradevna Cestica
Cini pojas zemljiSta oko gradevine minimalne Sirine 1,0 m.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka gradevna Cestica zgrade koja ima viSe samostalnih uporabnih
cjelina (stanova, poslovnih prostora, garaza i sl.) i/ili funkcionalnih jedinica (hotelska soba,
apartmana i sl.) a koja je planirana, projektirana i/ili izgradena tako da sa viSe svojih strana granici
s povrsinom javne namjene, odreduje se kao zemljiSte koje je ispod te zgrade.

Izuzetno, gradevna Cestica za postojecu gradevinu moze se formirati prema zateCenom stanju.
Ukoliko se gradevna Cestica formira na nacin da je gradevina na medi prema susjednoj gradevnoj
Cestici, na tome procelju ne mogu biti otvori.
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U zemljiSte za redovnu upotrebu gradevine ne mogu biti ukljuéene javno prometne povrsine,
povrSine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrSine kao ni dijelovi susjedne vec
formirane gradevne Cestice.

Clanak 24.

Svaka gradevna Cestica u gradevinskom podru€ju namijenjena za gradnju novih gradevina i
rekonstrukciju postojeéih gradevina mora biti priklju¢ena na prometnu povrSinu najmanje Sirine
kolnika prometne povrsine od 3,0 m, ukoliko nije drugacije odredeno ovim odredbama.

Ukoliko do pojedinih gradevnih Cestica ne postoji ili nije obveznim urbanistickim planom odredena
ni ucrtana prometna povrsina tada se, radi omoguc¢avanja kolnog pristupa gradevnoj Cestici, moze
formirati pristup minimalne Sirine 3,0 m koji mora biti u javnoj upotrebi. Kolni pristup se mora vezati
na neku od prometnih povrSina ucrtanih u grafickom dijelu elaborate urbanisti¢kog plana uredenja.

Neizgradene gradevinske Cestice koje nemaju direktan pristup na prometnu povrsinu, a koje na
kartografskim prikazima iz ¢lanka 2. ove Odluke u mjerilu 1:5000 nisu oznacene kao neuredene,
ostvaruju svoje pravo (status uredenog) objedinjenjem s jednom ili vise susjednih Cestica od kojih
barem jedna moze ostvariti pravo neposrednog pristupa na prometnu povrsinu ili koristenjem prava
sluznosti preko susjednih Cestica zemljista.

Izuzetno, ukoliko se zbog konfiguracije terena ne moze omoguciti kolni pristup gradevnoj Cestici
obavezno je uredenje pjeSackog pristupa minimalne Sirine 1,5 m ili koriStenje prava sluznosti
samo preko jedne susjedne Cestice zemljita. U tom slu€aju je obvezno osigurati protupozZarne
uvjete i €iSCenje septiCke jame cisternom, ukoliko je ovim odredbama omogucena gradnja septicke
jame. U tom slu€aju odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta mora biti osiguran na drugoj Cestici
zemljista, minimalne povrsine 70 m? i na udaljenosti od najvise 200 m od gradevne cestice sa
glavhom gradevinom. Ta Cestica zemljiSta na kojoj je organizirano parkiraliste vise se ne moze
prenamijeniti za gradnju stambenih i drugih gradevina.

Za postojece gradevine i interpolaciju novih gradevina izmedu postojeéih gradevina, omoguéava
se pristup na prometnu povrSinu prema lokalnim uvjetima (postojeéi pristupi, ulice, nerazvrstane
ceste i dr.) ako je mogu¢ prolaz vozilima i ako se ne ugrozava sigurnost odvijanja prometa.

Kolni i pjeSacki ulaz na gradevnu Cesticu za gradnju novih gradevina, koja je smjeStena uz javno
prometnu povrSinu, moze zauzeti najviSe 6,0 m Sirine fronte Cestice prema javno prometnoj
povrSini.

Gradevna Cestica na spoju ulica razli¢itog zna€aja obvezno se prikljuCuje na ulicu nizeg znacaja
ukoliko to omoguc¢ava konfiguracija terena.

U gradevinskom podru€ju naselja, iznimno se kao privremeno rjeSenje do izgradnje javne
kanalizacije, dopusta prikljuCak na vodonepropusnu sabirnu jamu za manju gradevinu kapaciteta
do 10 ES, a za veci kapacitet obvezna je izgradnja zasebnog uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda, sukladno posebnim propisima.

Clanak 25.

Nove glavne ulice unutar naselja moraju se planirati sa Sirinama koje omogucavaju nesmetano
odvijanje dvosmjernog prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne strane pjeSacki
plo¢nik najmanje Sirine 1,5 m.

Ostale ulice unutar naselja, posebno na strmim terenima ili drugim terenima s nepovoljnim
karakteristikama za gradnju, omogucava se planiranje ulica irine najmanje 3,0 m uz odgovarajuca
proSirenja kolnika ulice radi mimoilazenja vozila.
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Prometne povrsine, te prilazi gradevinama, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano
kretanje osobama s posebnim potrebama u skladu s posebnim propisima. Ukoliko na javno
prometnim povrSinama to nije moguée osigurati, tada je to obvezno unutar gradevne Cestice ili
zahvata u prostoru za gradnju gradevina gospodarske, javne i drustvene namjene te stambenih i
stambeno poslovnih gradevina s viSe od Cetiri stambene (smjestajne) jedinice.

Clanak 26.

Minimalna udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m i to kod nove
izgradnje u neizgradenom gradevinskom podrucju. Regulacijski pravac €ini vanjski rub punog
profila ceste, ulice ili druge javno-prometne povrSine. Puni profil ceste odreduje se sukladno
posebnim propisima.

Iznimno, udaljenost iz stavka 1. ovog ¢lanka moZe biti i manja, ali ne manje od 1,0 m, u slu¢aju
interpolacije nove gradevine izmedu gradevina koje su smjeStene na manjoj udaljenosti od
nerazvrstane ceste. U tom slu€aju utvrduje se udaljenost odredena kao srednja veliina udaljenosti
susjednih gradevina od regulacijskog pravca.

Prilikom dogradnje izgradenih gradevina, dogradeni dio se mora udaljiti od javno prometne
povrSine u skladu sa stavkom 1. i 2. ovog ¢lanka. Nadogradnja izgradenih gradevina je moguéa do
dopustene visine.

Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca ne primjenjuje se u zasticenim dijelovima naselja ili
kod pojedinacnih zasticenih gradevina, kao i u izgradenom gradevinskom podrucju naselja na
zaobalnom podrucju Grada Omisa, osim za drzavnu cestu. Udaljenost od regulacijskog pravca iz
stavka 1. ovog €lanka moze biti i manja za naselje Omi$ i Zaku€ac ako se to odredi urbanistickim
planom, i u tom slu€aju se gradevina moze postaviti na regulacijsku liniju.

Clanak 27.

Cestice zemljista gija veli¢ina i oblik ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Prostornog plana a koje
nemaju direktan pristup sa javne povrsine, ili se taj pristup ne moze osigurati na nacin odreden u
Clanku 24. ovih odredbi tretiraju se kao negradive povrSine ili se mogu pripojiti susjednim
Cesticama zemljiSta radi formiranja gradevne Cestice.

Clanak 28.

Izgradnja ograda pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu
gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,6 m visine. Kod gradnje autohtonih sklopova s
karakteristiCnim ,dalmatinskim dvorom* ogradni zidovi mogu biti do 2,0 m visine, a izvode se od
kamena.

Ograde se izvode kao zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila, odnosno kamena, betona i
zelenila), ili od metalnih elementima ili kao zelene ograde (grmolike bilijke). Nije dopusteno
postavljanje ograda od bodljikave zice ili elemenata sa zavrSnim Siljatim dijelovima, osim kada je to
dopusteno tehnologijom proizvodnje. Ograde viSe od 1,0 m ne mogu se izvoditi do pune visine
isklju€ivo kao kameni ili Zbukani ogradni zid, ve¢ ih je potrebno izraditi u kombinaciji s metalnom
ogradom ili zivicom.

Ukoliko se ograda izvodi na medi gradevne Cestice na kojoj je izveden (ili planiran) potporni zid
tada je ogradu potrebno izvesti u kombinaciji metala sa zivicom.

Ograde na gradevnim Cesticama za gradnju visokih stambenih i visokih stambeno-poslovnih,
javnih i sl. gradevina mogu se izvoditi kao zelenilo u potezu (niske grmolike biljke na travnatim
povrS§inama). Ograda tih gradevina prema javno prometnoj povrsini obvezno se izvodi kao zelenilo
u potezu.
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Ograde oko gradevina gospodarske namjene (proizvodna i poslovna) mogu biti i vece visine ali ne
vece od 2,5 m, i mogu se izvoditi od gotovih montaznih elemenata i u kombinaciji sa zelenilom.
Nije dopusteno postavljanje bodljikave zice po vrhu ograde.

Clanak 29.

Prilikom gradnje gradevine na strmom terenu omoguc¢ava se izvedba potpornog zida. Potporni zid
mora biti u cijelosti izveden na gradevnoj Cestici. Visina potpornih zidova ne smije prijec¢i 3,0 m.
Ukoliko je nuzna gradnja viSeg potpornog zida tada se izvodi terasasto pri ¢emu vidljivo lice zida
mora biti u kombinaciji kamena, betona i zelenila. Svaka terasa mora imati najmaniju Sirinu 1,0 m i
biti ozelenjena. Potporni zid prometnica (usjeci i sl.) moze biti i viSi.

Izuzetno, urbanistickim planom uredenja za obalno podrucje naselja Marusi¢i (UPU MarusSici 2)
omogucava se gradnja viSeg potpornog zida od visine odredene u stavku 1. ovoga Clanka uz
obvezu ocuvanja krajobraznih vrijednosti podrudja.

Na gradevnim Cesticama u gradevinskom podrucju naselja, a izvan naselja Omi§, izvan starih
gusto izgradenih dijelova naselja i izvan zasti¢enih ruralnih cjelina, je obvezno osigurati najmanje
15% povrsine zelenila kao vodopropusni teren. ParkiraliSne povr3ine i druge povrsine obradene
travnim reSetkama ili na drugi nacin ne smatraju se vodopropusnim terenom.

Na gradevnim Cesticama omogucéava se gradnja otvorenih bazena i otvorena sportska igralista
(tenis, bocaliste, isl.) s pripadajuéim pomoénim prostorijama (strojarnice, instalacijska etaza) koji
moraju biti udaljeni najmanje 1,0 m od granice gradevne Cestice.

PovrSina bazena s pripadaju¢im pomocnim prostorijama koje se izvode ukopane u teren ne
obraCunava se u koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice ukoliko
povrsina bazena nije ve¢a od 100,0 m2 gradevinske (bruto) povrsine.

Izmedu ceste (glavne ulice) i gradevine obvezno je uredenje predvrtova. Minimalna dubina
predvrtova iznosi 50% dubine gradevne Cestice od ograde do gradevine, odnosno minimalno 1,5
m. lzuzetno, na strmim terenima nagiba preko 12%, gdje se parkiranje rijeSava na gradevnoj Cestici
izmedu prometne povrSine i gradevine, nije obvezno uredenje predvrta.

Clanak 30.

Podrum moze biti smjeSten na manjoj udaljenosti od granice gradevne Cestice od one koja je
odredena za nadzemni dio gradevine, ali ne manje od 1,0 m.

Izuzetno, kod dvojnih i gradevina u nizu podrum se moze izvesti do ruba gradevne Cestice uz koji
su gradevine prislonjene.

U sluaju kada je podrum potpuno ukopan, podrum moze imati vecu povrSinu od povrsine
nadzemnog dijela gradevine i moze zauzeti najvise 70% povrsine gradevne Cestice.

Ukoliko se u podrumu planira uredenje garaze tada je moguca gradnja rampe i liftova za kolni ulaz
u garazu Sirine do 3,0 m. Kota rampe za ulaz u podrumsku garazu ne obraCunava se kao najniza
kota uredenog terena uz gradevinu.

Gradevine mogu imati vise podrumskih etaza. Potpuno ukopane podrumske etaze se ne mogu
namijeniti stambenim ili poslovnim sadrzajima, odnosno prostorima za duzi boravak ljudi, osim za
spremiste, praonice i sl.

Clanak 31. — brise se
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Clanak 32.

Gradevina moze imati kosi ili ravni krov. Ako se gradevine izvode s kosim krovom minimalni nagib
moze iznositi 20° a maksimalni nagib 35°. U pravilu, krov svojom duZom stranom (slieme krova)
mora biti paralelan s izohipsama terena.

U kosini krova se moZe graditi jedna galerija kao dio stana na zadnjoj etazi gradevine i u koju se
mora ulaziti samo iz toga stana. Kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina prihvaéa se postojeéi
nagib krova do 45%

Gradevine u gradevinskim podrucjima gospodarske — proizvodne namjene (hale i sl.) mogu se
izvoditi s krovovima manjeg nagiba od nagiba odredenog u stavku 1. ovog ¢lanka. Dopusta se
izvedba skrivenih krovova malih nagiba, odnosno gradnja nadozida na rubu krova do visine
sliemena hale.

Omogucéava se ugradnja suncanih kolektora na svim gradevinama osim u zasti¢enim dijelovima
naselja. Suncani kolektori se mogu postavljati na gradevnoj Cestici kao nadstreSnice za zastitu
parkiraliSta i sl.

Clanak 33.

Montazne gradevine (kiosci i sl.) za prodaju novina, duhana i sl. proizvoda, prodaja prijevoznih
karata, suvenira i dr. mogu se postavljati na javno prometnim i drugim javnim povrdinama na nacin
da ne ugrozavaju kolni promet i promet pjeSaka a prema odluci Grada Omisa.

Za postavljanje kioska unutar zasticene spomenicke cjeline Omi8a potrebno je ishoditi posebne
uvjete sluzbe zastite spomenika kulture.

Na svim autobusnim stajalistima moguce je postavljati nadstresnice s klupama za sjedenje izvan
pjeSackih komunikacija.

Reklamni panoi se mogu postavljati na javno prometnim povrSinama na nacin da ne ugrozavaju
kolni promet i promet pje$aka, te ne ugroZavaju uvjete koriStenja otvorenih povrsina i gradevina.

Reklamni panoi povrSine veée od 6,0 m? ne mogu se postavljati unutar zasticene spomenicke
cjeline Omi8a. Zastita proCelja od radova na rekonstrukciji gradevina unutar zasti¢ene spomenicke
cjeline OmiSa mora se izvesti bez reklamnog panoa, odnosno na zastithom platnu se omogucéava
postava grafiCkog prikaza procelja koje se rekonstruira.

Omogucéava se postava suncobrana i tendi radi zastite od sunca poslovnih prostora, kioska,
Stekata, naprava i sl. Suncobrani i tende koji se postavljaju unutar zasticene spomenicke cjeline
Omisa moraju biti rijeSene jedinstveno i na temelju prethodnih uvjeta sluzbe zastite spomenika
kulture.

Odreduje se obvezna izrada studije kojom se utvrduju uvjeti za oblikovanje i postavljanje urbane
opreme (reklame, osvjetljenje, nadstreSnice i tende, klupe, koSevi i drugo) za urbano podrucje, a
obvezno za zasticenu spomenicku cjelinu Omisa.

Clanak 34.

Na gradevnim Cesticama je potrebno urediti prostor za kratkotrajno odlaganje ku¢nog otpada.
Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti zaklonjeno od
izravnhoga pogleda s ulice.

Clanak 35.
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U gradevinskom podrucju naselja mjeSovite namjene (povrsina za razvoj naselja) mogu se graditi

stambene, stambeno poslovne i poslovne gradevine najvece visine:

- na zaobalnom podrudju: prizemlje + dva kata + potkrovlje, odnosno najvise 10,5 m,

- na obalnom podrucju, osim naselja Omis: prizemlje + tri kata + potkrovlje, odnosno najvise
13,5m,

- u naselju Omis: prizemlje + pet katova + krov, odnosno najvise 20,0 m.

Unutar izgradenog gradevinskog podrucja naselja Kostanje sjeverno i zapadno od pristupnog puta
crkvi sv. Mihovila mogu se graditi samo stambene gradevine visine P+1, odnosno najvise 7,0 m s
dvostreSnim kosim krovom.

Vazeci urbanisti¢ki planovi uredenja za dijelove naselja Omi$ i Zaku€ac (prenamjena postojecih
baraka u Furnazi) mogu se mijenjati i dopunjavati u skladu s ovim Odredbama.

Visina gradevina na nestabilnim terenima i klizistima mora biti i manja u skladu s geomehanickim
uvjetima.

Sve gradevine mogu imati podrum i suteren.

Clanak 36.

U slu€aju kada se neposredno primjenjuju ove odredbe veli€ina gradevne Cestice, Sirina gradevne
Cestice, intenzitet izgradenosti gradevne Cestice za gradnju novih gradevina iz prethodnog ¢lanka,
odreduje se prema nacinu izgradnje kako slijedi:

gradevna Cestica za gradnju gradevine
NACIN IZGRADNJE najmanja minimalna | maksimalni | maksimalni
povrsina (m?) | Sirina** koeficijent koeficijent
(m) izgradenosti ikskoriétenosti
ig is
gradevina samostojece 350 13,0 0,3 0,9
visine do P+2 dvojne 300 11,0 0,4 1,0
gradevine u 200 8,0 0,4 0,8
nizu*
gradevina samostojece 450 13,0 0,3 1,2
visine P+3 do dvojne 350 11,0 0,4 15
P+4 gradevine
gradevina samostojeée 1.000 25,0 0,3 15
visine P+5 gradevine
dvojne 800 20,0 0,4 1,6
gradevine

* nove gradevine u nizu mogu se graditi kao najviSe 4 gradevine u nizu i do najvece visine: podrum, prizemlje,
kat i krov, odnosno najvise 7,0 m

** minimalna Sirina gradevne Cestice mora biti zadovoljena na najmanje 50% povrSine gradevne Cestice
za gradnju gradevine

Postoje¢e gradevine u nizu mogu se rekonstruirati do najvece visine: podrum, prizemlje, 3 kata i
krov, odnosno najvise 12,5 m.

Unutar izgradenog dijela gradevinskog podruéja naselja, moZze se omoguditi prilagodavanje
propisanih uvjeta za gradnju stambenih, stambeno poslovnih, ugostiteljsko turisti¢kih i pomocnih
gradevina kako je odredeno u ¢lanku 39. ovih odredbi.

Clanak 36.a.
Na podruc¢ju zastiéene urbane cjeline OmiSa (zona A i zona B) omoguéava se rekonstrukcija
gradevina te izuzetno interpolacija novih gradevina u skladu s uvjetima iz poglavlja 6. ovih odredbi i
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uz posebne uvjete nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture. Za interpolaciju novih gradevine
obvezna je prethodna izrada Konzervatorske podloge.

Na podruc€ju zasti¢enih ruralnih cjelina omogucava se rekonstrukcija gradevina te izuzetno
interpolacija novih gradevina u skladu s uvjetima iz poglavlja 6. ovih odredbi i uz posebne uvjete
nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture. Za interpolaciju novih gradevina obvezna je prethodna
izrada Konzervatorske podloge. Interpolacija novih gradevina do visine P+2 odnosno najvise 10,0
m je moguca uz postivanje urbane matrice starih naselja i uz slijedece uvjete:

- gradevna Cestica moze biti i manja od propisane i moZe obuhvatiti sami tlocrt gradevine ali
samo za postojece gradevine,

- koeficijent izgradenosti (kis) moze biti najvise 1,0 za postojeée gradevine i najvise 0,8 za nove
gradevine, a koeficijent iskoristenosti (kis) najvise 3,0,

- obvezna je gradnja kosog krova, nagiba krovnih ploha do 45°,

- procelje gradevine se mora izvesti u kamenu a oblikovanje gradevina mora biti uskladeno sa
tradicijom gradnje u ruralnim cjelinama (oblik i veli¢ina otvora, pokrov, oblikovanje
arhitektonskih detalja i dr.). Nije dopustena obrada procelja oblaganjem kamenim plo¢ama,
Skrilievcima i sl.,

- gradevina moZze biti postavljena i na medu i do prometne povrsine,

- prije izdavanja lokacijske dozvole i/li odgovaraju¢eg odobrenja za gradenje obvezno je ishoditi
posebne uvjete nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture temeljem kojih su moguée manje
izmjene gornjih uvjeta.

Granica zasti¢ene urbane cjeline OmiSa (zona A i zona B) prikazana u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, graficki prikaz broj 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000. Zasti¢ene
ruralne cjeline su prikazane u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, grafi¢ki prikaz broj 3.
Uvjeti za koristenje, uredenje i za$titu prostora, Podrucja posebnih uvjeta koriStenja u mijerilu
1:25000.

Uvjeti iz stavka 2. ovog ¢lanka se mogu primjenjivati za gusto izgradene stare dijelove naselja i
sklopove u zaobalnom dijelu Grada Omisa.

Clanak 37.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

U neizgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja gradevine visine do visine P+2 mogu se
graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne mede a ostale gradevine na udaljenosti od
najmanje H/2 (H je visina gradevine mjereno od srednje kote uredenog terena uz gradevinu do
vijenca) ali ne manje od 3,0 m.

Na isti nacin, kao u prethodnom stavku, moraju biti udaljene od granice susjedne gradevne Cestice
i zavrSne gradevine u nizu ili dvojne gradevine sa svoje tri slobodne strane.

Gradevina $to se gradi u nizu, bo€nim ¢e stranama biti prislonjena na granice susjednih gradevnih
Cestica, a od straznje i prednje strane mora biti udaljena od granice susjedne gradevne Cestice
najmanje H/2 ali ne manje od 4,5 metra.

Izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja

U izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja naselja dopusta se gradnja novih gradevina te
rekonstrukcija postojecih gradevina visine do P+2 i na manjoj udaljenosti od susjedne mede, ali ne
manje od 1,0 m, pod uvjetom da na tom procelju gradevine prema susjedu, nema otvora.

Na isti nacin, kao u prethodnom stavku, moraju biti udaljene od granice susjedne gradevne Cestice
i zavrSne gradevine u nizu ili dvojne gradevine sa svoje tri slobodne strane.

Otvorom se iz stavka 3. ovog Clanka ne smatra se stijena ostakljena neprozirniem staklom
(staklena opeka, kopilit staklo ili sl.) najve¢e dimenzije 1,0 x 1,0 m.
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Izuzetno, kod rekonstrukcije (nadogradnja) postojeCih stambenih gradevina visine do P+2,
udaljenost otvorenog vanjskog stubista, koje sluzi za pristup gornjim etazama gradevine, od
granice gradevne Cestice moze biti najmanja 1,0 m.

Postoje¢e gradevine koje su smjestene na udaljenosti manje od 1,0 m ili na samoj medi mogu se
rekonstruirati nad postoje¢cim horizontalnim gabaritom do visine P+2+kosi krov. U slucaju
gradevine koja je smjestena na medi ne mogu se nadogradnjom na tome procelju izvoditi otvori.
Dogradnja tih gradevina mora ispunjavati odredbe iz stavka 4. ovog ¢lanka.

Clanak 38.

Nove dvojne gradevine ili gradevine u nizu grade se na nacin da se na medi, uz koje se gradevine
prislanjaju, obvezno izvedu zidovi za svaku gradevinu posebno i na vlastitoj gradevnoj Cestici.

Clanak 39.

Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, moze se omoguciti prilagodavanje
propisanih uvjeta za gradnju stambenih, stambeno poslovnih, ugostiteljsko turisti¢kih i pomocnih
gradevina, tako da povrSina gradevne Cestice moze biti do 25% manja, najveéi koeficijent
izgradenosti gradevne Crstice kig najvise 0,6, najvedi koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice kis
najvise 2,0, najveca visina gradevina je suteren + P + 3 kata (pri Cemu se trecim katom smatra i
zavr$na etaza ispod kosih krovnih ploha nadozida ve¢eg od 1,2 m), odnosno najvise 13,0 m a
udaljenost gradevine od mede susjedne gradevne Cestice najmanje 1,0 m, uz uvjet da se time ne
ugrozava sigurnost prometa, kvaliteta Zivota susjeda te da se ispune uvjeti iz posebnih propisa.
Minimalna povrsina zelenila (vodopropusna povrsina) na gradevnoj Cestici iznosi 10% povrSine
gradevne Cestice.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice moze biti manja do 30% od propisane u slu€aju da se dio
povrSine daje bez naknade u svrhu formiranja javne povrine (javno prometne povrsine, zelene
povrSine, objekti i uredaji komunalne i druge infrastrukture i drugo). U tom slu€aju koeficijent
izgradenosti i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice se obraCunava na povrSinu Cestice
zemljiSta prije izdvajanja dijela zemljiSta za formiranje javne povrSine a zgrada moze biti udaljena
najmanje 3,0 m od prometne povrsine na koju se priklju€uje gradevna Cestica. Ukoliko se prilikom
utvrdivanja akta za gradnju sukladno propisima primjenjuju uvjeti iz ovog stavka ne mogu se
primjenjivati i uvjeti iz prethodnog stavka ovog ¢lanka

Clanak 40.
Na gradevnoj Cestici, uz stambenu gradevinu, mogu se graditi pomo¢ne gradevine (garaza,
spremiste, ljetna kuhinja, bazen, vrtni paviljon, solarni paneli ili drugi nacin koristenja solarne

energije i dr.) i poslovne gradevine koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini:

- u gabaritu osnovne gradevine;

- na gradevnoj Cestici (povezane ili nepovezane s osnovnom gradevinom) na udaljenosti od
najmanje 1,0 m od granice gradevne Cestice;

- na medi kao dvojne gradevine, uz uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od
vatrootpornog materijala i bez otvora prema susjedu.

Pomocne gradevine mogu imati najvecu visinu podrum, prizemlje i krov, odnosno najvise 5,5 m
ako se grade kao izdvojene tlocrtne povrSine na gradevnoj Cestici.

Poslovne gradevine na gradevnoj €estici mogu imati najveéu visinu P+1+krov, odnosno najvise 6,0
m a izuzetno i viSe ukoliko to zahtjeva tehnologija rada.

Garaze se grade u gabaritu stambene gradevine a iznimno, kada se garaze grade na kosom
terenu, moze se graditi odvojeno i na granici Cestice prema javno prometnoj povrsini na udaljenosti
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od najmanje 3,0 m od vanjskog ruba punog profila ceste i ukoliko se takvom izgradnjom ne
ugrozava sigurnost prometa, ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema drzavnoj cesti.
Udaljenost garaze prema drzavnoj ili Zupanijskoj cesti je najmanje 10,0 m od vanjskog ruba punog
profila ceste.

Kod izvedbe garaZe s 'donje' strane prometne povrdine na kosom terenu, prostor ispod garaze
(umjesto nasipa) moze se koristiti kao pomoéni prostor (spremiste i sl.). U tom slu€aju dopustena
je najveca visina pomoc¢ne gradevine do 5,5 m.

Izuzetno, zateCene pomoc¢ne gradevine mogu biti i do javno prometne povrSine ukoliko se ishode
uvjeti i suglasnost nadlezne sluzbe za javno prometnu povrsinu (cestu).

Garaze nije moguce postavijati na procelju gradevnih €estica uz more (prvi red gradevina uz
more).

Clanak 41. — brise se

Clanak 42.

Horizontalni i vertikalni gabarit gradevine (novih i rekonstruiranih gradevina), oblikovanje fasada i
krovista, te upotrijeblieni gradevni materijal, moraju biti uskladeni s vrijednostima krajobraza i
vrijednostima tradicijske arhitekture.

Krov se oblikuje u skladu sa ¢lankom 32. ovih odredbi. Streha krova moZe biti max. 20-25 cm
istaknut od ruba fasade gradevine, a na zabatu 10 cm.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne ili skupne moraju s gradevinom uz koju su prislonjeni Ciniti
arhitektonsku cjelinu u pogledu visine gradevine, uskladenosti vijenca gradevine, dimenzija i
poloZaja otvora, upotrijebljenog materijala, arhitektonskih detalja na procelju i dr.

Obrada procelja prema ulici moze se izvesti u kamenu ili u Zbuci uz izvodenje kamenih okvira oko
prozora i vrata (otvora). Kod fugiranja fasade u kamenu ne smije se isticati fuge, ve¢ ih svijetlo
tonirati. Ne smije se raditi imitacije kamena, oblagati fasada plo¢ama od $kriljaca.”

Prilikom gradnje novih gradevina u gradevinskom podruéju naselja u zonama mjeSovite namjene
nije dopustena gradnja otvorenih vanjskih stepenista.

Izgradnja ograde, potpornih zidova (podzida) i uredenje gradevne Cestice odredeni su u ¢lancima
28. 1 29. ovih odredbi.

Clanak 43. — brise se

Gradnja u gradevinskom podrucju naselja — mjeSovita namjena pretezito poslovna M2

Clanak 43.a

U zonama mjesovite namjene - pretezito poslovne M2 stambene, stambeno poslovne, poslovne

i gospodarske gradevine mogu se graditi samo kao slobodnostojece gradevine uz sljedece uvjete:

- Minimalna povrSina gradevne Cestice za gradnju gradevina iz ovog stavka je 600 m?, sa
glavhom frontom najmanje 18 m, a za gradevinu ugostiteljsko turisticke namjene (sukladno
posebnim propisima) 1000 m?, sa frontom uz ulicu od 25 m;

- Koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice za gradnju gradevine iz ovog
stavka ne mogu biti veéi od kigP (podzemni) = 0,6; kig (nadzemni) = 0,5; kisN = 2,0.

- Maksimalna tlocrtna povrSina gradevine iz ovog stavka moze biti 250 m?, za gradevine
isklju€ivo ugostiteljsko turisticke namjene (sukladno posebnim propisima) nije ograni¢ena;

- Udaljenost gradevine od javno prometne povrSine ili pristupnog puta najmanje 5,0 m;

- Najmanja udaljenost gradevine od ostalih meda iznosi H/2 (H visina gradevine), ali ne manje od
5m;
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- Maksimalna visina gradevine je Po + S + P + 4, odnosno 18,0 m.

- Gradevine mogu imati kosi krov ili ravni krov. Nagib kosih krovnih ploha je od 18° do 30°, pokrov
od crijepa (kanalica, mediteran i sl.);

- Idejnim projektom za ishodenje odgovarajuéeg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu a za
stambene gradevine sa vise od 4 stana moraju imati pristup na javno prometnu povrsinu
najmanje Sirine kolnika 5,5 m i pjeSacki plo¢nik najmanje Sirine 1,6 m barem s jedne strane
ulice. Prometna povrsina mora biti izvedena barem u zemljanim radovima i u sustavu ulica koje
moraju imati propisanu minimalnu Sirinu kolnika 5,5 m i pjeSacki plo¢nik najmanje Sirine 1,6 m
barem s jedne strane ulice (do spoja na D8);

- Smjestaj vozila se rieSava na gradevnoj Cestici sa minimalno 2 PM po stambenoj jedinici a za
ostale namjene prema uvjetima iz poglavlja 5. ovih odredbi. Osnova za obracun potrebnog broja
parkiraliSta za gradevnu Cesticu vrSi se prema stambenoj (smjestajnoj) jedinici bruto povrSine do
75 m2.

U zonama mjeSovite namjene - pretezito poslovne M2 mogu se graditi javne i drustvene gradevine
prema uvjetima iz poglavlja 4. ovih odredbi.

Gradnja u gradevinskom podrucju naselja — mjeSovita namjena pretezito turisticka M3

Clanak 43.b

U zonama mjesovite namjene - pretezito turistiCka M3 stambene, stambeno poslovne,

ugostiteljsko turistiCke, poslovne i druge gradevine mogu se graditi uz sljedeée uvjete:

- Minimalna povrSina gradevne Cestice je 600 m?, najmanja glavna fronta Cestice 20 m a za
gradevinu ugostiteljsko turisticke namjene (sukladno posebnim propisima) minimalna povrSina
gradevne Cestice je 1000 m?, sa glavhom frontom gradevne Cestice Sirine 25 m prema
prometnoj povrsini, odnosno za vile minimalna povrsina gradevne Cestice je 600 m? a najmanja
duZzina glavne fronte gradevne Cestice iznosi 20 m;

- Koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice za gradnju gradevine iz
ovog stavka ne mogu biti ve¢i od kigP = 0,6; kig (nadzemni) = 0,4; kis (nadzemni) = 3,5 a
najmanje 30% gradevne Cestice se mora urediti kao prirodno ili uredeno zelenilo
(vodopropusno);

- Maksimalna tlocrtna povrSina stambene, stambeno poslovne i poslovne gradevine moze biti
250 m?, a za gradevine iskljuivo ugostiteljsko turisticke namjene (sukladno posebnim
propisima) maksimalna tlocrtna povrsina nije ograniena;

- Maksimalna visina gradevine je Po + S + P + 4, odnosno 18,0 m.

- Udaljenost gradevine od javno prometne povrsine najmanje 5,0 m;

- Najmanja udaljenost gradevine od ostalih rubova gradevne Cestice je 3,0 m a za gradevine
ugostiteljsko turisticke namjene (sukladno posebnim propisima) 5,0 m;

- Pristup gradevnoj Cestici potrebno je osigurati sa javno prometne povrSine koja ima najmanju
Sirinu kolnika 5,5 m i pjeSacki plo¢nik najmanje Sirine 1,6 m barem s jedne strane ulice koja
mora biti izvedena barem u zemljanim radovima i mora biti povezan u sustav ulica iste
minimalne Sirine. Iznimno do izgradnje pristupa iz ove alineje dopusta se pristup s postojecih
(izgradenih ) prometnica;

- Smijestaj vozila se rjeSava na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz poglavlja 5. ovih odredbi.

U zonama mjeSovite hamjene - pretezito turisticka M3 mogu se graditi javne i drustvene gradevine
prema uvjetima iz poglavlja 4. ovih odredbi.

Izuzetno, do donosenja urbanistickog plana uredenja, ako je njegova izrada obvezna, omogucava
se ishodenje odgovaraju¢eg odobrenja za gradenje unutar zone mjeSovite namjene - preteZito
turistiCcke (M3) u slu€aju kada je osiguran kolni pristup (postoje¢e stanje), propisno rjeSenje
odvodnje otpadnih voda i parkiranje na gradevnoj Cestici.

2.3. . lzgradene strukture izvan naselja
Clanak 44.
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Izgradene strukture izvan naselja predstavljaju postojeéa i planirana gradevinska podrucja
isklju¢ive namjene (gospodarske, ugostiteljsko turistiCke i Sportsko rekreacijske namjene)
smjedtene izvan naselja, a prikazana su u grafiCkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski
prikaz broj 4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5.000.

Clanak 45.

Izdvojena gradevinska podrucja isklju€ive (osnovne) namjene izvan naselja su:
gospodarska namjena:
proizvodna namjena

proizvodna (12), Gata zapad
proizvodna (12), Gata istok
proizvodna (12), Svinis¢e
proizvodna (12), Kudic¢e
proizvodna (11, 12), Blato n/C, izgradeno
proizvodna (12), Dolac Donji jug
proizvodna (12) Dolac Gornji
proizvodna (12), Dolac Doniji sjever
proizvodna (I2), Srijane
proizvodna (12), Dubrava
proizvodna (12) Kostanje-Seoca

poslovna namjena

poslovna (K1, K2) Nova Sela
poslovna (K1, K2) Kostanje
poslovna (K1, K3) Smolonje

ugostiteljsko turisticka namjena

hotel (T1), lvasnjak, Lokva Rogoznica

turistiCko naselje (T2), kamp (T3), Plani Rat, Lokva Rogoznica,
turistiCko naselje (T2) Dovanj, Pisak, Slime

turistiCko naselje (T2) Tugare

turisti¢ko naselje (T2) Blato n/C

Sportsko rekreacijska namjena:

sportski centar (R1) Smolonje (postojeéa streljana)

sportski centar (R1) Smolonje

sportski centar (R1) Poda$pilje — Svinis¢e

sportski centar (R1) Kucice

rekreacija (R2) Lokva Rogoznica

rekreacija (R2), uz lijevu obalu Cetine, Borak

rekreacija (R2), uz desnu obalu Cetine, Zaku¢ac

rekreacija (R2), uz lijevu obalu Cetine, Slanica, Podaspilje

rekreacija (R2), uz lijevu obalu Cetine, Radmanove mlinice, Podaspilje
rekreacijske povrsine (R3) — kupalidta uz rijeku Cetinu: Slime, Podgrade Smolonje, Blato n/C,
Trnbusi, Dolac Donji (Cikotina lada)

Uvjeti smjestaja izgradenih struktura izvan naselja gospodarske namjene propisani su u poglavlju
3. (Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti) a Sportsko rekreacijske namjene u poglavlju 4. (Uvjeti
smijestaja drustvenih djelatnosti) ovih odredbi.

2.4. Gradnja izvan granica gradevinskog podrucja

Clanak 46.
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Gradevine, Sto se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja,
moraju se graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, koristenje drugih
objekata te da ne ugroZavaju vrijednosti Covjekovog okolida i krajolika.

Izvan gradevinskog podrucja omogucava se gradnja gradevina slijedec¢ih namjena:
« gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti:
a) farme - gospodarsko-stambeni sklopovi;
a) gospodarske gradevine za uzgoj stoke i peradi — tovilista;
b) ostale poljoprivredne gospodarske gradevine (staklenici, plastenici, spremista za alat
idr.)
gradevine za konijicki Sport, pjeSacke i biciklistiCke staze i druge gradevine;
vidikovci i sakralni sadrzaji;
gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina;
groblja;
gradevine infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne itd.);

Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti mogu se graditi samo na zaobalnom

podruc¢ju Grada Omi$a i izvan:

- Il zone sanitarne zastite izvorista,

- 300 m od vodotoka,

- osobito vrijednog predjela — prirodni krajobraz,

- zaStiéene urbane cjeline OmiSa i zasti¢ene ruralne cjeline Zakuéca, znacajnog krajobraza
kanjona rijeke Cetine od ud¢a da Radmanovih mlinica te spomenika prirode (geomorfoloski)
predio Ruskamen,

- osobito vrijednog obradivog tla.

Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moraju se graditi na temelju prethodnih
uvjeta nadleznog tijela za zastitu voda. Prikljucak na komunalne instalacije rjeSava se prema
lokalnim prilikama na nacin da gradevina mora imati vlastiti vodoopskrbu (cisterna), odvodnju
(procCid¢avanje otpadnih voda), i energetski sustav (plinski spremnik, agregator ili dr.). Gradevine
se grade sukladno kriterijima za$tite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog
graditeljstva. Podru¢ja u kojima nije moguce graditi gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne
djelatnosti prikazana su u grafiCkom dijelu Prostornog plana, kartografski prikazi broj 1. 'Koritenje i
namjena povrsina', 3.1 'Podrucja posebnih uvjeta koristenja' i 3.2 'Podrucja posebnih ograni¢enja u
koriStenju' u mjerilu 1:25.000.

Pojedinacni gospodarski objekti u funkciji obavljanja poljoprivredne i stoCarske djelatnosti mogu se
graditi samo na udaljenosti vecoj od 1000 m od obalne crte, osim zgrada za potrebe prijavljenog
obiteljskog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljatkom domacdinstvu.

Gospodarske i stambene gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne i stolarske djelatnosti
obuhvacaju gradevine koje se za vlastite potrebe, a u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i
stoCarstva grade izvan gradevinskog podrucja.

Mogucnost izgradnje tih sadrzaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom i stoCarstvom, odnosno
isklju€ivo poljoprivredom (u prostoru ograni¢enja - 1000 m od obalne crte) kao registriranom
osnovnom djelatno$cu na povrSinama od minimalno 3 ha u prostoru ogranicenja i na povrSinama od
minimalno 1 ha izvan prostora ograni¢enja.

Stambene i gospodarske gradevine u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz
racionalno koriStenje prostora. U stambenim objektima tih cjelina mogu se pruzati ugostiteljske i
turistiCke usluge seoskog turizma.

U funkciji poljoprivrede, stoCarstva i protupozarne zastite, izvan gradevinskih podru¢ja moguca je i
gradnja te uredivanje gustirna, akumulacija i lokvi.
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Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podru¢ja ne mogu se formirati naselja, ulice i grupe
gradevnih &estica.

Gradenje izvan gradevnog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

» oCuva obli¢je terena, kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista i Suma;

» ocCuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji
nisu pogodni za rekreaciju;

oCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici;

ne promjeni tok ili na drugi nacin ugrozi vodno dobro, potoci i bujice;

osigura $to veca slobodna povrsina €estica zemljiSta, a $to manja povrsina gradevina;

osigura infrastruktura, a osobito zadovoljavajuce rijeSi odvodnja i prociS¢avanje otpadnih voda,
zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na Cestici i odvozom na organizirani i siguran nacin.

Gospodarske i stambene gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne i sto¢arske djelatnosti

Clanak 46.a

Gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljopriviednog gospodarstva i pruzanje

ugostiteljskih i turistiCckih usluga u seljatkom domadinstvu mogu se graditi u prostoru

ograniéenja, prema slijedec¢im kriterijima:

- te gradevine mogu imati najvise prizemlje ukupne povrSine do 400 m2 gradevinske bruto
povrSine (najvece visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m2 gradevinske bruto
povrsine, a moraju biti udaljene najmanje 100 m od obalne crte;

- ne moze se graditi vise odvojenih pojedinacnih gradevina ukupno odgovarajuce povrsine;

- odobrenje za gradenje moZe se izdati samo na povrSinama koje su privedene svrsi i zasadene
trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) u povrdini od najmanje 70% ukupne povrSine
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i seljatkog domacinstva za pruzanje ugostiteljsko
turistiCke usluge. Te povrsine i gradevine ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu.

Clanak 46.b.

Gospodarske gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i

stoCarstva mogu se graditi, izvan prostora ogani€enja, prema sljede¢im kriterijima:

- na povrSinama od 1 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrSine do 200 m2 gradevinske
bruto povrsine (najvece visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2 gradevinske
bruto povrsine.

- gospodarske gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10 m od granice susjedne
parcele.

Stambene gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stoCarstva,

izvan prostora oganicenja, mogu se graditi prema sljedecim kriterijima:

- moze se izraditi samo jedan stambeni objekt

- stambeni objekti moraju se graditi kao jedinstvene gradevine i ne moze se graditi viSe odvojenih
pojedinacnih gradevina ukupno odgovarajuce povrsine.

- stambeni objekti ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih objekata i ne mogu se graditi na
udaljenosti manjoj od 10m od granice susjedne parcele.

- visina katnost stambenih objekata moze biti najviSe podrum, prizemlje, kat i kosi krov (bez
nadozida), najveca bruto tlocrtna povrSina objekta je 100 m2.

Poljoprivredno zemljiSte, koje je sluzilo kao osnova za izdavanje akta za gradenje prema ovom
Clanku ne moze se parcelirati na manje dijelove.

Obijekti koji se grade po ovom ¢lanku izvan podrucja (1000 m od obalne crte) moraju biti udaljeni

200 m od gradevinskih podruéja, osim od gradevinskih podru¢ja za gospodarsko-poslovnu
namjenu.

Clanak 47.
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Farme - gospodarsko-stambeni sklopovi smatra se funkcionalno povezana grupa gradevina s
pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem, prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj, stolarskoj,
peradarskoj, proizvodniji, ili uzgoju divljaci, sto se izgraduju izvan gradevinskog podruc¢ja naselja.
Posjed na kojemu se izgraduje farma ne moze biti manji od 3,0 ha sa osiguranim pristupom na
prometnu povrSinu. Farme se mogu graditi i bez sadrzaja stanovanja.

U sklopu farme je moguée graditi slijedece gradevine:

- osnovne gospodarske gradevine za potrebe biline, peradarske i sto¢arske proizvodnje, uzgoj
divljagi, €uvanje pasa, macCaka i drugih zivotinja, prerade i skladiStenje poljoprivrednih
proizvoda,i slicne gradevine,

- gospodarske gradevine za potrebe pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji se pretezno ili u
cijelosti proizvode na farmi,

- manji proizvodnim pogon za potrebe farme, obrade kamena, drugih zanata i obrta,

- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenika,

- gradevine za pruzanje turistiCkih usluga u seoskom domadinstvu sportska igraliSta, otvoreni
bazeni, uredene zelene povrsine i sl. sadrzaji. Ovi sadrZaji se ne mogu planirati bez osnovnih
sadrzaja farme,

- pomocne gradevine (garaze, spremista poljoprivrednih strojeva, alata, susare i sl.).

PovrSina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog €lanka utvrduje se u skladu s tehnologijom
proizvodnje i u skladu s potrebama pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti. Smjestaj gradevina je
potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda postivajuci slijedece uvjete:

- gradevina za stanovanje i sadrzZaji ugostiteljsko-turistiCke namjene za potrebe seoskog
turizma na farmi moze imati najvecu bruto tlocrtnu povr$inu do 100 m? te visinu: podrum,
prizemlje, kat i krov bez nadozida te najveée visine 7 m. Ovi sadrzaji se ne mogu graditi prije
gradnje osnovnih gospodarskih sadrzaja farme.

- za gradnju gospodarskih gradevina na farmi odreduju se slijedeéi uvijeti:

- najvea visina gradevina iznosi P.+P+1+ Pk, odnosno najvise 7,0 m. Visina
gospodarske gradevine moze biti i ve¢a od propisane ukoliko to trazi njihova funkcija ili
tehnoloski proces (silos i sl.);

- najmanja udaljenost gospodarskih gradevina od mede iznosi 1,0 m;

- na farmi moraju biti osigurane mjere zastite okolida i to posebno u pogledu zastite tla i
zraka.

Clanak 48.

Gospodarske gradevine za uzgoj stoke i peradi — toviliSta moraju se graditi izvan gradevinskog
podrucja za uzgoj viSe od 10 uvjetnih grla za peradarsku proizvodnju i vise od 20 uvjetnih grla za
stoCarsku proizvodnju. Uvjetnim grlom smatra se grlo tezine 500 kg. Sve vrste stoke i peradi svode
se na uvjetna grla.

Povrsina zemljiSta za gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne moZe biti manja od 2.000 m?, a
najve¢a bruto razvijena povrdina gospodarskih gradevina odreduje se u skladu s tehnologijom
proizvodnje. Najvecéa visina gradevine je prizemlje i potkrovlje s moguéno$éu gradnje podruma,
suterena i tavana, odnosno najvise 7,0 m. Udaljenost gradevina od susjedne mede iznosi H/2, gdje
je H visina gradevine do vijenca.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju biti udaljene od gradevinskog podrucja naselja, ovisno
0 broju uvjetnih grla:

minimalne udaljenosti od:
Broj uvjetnih grla (m)
gradevinskog drzavne Zupanijske lokalne
podrucja ceste ceste ceste
uz

10 (perad) ili 20(stoka) gradevinsko 50 30 15
—100 podrucje

naselja
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101 - 400 50

401 iviSe 100

Povrdina i raspored gospodarskih gradevina na farmi utvrduje se odgovaraju¢im aktom za
gradenje sukladno Zakonu u skladu s potrebama tehnologije. Smjestaj gradevina je potrebno
organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.

Oblikovanje gradevina na farmi mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom, a posebno:
- slieme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine;

- krov dvostre$an nagiba do 30°

- vanjski prostor uz gradevinu hortikulturno oblikovati.

Clanak 49.

Ostale poljoprivredne gospodarske gradevine
Na poljoprivrednom zemlji$tu najmanije povrsine 2000 m? omogucava se gradnja spremista za alat.

Spremiste za alat mozZe se graditi kao prizemnica najvece tlocrtne bruto povrsine do 20 m?. Slieme
krova mora biti usporedno s duzZzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama
terena.

Postojeéa spremista za alat izgradena na zemljistu manje povrsine od povrsine odredene u stavku
1. ovog ¢lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

Spremiste za alat mora biti gradeno na nacin da:

- bude smjedtena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljista,

- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca ne moZze biti visa od 2,40 m,

Spremista za alat ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljopriviednom zemljistu (poljima) i u
prostoru ograni¢enja i ne smiju se prikljucivati na elektroopskrbnu mrezu.

Staklenici i plastenici za uzgoj povrca, voca i cvije¢a postavljaju se na udaljenosti od najmanje 1,0
m od mede i ne mogu se graditi u prostoru ogranicenja.

Clanak 50.

Poljoprivredno zemljiSte koje je sluzilo kao osnova za izdavanje odgovarajuceg akta za gradenje
sukladno Zakonu za izgradnju poljoprivredne gospodarske gradevine ne moze se parcelirati na
manje dijelove.

Oblikovanje gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mora biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom, a posebno:

= tlocrt gradevine izduzen a sljeme krova mora pratiti smjer duzeg dijela gradevine,

»  krov dvostreSan, moguci zabatni krovni trokut, nagiba do 30°,

Vanjski prostor uz gradevine oblikovati ozelenjivanjem i sadnjom drvoreda prema stambenom

naselju i javnim cestama.

(2) Gradevine za konjicki Sport, pjeSacke i biciklisticke staze i druge gradevine
Clanak 51.

Gradevine za konjicki Sport planiraju se na podrucju Srednjih i Gornjih Poljica. Sklop moze
sadrzavati Stale, prostor za opremu i spremista te manji ugostiteljski sadrzaj bez sadrzaja
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smijestaja na parceli veli¢ine najmanje 2.000 m2. Gradevine za konijicki Sport trebaju tvoriti fiziCku i
oblikovnu cjelinu. Najveca visina gradevina je prizemlje i potkrovlje, odnosno najvide 7,0 m. Nagib
kroviSta od 20 — 35° a pokrov kupa kanalica ili ravni crijep, kamene ploGe. Na kompleksu je
moguce uredivati otvoreni prostor, staze, parkiraliste, zelene povrsine i sl. Priklju¢ak na komunalne
instalacije rjeSava se prema lokalnim prilikama.

Omogucava se gradnja pjeSackih staza i putova. Uz obalu je obvezno uredenje pjeSacke Setnice
(lungo mare), minimalne Sirine 2,0 m. Na terenima s povoljnim uvjetima omoguc¢ava se uredenje
biciklistiCkih staza.

Na podrucju Grada OmiSa nije dopustena gradnja novih lovackih i planinarskih domova. Dopusta
se rekonstrukcija postoje¢ih domova i to nadogradnjom kata i dogradnjom do najviSe 60 m?
tlocrtne povrsine. Planinarski dom na podrudju naselja PodaSpilie koje odrzava udruga Imber
moze se rekonstruirati i urediti okoli$ (gradnja podzida, uredenje platoa, sabirne jame za otpadne
vode, cisterne za pitku vodu, zelenih povrSina i dr.)

3) Vidikovci i sakralni sadrzaji
Clanak 52.

Na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom odredeni su vidikovci i ozna€eni kao
toCke i potezi znaCajni za panoramske vrijednosti krajobraza. Vidikovci se mogu opremati kao
uredena odmorista bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim putem. Mogucée je postavljati
klupe i opremu za boravak posjetitelja bez gradnje gradevina. Vazniji vidikovci su oznaceni u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.2 Uvjeti za korisStenje
uredenje i zastite prostora, Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju u mjerilu 1:25.000.

Omogucava se uredenje svetiSta sv.Leopolda Mandi¢a na podru¢ju Zakuc€ca. Uredenje svetiSta
provodi se na temelju idejnog rieSenja i posebnih uvjeta nadlezne sluzbe zastite prirode i
spomenika kulture.

Staro selo ZakuCac ureduje se kao eko etno selo uz oCuvanje tradicijskih vrijednosti sela i
sklopova. Dopustena je samo rekonstrukcija postojecih gradevina i gradnja potrebne infrastrukture
na temelju prethodnih uvjeta sluzbe zastite spomenika kulture.

Na brdu Gradac juzno od Gata omoguéava se uredenje kriznog puta.

4) Gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina
Clanak 53.

Prostornim planom odredene su zone eksploatacije mineralnih sirovina (arhitektonsko gradevni i
tehnicki gradevni kamen) na podrucju naselja Donji Dolac, PutiSi¢i i Srijane. Eksploatacija
mineralnih sirovina (eksploatacijska polja) je odredena u skladu s kriterijima odredenim u
Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije.

Odredeno je zatvaranje postojeCih eksploatacijskih polja, kamenoloma: 'Zeleni Jadran' Srijane -
PutiSi¢i i Dolac Donji. Nakon kona¢ne sanacije za kamenolom je odredena nova namjena
(gospodarska — proizvodna, pretezito zanatska 12) uz obveznu izradu urbanistiCkog plana
uredenja.

Radi blizine autoceste zatvara se i sanira postoje¢e eksploatacijsko polje (kamenolom tehni¢kog
gradevnog kamena) Rosci - 'Pezelji' (Donji Dolac, povrSine 4,0 ha).

U planskom razdoblju odredena su slijedeca eksploatacijska polja arhitektonskog (ukrasnog
pilienog) kamena i tehni¢kog gradevinskog kamena s maksimalnom povrsinom:

Dolac Donji
« 'Osoj Omis$ (Osoje), povrsina 25,4 ha,
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'Dolit zapad', povrsina 21,4 ha

'Dolit Makram' (Dolit Markam), povrSina 5,7 ha
'Dolit Dolac Donji', povrSina 16,0 ha

'Bazen Dolit', povrSine 55,9 ha

'Dolit Slave', povrSina 5,0 ha

Dolac Donji, Mosor
« 'Mosor Makram' (Mosor Markam), povrsina 12,9 ha
« 'Mosor' Omi$, povrsina 14,0 ha

» 'Mosor Slave' u Putidi¢ima (manjim dijelom na podrucju naselja Donji Dolac), povrsina 15,0 ha

Na temelju odgovarajucih istrazivanja rezerve kamene rude utvrdit ce se eksploatacijsko polje za
tehnicki arhitektonski kamen ili tehnicki gradevinski kamen.

Novo istrazno polje mineralnih sirovina ,Osoje sjever Dolac Doniji se odreduje u povrsini od oko 50
ha.”

Postojeéa eksploatacijska polja na lokalitetu Dolac prema novom Pravilniku o utvrdivanju zona
sanitarne zastite (NN 66/11) nalaze se u lll. zoni sanitarne zastite u kojoj je zabranjena podzemna i
povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina (&l. 21. Pravilnika). Kako su suglasnosti za
eksploataciju na navedenim eksploatacijskim poljima ishodena prije stupanja na snagu Pravilnika
predlazemo da se lokacije eksploatacijskih polja ucrtaju u Prostorni plan uvjetno, odnosno da se da
mogucnost provodenja detaljnih vodoistraznih radova — mikrozoniranja, temeljem ¢l. 36., 37. i 38.
Pravilnika, kojima je moguc¢e dokazati bitho drukcije zna€ajke od onih na temelju kojih je utvrdena
zona sanitarne zastite, te da se lokacije eksploatacijskih polja nalaze u zoni u kojoj je dozvoljena
eksploatacija mineralnih sirovina (IV. Zona sanitarne zastite). Ne dokazZe li se okolnost iz &l. 36.
stavak 3. Pravilnika, ostaje na snazi zabrana iz ¢l. 21. Pravilnika temeljem €ega treba pristupiti
postupku sanacije i zatvaranja eksploatacijskih polja.

Propisuje se obvezna sanacija eksploatacijskih polja iz stavka 4. i stavka 5. ovog ¢lanka koja mora
biti dovrSena do konca eksploatacije.

Eksploatacijska polja mineralnih sirovina (arhitektonski piljeni kamen i tehnicki gradevinski kamen)
prikazana su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. 'Koridtenje i
namjena povrsina' u mjerilu 1:25.000.

Na povrsini za eksploataciju 'Bazen Dolit', moguée je formirati vise eksploatacijskih polja.

Clanak 54.

Unutar eksploatacijskog polja mogu se graditi gradevine i postavljati postrojenja i oprema za
eksploataciju kamena, gradevine za preradu i obradu kamena (kamenoklesarske radionice, pilane
kamena).

Poslovne i proizvodne gradevine i postrojenja unutar eksploatacijskog polja prikljuéuju se na
prometnu i komunalnu infrastrukturu u skladu s ovim odredbama, osim gradevina koje su udaljene
od naselja i za koje je moguée komunalnu infrastrukturu rieSavati autonomno (vodospremnici,
agregati i sl.), prema posebnim propisima i tehni¢kim normativima.

Poslovne i proizvodne gradevine za preradu i obradu kamena, gradevine u funkciji eksploatacije
kamena te betonare mogu se graditi kao Cvrste gradevine ili kao montazne gradevine.

Eksploatacijsko polje unutar kojega se obavlja eksploatacija kamena, odlaZze jalovina i smjestaju
gradevine za obradu kamena mora se ograditi zi€anom ogradom do visine 2,5 m. Ograda ne smije
biti izvedena od bodljikave zice.
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Uredenje prostora za eksploataciju mineralnih sirovina (otvaranje kamenoloma, izgradnja pogona
za obradu kamena u eksploatacijskom polju moze se odobriti na temelju idejnog rjeSenja i
provedenog postupka procjene utjecaja na okoli§, ukoliko je taj postupak obvezan za tu vrstu
gradevina. Idejnim rjeSenjem mora biti odredeno slijedece:

« Veli€ina i naCin gradnje gradevina s prate¢im sadrzajima;

Nacin koristenja gradevina;

Prilaz gradevinama;

Opskrba vodom i elektricnom energijom;

Nacin odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda, te odlaganje krutog otpada;

Smijestaj prostorije za boravak ljudi (ukoliko se predvida);

Uredenje zastitnih povrsina;

« Mijere zastite okoliSa, posebno zastita od buke, prasine, nacin miniranja i druge mjere.

Tijekom eksploatacije nuzno je provoditi moguc¢e mjere sanacije kamenoloma. Nakon prestanka
eksploatacije, istraznih radova i zatvaranja pogona za obradu kamena potrebno je u cijelosti
dovrsiti sanaciju podrucja oblikovanjem podrucja, bioloSkim radovima i drugim zahvatima.

Za kamenolome za koje se planira prenamjena eksploatacijskog polja u gradevinsko podrucje -
gospodarska namjena 12 (kamenolom 'Zeleni Jadran' Srijane PutiSi¢i i Dolac Doniji) sanaciju je
potrebno izvrsiti kroz daljnju eksploataciju prema programu, odnosno i projektu sanacije, na nacin
koji omogucéava buduée koriStenje zone za planiranu namjenu (dovodenje terena u razinu
prometnice).

(5) Groblja
Clanak 55.

Gradnja novog groblja i proSirenja postoje¢ih vrSe se sukladno vazecim propisima i Prostornom
planu. PovrSine postojecih groblja kao i povrSine za Sirenje groblja odredene su u grafiCkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Granice gradevinskog podruéja u mjerilu
1:5.000.

Groblja se nalaze unutar gradevinskog podrucja naselja ili izvan gradevinskog podrucja. Odredena
je gradnja novog groblja u Kostanjama te Sirenje veceg broj postojecih groblja. Prostornim planom
odredeno je Sirenje i opremanje groblja u slijede¢im naseljima: Omi$, Pisak, Naklice, Zakucac,
Svinis¢e, Kuci¢e, Slime, Zve€anje, Dubrava, Donji Dolac (spomen groblje), Srijane, Podgrade,
Blato n/C i Nova Sela.

Omogucava se proSirenje svih groblja i gradnja novih groblja u naseljima grada OmiSa u skladu s
posebnim propisima.

Do groblja se mora osigurati kolna prometnica a uz groblje je potrebno osigurati odgovarajuce
parkiraliste. Prilikom gradnje novog groblja ili proSirenja postojeceg potrebno je osigurati minimalnu
povrsinu zelenila, barem drvored. Osim grobnih mjesta, unutar groblja mogu biti smjesteni prizemni
prateéi sadrzaji (kapelica, mrtvacnica, cvjecarnica i sl.). Groblje mora biti ogradeno ogradom od
kamena ili zelene ograda u kombinaciji s kamenom ili metalom.

Omogucéava se gradnja mrtvacCnice s drugim prate¢im sadrzajima na na vlastitoj gradevnoj Cestici
uz if/ili u blizini groblja, ukoliko na groblju nema prostornih moguénosti gradnje tih sadrzaja.
Gradevina mrtvacnice i eventualno gradevina pratec¢ih sadrzaja mora se smjestiti unutar gradevne
Cestice na udaljenost od najmanjen 1,0 m od mede prema drugim ¢esticama, osim prema groblju.

Za gradnju novog groblja, odnosno proSirenje postoje¢eg groblja za viSe od 20% postojece
povrsine obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja.

(6) Gradevine infrastrukture
Clanak 56.
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Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina gradevina infrastrukture (prometne,
elekomunikacijske, energetske, komunalne i dr.) sadrZani su u toc¢ki 5. ovih odredbi.

Povrsina infrastrukturnih sustava odredena je za znacCajnije infrastrukturne zahvate drzavnog i
zupanijskog znacaja a obuhvaca:

- MHE Prancevici

- zahvati u sklopu HE Zakucac

- stupove mobilne telefonije.

Nove stupove mobilne telefonije mora Koristiti viSe korisnika. Stupovi mobilne telefonije ne mogu
biti smjeStena u blizini stambenih gradevina i spomenika kulture, unutar znacajnog krajobraza
rijeke Cetine te ne smiju ugrozavati vrijednosti krajobraza.

3.  UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 57.

Gospodarski sadrzaji, njihove gradevine i uredaji grade se prema posebnim propisima, pravilima
struke i ovim odredbama.

Prostornim planom su osigurani prostorni uvjeti za smjestaj gospodarskih djelatnosti:
« U gradevinskom podrucju naselja (mjeSovita namjena);
» U gradevinskom podruéju naselja (zone isklju€ive namjene);
« U izdvojenom gradevinskom podrudju, izvan naselja.

Gradevine u gradevinskim podrucjima gospodarske — proizvodne i poslovne namjene (hale i sl.)
mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba (do 10%). Dopusta se izvedba skrivenih krovova
malih nagiba, odnosno gradnja nadozida na rubu krova do visine sliemena hale.

Omogucéava se ugradnja suncanih kolektora na svim gradevinama. Sun&ani kolektori se mogu
postavljati na gradevnoj Cestici kao nadstresnice za zastitu parkiralista i sl.

Gospodarske djelatnosti u gradevinskom podrucju naselja mjeSovite namjene
Clanak 58.

U gradevinskom podrudju naselja (mjeSovita i iskljuiva namjena), mogu se graditi i rekonstruirati:
»« gospodarske proizvodne, pretezito zanatske gradevine,

= ugostiteljsko-turistiCke gradevine,

« poslovne gradevine (pretezito usluzne, pretezito trgovacke i komunalno servisne).

Gradevna Cestica za gradnju novih i rekonstrukciju postojec¢ih manjih proizvodnih, pretezito

zanatskih gradevina u gradevinskom podrucju naselja, mora zadovoljavati slijedece uvjete:

« Veliina gradevne Cestice za gradnju nove gradevine ne moze biti manja od 800 m?,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,4, a najveéi koeficijent
iskoristenosti kis 1,8,

« Najvecéa dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i potkrovlje — Po+P+1+PK,
odnosno 9,0 m, ili u skladu sa zahtjevima tehnologije,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine H/2, ali ne manja od 3,0 metra,

« Najmanje 10 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« Na gradevnoj Cestici treba osigurati tampon zelenila najmanje Sirine 4,0 metara prema
gradevnim Cesticama na kojima je izgradena stambena gradevina,

« Gradevne Cestice moraju imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema poglavlju 5.ovih
odredbi.
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Gradevne Cestice za gradnju nove i rekonstrukciju postojeCe poslovne gradevine (preteZito
usluzne, pretezito trgovacke i komunalno servisne), moraju zadovoljavati uvjete propisane za
gradnju ugostiteljsko-turisticke gradevine u gradevinskom podrucju naselja, osim slijedegih uvjeta:

« Veli¢ina gradevne Cestice za gradnju nove gradevine ne moze biti manja od 400 m u obalnim
naseljima i 200 m? u zaobalnim naseljima, osim za komunalnu gradevinu koje moze biti manja
u skladu sa potrebom izgradnje,

«  Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvide 0,4, a koeficijent iskoristenosti kis
najvise 1,6,

» Najveca visina gradevine je podrum, prizemlje, tri kata i krov - PO+P+3+K , odnosho najvise
16,0 m,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, a izuzetno ta udaljenost moze biti i manja u izgradenom dijelu gradevinskog
podrucja, ali ne manje od 2,0 m,

« Najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici u skladu sa poglavljem 5.
ovih odredbi.

U gradevinskom podrucju zaobalnih naselja omogucéava se gradnja gospodarskih gradevina za

stoCarsku i poljoprivrednu proizvodnju (Stale za svinje i stoku, prostor za perad, su8ara i dr.), na

nacin da se ne ometa stanovanje u susjednim stambenim gradevinama. U gradevinskom podrucju

naselja je moguce urediti prostor za najviSe 5 krava (uklju€ujuéi i drugu stoku krupnog zuba, konje,

magarce i dr.), 30 ovaca, koza i dr., 5 svinja, 30 komada peradi. Gradevina za drZanje stoke i

peradi se moze graditi na gradevnoj Cestici uz osnovnu stambenu (stambeno poslovnu) gradevinu

prema uvjetima za gradnju te osnovne gradevine ili na zasebnoj gradevnoj Cestici prema slijedec¢im

uvjetima:

« Minimalna veli€ina gradevne Cestice 200 m2,

«  Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvide 0,6, a koeficijent iskoristenosti kis
najvise 1,0,

» Najveca visina gradevine je prizemlje, kat i potkrovlje, odnosno najvise 8,0 m ili viSe ako to
zahtjeva tehnologija proizvodnije,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine,

» Najmanja udaljenost gradevine, odnosno Stale za svinje i stoku kao i prostor za perad i druge
Zivotinje, od susjedne parcele na kojoj je stambena gradevina iznosi 5,0 m,

« Gnojiste mora biti u zatvorenom ili natkrivenom prostoru udaljeno najmanje 2,0 m od susjedne
parcele na kojoj je stambena gradevina uz uvjet da nema otvora prema susjednojgradevini,

« Gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu prema lokalnim prilikama.

Gradevna Cestica za gradnju nove ugostiteljsko-turisticke gradevine (sukladno posebnim

propisima), mora zadovoljavati slijedece uvjete:

= Veli¢ina gradevne &estice za gradnju nove gradevine ne mozZe biti manja od 600 m?,

« U sklopu ugostiteljsko turistiCke gradevine moze se urediti stan za vlasnika,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,3, a koeficijent iskoristenosti kis
najvise 1,2,

« Najveca visina gradevine je podrum, prizemlje, tri kata i krov - Po+P+3+K , odnosno najvise
16,0 m,

= Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 5,0 metara. Udaljenost gradevine od javno prometne
povrSine ne moze biti manja od 10,0 m,

« Najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika 5,5 m;

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici u skladu s poglavljem 5. ovih

odredbi.
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Nadogradnju postojecih gradevina iz stavka 1. ovog &lanka je moguce izvesti unutar postojeceg
horizontalnog gabarita gradevine i najviSe do visine odredene za novu gradnju i u slu¢aju kad nisu
ispunjeni uvjeti odredeni za novu gradnju (veliCina gradevne Cestice, Kig, kis, udaljenost od granice
gradevne Cestice). Dogradnja tih gradevina je moguca uz postivanje udaljenosti dogradenog dijela
od najmanje H/2 do mede, osim prema javno prometnoj povrsini.

Iznimno, visina gradevina gospodarskih djelatnosti koje se grade unutar gradevinskog podrucja
mjeSovite namjene naselja OmiS moze biti ve¢a od propisane u ovom ¢lanku ali ne ve¢a od P+5.

3.2 Gospodarske djelatnosti u gradevinskom podrucju naselja (zone iskljucive
namjene)

Clanak 59.

Gospodarski sadrzaji proizvodni — pretezito industrijski 11, mogu se graditi u postoje¢oj zoni
isklju€¢ive namjene LisiCine Omi$ na temelju urbanistiCkog plana uredenja Galeb. Do donoSenja
urbanistickog plana uredenja omogucava se rekonstrukcija postoje¢eg pogona trikotaze 'Galeb’
(dogradnja i nadogradnja, zamjena postojec¢ih gradevina i gradnja pratec¢ih sadrzaja — trgovacki i
dr.). Omogucava se rekonstrukcija i zamjena postojeih gradevina, gradnja prateéih sadrZaja
(trgovackih i sl.). Dopusta se rekonstrukcija gradevina unutar zone isklju€ive namjene |1 Lisi€ine
'Galeb' na nacin da se omoguc¢ava dogradnja postojecih gradevina do 30% bruto tlocrtne povrsine
postoje¢e proizvodne gradevine te nadogradnja iste do visine P+2. Gradevina se mora udaljiti
najmanje 5,0 m od granice susjedne mede.

Gospodarski sadrzaji proizvodni — pretezito industrijski i pretezito zanatski (11, 12) smjeSteni su u
Zaku€cu (Vurnaza). To je izgradena zona unutar koje je mogucéa rekonstrukcija postojeéih
gradevina i gradnja novih gradevina u skladu s tehnologijom, vodeéi raCuna o zastiti okolida i
vrijednosti krajobraza. Omoguc¢ava se gradnja novih proizvodnih i poslovnih gradevina, trgovackih i
drugih gradevina. Unutar ove zone omogucéava se gradnja transfer stanice i gradnja reciklaznog
dvoriSta (moguca lokacija poduzeca 'Peovica'). Omoguéava se prenamjena gradevina — hala za
trgovacke namjene i mogu imati dvije etaze (na katu uredi). Uz osnovne gradevine mogu se graditi
prateCi sadrzaji (skladiSta, kafe bar i dr.) uz granicu parcele i bez mogucnosti otvora na tom
proCelju. Ta gradevina moze imati visinu prizemlje. Najve¢a dopustena izgradenost gradevne
Cestice (kig) iznosi 0,5.

Gospodarski sadrzaji proizvodni — pretezito zanatski 12, planirani su u zoni iskljuive namjene
se gradnja pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, skladiSta, trgovine, manjih proizvodnih
pogona bez Stetnog utjecaja na okoli§, prometnih i komunalnih gradevina i instalacija te drugih
prate¢ih sadrzaja koji su kompatibilni osnovnoj namjeni zone. Manja zona Srijane (dijelom u

sanacije.

Gospodarske gradevine iz stavka 2. i 3. ove toCke grade se prema slijede¢im uvjetima:

« Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 400 m?,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,3,

« Koeficijent iskoriStenosti kis iznosi najvise 1,6,

. Najveca dozvoljena visina gradevine je podrum, suteren, prizemlje, kat i krov, odnosno 8,0 m
ili vise ukoliko to zahtjeva tehnologija proizvodnje. Na katu je moguée graditi i galeriju za
upravu i prateCe sadrzaje,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine H/2, ali ne manja od 3,0 metra,

« Najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

» Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema poglavlju 5. ovih

odredbi.
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Clanak 59.a.
U Omidu na predjelu Vrisovci je planirano podrucje za gospodarske sadrzaje, poslovni — preteZito
usluzni i pretezito trgovacki (K1, K2), te proizvodne pogone, izgradeni dio zone i neizgradeni dio
zone. To je dijelom izgradeno gradevinsko podrucje, a dijelom planirano neizgradeno podrugje.
Omogucéava se rekonstrukcija postoje¢ih gradevina, prenamjena postoje¢ih gradevina u druge
sadrZaje kompatibilne osnovnoj namjeni te gradnja novih poslovnih, zanatskih, usluznih, trgovackih
i drugih gradevina te pratecih gradevina (ugostiteljstvo, sportski i drugi sadrzaji).

Nove gospodarske gradevine na predjelu Vrisovci se grade prema slijede¢im uvjetima:

- Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m?,

- Sirina gradevne Cestice ne moze biti manja od 20,0 m,

- Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,5

- Najveca dozvoljena visina gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov — Po+ P+2+K, odnosno
16,0 m, ili viSe ukoliko to zahtjeva tehnologija proizvodnje,

- Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od 5,0 metra.
Izuzetno, mogu se prihvatiti i izgradene gradevine koje su smjestene na udaljenosti od 2,5 m
od javno prometne povrsine i granice mede,

- Najmanje 10 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- Gradevna C€estica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika 5,0
m,

- ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici sukladno poglavlju 5. ovih
odredbi,

- Prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e se
propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, oneciS¢enja zraka, zagadivanja tla i sl.) te
iskljuciti djelatnosti kojeonecisc¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa.

- Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja.

- Odreduje se moguénost rekonstrukcije postoje¢ih sadrzaja uz ispunjenje ostalih uvjeta
odredenih ovim odredbama. Nije dopustena prenamjena postojecih sadrzaja u sadrzaje koji bi
svojim radom na bilo koji nacin ugrozili okolis,

- Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc¢is¢avanjem,

- Urbanisti¢kim planom uredenja omoguéava se promjena propisanih uvjeta iz ovog ¢lanka i to
za 20% od propisanih vrijednosti.

Na podrudju Vrisovci, izvan obuhvata obveznog urbanistiCkog plana (ex. Mosor) omogucava se

gradnja prodajnog centra s prateC¢im sadrzajima (ugostiteljstvo i dr.). Radi sanacije terena

omogucava se gradnja poluukopane garaze u viSe etaza. Visina gradevine se moze povecati za

broj etaza garaze. Veli¢ina gradevne cestice ne moze biti manja od 10.000 m?,

- Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,5

- Najvedi koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice iznosi kis=3,5

- Najveca visina gradevine iznosi Po+S+P+2+K, odnosno 16,0 m ili viSe ukoliko to zahtjeva
tehnologija proizvodnje. U navedenu visinu nije ukljuena visina poluukopane garaze koja se
moze izvesti u pet poluukopanih etaza,

- Najmanja udaljenost gradevine od ruba Cestice iznosi 3,0 metra,

- Najmanje 20 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno, vodoprousno
zelenilo,

- Gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika 6,0 m,

- ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici sukladno poglavlju 5. ovih
odredbi,

- Do izgradnje javne kanalizacije, odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim
kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem.

Na podrucju Vrisovci, uz trasu postoje¢e magistrale (D8) omoguc¢ava se gradnja centra za kontrolu
prometa sukladno prometnim potrebama a prema posebnom programu koji ¢e utvrditi Hrvatske
ceste i uz suglasnost Grada Omisa.
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Uz trasu postojeée magistrale (D8), unutar ili izvan gradevinskog podrucja, omoguc¢ava se gradnja
vatrogasnog doma prema posebnom programu koji ¢e utvrditi Grad Omis.

Clanak 60.

Poslovna zona — pretezito usluzna (K1) planirana je unutar gradevinskog podruc€ja naselja Gata
(Trpesca), Ostrvica, Slime i Blato n/C. U toj zoni omoguc¢ava se gradnja pogona za preradu
poljoprivrednih i stoCarskih proizvoda, suSare, skladiSta, trgovine, manijih proizvodnih pogona bez
Stetnog utjecaja na okoli$, ugostiteljsko turisticki sadrzaji sa i bez smjestaja, prezentacija i kuSaona
vlastitih proizvoda, prometnih i komunalnih gradevina i instalacija te drugih pratecih sadrzaja koji
su kompatibilni osnovnoj namjeni zone.

Gospodarski sadrzaji poslovni — pretezito usluzni, pretezito trgovacki (K1, K2), planirani su u
zonama iskljuéive namjene unutar gradevinskog podrucja naselja Stani¢i, Lokva Rogoznica,
Mimice, Marusiéi. U tim zonama omogucava se gradnja uljara i drugih pogona za preradu
poljoprivrednih proizvoda, skladista, trgovine, manjih proizvodnih pogona bez Stetnog utjecaja na
okolis, prometnih i komunalnih gradevina i instalacija te drugih prateéih sadrzaja koji su
kompatibilni osnovnoj namjeni zone.

Postojeéa gradevina moze se rekonstruirati i koristiti za planirane sadrzaje. Uredenje zona iz ovog

Clanka te gradnja novih gradevina vrsi se prema slijedeéim uvjetima:

= Veligina gradevne &estice ne moze biti manja od 400 m?,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,6,

« Najveca dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, dva kata i krov - Po+P+2+K,
odnosno 13,0 m ili viSe ukoliko to zahtjeva tehnologija proizvodnje,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi 2,0 m,

= Najmanje 10 % povrsSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« Gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Eestici prema poglavlju 5. ovih
odredbi.

Detaljniji uvjeti uredenja poslovnih gospodarskih zona u obalnim naseljima Omi$, Stani¢i, Celina,
Lokva Rogoznica, Mimice, Marusi¢i i Pisak propisat ¢e se obveznim urbanistickim planom
uredenja.

Zone (iskljucive) ugostiteljsko turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja planirane
su u obalnim naseljima (Omi§, Zaku€ac, Staniéi, Celina, Lokva Rogoznica) te u Blatu n/C:

max. max. izgradenost zone
Naselje povrSina | kapacitet : : I :
lokacija, (ha) (kreveta) Idzegr:g ?Tjuegg o g: |nz§] a
vrsta smjestaja
OMIS:
Ribnjak, kamp (T3) 6,0 1.500 +
Ribnjak, hotel (T1) 1,2 144 +
Punta, hotel Plaza (T1) 0,8 200 +
Punta, hotel Galeb (T1) 1,8 370 +
Planovo, hotel (T1) 2,0 200 +
Lisi¢ine, hotel, kamp (T1, T3) 1,0 150 +
Brzet , hotel (T1) 2,1 250 +
Garma - Ravnice, hotel, turisticko naselje (T1, T2) 11,5 1.700 +
ZAKUCAC:
Zakuc€ac, kamp (T3) 0,6 180 +
STANICI:
Mala luka, hotel, turisticko naselje (T1, T2) 3,1 650 +
LOKVA ROGOZNICA:
Ruskamen, hotel, kamp (T1,T3) 7,3 1.600 +
UKUPNO PROSTOR OGRANICENJA 35,4 7.244
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BLATO n/C:
hotel (T1) 0,8 100 n
SVEUKUPNO GRAD OMIS 38,3 7.044

Clanak 61.

Unutar naselja Omi$ su postoje¢e ugostiteljsko — turistiCke zone: kamp Ribnjak, hotel Plaza na
Punti, hotel Brzet te LisiCine (T1, T3). Postoje¢e gradevine se mogu rekonstruirati i zamjenjivati,
graditi nove gradevine te uredivati zone radi podizanja kategorije i kvalitete turisticke ponude.
Detaljni uvjeti uredenja postojecih ugostiteljsko turistiCkin zona propisat ¢e se UrbanistiCkim
planom uredenja Omisa.

Ugostiteljsko turistiCka zona (T1) planirana je na podruéju ,Planovo® unutar koje se omogucava
gradnja ugostiteljsko turistiCkih sadrzaja (T1, hotel), sportsko rekreacijskin sadrzaja, garaze,
uredenja parkiraliSta, poCetne stanice ziCare i drugih sadrzaja koji ¢e se definirati obveznim
urbanisti¢kim planom uredenja. Omogucava se izmjeStanje postojeCe ceste i gradnja pjeSackog
mosta preko ceste. UrbanistiCkim planom uredenja se moze planirati istoCni i zapadni dio zone na
nacin:
e Na istoénom dijelu podru¢ja omogucava se gradnja garaze, hotela, sportske dvorane i drugih
sportskih sadrzaja, stanica zi¢are i drugo uz slijedece uvjete:
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 3.000 m?;
- najvedi koeficijent izgradenosti kig =0,8;
- najvedi koeficijent iskoristivosti kis= 3,8;
- najveca visina gradevina iznosi Po+P+5, odnosno najvise 20,0 m;
e Za dio zapadno od planirane ceste, omogucéava se uredenje obale - rive za pristajanje plovila i
uredenje prostora prema slijedeéim uvjetima:
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 3.000 m?;
- omogucava se parterno uredenje osim Cvrstih vertikalnih komunikacija sa pjeSackim
mostom;
- moguca je gradnja manjih montaznih gradevina povrsine do 20 m? (sanitarni ¢vor, prodaja
ulaznica i karata za plovila, bar i sl.);
- otvoreno parkiraliSte s drvoredom, kapaciteta najmanje 20 PM za osobna vozila i 10 PM za
autobuse
Za ukupno zonu obvezno je osigurati najman je 20% zelene procjedne povrsine u koju se ne
obra¢unava povrsina parkiralista.

Uredenje kampa Ribnjak se planira prema slijede¢im uvjetima:

« Maksimalni kapacitet zone je 1.500 kreveta a proraunski broj kreveta, smjestajnih jedinica
(SJ), za kamp se odreduje kamp 3 kreveta = 1 SJ.

=« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 5 metra,

« Najmanje 40 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

» Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika od 5,5 m,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici u skladu sa poglavljem 5.
ovih odredbi,

« U kampu se nove smijestajne jedinice ne mogu povezati sa tlom na Cvrsti nacin.

Uredenje ugostiteljsko turisticke zone hotela 'Plaza' na Punti se planira prema slijedec¢im

uvjetima:

« izgraden gradski hotel 'Plaza se moze rekonstruirati, sukladno posebnom propisu, radi
kvalitativne i kvantitativne dopune postoje¢ih sadrzaja a unutar zone odredene Prostornim
planom,

« Ukupni kapacitet hotela je 200 kreveta,

« Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice 0,8,

« Najvedi koeficijent iskoristenosti gradevne Cestica najvise 3,0,
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najveca visina gradevina je P+5, odnosno visina gradevine je najvise 19,0 m,

gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javno prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika 5,5 m

postoje¢a gradevina uz hotel se moze rekonstruirati prema uvjetima koji se odreduju
Urbanisti¢kim planom uredenja Punte,

odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s proc¢iS¢avanjem
otpadnih voda.

Uredenje hotela 'Brzet' se planira prema slijede¢im uvjetima:

Izgradena ugostiteljsko-turisticka zona Brzet ukupne povrsine 2,1 ha, predvida se za uredenje
hotela — T1, ukupnog kapaciteta 500 kreveta i poslovnih sadrzaja (K),

Unutar zone se planira rekonstrukcija i zamjena postojecih te izgradnja novih ugostiteljsko-
turistiCkih sadrzaja sukladno posebnom propisu,

Daljnjim uredenjem ugostiteljsko-turistiCke zone Brzet, osim njene kvalitativne i kvantitativne
dopune te uklapanje u okoli§, potrebno je osigurati kvalitetno povezivanje s ostalim gradskim
sadrzajima, izgradnju obalne Setnice (lungo-mare) te uredenje postojece javne plaze,

»,Najveci koeficijent izgradenosti nove gradevne Cestice 0,5,

Najveci koeficijent iskoriStenosti nove gradevne &estice 2,0,

Najveca visina gradevina je P+5, odnosno visina gradevine je najvise 19,0 m,

Sve gradevine mogu imati podzemne etaze (podrum),

Nove gradevne Cestice moraju imati neposredan pristup na javno-prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika 5,5 m

Parkiraliste rijeSiti u skladu s poglavljem 5. ovih odredbi

Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s pro¢iS¢avanjem
otpadnih voda.

Uredenje ugostiteljsko turisticke zone Lisi¢ine se planira prema slijede¢im uvjetima:

PovrSina zone je 1,0 ha, predvida se za uredenje hotela — T1 i kampa T-3, ukupnog kapaciteta
150 kreveta,

Unutar zone se planira rekonstrukcija i zamjena postojecih ugostiteljsko-turistickin sadrzaja
sukladno posebnom propisu,

Hotel je predviden u jugoisto€nom i sjevernom dijelu zone ukupnog kapaciteta oko 80 lezaja
dok je kamp predviden u srediSnjem dijelu zone kapaciteta oko 70 lezaja,

Daljnjim uredenjem ugostiteljsko-turisticke zone Lisi€ina, osim njene kvalitativne i kvantitativhe
dopune te uklapanje u okolis, potrebno je osigurati kvalitetno povezivanje s ostalim gradskim
sadrzajima. Planira se uredenje desne obale rijeke Cetine - nastavak obalne 3etnice, pristan
za plovila i sl., uredenje zone rekreacije (R2) gradnja bazena i drugi prateci sadrzaji na nacin
da ne ugrozavaju krajobrazne vrijednosti podrucja i javno koriStenje obale rijeke Cetine isl.

Za postojeéu izgradnju (izgradene gradevine i ugostiteljsko-turistiCki sadrzaji) se zadrzava
koeficijent izgradenosti, iskoristenosti, odnosno udaljenost od granica gradevinskih Cestica,
dok se za nova gradnju odreduju slijedeci uvjeti:

Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javno-prometnu povrSinu najmanje Sirine
kolnika 5.5 m

ParkiraliSte rijeSiti u skladu s poglavljem 5. odredbi,

Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem,

Clanak 62.

Neizgradena ugostiteljsko turistiCka zona Ribnjak Omi$, povrSine 1,2 ha, ureduje se prema
slijedeéim uvjetima:

Planira se gradnja hotela najveéeg kapaciteta 144 kreveta odredena je za gradnju hotela (T1).
Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,3,

Najveci koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice je 0,8,

Najveca visina gradevina je P+3, odnosno visina gradevine je najvise 14,0 m,

Gradevine mogu biti udaljene najmanje H/2 od mede, ali ne manje od 5,0 m,

Najmanje 40% povrSine gradevne Cestice treba biti uredeno kao zelena povrsina,
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« Gradevinske Cestice moraju imati neposredan pristup na javno-prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika 5,5 m

« ParkiraliSte rijesiti u skladu s poglavljem 5. odredbi,

»« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem,

U sklopu zone se predvida i uredenje luke nautickog turizma - marina Ribnjak. Luka nautiCkog
turizma — marina Ribnjak smjeStena na desnoj obali us¢a Cetine ima kapacitet 195 vezova.
Vezom se smatra vez za plovilo standardne duzine 12,0 m, a plovilo je ekvivalent jedne smjestajne
jedinice od 3 kreveta. U marini je moguce planirati ugostiteljske, trgovacke, usluzne i Sportsko
rekreacijske sadrzaje u gradevinama visine do P+1+potkrovlje, odnosno 9,5 m mjereno od
mjerodavne kote do vijenca gradevine. Koeficijent izgradenosti kig moze biti 0,1 a koeficijent
iskoristenosti kis 0,28. Na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati parkiraliSte u skladu sa
poglavljem 5. ovih odredbi.

Clanak 63.

Neizgradena ugostiteljsko-turisticka zona Punta, hotel 'Galeb' ukupne povrsine oko 0,8 ha,
planirana je kao prenamjena postojeCe tvornice Galeb. Planirana je za izgradnju hotela — T1
maksimalnog kapaciteta 250 leZaja, prateéih ugostiteljskih, zabavnih, sportsko rekreacijskih i
drugih sadrzaja uz kvalitetno povezivanje s ostalim gradskim sadrZajima, izgradnja obalne Setnice
uz rijeku Cetinu i uz more (lungo-mare) te gradnja potrebne prometne i komunalne infrastrukture.
Na dijelu oznalene zone omogucava se, uz smjestajne (hotelske) sadrzaje, graditi i razli¢ite
poslovne sadrzaje (T1, K) odnosno Sportsko-rekreacijske sadrzaje kojih na oznacenoj povrsSini
zone (T1, K) obvezno mora biti min. 50 %. Prostorno planski pokazatelji za Sportsko-rekreacijske
sadrzaje odredit ¢e se Urbanistickim planom uredenja Punta. Poslovni sadrzaji se grade prema
uvjetima iz stavka 2. ovog €lanka. Uz ugostiteljsko turistiCke i prate¢e sadrzaje moguca je gradnja
javnih i druStvenih sadrzaja na zasebnim gradevnim Cesticama (javni i druStveni sadrzaji, sadrzaji
sporta i rekreacije i dr.) a moguce je planiranje javnih i poslovnih sadrzaja unutar ugostiteljsko
turistiCkin gradevina. ParkiraliSne potrebe treba rijeSiti u zajedni¢koj garazi odgovarajuceg
kapaciteta za potrebe hotela i drugih okolnih sadrzaja. Moguéa je manja izmjena granice susjednih
sportskih igraliSta na nacin da se povrsina igraliSta ne smije smanijiti.

Planirani sadrzaji mogu se graditi prema slijedeéim uvjetima:

« Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5

« Najvecdi koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice je ;5 1,8

« Najveca visina gradevina je P+4, odnosno visina gradevine je najvise 19 m;

« Moguce je zadrzati postojeci gradevni pravac tvornice ,Galeb“ prema plazi. U slu€aju da se
rekonstruiraju/zamjenjuju postojeée hale tvornice moguce je zadrzati postojecu izgradenost na
gradevnoj Cestici;

« Udaljenost gradevina od mede i javnih povrSina odreduje se urbanistickim planom uredenja;

« Najmanje 40% povrsine gradevne Cestice treba biti uredeno kao zelena povrsina,

« Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javno-prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika 5,5 m.

»« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena priklju¢kom na javnu kanalizaciju Omisa.

Ostali prostorno planski pokazatelji odredit ¢e se u obveznom urbanistiCkom planu uredenja Punte.

Clanak 64.- brise se

Clanak 65.
Izgradena ugostiteljsko-turisticka zona Garma — Ravnice ukupne povrSine oko 11,5 ha,
namijenjena je za izgradnju hotela — T1 i turistickog naselja T2, u skladu s posebnim propisom a
ukupnog kapaciteta 1.700 kreveta. Hoteli se predvidaju u juznom i jugoistoCnom dijelu zone
kapaciteta oko 700 kreveta, dok se turisticko naselje predvida u sjevernom i sjeverozapadnom
dijelu zone kapaciteta oko 1.000 kreveta. To je podrucje na kojemu je bila smjeStena tvornica
cementa i koje je znatno devastirano djelovanjem tvornice u proSlosti i €iS¢enjem terena od
gradevina i opreme bivSe tvornice. Nova gradnja na povrsini bivSe tvornice predstavlja ujedno i
sanaciju podrucja bilo gradnjom novih gradevina ugostiteljsko turistiCke namjene bilo sanacijom
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terena biljnim radovima i drugim oblicima uredenja terena. Bivia luka tvornice se rekonstrukcijom
prenamijenjuje u luku nautickog turizma - marinu.

Postoje¢i sklop 'Muniti¢i' se zadrzava u izvornom obliku s moguénoséu rekonstrukcije
postojeéih gradevina te interpolacije novih gradevina u funkciji turizma u skladu s
odredbama plana.

Daljnje planiranje turisticke zone treba osigurati uklapanje u okoli$ kroz sanaciju podrudja, Cuvanje
kvalitetnih elemenata prirodnog okolida posebno visokog zelenila i obalnog ruba, posebno plaze na
juznom dijelu podruéja te osiguranje duZobalne Setnice "lungo mare", odgovaraju¢a rjedenja
infrastrukture (zbrinjavanje otpada i otpadnih voda).

Obvezna je istovremena gradnja prateCih sadrzaja — sportskih, rekreacijskih, zabavnih i drugih
slicnih sadrzaja, plaznih gradevina (garderobe, tuSevi, rekviziti i sl.), pogona za odrzavanje
kompleksa, odgovarajuceg parkiraliSta, garaza i uredenih zelenih povrsina.

Detaljno planiranje uredenja ove ugostiteljsko turistiCcke zone vrsi se prema slijedecim uvjetima:

Smijestajna gradevina sa pripadajuéim zemljistem mora se planirati izvan postojecih javnih

povrsina uz obalu,

Vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina odreduju se proporcionalno u odnosu na svaku

fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

U zoni je potrebno osigurati najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale,

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,49, a koeficijent iskoristivosti kis 2,4

za hotele a za gradevine turistiCkog naselja koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi

najvise 0,36, a koeficijent iskoristivosti kis 0,93,

=« Najveca visina hotela iznosi podrum + prizemlje + 5 katova, odnosno najvise 23,4 m,

« Najveca visina gradevina turistiCkog naselja i pojedinaéne gradevine podrum(suteren) +
prizemlje + dva kata + Pk, odnosno najviSe 12,0 m,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 3 metra,

« Najmanje 30 % povrdine ugostiteljsko turisticke namjene treba biti uredeno kao parkovno
zelenilo,

« Gradevne Cestice moraju imati neposredan pristup na javno-prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika 5,5 m

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa poglavliem 5. ovih
odredbi. Preporu€a se parkiranje rijesSiti u najvec¢oj mjeri u podzemnoj garazi Cije se povrsine
ne obraCunava u koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice,

« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena prikljuékom na javnu kanalizaciju grada Omisa,

Luka nautickog turizma — marina Garma ima kapaciteta do 200 vezova, u skladu s posebnim
propisom. Vezom se smatra vez za plovilo standardne duzine 12,0 m, a plovilo je ekvivalent jedne
smjestajne jedinice od 3 kreveta. U marini je moguce planirati ugostiteljske, trgovacke, usluzne i
Sportsko rekreacijske sadrzaje u gradevinama Cija visina i oblikovanje mora biti uskladeno sa
visinama ugostiteljsko turisticke zone. Uz obalu je potrebno osigurati javnu pjeSacku (kolnu)
povrSinu lungomare. Na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati parkiraliSte ili parkiranje rijesiti
unutar podzemne garaze ugostiteljsko turisticke zone Garma Ravnice.

Detaljni uvjeti uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Garma-Ravnice i luke nauti¢kog turizma
propisat ¢e se UrbanistiCkim planom uredenja Garma-Ravnice.*

Clanak 66.

Neizgradena ugostiteljsko-turisticka zona Zakuéac, ukupne povrsine 0,6 ha, planira se za
uredenje kampa T3, prema posebnim propisima, ukupnog kapaciteta 180 kreveta.
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Unutar kampa se predvida izgradnja pratecih sadrzaja (recepcija, sanitarni prostori, spremista i dr.)
u prizemnoj gradevini maksimalne bruto povr§ine 150 m?2 Kamp je potrebno kvalitetno
hortikulturno urediti — visoko zelenilo.

Kamp mora imati osiguran pristup na javno-prometnu povrsinu najmanje Sirine 5,5 m. Parkiraliste
za potrebe kampa rijeSiti u skladu s uvjetima iz poglavljia 5. ovih odredbi. Odvodnja otpadnih voda
mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom sa procis¢avanjem otpadnih voda.

Za realizaciju ugostiteljsko-turisticke zone Zakuc€ac obvezna je izrada urbanistiCkog plana uredenja
Zakucac 2 koji obuhvaca i dio mjeSovite namjene naselja.

Clanak 67.

Izgradena ugostiteljsko turisticka zona Mala Luka u Stani¢ima, ukupne povrSine 3,1 ha
planirana je za uredenje hotela (T1) i turistickog naselja (T2), ukupnog kapaciteta 650 kreveta.

Planira se rekonstrukcija i zamjena postojecih te izgradnja novih ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja
sukladno posebnom propisu. U slu€aju zamjene ili rekonstrukcije postojeéih gradevina zadrzava se
postojeca udaljenost gradevina od obalne crte.

Uredenje hotela predvida se u jugoisto¢nom dijelu zone kapaciteta oko 250 kreveta, a turisti¢kog
naselja u jugozapadnom dijelu zone kapaciteta oko 400 kreveta. U akvatoriju morske uvale planira
se uredenje privezista sa najviSe 10 vezova.

Daljnjim uredenjem ugostiteljsko-turisticke zone Mala Luka, osim njene kvalitativne i kvantitativhe
dopune te uklapanje u okoli§, potrebno je zastititi postojeée visoko zelenilo, kao i osigurati
izgradnju obalne Setnice (lungo-mare) i uredenje plaze.

Planira se uredenje ugostiteljsko turisticke zone Mala Luka prema slijede¢im uvjetima:

« Zadrzava se postojeci gradevni pravac u odnosu na udaljenost gradevina od obalne crte,

» Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjesStajem i veli€inom,
a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

« Nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

«  Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,4, a za kaskadnu izgradnju
najvise 0,5,

« Najvecdi koeficijent iskoridtenosti gradevne Cestice kis iznosi najvise 1,2,

« Najveca visina hotela iznosi prizemlje + 5 katova (centralni hotel — kaskadna izgradnja),
odnosno najvise 20,0 m,

= Najveca visina gradevina turistickog naselja iznosi prizemlje + dva kata + krov, odnosno
najvise 10,5 m,

« Sve gradevine mogu imati podrum,

= Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 3 metra za gradevine turistickog naselja (T2), odnosno za
gradevine na vrlo strmom terenu,

=« Najmanje 40 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« U zoni je potrebno osigurati najmanje jedan javni (pjeSacki) pristup do mora,

« Gradevne Cestice moraju imati neposredan pristup na javno-prometnu povrdinu najmanje
Sirine kolnika 5.5 m

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa uvjetima iz poglavlja 5. iz
ovih odredbi,

»« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem,

Obvezno je uredenje prometne povrsine od magistrale (D8) do mora uz isto¢nu granicu ove
ugostiteljsko turistiCke zone.
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Za realizaciju izgradene ugostiteljsko-turistiCke zone Mala Luka obvezna je izrada urbanisti¢kog
plana uredenja Mala luka 1.

Clanak 68. — brise se

Clanak 69.

Izgradena ugostiteljsko-turistiCka zona Ruskamen u Lokvi Rogoznici, ukupne povrsine oko 7,3
ha, namijenjena je za uredenje hotela (T1) i kampova (T3) maksimalnog kapaciteta 1.600 lezaja.

Planira se rekonstrukcija i zamjena postojecih te izgradnja novih ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja
sukladno posebnom propisu. U slu€aju zamjene ili rekonstrukcije postojeéih gradevina zadrzava se
postojec¢a udaljenost gradevina od obalne crte.

Obveznim urbanistickim planom omogucéava se odredivanje prostornih cjelina/jedinica (npr. hoteli,
vile u sklopu hotela, pojedinacna vila u sklopu hotela i sl.).

Omogucéava se zadrZzavanje postojeéih stambeno poslovnih gradevina koje su izgradene ili za koje
je ishodeno odgovarajuée odobrenje za gradenje prema PUP-u Ruskamen (vila DeSkovi€,
pojedinacni ugostiteljsko turistiCki sadrzaji, pojedinaCne stambeno poslovne gradevine) uz
mogucnost njihove rekonstrukcije sukladno ovim odredbama, odnosno odredbama urbanisti¢kog
plana uredenja.

Ukupni kapacitete zone (gradevna cestica) postojeceg hotela Ruskamen je 1200 kreveta a
preostalog dijela ugostiteljsko turisticke zone Ruskamen je 400 kreveta. U akvatoriju ispred
postoje¢eg hotela ‘Ruskamen’ planira se uredenje obale za privez turisti¢kih plovila maksimalnog
kapaciteta 10 vezova, a istoCno od hotela moguce je uredenje Sportske luke kapaciteta do 30
vezova (za plovila od 5 - 7 m).

Potrebno je zastititi postojeCe visoko zelenilo i geomorfoloSke oblike (Ruskamen), osigurati
izgradnju obalne Setnice (lungo-mare) i uredenje plaza. U zoni je potrebno osigurati najmanje dva
javna cestovno pjeSacka pristupa do obale.

Uredenje ugostiteljsko-turistiCke zone Ruskamen provodi se prema slijede¢im uvjetima:

e Zadrzava se postojecCi gradevni pravac u odnosu na udaljenost gradevina od obalne crte,

e Nove smjestajne gradevine (sukladno posebnim propisima) te gradevine pratecih sadrzaja,
potrebno je smjestajem i veli€inom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

o Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,4, a koeficijent iskoriStenosti kis
1,2,

e Za podrudje bivSeg Dalminog hotela, apartmana i bungalova koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice kig iznosi najvise 0,5, a koeficijent iskoriStenosti kis 1,6,

e Najveca visina hotela iznosi S+P+5, odnosno najvise 19,0 m, a ostalih smjestajnih gradevina
P+2+Pk, odnosno najvise 12,0 m,

e Sve gradevine mogu imati podrum,

e Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 3,0 metra,

e Najmanje 30 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

e Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na javno-prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika 5,5 m,

e ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici u skladu s uvjetima iz
poglavlja 5. ovih odredbi,

¢ Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s proci§¢avanjem.

Detaljniji uvjeti uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Ruskamen propisat ¢e se Urbanisti¢kim
planom uredenja Ruskamen 2.
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Clanak 70. — brise se
Clanak 71.

Na podrucju Blata n/C planirana je neizgradena ugostiteljsko turisticka zona povrsine 0,8 ha za
gradnju hotela (T1) u skladu s posebnim propisom, kapaciteta 100 kreveta.

Daljnjim uredenjem ugostiteljsko-turistiCke zone Blato, potrebno je osigurati njeno kvalitetno
povezivanije s ostalim dijelovima naselja te zastitu prirodnih vrijednosti prostora.

Uredenje ugostiteljsko-turistiCke zone Blato provodi se prema slijedec¢im uvjetima:

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,4, a koeficijent iskoridtenosti kis
1,0,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 5 metra,

« Gradevine mogu imati podrum,

« Najmanje 40 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

« Gradevna Cestica mora imati pristup na javno-prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa uvjetima iz poglavlja 5.
ovih odredbi,

»« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s prociSéavanjem.,

3.1 Gospodarske djelatnosti u izdvojenom gradevinskom podrué€ju, izvan naselja
Clanak 72.

Gospodarski sadrzaji proizvodni — pretezito industrijski i pretezito zanatski (11, 12) odredeni su u
izdvojenom gradevinskom podrucju (izvan naselja) u Blatu n/C povrsine 5,0 ha. Omogucava se
rekonstrukcija postojecih gradevina, prenamjena postojec¢ih gradevina u druge sadrzaje
kompatibilne osnovnoj namjeni te gradnja novih industrijskih i zanatskih gradevina te pratecih
gradevina.

Nove gospodarske gradevine iz stavka 2. ovog €lanka grade se prema slijedeéim uvjetima:

« Veli¢ina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m2,

=  Sirina gradevne &estice ne mozZe biti manja od 20,0 m,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,5

« Najveca dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov — PO+ P+2+K, odnosno
16,0 m, ili viSe ukoliko to zahtjeva tehnologija proizvodnje

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine H/2, ali ne manja od 5,0 metra,

« Najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

» Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz poglavlja
5. ovih odredbi.

« Prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e se
propisane mjere zaStite okoliSa (zastita od buke, oneciS¢enja zraka, zagadivanja tla i sl.) te
iskljuciti djelatnosti koje onecis¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolia.

« Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog industrijskog
oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja.

» Odreduje se moguénost rekonstrukcije postojecih sadrzaja uz ispunjenje ostalih uvjeta odredenih
ovim odredbama. Nije dopusStena prenamjena postojec¢ih sadrzaja u sadrzaje koji bi svojim radom
na bilo koji nacin ugrozili okolis,

»  Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem.
Do izgradnje javne kanalizacije omogucava se koriStenje postojecih rieSenja odvodnje.

Clanak 73.
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Gospodarski sadrzaji proizvodni - pretezito zanatski (12), odredeni su u izdvojenom gradevinskom
podrucju, izvan naselja:

=« Srijane, gospodarska zona povrsine 19,1 ha izmedu buducée autoceste i rijeke Cetine

« Dolac Gornji, povrsine oko 7,8 ha

» Donji Dolac, dvije zone; manja zona, povrSine 1,6 ha, odredena kao prenamjena postojeceg
kamenoloma nakon njegove sanacije i ve€a zona, povrsine 12,8 ha, sjeverno od naselja, izmedu
naselja i planiranih eksploatacijskih zona mineralnih sirovina,

Manja zona Seoca, povrsine oko 2,4 ha, pretezito zanatska namjena, obrada kamena idr.

zona uz naselja Dubrava (ekolosko proizvodna, pretezito zanatska namjena), povrsine 3,7 ha

dvije ve¢e zone u Gatima, povrSine 3,2 ha jedna i 5,7 ha druga,

zona u Kuci¢ima, povrsine 5,5 ha,

zona u Sviniséu povrsine 1,3 ha.

Za realizaciju gospodarskih zona Gata 1, Gata 2, Kuci¢e, Dolac Gornji, Donji Dolac 1, Srijane, Donji
polja) obvezna je izrada urbanisti¢kog plana uredenja.

Unutar gospodarskih zona iz stavka 1. ovog ¢lanka omogucéava se gradnja prateéih sadrzaja kao
Sto su sportski sadrzaji (otvorena i zatvorena igraliSta s prate¢im sadrzajima i sl.), javni i drustveni
sadrzaji (djedji vrtici, galerija, muzej, spomenici i sl.), parkiraliSta, garaze i drugi prateci sadrzaji.

U podrucjima iz stavka 1. ovog &lanka omogucava se gradnja pogona za preradu poljoprivrednih
proizvoda, obradu kamena, i drugih proizvodnih pogona bez Stetnog utjecaja na okoli§, skladista,
trgovine, prometnih i komunalnih gradevina i instalacija te drugih prate¢ih sadrzaja koji su kompatibilni
0snovnoj namjeni.

Gospodarske gradevine iz stavka 3. ovog ¢lanka grade se prema slijede¢im uvjetima:

= Veli¢ina gradevne &estice ne moze biti manja od 600 m?,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,5

» Najveca dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov - PO+ P+1+K, odnosno najviSe
10,0 m, , ili viSe ukoliko to zahtjeva tehnologija proizvodnje

» Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moZze biti manja od polovice visine
gradevine H/2, ali ne manja od 5,0 metra,

=« Najmanje 20 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

»  Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu,

» ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz poglavlja 5.
ovih odredbi,

» Za sve vecte gospodarske namjene, a posebno u naselju Srijane, koja se nalaze unutar lll zone
sanitarne zastite izvoriSta, odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim
sustavom s procCiS¢avanjem. To se odnosi takoder i na dvije gospodarske namjene u Gatima i
Sviniscu.

Clanak 74.

Izdvojeno gradevinsko podruéje, izvan naselja odredeno je za gospodarske sadrzaje, poslovni —
pretezito usluzni i pretezito trgovacki (K1, K2) u Kostanjama, Novima Selima i Smolonjama (K1 i K3,
manje podrugje).

Gospodarsko — poslovno podruc¢je namijenjeno je za gradnju usluznih, proizvodnih, trgovackih,
skladisnih i prate¢ih sadrzaja (ugostiteljski i drustveni sadrzaji), uklju€ujuci prometnu i komunalnu
infrastrukturu, zelene i parkovske povrsine. Proizvodni sadrzaji ne smiju imati nepovoljne utjecaje
na okoli$ u pogledu zastite tla, zraka, voda i drugog.

U zonama iz stavka 1. ovog ¢Clanka se mogu graditi nove gradevine slijedec¢ih namjena:

« poslovne gradevine (preteZito usluzne, skladista, trgovina, komunalno servisne i sli¢ne)
« proizvodne gradevine pretezito industrijske i pretezito zanatske, skladista

« reciklazno dvoriste, prometne i infrastrukturne gradevine i instalacije

Clanak 75. — brise se
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Clanak 76.

Na podru€ju Kostanjske krSke zaravni (Kostanjska ljut) planirano je izdvojeno gradevinsko
podru€je gospodarske — poslovne namjene (K1, K2), veli¢ine 157,0 ha. Uz poslovne sadrzaje
omogucava se gradnja solarnih panela na krovovima gradevina te drugih pratecih sadrzaja (javni i
druStveni sadrzaji, sadrzaji sporta i rekreacije, hotel i dr.). Razgranienje sadrzaja unutar
gospodarske — poslovne namjene odredit ¢e se urbanisti¢kim planom uredenja. Detaljno planiranje
uredenja vrsi se prema slijedec¢im uvjetima:

Veligina gradevne &estice ne moze biti manja od 2.000 m?,

Sirina gradevne &estice ne mozZe biti manja od 30,0 m,

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,4

Najvec¢a dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov - PO+ P+1+K, odnosno
16,0 m,

Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine H/2, ali ne manja od 5,0 metra,

Najmanje 20 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,
UrbanistiCkim planom je obvezno predvidjeti 5% povrsina od povrSine ukupne gospodarske
zone za javne i druStvene sadrzaje, sadrzaje ugostiteljstva i sportsko rekreacijske i druge
zajedniCke sadrzaje. Urbanistickim planom je potrebno detaljno razgraniciti te zone te odrediti
sve prostorno planske pokazatelje za gradnju na gradevnoj Cestici. Parkovske povrsine ili
povrsine zastitnog zelenila sa obradom visokim zelenilom (stabla i drvoredi) moraju se odrediti
na gradevnoj Cestici a mogu se odrediti i na zasebnoj povrSini (javni park). Drvorede je
potrebno saditi uz glavne prometnice gospodarske zone. Oko zone je potrebno formirati
tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 5,0 m koji moze biti na gradevnoj Cestici osnovne
namjene,

Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika 6,0
m,

UrbanistiCkim planom se mora planirati cestovna mreza sastavljena od glavnih i ostalih kolnih
ulica na nacin da je u cijelosti jasna cestovna mreza. Glavne kolne ulice moraju imati obostrani
pjeSacki plo¢nik najmanje Sirine 2,0 m. Ograda gradevne Cestice, uz glavne kolne ulice, mora
biti postavljena na udaljenosti od najmanje 2,0 m od punog profila ulice (tampon za vodenje
infrastrukture i uredenje zelenila - drvoreda),”

ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz poglavlja
5. ovih odredbi. Unutar zone potrebno je osigurati viSe javnih parkiralista za osobna i teretna
vozila, raCunaju¢i najmanje 1 PM po jednoj gradevnoj Cestici za gradnju gospodarskih
sadrzaja. Parkiralite se obvezno ureduje sa drvoredima,

Prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadrzZaja i tehnologija osigurat ¢ée se
propisane mjere zastite okolisa (zastita od buke, oneciS¢enja zraka, zagadivanja tla i sl.) te
iskljuciti djelatnosti kojeoneciSc¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisSa.
Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja,

U grafickom dijelu Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.3, 'Energetski sustav'
orijentacijski je naznaceni polozZaj trafostanica unutar gradevinskog podrucja, a to€an broj i
polozaj trafostanica odredit ¢e se urbanistiCkim planom uredenja u skladu s detaljnom
procjenom potrebne energije i udjelom solarne elektrane

Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociSCavanjem.

Obveznim urbanistickim planom uredenja (UPU Kostanje 2) detaljnije ¢e se razraditi i drugi
uvjeti uredenja i gradnje ove gospodarske zone.

Clanak 77.

Manje gospodarsko podrucje u Novim Selima (K1,K2) povrSine 3,0 ha i Smolonjama (K1, K3)
povrsine 2,7 ha, gradi se prema slijedec¢im uvjetima:

Veligina gradevne &estice ne moze biti manja od 600 m?,
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najvise 0,4
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« Najvecéa dozvoljena visine gradevine je podrum, prizemlje, kat i krov - PO+ P+1+K, odnosno
10,0 m,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine H/2, ali ne manja od 5,0 metra,

« Najmanje 20 % povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo,

» Gradevna €estica mora imati pristup na javnu prometnu povrdinu najmanje Sirine kolnika 5,0
m,

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz poglavlja
5. ovih odredbi,

» Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
procCis¢avanjem.

Za realizaciju gospodarsko-poslovnih zona iz stavka 1. ovog ¢lanka obvezna je izrada
urbanisti¢kog plana uredenja Nova Sela i Smolonje.

Clanak 78.
Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCke namjene, izvan naselja, planirano je na
obali (unutar prostora ogranienja), na predjelu Dovanj (Pisak, Slime) te u Blatu n/C.

Na temelju Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije odredena su izdvojena gradevinska
podrucja, izvan naselja, ugostiteljsko turisticke namjene unutar ZOP-a, i to:

naselje lokaci povrs kapac vrsta izgradenost zone
1a ('rr::) (I|<treetv sn;!:st izgrad djelomié neizgrad
eta) ! ena no ena
Lokva lvadnj
Rogoznica ak 15,17 520 T *
Lokva Plani 13,60 700 2,73 ¥
Rogoznica Rat
ukupno Grad Omis 28,77 1.220

Planirana ugostiteljsko turistiCka namjena Ivasnjak odredena je za gradnju hotela (T1) na povrSini
od 15,17 ha i kapaciteta 520 kreveta. Podrucje je na veéem dijelu na podrucju naselja Lokva
Rogoznica i manjim dijelom na podrucju naselja Mimice. Pojas kopna izmedu obalne crte i drzavne
ceste D8 odreden je za uredenu plazu u funkciji ove ugostiteljsko turistiCke zone i gradnju pratecih
sadrzaja, a Sto je prikazano u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
4. Granice gradevisnkog podrucja u mjerilu 1:5.000. Omoguéava se gradnja sigurne pjeSacke veze
(nadvoznjak ili podvoznjak preko drzavne ceste D8) kojom se omoguéava pristup obali i uredenoj
plazi.

Omogucava se gradnja pratecih sadrzaja ugostiteljsko turisticke zone na dijelu izmedu mora i
drzavne ceste D8 za potrebe kupanja. Na tome dijelu je moguéa gradnja gradevina do najviSe 700
m? ukupne bruto gradevinske povrsine i visine podrum, prizemlje, jedan kat i krov, odnosno najvise
7,0 m. Gradnja prate¢ih gradevina je potrebno izvesti u vise volumena. Gradevine se moraju
udaljiti najmanje 10,0 od vanjskog ruba drzavne ceste D8 i najmanje 25,0 m od obalne crte. Na
gradevnoj Cestici je potrebno urediti parkiraliSte u skladu sa uvjetima iz poglavlja 5. ovih odredbi.
Omogucava se rekonstrukcija postojeéeg gata, uredenje plaze, otvorenih sportskih i zelenih
povrSina. Zelene povrSine moraju se planirati na najmanje 40% povrsine zone. Odvodnja otpadnih
voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procCiS¢avanjem koji se gradi za
ukupno ugostiteljsko turisticko podrucje lvasnjak.

Uredenje ugostiteljsko-turistiCke zone lvasnjak provodi se prema slijedeéim uvjetima:
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« Osim gradnje hotela i pojedinacne gradevine za smjestaj turista, planira se gradnja i uredenje
prateéih sadrzaja (sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, zelene povrsine, dje€ja igralista,
parkiraliSne povrsine i sl.),

« Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢Ginom,
a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

» Nove smjestajne gradevine, organizirane kao hotel, planiraju se na nacelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

« Smijestajna gradevina mora se planirati izvan pojasa najmanje Sirine 100 m od obalne crte,

» Vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrSina odreduju se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

« Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,3, a koeficijent iskoridtenosti kis
0,8

» Najveca visina gradevine hotela iznosi podrum + prizemlje + 5 + krov, odnosno najviSe 20,0
m,

« Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 5,0 metara,

« Najmanje 40 % povrsine svake gradevinske Cestice ugostiteljsko turisticke namjene mora se
urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

» Gradevne Cestice moraju imati osiguran pristup na javno-prometnu povrsinu najmanje Sirine
kolnika 5.5 m

« ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa uvjetima iz poglavlja 5.
ovih odredbi,

» Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociS¢avanjem,

U akvatoriju se planira uredenje priveziSta kapaciteta do 20% planiranog broja kreveta uz
rekonstrukcija postojeceg gata.

Za realizaciju ugostiteljsko-turistiCke zone lvasnjak obvezna je izrada urbanisti¢kog plana uredenja
Ivadnjak 2 u kojemu ¢Ce se odrediti linija razgrani€enja podrucja za gradnju hotela (T1) i pratecih
sadrzaja.

Clanak 79.

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene Plani Rat u Lokvi Rogoznici ima
izgradeni kamp (T3) i neizgradeno turistiCko naselje (T2) ukupnog kapaciteta 700 kreveta. Kamp
povrdine 2,7 ha ima kapacitet od 250 kreveta a turisti¢ko naselje ima povrsinu od 8,5 ha i kapacitet
od 450 kreveta. Ostale povrSine obuhvacéaju uredenu plazu (R3) i pojas drzavne ceste DS8.
Omogucava se rekonstrukcija postoje¢eg kampa, gradnjom novih prate¢ih sadrzaja (sanitarni i
drugi sadrzaji) na udaljenosti od 70 m od obalne crte. Smjestajne jedinice ne mogu se povezati s
tlom na &vrsti nacin.

Za planirano (neizgradeno) turistiCko naselje (T2) Plani Rat u Lokvi Rogoznici obvezna je
istovremena gradnja prateCih sadrzaja — restorana i drugih ugostiteljskih i sportskih sadrzaja,
pogona za odrzavanje, odgovarajuceg parkiraliSta i uredenih zelenih povrSina. U akvatoriju Plani
rat planira se uredenje priveziSta sa najviSe 10 vezova.

Detaljno planiranje uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko turistiCke namjene

Plani Rat vrSi se prema slijedeéim uvjetima:

=« Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veliCinom,
a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

« Nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

« Smjestajna gradevina mora se planirati izvan pojasa najmanje Sirine 100 m od obalne crte,

« Vrstai kapacitet pratec¢ih sadrzaja i javnih povrSina odreduju se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,
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Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi najviSe 0,3, a koeficijent iskoriStenosti kis
0,8

Najveca visina gradevina turistickog iznosi podrum + prizemlje + dva kata + krov, odnosno
najvise 11,0 m,

Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice
visine gradevine, ali ne manja od 5,0 metara,

Najmanje 40 % povrsine svake gradevinske Cestice ugostiteljsko turisticke namjene mora se
urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

Gradevna €estica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika 5,5
m,

ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa uvjetima iz poglavlja 5.
ovih odredbi,

Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc€iséavanjem,

Za realizaciju ugostiteljsko-turisticke zone Plani rat obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja
Plani Rat 1.

Clanak 80.

Prostornim planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turistiCke namjene
izvan podrucja ograniCenja i to, turisticko naselije (T2) na predjelu Dovanj (Pisak, Slime) te
turisti¢ko naselje (T2) u Blatu n/C:

i izgradenost zone
Naselje max. .

S - kapacitet -
lokacija, povrsina (kreveta) | i djelo . d
vrsta smjestaja (ha) 1zgra- - neizgra

dena ix ena
mic¢no

SLIME
Dovanj, turisticko naselje (T2) 2,4 150 +
PISAK
Dovanj, turisticko naselje (T2) 2,0 150 +
TUGARE
uz naselje Naklice, turistiCko naselje (T2) 3,5 400 +
BLATO n/C
Blato, turisticko naselje (T2) 1,6 200 +
UKUPNO 9,5 900

Detaljno planiranje uredenja turistickog naselja (T2) Tugare (uz Naklice) i u Blatu n/C vrSi se prema
slijedecim uvjetima:

Svaka cjelina turistickog naselja Tugare (kapaciteta do 450 kreveta) i Blato n/C (kapaciteta 200
kreveta), mora se planirati kao jedinstvena uporabna cjelina,

Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

Nove smjesStajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,
Vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrdina odreduju se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradnju smjestajnih sadrZaja kig iznosi najvise 0,3, a
koeficijent iskoristenosti kis 1,0,

Visina gradevina moze biti najvise podrum, prizemlje i dva kata s krovom, odnosno najvise 11,0
m mjereno od kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine,

Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od polovice visine
gradevine (mjereno od najnize kote konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine), ali ne manja od 5 metra,
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« Najmanje 40% povrSine turistickog naselja mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

» ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu s poglavljem 5. ovih odredbi,

« Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim Kkanalizacijskim sustavom
procCiS¢avanjem.

Za realizaciju turistickih naselja (T2) Tugare i Blato n/C obvezna je izrada urbanistickog plana
uredenja Tugare, odnosno Blato n/C 1.

Na podruéju brda Dovanj planirano je turisticko naselje u dvije cjeline koje se ureduje prema

slijedeéim uvjetima:

« Turisticko naselje, ukupni kapacitet za obje cjeline do 550 kreveta, mora se planirati kao
jedinstvena uporabna cjelina,

« Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i veli¢inom,
a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliSa, tako da se gabariti gradevina ne pojave
na silhueti brda gledamo s morske strane,

« Nove smjeStajne gradevine, organizirane kao turistiCko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

« Vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrdina odreduju se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

» Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice za gradnju smjeStajnih sadrzaja kig iznosi najvise
0,3, a koeficijent iskoristenosti kis 1,0,

« Visina gradevina moZe biti najviSe podrum, prizemlje i dva kata s krovom, odnosno najviSe
11,0 m,

» Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moZe biti manja od polovice
visine gradevine (mjereno od najnize kote konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine), ali ne manja od 5 metra,

=« Najmanje 40% povrSine turistickog naselja mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

» ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa clankom 96. ovih
odredbi,

» Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc¢is¢avanjem,

Za realizaciju turistickog naselja (T2) Dovanj obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja
Dovan,;.

3.4 Poljoprivreda
Clanak 81.

Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti na podrudju Grada OmiSa temelji se na
obiteljskom gospodarstvu.

Sve poljoprivredne povrsine, odredene kao vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla a posebno
one izvan gradevinskog podrucja, koriste se kao resursi za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
(zdrava hrana) u cilju opskrbe lokalnog stanovnistva, turista i Sireg podrucja. Pri tome je od znacaja
njihova vaznost za odrzavanje ekoloSke ravnoteze, krajobrazne raznolikosti i odrzivog razvitka
prostora.

Omogucava se sanacija i rekonstrukcija postoje¢ih zidova (kamene mede) na poljoprivrednim i
drugim povrSinama te gradnja novih potpornih i ogradnih zidova u cilju sanacije i uredenja
poljoprivrednih povrsina.
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Poljoprivredne povrsine u pojasu od 50 m udaljenosti od cestovnog pojasa drzavne ili Zupanijske
ceste ne mogu se Koristiti za proizvodnju hrane, nego isklju¢ivo za proizvodnju cvijeéa, zatvorene
rasadnike i sli¢no.

U Prostornom planu su osigurani uvjeti za smjestaj gradevina u funkciji poljoprivrede u
gradevinskom podrucju naselja i izvan gradevinskog podrucja naselja (to¢ka 2.4 ovih odredbi).

3.5. Sumarstvo
Clanak 82.

Sume kao prirodni ekosustavi velikog ekoloskog znadenja odredene su kao zastitne Sume.
Gospodarenje Sumama na podru¢ju Grada OmiSa podrazumijeva odrzavanje bioloSke raznolikosti,
sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala Sume kako bi ispunile ekoloSke i drustvene
funkcije. Gospodarenje Sumama s glediSta koriStenja i zastite prostora treba unaprijediti prema
struénim kriteriima u cilju naglaSavanja opcekorisnih funkcija Suma i ekoloSke ravnoteze u
prostoru.

Na povrSinama Suma u vlasnistvu RH i drugim Sumama moguce je uredivati protupozZarne prosjeke,
Sumske putove, prometnice, parkiralista za potrebe groblja i drugih javnih sadrzaja, graditi
gospodarske sadrzaje, javne i drustvene sadrzaje te druge planirane sadrzaje u skladu s ovom
Prostornim planom.

Na povrSinama Suma u vlasniStvu RH i drugim Sumama potrebno je, prije privodenja planiranoj
namjeni, ishoditi potrebnu suglasnost nadleznog javnopravnog tijela.

Gdje god okolnosti dopustaju zahvate planirati van visoke Sume i Sumskog zemljiSta kako ne bi
doslo do unistenja i degradacije Suma.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 83.

Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge namjene ili
grade kao samostalne gradevine namijenjene:

a) upravii pravosudu;

b) odgoju i obrazovanju (predskolske i Skolske ustanove — osnovne i srednje Skole);

c) zdravstvu i socijalnoj skrbi;

d) kulturi | tehnickoj kulturi ;

e) Sportu i rekreaciji;

f) vjerskim gradevinama;

g) ostalim gradevinama javnog interesa.

Vrsta i broj gradevina drustvenih djelatnosti iz stavka 1. ove tocke odreduju se mrezom gradevina
za svaku djelatnost na osnovi posebnih propisa i standarda.

Mreza gradevina drustvenih djelatnosti unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana uredenja Omisa
detaljnije se razraduje u tom planu sukladno planskoj razini.

Clanak 84.

Gradevine za drustvene djelatnosti mogu se graditi u zoni iskljuive namjene u okviru
gradevinskog podrucja naselja Srijane:
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« ako se gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina nalazi uz veé izgradenu javno-
prometnu povrsinu ili cestu temeljem gradevne dozvole, ili je prethodno izdana lokacijska
dozvola;

« ako se na gradevnoj Cestici ili uz javno-prometnu povrsinu osigura odgovarajuci prostor za
parkiranje vozila sukladno normativima iz ¢lanka 96.

= minimalna veli¢ina gradevne &estice iznosi 800 m , izlizetno je moguéa i manja gradevna
Cestica ukoliko zadovoljava propisani standard

» najvedi koeficijent izgradenosti kig iznosi 0,4 a koeficijent iskoridtenosti kis 2,0

» Vvisina gradevina moZe iznositi najmanje P+1 i najvise P+4, odnosno najmanje 6,0 m i najvise
16,0 m.

Gradevine za drustvene djelatnosti mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja

mjeSovite namjene pod slijedeéim uvjetima:

a) gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu minimalne Sirine 5,0 mili se
prije gradnje takva povrsina osigura

b) udaljenost gradevina iz stavka 1. ove toCke od susjednih gradevina ne moze biti manja od
polovine visine vise gradevine do vijenca

c) minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 800 m?, izuzetno je moguéa i manja gradevna
Cestica ukoliko zadovoljava propisani standard

d) najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4 a koeficijent iskoriStenosti kis 2,0

e) visina gradevina moze iznositi najmanje P+1 i najvise P+4, odnosno najmanje 6,0 m i najvise
16,0 m. Na podruéju obuhvata Urbanistickog plana uredenja OmiSa ta visina moZze biti i veca
ali ne veca od visine propisane za visoke stambene gradevine,

g) na gradevnoj Cestici ili zasebnoj povrSini, izvan javno prometne povrSine, potrebno je
osigurati prostor za parkiranje odgovarajuceg broja vozila te uvjete za pristup i kretanje
invalidnih osoba.

Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina moze biti i ve¢a u skladu s
obiljeZjima gradevina, samo za zvonik.

Uvjeti uredenja zone javne i druStvene namjene Planovo — OmiS, povrSine oko 0,4 ha propisani su
u Clanku 135. stavak 4. ovih odredbi (kao smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja).

Clanak 85.

Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevinama druge
namjene (stambene, poslovne i sli€éne gradevine).

Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije unutar povrSine naselja
Omi$§ mogu imati i manju gradevnu Cesticu od minimalno definirane u skladu sa posebnim
propisima, odnosno koeficijent izgradenosti (kiy) im mozZe biti maksimalno 0,8 a koeficijent
iskoridtenosti (kis) maksimalno 3,0.

Pri oblikovanju gradevina, osim uvjeta odredenih ovim odredbama, potrebno je osigurati skladno
uklapanje gradevine u strukturu naselja i krajobraza.

Clanak 86.

(a) Predskolske ustanove (djecji vrti€i i jaslice) i osnovne Skole

Planira se postupno ostvarenje standarda u gradnji predSkolskih ustanova i Skola u skladu s
posebnim propisima (broj polaznika u jednoj skupini, minimalna povrsina izgradenog prostora i
gradevne Cestice po djetetu i dr.). Veli¢ina zemljiSta za gradnju predskolskih ustanova i osnovnih
Skola mora osigurati povrSinu za osnovnu gradevinu, prostor za igru, odmor i rekreaciju, prostor za
otvorene Sportske terene, prostor za zelene povrsine i drugo.
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Ukoliko se djeCje ustanove grade u dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i
stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati na gradevnoj Cestici zasebni prostor,
otvoreni dio gradevne Cestice, za boravak i igru djece na otvorenom.

Clanak 87.

(b) Sport i rekreacija

1. Sport (R1)

Zone sporta unutar gradevinskog podruéja naselja

Zone Sporta planiraju se u gradevinskom podrucju naselja kao Sportski centri i Sportski sadrzaiji.
Planiraju se u slijedeé¢im naseljima Dubrava, Tugare, Naklice (dvije zone), Podgrade, Smolonje,
Slime, Svinisée, Nova Sela, Omi$ (tri zone), Celina i Lokva Rogoznica (Ruskamen). U zonama
Sporta unutar naselja, ovisno o veli€ini naselja i veli€ini slobodnog prostora u naselju te
komplementarnosti s okolnim namjenama, omoguc¢ava se gradnja zatvorenih Sportskih gradevina
(dvorane, bazeni i sl.) i uredenje otvorenih Sportskih igraliSta sa prate¢im sadrzajima bez sadrzaja
smijestaja.

Sportski sadrzaji s pripadaju¢im pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste, svladionice, spremista i
sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti maksimalno 80% povrsine
gradevne Cestice. Postojeci (izgradeni) Sportski sadrzaji zadrZzavaju formirane gradevne Cestice i
postojeci koeficijent izgradenost.

Visina pojedine 3portske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni. Maksimalna visina
gradevine je 15,0 m (dvorana). Visina pratec¢ih gradevina, uz otvorene Sportske sadrzaje, je najvisSe
P+1, odnosno najvise 6,0 m.

Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice odreduje se:

- za prateCe gradevine uz Sportske sadrzaje, najmanje 2,0 m,

- za zatvorene Sportske sadrZaje minimalno 3,0 m.*

Izuzetno, kod interpolacija Sportskih ili pomocnih gradevina u izgradenoj strukturi naselja,
minimalna udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema drugim Sportskim sadrzajima
ili njihovim dijelovima moze biti 1,0 m.

Zatvorene 3Sportske gradevine, kad granie s gradevnim Cesticama na kojima su izgradene
stambene ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od mede najmanje H/2, gdje je H
visina Sportske gradevine mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine prema toj susjednoj gradevini.

Sportski centri izvan gradevinskog podrucja naselja

Planirana su Cetiri sportska centra iza gradevinskog podruCja naselja a u skladu s Prostornim
planom Splitsko dalmatinske zupanije u naseljima Smolonje (strelajna), Kostanje, Podaspilje —
Svini&c¢e i Kucice.

Ukupna gradevinska (bruto) povrSina zatvorenih i natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10 %
povrSine sportskih terena i sadrzaja. Minimalno 70% ukupne tlocrtne bruto povrSine gradevina
mora biti namijenjeno gradnji pratecih Sportskih sadrzaja (spremista, svlaCionice, sanitarni Evorovi i
sl.).

Preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrSine moze biti namijenjeno izgradnji objekata za pruzanje
ugostiteljskih usluga skupine restorani i barovi (osim no¢nog kluba, noénog bara i disko kluba).
Visina tih gradevina iznosi najviSe podrum+prizemlje (najvec¢a visina vijenca 4 m) zavrS$no sa
ravnim ili kosim krovom.

2. Rekreacija
Sadrzaiji rekreacije planiraju se na povrSinama rekreacije (R2) i povrSinama kupalista — plaze (R3).
Omogucava se uredenje Setnica, trim staze, vidikovci, odmorista, izletiSta na ostalom podrucju
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Grada Omisa (Sume, ostalo poljoprivredno i Sumsko tlo). Uz obalu je obvezno uredenje javne
obalne Setnice minimalne Sirine 20 1,5 m

2.1 Rekreacija

rekreacija izvan gradevinskog podrucja naselja (R2)

Unutar povrSina za rekreaciju (R2) u Lokvi Rogoznici, uz rijeku Cetinu, Radmanove mlinice i
Slanica omogucava se uredenje otvorenih igralista, povrSina za Sportove na vodi (rafting, kanu,
ribolov i sl.) bez izgradnje Cvrstih gradevina. Omogucava se uredenje drvenih platoa, staza,
odmorista, zelenih povrsina.

Povrdine za rekreaciju uz rijeku Cetinu: Slanica i Lisiine ureduju se na temelju Prostornog plana
podruc€ja posebnih obiljezja rijeke Cetine. PovrSina za rekreaciju je odredena na lijevoj i desnoj
obali u Zaku€cu i Borku, bez ikakve izgradnje i uz o€uvanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti
podrucja uz rijeku Cetinu.

rekreacija u gradevinskom podruéju naselja (R2)

Unutar naselja Omi$ s obje strane rijeke Cetine odredena je povrsina za rekreaciju (R2) unutar
koje se planira uredenje Setnice, odrzavanje zelenih povrSina, uredenje odmoriste i sl. bez ikakve
gradnje ¢Evrstih gradevina osim potrebne infrastrukture.

2.2 Kupalista - plaze

kupalista na rijeci Cetini

Kupalista uz rijeku Cetinu (R3), planirana su u naselju Donji Dolac, Trnbusi i Blato n/C oznacena u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. «Gradevinska podrucja
naselja» u mjerilu 1:5.000. Kupalidta se ureduju se na nacin da se omoguéava gradnja pomocnih
gradevina za prate¢e sadrzaje (garderobe, sanitarni ¢vor, rekviziti i dr.) i rekonstrukcija postojecih
mlinica u funkciji kupalista.

Detaljnije uredenje kupalidta na rijeci Cetini odredit ¢e se Prostornim planom podrué¢ja posebnih
obiljezja zna€ajnog krajobraza kanjona Cetine.

PlaZe se ureduju na nacin da se u cijelosti moraju oCuvati karakteristike obale, posebno pokosa,
strmina, kamenih gromada (ukoliko ima takovih prirodnih odlika) i drugih prirodnih oblika plaze a
Sto Cini posebne krajobrazne vrijednosti obale.

uredene plaze i kupalista

UrbanistiCkim planom uredenja moguce je, na pomorskom dobru sukladno posebnim propisima,

planirati gradnju novih i rekonstrukciju postojec¢ih ugostiteljskih sadrzaja bez smjestaja, odnosno

plaznih gradevina s prateé¢im sportskim i drugim sadrzajima prema slijede¢im uvjetima:

- gradevna (koncesijska) Cestica povrsine do 400 m?

- najveci koeficijent izgradenosti kiz=0,6

- visina prizemlje ili prizemlje + krov, najvece visine 4,0 m

- u slucaju gradnje krova pokrov je kupa kanalica, ravni crijep ili, kamene plo¢e

- oblikovanjem se gradevina mora uklopiti u krajobraz na nacCin da se ne naruSe prirodne
vrijednosti prostora i po mogucnosti oblikovanje gradevine u vise manjih volumena.

Na temelju Prostornog plana, omogucava se, na pomorskom dobru sukladno posebnim propisima,
ishodenje odgovarajuéeg odobrenja za gradenje-za gradnju rampi i liftova za prilaz moru invalidima
i osobama smanjene pokretljivosti, postavljenje tuSeva, prizemne plazne gradevine sa sadrzajima
sanitarnog ¢vora, garderobe i manjeg ugostiteljskog sadrzaja ukupne bruto povrsine do 100 m?, uz
suglasnost nadleznog tijela Grada OmiSa i prema slijede¢im uvjetima:

- gradevna (koncesijska) ¢estica za gradnju plazne gradevine povrsine do 300 m?

- udaljenost plazne gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje 1,0 m, odnosno i na

granici gradevne Cestice ukoliko ne ugrozava koristenje susjednih povrsina
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Za plazne gradevine ne primjenjuju se uvjeti gradnje u pogledu kolnog pristupa i potrebnog broja
parkiraliSnih mjesta odredenih u ostalim to¢kama ovih Odredbi.

Dozvoljene su intervencije na obalnom rubu u smislu oblikovanja plaze (obnavljanje Sljunka,
uredenje platoa i suncalista) i njene zastite izgradnjom stabiliziraju¢ih pera (tombola) ili drugih
oblika zastite. Uredene plaZe obuhvacaju otvorene obalne povrdine namijenjene suncanju i
kupanju te plazne gradevine za smjestaj sanitarnog ¢vora, garderobe i tuSeva. Plazna gradevina
mora se oblikovati u skladu s vrijednostima krajobraza i obraditi pro€elja u kamenu. Omogucéava se
gradnja krova s pokrovom od kupe kanalice ili kamenih plo¢a. Na svakoj uredenoj plaZi
omogucava se gradnja samo jedne plazne gradevine, osim na plazi kampa Ribnjak i velikoj plaZi
Punta u OmiSu gdje je moguée smijestiti vise plaznih gradevina. U sklopu uredene plaze
omogucava se uredenje otvorenih igraliSta i postavljanje montaznih nadstreSnica. U sklopu
kupalista mogu se uredivati otvorena igralista, dje¢ja igralidta, platoi za suncanje, staze i sl. do
najvise 5% povrsine plaze. Uredene plaze u dijelu akvatorija je potrebno ograditi postavljanjem
plutaca radi zastite kupaca.

prirodne plaze
Prirodne plaZe su planirane izvan gradevinskog podrucja i na njima nije moguce gradenje, osim
uredenja obalne Setnice.

Clanak 88.

(c)  Vjerske gradevine
Crkve se grade ovisno o veli€ini naselja. Uz crkvu je moguce graditi prate¢e sadrzaje (npr.uredski
(zupni) i stambeni prostor te drugi prostor potreban za rad Zupe).

Najveci koeficijent izgradenost gradevne Cestice na kojoj se gradi crkva s prate¢im sadrzajima je
0,3. Na gradevnoj Cestici je potrebno osigurati prostor za okupljanje vjernika. Preostali prostor
gradevne Cestice je potrebno hortikulturno urediti na temelju projekta Sto je sastavni dio
dokumentacije potrebne za ishodenje odgovarajuc¢eg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu.

Za ostale vjerske gradevine najveci koeficijent izgradenost gradevne Cestice iznosi do 0,3. Na
gradevnoj Cestici ili na javno-prometnoj povrsini je potrebno osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih
mjesta.

Clanak 89.

U ostale povrSine javnog interesa, u sklopu cjeline naselja na obali, spada more i obalni pojas.
Morska obala, izvan lu¢kog podrucja, namijenjena je rekreaciji te je potrebna njena regulacija i
uredenje duzobalne Setnice.

Uz morsku obalu utvrduje se obveza uredenja duzobalne Setnice minimalne Sirine 1,5, m. Koridor
unutar kojeg treba smijestiti duzobalnu Setnicu oznacen je u grafickom dijelu Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 4 Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000. Koridor unutar kojega treba
smjestiti duzobalnu Setnicu nije odreden na prostoru postojecih i planiranih luka, obalnom dijelu
naselja Omi$ do Brzeta, na obuhvatu urbanistickog plana uredenja Garma Ravnice, Mala Luka,
Ruskamen 2 i Ivadnjak 2. DuZobalna Setnica na tim prostorima se odreduje urbanistiCkim planom
uredenja ili u skladu s ovom odredbama.

Duzobalnom Setnicom treba postivati topografiju terena a potrebne zahvate podzida i sli¢no
obraditi u kamenu ili u betonu u kombinaciji s trajnim zelenilom. Ukoliko je potrebno dijelovi Setnice
se mogu obraditi i stubiStima. Na mjestima uz Setnicu gdje zemljiSni pokrov to omogucava
potrebno je saditi visoko zelenilo.
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Setnica se mozZe uredivati s prosirenom povrinom za odmor i vidikovce, postavljenje parkovne i
likovne opreme (klupe, ograde, koSevi za otpad, info pultovi i sl.) te javhom rasvjetom. Staze se
ureduju Sljunkom, poplo&enjem prirodim ili umjetnim kamenom, betonskim oplo¢nicima i sl.

U trasi Setnice dopusteno je postavljanje instalacija komunalne infrastrukture (kolektor i gradevine
sustava odvodnje otpadnih voda, javnha rasvjeta, vodovod, TK instalacije dr.).

Unutar oznacenog koridora za smjestaj duzobalne Setnice zabranjena je gradnja i postavljanje
ogradnih zidova, drugih ograda, betonskih platoa, rostilja, nadstresSnica, ukopanih suncobrana,
istezalidta, mulica i sl.

Iznimno se omogucava gradnja i/ili postavljanje gradevina iz prethodnog stavka u skladu sa
posebnim propisima i uz suglasnost nadeleznog tijela Grada Omisa.

Nakon utvrdivanja precizne trase duzobalne Setnice preostali dio koridora namijenjen je za
uredenje sadrzaja rekreacije na moru, uz obveznu suglasnost nadleznog tijela Grada Omisa.

Nije dopusteno mijenjati izgled obalne linije mora, kao i nasipavanje obale i mora, betoniranje
obale te izbjegavati sve ostale zahvate koji bi mogli znatno utjecati na promjenu izgleda
postojeteg stanja. Obalu mora je potrebno ostaviti u Sto prirodnijem stanju, posebno izvan
gradevinskog podrucja.

Clanak 90.

Javne zelene povrsine i postoje¢e parkovne povrsine ne mogu se prenamjenjivati, osim ukoliko
se u okviru istog zahvata ne kompenziraju istom povr§inom. U svim detaljnijim planovima, za zone
mjeSovite i ugostiteljsko turisticke namjene, na obalnom podruéju mora, obvezno za neizgradena
podrucja te za djelomi¢no izgradena podrucja gdje je to moguce, treba planirati nove javne zelene
povrSine i parkove i oblikovati ih u skladu s osobitostima prostora, opremati prema potrebama
stanovnika naselja, te osigurati 5,0 m? tih povrsina po stanovniku. Broj stanovnika se odreduje po
normativu 40m? BRP-a (nadzemne planirane stambene i turisticke namjene) po stanovniku ili
postelji unutar obuhvata detaljnijeg plana.

Na javnim zelenim povrSinama i parkovima iz prethodnog stavka moguce je uredivati djeCja
igraliSta, staze i odmorista. Pored toga mogucée je graditi manje prizemne javne gradevine,
paviljone, sanitarne ¢vorove, fontane, postavljati spomen obiljezja tako da njihova ukupna povrsina
ne prelazi 10% ukupne javne zelene povrSine i parka. Parkovi s pripadajuéim gradevinama i
opremom dimenzioniraju se i oblikuju u okviru cjelovitog uredenja javne zelene i parkovne
povrsine.

U svim detaljnijim planovima, obvezno za neizgradena podrucja te za izgradena podrucja gdje je to
moguce, potrebno je osigurati obostrane drvorede za najmanje 50% planiranih ulica, odnosno
ukoliko se ureduju jednostrani drvoredi raCunaju se s pola svoje duzine.

Prostornim planom su odredene uredene zelene povrSine u naseljima (Z1) i zelene povrSine izvan
naselja (Z) i prikazane u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1.
,Koridtenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:25.000 i broj 4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu
1:5.000 (list 149 - Staniéi, list 153 - Lokva Rogoznica, listovi 156, 159, 160 — Mimice).

Vodene povrsine unutar gradevinskog podru¢ja naselja odrzavat ¢e se i uredivati kao dio
cjelovitog uredivanja prostora tako da se osigura primjeren vodni reZzim, propisana kvaliteta i
zastita voda, te zastita od Stetnog djelovanja voda. Manje vodne povrSine mogu se formirati u
okviru uredenja parkova.
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Korita i tok rijeke Cetine, potoka i bujica potrebno je saCuvat pretezito u prirodnom obliku prema
krajobraznim osobitostima prostora.

Gradevine na gradevnim Cesticama, koje graniCe s bujicom, gradit ¢e se u skladu s vodoprivrednim
uvjetima na udaljenosti koja ¢e omoguciti uredenje korita vodotoka i izvedbu inundacije potrebne
za najveci protok vode, odnosno na udaljenosti koja ¢e omoguciti odgovarajuéi pristup vodotoku.
Ta udaljenost ne moze biti uza od 3,0 m.

Nije dopusteno podizanje ograda i potpornih zidova, odnosno izvodenje drugih radova koji bi mogli
smanijiti propusnu mo¢ korita, onemoguciti CiS¢enje i odrzavanje ili ga ugroziti na neki drugi nacin.
Za bilo kakve intervencije ili zahvate na i u blizini Cestica javhog vodnog dobra koje mogu
poremetiti vodni rezim, mora se prethodno ishoditi suglasnost Hrvatskih voda.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 91.

Planom namjene povrsina osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske

infrastrukturne gradevine drzavnog, Zzupanijskog i lokalnog zna¢aja, i to za:

« promet (cestovni, Zeljeznicki, pomorski i zra¢ni);

« vodnogospodarski sustav (vodoospkrba, odvodnja);

» energetski sustav (proizvodni uredaiji - hidroelektrane, opskrba elektricnom energijom i plinom,
alternativni izvori energije), sustav opskrbe plinom;

« poste i telekomunikacije.

Koridori magistralnih vodova komunalne infrastrukture prikazani su u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2. Infrastrukturni sustavi, u mjerilu 1:25.000. Njihov
polozZaj je naCelan a preciznije se odreduje u urbanisti¢kim ili detaljnim planovima uredenja ili u
tehni¢koj dokumentaciji potrebnoj za ishodenje odgovaraju¢eg akta za gradenje sukladno Zakonu.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. ove toCke grade se prema posebnim propisima i pravilima
struke, te odredbama ove odluke. Na temelju odredbi Prostornog plana omoguéava se gradnja ili
rekonstrukcija prometne, komunalne i druge infrastrukture, unutar ili izvan gradevinskog podrudja i
izvan obuhvata usvojenih urbanisti¢kih planova uredenja.

Prostor za razvoj infrastrukture planira se i ostvaruje uvazavajuci standarde zastite okolia.
Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeéi koridori i planiraju
zajednicCki za viSe vodova, tako da se izbjegnu Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiSte, da ne
narusSavaju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu nacela i smjernica o zastiti
prirode, krajobraza i cjelokupnog okolisa.

5.1. Prometni sustavi
Clanak 92.

U cestovnom prometu planira se:

= poboljSanje prometne povezanosti prigradskog i gradskog prometa podizanjem prometnog
standarda na postoje¢im drzavnim i zupanijskim cestama, posebno u odnosu na autocestu;

« gradnja Jadranske autoceste dionice kroz Grad Omi$, ¢vora Blato na Cetini i prilazne ceste;

« gradnja dionice brze ceste Trogir — Split - Omi§, obilaznice OmiSa sa mostom, tunelima i
krizanjem van razine na postoje¢u drzavnu cestu D8;

« gradnja drzavne ceste Naklice - Dugi Rat;

« gradnja drzavne ceste Ravnice — Pisak sa krizanjima van razine u naseljima Omis, Staniéi,
Lokva Rogoznica, Mimice, Marusici i Pisak sa prilaznim cestama,;
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« rekonstrukcija i poboljSanje trase drzavne ceste D8;

» gradnja zaobalne ceste Sjeverna luka — Zrnovnica — Gata - Blato na Cetini (dionica Tugare-
Naklice i Gata - ZveCanje);

« rekonstrukcija dionice ceste Zvecanje - Blato na Cetini;

» rekonstrukcija Zupanijske ceste Omis — Gata,;

« gradnja lokalnih cesta Omis - Medici, Marusi¢i — Pisak, Naklice;

« gradnja ostalih dionica i objekata javnih razvrstanih cesta, nerazvrstanih cesta i ulica u naselju
te rekonstrukcija postojeCe cestovne mreZze u skladu sa planskim znaCajem pojedinih
cestovnih pravaca,

» sukladno Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije: planiranje alternativnih koridora
tunela Stani¢i — SviniSc¢e, Lokva Rogoznica — Kuc€ice, i trasa brze ceste Dugi Rat — Omi§ most
na Cetini — D70

« zaStita okoliSa od Stetnog djelovanja prometa;

»« povecanje sigurnosti u svezi s prometom putnika, pjeSaka, invalida, djece i starijih osoba;

« poboljSanje dostupnosti sredstvima javnog prijevoza, razvijanje novih sustava javnog
prigradskog prijevoza i osiguranje prostornih uvjeta za kvalitetnije odvijanje javnog prigradskog
prijevoza autobusima (okretista, stajalista, tehnicki elementi cesta i dr.);

U naseljima na podrucju Grada OmiSa gradit ¢e se pjeSacke staze uz prometnice te kao poprecne
veze do obale gdje je to god moguce. Planirani su pjeSacki nadhodnici ili podhodnici preko
drzavne ceste D8. PjeSacka staza gradit ¢e se na desnoj obali Cetine od naselja Omi$ do naselja
Zakucac s kolnim mostom preko odvodnog kanala HE ,Zakuc¢ac®. Pje$acki most planiran je preko
rijeke Cetine u OmiSu. Uz morsku obalu od OmiSa do Piska gradit ¢e se pjeSacka staza —
duzobalna Setnica. Na pogodnim dionicama uredivat ¢e se biciklistiCke staze i trake.

U Zeljeznickom prometu planirana je moguca trasa obalne Jadranske Zeljezni¢ke pruge s
kolodvorom u skladu sa trasom odredenom u Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije.

U pomorskom prometu planira se:

= Daljnje proSirenje, uredenje, modernizacija i dogradnja potrebnih sadrzaja morskih luka
otvorenih za javni promet Zupanijskog znacaja u OmiSu i lokalnog zna¢aja u Mimicama i
Pisku.

= Uredenje postojecih i gradnja novih luka posebne namjene:

luke nauti¢kog turizma:
« Omi$, Ribnjak kapaciteta195 vezova (uz odgovarajuéi broj suhihvezova);
« Omi§, Garmakapaciteta 140 vezova (uz odgovarajuci broj suhih vezova);

sportske luke:

=« Brzet,
« Nemira
« Stanidi,

« Celina - Zavode,
« Lokva Rogoznica,

« Plani Rat,

« Lokva Rogoznica (uvala Rape),
« Mimice,

« Marusiéi i Marusici — Borak

« Pisak

Za gradnju luka i drugih zahvata na moru (akvatorij) nije odredena veli¢ina zahvata, vec je
naznaceno podrucje (simbol) u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz
broj 2.1. “Infrastrukturni sustavi - Promet”. Zahvat mora biti izveden u pojasu mora 300 m od
obalne crte.

Sve luke je potrebno planirati, urediti i koristiti u skladu s posebnim propisima uz obvezu izrade
posebnog akta kojim se propisuje red u luci a koji odobrava nadleZna lucka kapetanija.
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Luke se ureduju na nacin da u najmanjoj mjeri naruSavaju krajobrazne vrijednosti obale ili
ograniCavaju obalu za kupanje i druge aktivnosti. Do luke je potrebno osigurati kolni pristup koji
odgovara uvjetima za vatrogasne pristupe. U lukama se ne planiraju sadrzaji potrebni za remont i
popravak plovila.

Svaka novoizgradena luka, prije izrade glavnog projekta, mora imati maritimnu studiju prihvaéenu i
potvrden u od Lucke kapetanije u Splitu sukladno posebnim propisima.

Cijeli prostor (more i obala) izvan lu¢kih akvatorija potrebno je osloboditi od bilo kakvih priveza ili
odlaganja plovila i predvidjeti isklju€ivo za potrebe plaZze, odnosno kupalista.

a) Luka otvorena za javni promet

Na obalnom podrucju grada OmiSa planirane su tri morske luke otvorene za javni promet, od kojih
je luka Omi$ zZupanijskog znacaja a luke Mimice i Pisak lokalnog znacaja. Unutar lu¢kog podrudja
ureduje se prostor za operativni dio luke, komunalni dio luke i nautiCki dio luke u zasticenom dijelu
luka i na otvorenom dijelu luke.

Luka Omis

Planira se proSirenje i uredenje akvatorija luke i kopnenog dijela luke u srediSnjem dijelu Omisa.
Luka Omi$ se moze organizirati na potezu od istoénog kraja Fo3ala do iza radionice za remont i
izradu plovila, odnosno do planiranog javnog parkiralista. Za stalni privezni kapacitet luke otvorene
za javni promet planira se formiranje Stiéenog akvatorija luke kojim se osigurava privez za oko 200
plovila razliCitih kategorija i namjene. PrateCi sadrzaji luke (lu¢ka uprava, ugostiteljski i drugi
sadrzaji) mogu se organizirati u prizemnoj zgradi na zapadnom vanjskom lukobranu, koji dijeli luku
od uredene plaze.

Sredisnji dio obale, do radionice za remont i izradu plovila, se ureduje kao gradska riva, propisno i
sigurno udaljena od ruba drzavne ceste D8. Na toj obali, kapaciteta oko 35 vezova planira se
povremeno vezivanje plovila u vremenski povoljnim uvjetima do izgradnje istoénog vanjskog
lukobrana. Ovu obalu potrebno je planirati i za prihvacanje vecih brodova te uredenje operativne
obale za iskrcajna mjesta za prihvat ribe. Na tom djelu obale obvezno je uredenje Setnice, pojasa
zelenila, prostora za odmor (klupe za sjedenje), javna rasvjeta, ¢ime se taj potez komunalno
oblikuje kao gradski prostor velike vaznosti za Omis.

U krajnjoj etapi uredenja luke planira se gradnja isto€nog vanjskog lukobrana kojim se §titi ukupno
lu¢ko podrucje ove luke otvorene za javni promet i osigurava dodatnih 40-ak vezova. Orijentacijski
polozZaj istoénog vanjskog lukobrana naznaCen je u grafickom dijelu elaborata ovih Izmjena i
dopuna, u mjerilu 1:2000.

RjeSenju luke treba prilagoditi rekonstruiranu trasu drzavne ceste D8, planirati uredenje zelenih i
drugih otvorenih javnih povr$ina.

Luka otvorena za javni promet Omi$ ureduje se na temelju Prostornog plana sukladno odredbama
Clanka 133a. do 133i. ovih odredbi i kartografskih prikaza u mjerilu 1:25000, 1:5000 i 1:2000 koji
Cine sastavni dio Prostornog plana.

Prostor us¢a Cetine nizvodno od mosta u OmiSu odreden je za luku otvorenu za javni promet
Zupanijskog znac€aja. Za luku se koristi 1,0 m uredene obale s jedne i druge strane usca.
Omogucéava se, privremeno koristenje manjeg dijela lijeve obale na Punti za potrebe sportske
udruge (istezaliste plovila). Luka usc¢e Cetine se ureduje na temelju Prostornog plana.

Luke Mimice i Pisak

Luke se ureduju na naCin da se postojeCe luke dopunjuju potrebnim sadrZzajima na kopnenom
dijelu i akvatoriju, kako bi luke bile sigurne i zasticene te opremljene potrebnim sadrzajima.
Unutar luka se omogucava uredenje lu¢kog podrucja namijenjenog za vez domicilnog stanovnistva
i tranzit nautiCara. Uvjeti uredenja luke otvorene za javni promet Mimice odredit ¢e se
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Urbanisti¢kim planom uredenja Mimice a uvjeti uredenja luke otvorene za javni promet Pisak
odredit ¢e se UrbanistiCkim planom uredenja Pisak.

Luka Stanici i Celina

Nove lokalne luke za potrebe naselja planirane su u naselju Stani¢i i Celina. Unutar luka se
omoguc¢ava uredenje luckog podrucja namijenjenog za vez domicilnog stanovniStva i tranzit
nautiara. Uvjeti uredenja lokalnih luka otvorenih za javni promet Stani¢i i Celina odredit ée se
UrbanistiCkim planom uredenja. UrbanistiCkim planom uredenja odredit ¢e se povrSina akvatorija
luka.

b) Luke posebne namjene

Od luka posebne namjene na podruéju Grada Omi$a planirane su:

- luke nauti¢kog turizma,

- sportske luke: Brzet, Nemira, Staniéi, Celina — Zavode, Lokva Rogoznica, Plani Rat, i Lokva
Rogoznica (uvala Rape), Mimice, Marusici, MarusSic¢i — Borak i Pisak.

Luke nauti¢kog turizma planirane su, u skladu s Prostornim planom Splitsko dalmatinske
Zupanije, na podrucju Omisa i to:

- Ribnjak kapacitetal95 vezova (vezovi obuhvacéaju vezove u moru i suhe vezove na kopnu),
- Garma kapaciteta 140vezova (vezovi obuhvaéaju vezove u moru i suhe vezove na kopnu).

Uvjeti uredenja luke nautiCkog turizma Ribnjak odredeni su u Urbanistickom planu uredenja
Ribnjak ('Sluzbeni glasnik Grada Omi$a, Opc¢ine Dugi Rat i Opéine Sestanovac', broj 3/93.,
'Sluzbeni glasnik Grada Omisa’, broj 2/94, 1/99, 3/03, 6/05). Uvjeti uredenja luke nauti¢kog turizma
Garma odredeni su u UrbanistiCkom planu uredenja Garma Ravnice (‘Sluzbeni glasnik Grada
Omisa', broj 8/10.).

Sportske luke

Sportske luke se grade na obali unutar gradevinskog podruéja naselja. Polozaj sportskih luka je
orijentacijski a odredit ¢e se to¢no urbanistickim planom uredenja ili u odgovarajucoj dokumentaciji
za ishodenje odobrenja za gradenje sukladno Zakon u i posebnim propisima. Sportske luke sluze
za privez brodica upisanih u hrvatski oCevidnik brodica s namjenom $port i razonoda, a koje
brodice su vlasnistvo &lanova udruge ili same udruge koja ima koncesiju za luku. Sportska luka
mora omoguciti smjestaj brodica koje se danas nalaze po plazama i drugim dijelovima obale.
Unutar 3Sportske luke se ureduju vezovi za brodice i prateéi sadrzaji (otvoreni prostor, manja
prateéa gradevina i sl.). Za Sportske luke je odreden maksimalni broj vezova a to€an kapacitet
tocno ¢e se utvrditi na temelju rjeSenja luke bilo kroz obvezni urbanisticki plan uredenja ili u
dokumentaciji za gradenje sukladno Zakonu i posebnim propisima. Uz luke se mora odrediti i
kopneni dio luke na kojemu se mogu planirati minimalni zahvati radi funkcije luke (spremiste do
100 m?, sanitarni ¢vor, istezaliSte i manja povrsina za odrzavanje plovila. Ukoliko nema uvjeta za
formiranje kopnenih sadrZaja tada luka ima samo sadrzaje podgradnje. Do luke treba osigurati
kolni pristup koji odgovara uvjetima za vatrogasne pristupe. Gradnja luke ne smije narusiti
krajobrazne vrijednosti obale. Sportskim lukama nije dopusteno mijenjati namjenu niti ih koristiti
kao luke nautickog turizma.

7 Prostornim planom je odreden orijentacijski polozaj i najveéi kapacitet sportskih luka:

- Sportska luka Brzet i Nemira - maksimalni kapacitet svake sportske luke iznosi 50 vezova. Za
luku Brzet je oznaCena priblizna povrSina akvatorija a poloZaj luke Nemira treba odrediti na
nacin da se oCuvaju krajobrazne vrijednosti obale (pokos);

- Sportska luka Stani¢i, maksimalnog kapaciteta 50 vezova, planirana je u uvali Vela luka.
Prostornim planom je oznacen priblizan polozaj luke uz izvedeni gat;

- Sportska luka Celina - Zavode maksimalni kapacitet 50 vezova;

- Sportska luka Lokva Rogoznica je planirana izmedu obalne Setnice i mora, maksimalni
kapacitet 30 vezova a odrediti ¢e se Urbanisti¢kim planom uredenja;

- Sportska luka Plani Rat je planirana izmedu obalne Setnice i mora, maksimalni kapacitet
sportske luke iznosi 30 vezova a odrediti ¢e se Urbanistickim planom uredenja;
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- Sportska luka Lokva Rogoznica planirana je na podrucju Ivasnjak u uvali Rape. Maksimalni
kapacitet luke iznosi 200 vezova a odrediti ¢e se urbanistiCkim planom uredenja;

- Sportska luka Marus$i¢i maksimalni kapacitet iznosi 50 vezova. Polozaj luke treba odrediti na
nacin da se o€uvaju krajobrazne vrijednosti obale i pokosa;

Sportska luka MaruSi¢i - Borak je planirana na istoCnom dijelu uvale Borak a maksimalni
kapacitet iznosi 30 vezova,

Sportska luka Pisak je planirana na obalnom podru¢ju Piska, maksimalniog kapaciteta 50
vezova. Unutar Sportske luke se ureduju vezovi za brodice i manji prate¢i sadrzaji bez
mogucnosti za istezaliSte i servisiranje brodica.

Unutarnji plovni put povezuje luku Omi$ s ostalim morskim lukama Zupanijskog i lokalnog
znacaja a lokalne pomorske pruge povezuju obalna podrucja i naselja grada OmiSa te ostala
susjedna podrudja (Split, Dugi Rat, Basku Vodu i druga). Lokalne pomorske pruge mogu se
organizirati kao stalne pruge u funkciji javnog prijevoza i povremene (sezonske) pruge za turiste i
izletnike.

5.1.1. Koridorii trase javnih i nerazvrstanih cesta i drugi prometni sadrzaji
Clanak 93.

Polozaj trasa javnih cesta i zeljezniCkih pruga te Sirine koridora odredene su u grafickom dijelu s

obzirom na mijerilo kartografskog prikaza i grafiCku to€nost koja iz toga proizlazi te veli€inu i znak i

to:

= U gradevinskom podrucju naselja (1:5.000) grani¢nim linijama prema susjednoj namjeni kao
zastitni koridor unutar kojega se moze graditi prometna i druga infrastruktura sa svim
elementima svoga profila i povr§Sinama ovisno o vrsti i planiranom razvrstaju. Dopusta se
manje odstupanja od planiranih koridora radi prilagodavanja trase konfiguraciji terena i
prilagodavanje detaljnijem mijerilu. U neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog
podrucja obalnih naselja to¢an polozaj koridora odredit ¢e se obveznim urbanistiCkim planom
uredenja;

= na podrucju obuhvata Prostornog plana nacelnim poloZajem prometne trase (1:25.000).

Omogucéava se gradnja i drugih trasa cesta, a koje nisu ucrtane u grafiCkom dijelu elaborata
Prostornog plana a koje predstavljaju bolje tehni¢ko rieSenje u povezivanju dijelova naselja, vise
naselja ili unutar naselja. Idejni projekt nove ceste koja nije sadrzana u Prostornom planu mora
predloziti struéna sluzba Grada Omisa.

Omogucava se gradnja novih i rekonstrukcija postojecih kolnih i pjeSackih prometnica unutar iili
izvan gradevinskog podrucja na temelju odredbi Prostornog plana.

Autocesta

Za autocestu je osiguran zastitni pojas koji se mjeri od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste,
a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zastitnog pojasa autoceste nije dopusteno
planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih gradevina). Za svaki
zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar pojasa autoceste
(polaganje TK kabela, priklju¢ak na TS, plinovod, prometnice, svijetla javne rasvjete i drugi
komunalni infrastrukturni priklju€ci), potrebno je sukladno propisima podnijeti zahtjev za izdavanje
posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rieSavanje Hrvatskim autocestama (Sektor za
odrzavanje, Sesvete).

Sukladno Zakonu o cestama nije dopusteno postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati
paznju vozaCa na autocesti (reklamni panoi, rasvjeta i sl.) unutar zastithog pojasa autoceste.
Sukladno Zakonu o zastiti od buke, obveza investitora novih gradevina koje se mogu naci u blizini
trase autoceste je gradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaze potreba za njihovim
izvodenjem.
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Ostale ceste
Za planirane ceste odredeni su slijede¢i minimalni koridori:

- drZzavne ceste 60 m
- zupanijske ceste (Tugare — obilaznica Gata) 50 m
- ostale Zupanijske ceste 40m
- lokalne ceste 30m

Brza cesta D8 Stobre¢ — Dugi Rat — Omi$ podijeljena je po dionicama, a dionica Dugi Rat — Omis
vecim dijelom se nalazi na podrucju grada OmiSa i nalazi se u izvedbi (od km 17+145,00 do km
19+958). Kao moguca varijanta odreduje se spoj predmetne brze ceste od mosta Cetina do
drzavne ceste D70.

Prostornim planom je odredena trasa spojna cesta Dugi Rat (brza cesta D8 Stobre¢ — Omis) —
Naklice (Z6142).

PoloZaj Centra za kontrolu prometa (CKP) odreden je uz trasu drzavne ceste D8 (Vrisovci) i
ucrtan u grafickom dijelu elaborata Prostorno g plana, kartografski prikaz broj 2.1 Promet u mjerilu
1:25.000. U sklopu Centra planiraju se sadrzaji potrebni za odrzavanje drzavnih cesta te
vatrogasna sluzba (gradevine i otvoreni dio gradevne Cestice, odgovarajuée parkiraliste te kolni
pristup na drzavnu cestu D8). Odgovaraju¢e odobrenje za gradenje sukladno Zakonu se moze
ishoditi na temelju Prostornog plana uz suglasnost Grada Omisa.

Unutar koridora planiranih cesta nije dozvoljena gradnja drugih gradevina do ishodenja lokacijske
dozvole za cestu ili dionicu ceste i provedene parcelacije. Nakon ishodenja lokacijske dozvole,
odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni pojasevi sukladno posebnom
zakonu, a eventualni prostor izvan zastithog pojasa prikljuCit ¢e se susjednoj planiranoj namjeni.
Odgovarajuce odobrenje za gradenje sukladno Zakonu za cestu obvezno treba sadrzavati nacin
rieSenja povrSinske odvodnje radi sprje€avanja Stetnih utjecaja na okolis.

Dionica trase drzavne ceste Ravnice — Pisak na podrudju tunela Lokva Rogoznica naznalena je
kao dionica trase u istrazivanju zbog osjetljivosti podrucja (tunel ispod starog sela) te su potrebna
dodatna ispitivanja, odnosno istrazivanje alternativne dionice trase. Kako ta dionica nije predvidena
u Strategiji i Programu prostornog uredenja RH (Narodne novine, broj 50/99.) ona nije dio cestovne
mreze drzavnog znacaja

Koridor u istrazivanju odreden je za-dionicu brze ceste od planiranog mosta na Cetini do drzavne
ceste D70.

U cilju zastite drZzavnih cesta potrebno je postivati zastitni pojas uz ceste u skladu s posebnim
propisima (Zakona o cestama i drugi propisi) te osigurati koridore za gradnju planiranih drzavnih
cesta.

U zastitnom pojasu javne ceste moze se formirati neizgradeni dio susjedne gradevne Cestice sa
niskim zelenilom i ogradom, a na temelju posebnih uvjeta nadlezne uprave za ceste.

U zastitnom pojasu javnih cesta izvan gradevinskog podrucja, kao i u gradevinskom podrucju
naselja, mogu se graditi usluzne gradevine u prometu: benzinske postaje, autobusna stajalista,
parkiraliSta i odmoriSta na lokacijama kojima nece biti ugrozena sigurnost prometa ili koriStenje
planiranih susjednih povrsina.

Radi sigurnog odvijanja pjeSackog prometa unutar gradevinskog podruclja naselja omogucéava se
izvedba pjesSackih nadhodnika ili pothodnika preko drzavnih i drugih cesta u naseljima.

Za rjeSenje prometa u naselju Omis, ali i Sireg podrucja, potrebna je izrada Prometne studije.
Prometnom studijom ili provedbenim planom se mogu odrediti i druge trase prometnica, odnosno
izmijeniti trase prometnica ukoliko se to pokaze povoljnije i tehnicki ispravno rieSenje.
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Planirana je gradnja novog tunela i mosta preko Cetine radi rjeSavanja kolnog prometa unutar
naselja Omi$. Gradnja tunela i mosta je moguca na temelju Prostornog plana.

U grafickom dijelu Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.1 Promet u mjerilu 1:25000, ucrtane
su nerazvrstane ceste na podruéju grada Omisa. Omogucéava se rekonstrukcija prikazanih
nerazvrstanih cesta i gradnja novih. Trase prometnica koje su u grafickom dijelu Prostornog plana
oznaCene kao ostale ceste smatraju se nerazvrstanim cestama, osim obilaznog tunela Sireg
podruéja Omida | mosta prekom Cetine.

benzinska postaja uz cestovnu prometnicu

Gradevna Cestica za gradnju benzinske postaje ne moze biti ve¢a od 2.000 m?. Gradevine na
benzinskim postajama su prizemne a namijenjene su za prodaju, skladiste, kancelariju i maniji
ugostiteljski sadrzaj. Gradevine moraju biti udaljene od granice susjedne parcele najmanje 3,0 m.
Najveéi koeficijent izgradenosti iznosi 0,1 Sto ne ukljuuje povrSinu nadstreSnice. NadstreSnica
nad crpkama moze imati visinu svijetlog otvora najvise 4,5 m. Gradevna Cestica mora imati
odgovarajuéi parkiraliSni prostor te najmanje 30% uredenog zelenila.

Benzinska postaja se moze graditi uz drzavne Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste na nacin da
ne ugrozavaju odvijanje prometa na cestama i uz suglasnost nadlezne uprave za ceste. Benzinska
postaja moze sluziti za opskrbu vozila i opskrbu plovila gorivom.

benzinska postaja u lukama

Benzinska postaja se moze graditi u lukama otvorenim za javni promet i lukama nautickog turizma
a mogu se graditi i na drugim pogodnim dijelovima obale. Moraju se uklopiti u rieSenje luke ili obale
na nacin da sluzi za opskrbu plovila gorivom a moze sluZziti i za opskrbu gorivom cestovnih vozila.

Autobusni kolodvor

Autobusni kolodvor je planiran u OmiSu istoéno od potoka Vrilo uz drzavnu cestu D8. Sluzi za
gradski, prigradski, medugradski i medunarodni autobusni promet. Broj perona, veli€ina gradevine,
parkiraliSte i drugi sadrzaji odredit ¢e se detaljnijim planovima uredenja.

Robni promet

Na podru¢ju OmiSa i Zaku€ca (Vrisovci, Vurnaza) omogucava se uredenje autobusnog i
kamionskog terminala sa potrebnim sadrzajima (parkiraliSte, ugostiteljski sadrzaji, smjestajni dio-
prenocista, pansioni, hoteli, servisi i dr.).

Centar za kontrolu prometa
Centar za kontrolu prometa, vatrogasna postaja i sli¢ni sadrzaji mogu se graditi uz trasu drzavne
ceste i uz druge ceste na temelju Prostornog plana i u skladu s tehnologijom rada u centru.

Zicara

Ziara je planirana na predjelu Planovo i to od Planova do Fortice. Priblizni polozaj Zigare je
odreden u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana. Gradnja zi€ara je moguc¢a i na drugim
dijelovima prostora. Za gradnju ziCare do Fortice potrebna je prethodna suglasnost nadlezne
sluzbe zastite spomenika kulture.

5.1.2. Udaljenost gradevina i ograda od javho prometnih povrsina
Clanak 94.

Gradevine, $to se grade uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu, ne smiju biti od nje udaljene manje
od udaljenosti odredene ovim odredbama.
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U izgradenim dijelovima gradevnih podrucja, ako koridor ceste iz stavka 1. ovog ¢lanka nema
propisanu Sirinu, a ugraduje se nova gradevina izmedu dvije postoje¢e gradevine, gradevni pravac
nove gradevine uskladuje se s gradevnim linijjama postojecih gradevina, odnosno gradevni pravac
nove gradevine uskladuje se s gradevnim pravcem postojece gradevine kao srednja vrijednost
udaljenosti dviju susjednih gradevina.

5.1.3. Uvjeti gradnje javnih cesta
Clanak 95.

Gradnjom novih ili rekonstrukcijom postoje¢ih drzavnih i drugih cesta u naselju potrebno je
obuhvatiti cjelovito rieSenje trase sa svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesackih
nogostupa i dr. Trase novih cesta treba polagati na nacin da se ne ugrozi kvaliteta Zivota i rada na
susjednom dijelu naselja, bilo bukom, svijetlom ili zagadenjem zraka. Kod svih propusta, tunela,
mostova, nadvoznjaka i podvoznjaka, kroz koje prolaze kolne ceste, obavezno treba osigurati
slobodan profil u visini od najmanje 4,5 m. Na cestama na kojima se predvida odvijanje javnog
prigradskog prijevoza obavezno je izgraditi ugibalidte u skladu s posebnim propisima i natkriveni
dio Cekalista za putnike.

Priklju€ak i prilaz na javnu cestu izvodi se u skladu s posebnim propisima.

Odreduje se minimalni standard popre¢nog profila ceste:

- brza drzavna cesta 1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5 m (ukupno najmanje 10,0 m)

- ostale drzavne ceste 1,5 + 3,5 + 3,5 + 1,5 m (ukupno najmanje 10,0 m)

- zupanijska cesta 1,5+ 3,0 + 3,0 + 1,5* m (ukupno najmanje 9,0 m)

- lokalna i nerazvrstana cesta 1,5 + 2,75 + 2,75 + 1,5* m (ukupno najmanje 8,5 m)

* napomena: za drZavnu, zupanijsku; i lokalnu cestu odreduje se obvezno gradnja pjeSackog
ploCnika minimalne Sirine 1,5 m barem s jedne strane ceste u slu€aju kada cesta prolazi
gradevinskim podruc¢jem naselja ili izdvojenim gradevinskim podruéjem izvan naselja.

Minimalni standard popre¢nog profila cesta prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog
plana, kartografski prikaz broj 2.1 'Infrastrukturni sustavi, Promet' u mjerilu 1:125.000.

Izuzetno, minimalni profil ceste odreden u ovom ¢lanku, moZze biti i manji ukoliko omogucava
sigurno odvijanje oCekivanog prometa.

Najmanja Sirina kolnika novoplaniranih nerazvrstanih cesta u gradevnim podrucjima naselja izvan

obuhvata Urbanisti¢kog plana uredenja Omisa je:

a) zajednosmijerni automobilski promet iznosi 4,0 m izuzetno 3,0 m kod cesta veceg nagiba i
vece uzgradenosti, npr. Postojeéi putovi, izvedene ograde i s;

b) za dvosmjerni promet iznosi 5,5 m izuzetno 3,0 m na strmom terenu i na dionicama do 150 m
duzine.

Koridori cesta prikazani unutar neizgradenog gradevinskog podrucja mogu se prilagodavati
konfiguraciji terena (manja odstupanja) $to se neCe smatrati izmjenom Prostornog plana. Manja
odstupanja koridora planiranih cesta odreduju se u obveznom urbanistiCkom planu uredenja. Na
kraju slijepih ulica mora se odrediti okretiste.

U gusto izgradenim dijelovima naselja i zaSticenim ruralnim cjelinama Sirine jednosmjernog i
dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, temeljem uvjeta nadlezne sluzbe zastite za zasti¢ene
ruralne cjeline, s time da treba omoguciti na udaljenostima od 50 m moguc¢nost mimoilaZenja
postavom ugibalidta ili okretista. Najmanja Sirina nogostupa je 1,5 m izvan obuhvata Urbanistickog
plana uredenja OmiSa. U izgradenim dijelovima naselja moze biti i manja u skladu s lokalnim
uvjetima.
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Uzduzni nagib kolne ceste kojom se osigurava pristup vatrogasnog vozila ne moze biti ve¢i od
12%. U propisanim detaljnijim planovima, za neizgradene dijelove gradevinskog podrucja te za
pretezito izgradena podrucja gdje lokalni uvjeti to omoguéuju, potrebno je osigurati obostrane
nogostupe.

U gradevinskom podrucju naselja se omogucava gradnja pjeSackog prijelaza izvan razina (iznad ili
ispod) drzavnih i drugih razvrstanih cesta, posebno drzavne ceste D8.

Omogucéava se gradnja pjeSackih staza i putova. Na svim pjeSackim pravcima je moguée uredenje
odmorista, platoa i drugih otvorenih sadrzaja te je obvezno uklanjanje arhitektonskih barijera za
osobe s teSko¢ama u kretanju. Uz obalu je obvezno uredenje pjeSacke Setnice (lungo mare),
minimalne Sirine 1,5 m. Uz pjeSacke pravce uz more i rijeku Cetinu je obvezno ozelenjavanje
visokim zelenilom. Moguc¢a je gradnja pjeSackih nadhodnika ili pothodnika iznad/ispod javnih i
nerazvrstanih cesta na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za ceste ili detaljnijeg plana
uredenja.

Na terenima s povoljnim uvjetima omogucéava se uredenje biciklistickih staza.

5.1.4. Parkiralista i garazna mjesta
Clanak 96.

Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim/garaznim prostorom. Postojeci
deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom ili rekonstrukcijom javnih
parkiraliSta/garaza. Planirani zahvati iz ovog stavka su obvezni u obuhvatu Urbanistickog plana
uredenja Omisa a provode se temeljem Urbanisti¢kog plana uredenja OmiSa i detaljnih planova.
Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojecih gradevina kojima se poveéava njihova povrsina,
ovisno o vrsti i namjeni potrebno je urediti parkiraliSta/garaze na gradevnoj Cestici.

U postupku izdavanja odgovarajuéeg akta za gradenje sukladno Zakonu za zahvate u prostoru
obvezno je osigurati parkiraliSna mjesta na gradevnoj Cestici prema sljedecoj tablici:

Namjena Tip gradevine Minimalni broj parkiralisSnih ili garaznih
mjesta (PM)
Stanovanje Stambene 2PM/100m? kod izrade detaljnijih planova
gradevine Zatvorenog za neizgradene dijelove GP

minimalno dodatnih 5%
planirati kao javno dostupno
parkiraliste

stambenog dijela,
ane manje od broja
stambenih jedinica.
Zagradevine
izgradene do

donosenja
Prostornog plana 1
PM/stambenoj
jedinici
Ugostiteljstvo i Restoran, kavana 2 PM/100 m? na otvorenom prostoru
turizam Caffe bar, slasticarnica i sl. 5 PM/100 m? na otvorenom prostoru,
najmanje 2 PM
Smijestajni objekti po prema posebnim
posebnim propisima propisima
Trgovina i Robna kuéa, supermarket 1 PM na 100 m?
skladista prodajne povrsine

Ostale trgovine

2 PM na 100 m?
prodajne povrsine

najmanje 2 PM

Zanatski objekti

Skladista 0,5 PM na 100 m?
Poslovna i javna Banke, agencije, 2 PM na 100 m?
namjena poslovnice pola na otvorenom
Uredi i kancelarije 2 PM na 100 m?2 prostoru, najmanje 2 PM
Industrija i Industrijski objekti 1 PM na 300 m? na otvorenom prostoru
zanatstvo 1 PM na 150 m?2 na gradevnoj Cestici
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Auto servis 2 PM na 100 m?
Kultura i Djediji vrtiéi i jaslice 1 PM na 100 m? na otvorenom prostoru,
obrazovanje najmanje 4 PM
Osnovne i srednje Skole 1 PM nal00 m? na otvorenom prostoru
Kina, kazaliSte, dvorane za 1 PM na 100 m?
javne skupove
Crkve 1 PM na 100 m? na otvorenom prostoru
Muzeji, galerije, biblioteke 1 PM na 100 m? minimalno 4 PM,
za muzeje 1PM za bus
Zdravstvo i Ambulante, poliklinike, 5 PM na 100 m? na otvorenom prostoru
socijalna dom zdravlja
Skrb Domovi za stare 0,5 PM na 100 m? najmanje 50% na
otvorenom prostoru
Sport i rekreacija Sportski objekti otvoreni,
bez gledalista U skladu s posebnim
Sportski objekti zatvoreni, propisima
bez gledalista
Sportski objekti i igralita
s gledalistem

Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na ukupnu
bruto gradevinsku povrsinu odgovarajuceg tipa gradevine. U ukupnu bruto gradevinsku povrsinu
za izraCun PM ne uraCunavaju se pomocne gradevine, garaze, jednonamjenska sklonista i podrum
¢ija funkcija ne uklju€uje duzi boravak ljudi.

Pored zahtjeva o potrebnom broju parkiraliSnih mjesta potrebno je ispuniti i zahtjev 0 minimalnoj
povrsini parkirali$ta koja iznosi 13 m? po jednom PM bez prilaznih cesta, rampi i nogostupa.

Omogucava se odstupanje od potrebnog broja parkiraliSnih mjesta iz gornje tablice, uz slijedece

uvjete:

= ukoliko se planirana gradevina ili zahvat u prostoru gradi u zasti¢éenim dijelovima naselja
(urbana cjelina OmiSa i ruralne cjeline),

ParkiraliSne potrebe rjeSavat ¢e se koriStenjem tablice i normativa iz ovog ¢lanaka, na nacin:

= UrbanistiCkim planom uredenja OmiSa utvrdit ¢e se i detaljnije odrediti obvezni broj
parkiraliSnih mjesta i prema stupnju dovrdenosti i opterecenosti pojedinih urbanih cjelina;

= za proizvodne, trgovacke, turistiCke, poslovne ili viSenamjenske gradevine, Cije gradevne
Cestice zauzimaju vise od 5.000 m?, potrebno je, u postupku ishodenja odgovaraju¢eg akta za
gradenje sukladno Zakonu utvrditi i eventualne dodatne parkiraliSne potrebe vodeci racuna o
broju i strukturi zaposlenih, oCekivanom broj posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini
i kvaliteti javnog prometa, kao i nacinu priklju¢ka tih parkiralista na dovoljno propusnu
cestovnu prometnicu;

= na javnim parkiraliStima treba osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s
teSko¢ama u kretanju, a najmanje jedno parkiraliSsno mjesto na parkiralistima s manje od 10
mjesta.

Moguca je gradnja javnih garaza i uredenje parkiraliSnih povrSina u svim zonama, kao zasebnih

gradevina, uz ispunjavanje sljedecih uvjeta:

= arhitektonsko oblikovanje garaze uklopiti u postojeci ambijent;

= parkiraliSne povrSine poplo¢ati perforiranim betonskim elementima, a perforirane povrsine
zatraviti;

= izgradnjom se ne smije uniStavati postojeée visokovrijedno zelenilo;

= dio Cestice koji ne sluzi planiranoj namjeni treba se urediti kao zelena povrsina;

= za pristup ishoditi odobrenje nadlezne sluzbe ovisno o kategoriji ceste s koje se rieSava
pristup;
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5.2. Sustav veza (javne telekomunikacije)
Clanak 97.

Prostorni plan predvida rekonstrukciju (modernizaciju) postoje¢e TK infrastrukture radi optimalne
pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka. Svaka postojeca i planirana gradevina unutar
gradevinskog podrudja treba imati osiguran priklju¢ak na TK mrezu. TK mrezZa u pravilu se izvodi
podzemno i kroz postoje¢e prometnice, kao tehnicki sigurno i ekoloSki Cisto rieSenje, a prema
rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica i njenog
zemlji8nog pojasa, treba se izvoditi na nacin da se omogucéi gradnja na gradevinskim parcelama u
skladu s planiranom namjenom, odnosno izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na
eventualnu gradnju zraéne TK mreze. Planom se predvida i povecéanje broja telefonskih govornica,
uvodenje novih TK usluga.

Potrebno je posti¢i kvalitetnu pokrivenost podru¢ja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom
baznih postaja. Nove bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju:

= izvan uzeg obalnog pojasa namijenjenog rekreaciji;

= na udaljenosti od najmanje 50 m od postojecih gradevina;

= izvan zona zastite prirode i spomenika kulture.

Nove stupove mobilne telefonije mora koristiti viSe korisnika. Stupovi mobilne telefonije svojim
poloZzajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza, ne mogu biti smjestena u
blizini stambenih gradevina i spomenika kulture, unutar znacajnog krajobraza rijeke Cetine te ne
smiju ugrozavati vrijednosti krajobraza. Kolni pristup do stupova mobilne telefonije rieSava se na
nacin da se Kkoriste postoje¢e prometnice ili Sumski putovi. lzuzetno, ako nema postojecih
prometnica moguce je graditi novi pristupni put na nacin da se planirana prometnica u cijelost
uklopi u krajobraz. Potrebno je potpuno sanirati sve usjeke ili nasipe bilo lokalnim kamenom ili
zelenim pokrovom tako da nova prometnica ne predstavlja devastaciju krajobraza.

Projektiranje i izvodenje TK mreze se rjeSava sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima iz
Prostornog plana. Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne
gradevine na vlastitim gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne
funkcionalne cjeline.

Prostori za gradnju postanskih sredista i ureda mogu se odrediti unutar gradevinskog podrucja
naselja u skladu s potrebama.

5.3. Vodno gospodarstvo

5.3.1. Vodoopskrba
Clanak 98.

Za opskrbu podrucja grada vodom planirana su Cetiri vodoopskrbna sustava: Zagrad, Studenci,
Zadvarje-Makarska, Ruda.

Vodoopskrbni sustav Zagrad ima zahvat vode u zasunskoj komori HE Zaku€ac i HEP je obvezan
osigurati 1050 I/s za vodoopskrbne potrebe. Na podsustav Omisko primorje potrebno je prikljuciti
naselie Celina i Lokva Rogoznica, a na tranzitnom ¢eliénom cjevovodu izgraditi 8 novih
vodosprema: Ravnice, Prpanj, Ruskamen, Plani Rat |, Plani Rat Il, KutleSe, Borak i Kuzmanic¢i. U
podsustavu Srednja poljica potrebno je izgraditi vodospremu Racnik.

U vodoopskrbnom sustavu Studenci izgraditi sustav za naselja SviniS¢e i Poda$pilie odnosno
vodospreme Svinis¢e i Podaspilje, crpnu stanicu i cjevovode.

Iz vodoopskrbnog sustava Zadvarje-Makarska opskrbljuju se naselja Podgrade i Slime. U naselju
Podgrade planirana je izgradnja vodospreme.Uz trasu autoceste izgraditi vodoopskrbne gradevine
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(crpnu stanicu, vodospremu i cjevovod) za potrebe gospodarske zone ,Kostanje“ i naselja Blato na
Cetini. Izgraditi cjevovod od VS ,Blato n/C* do VS ,0Ostro“ i time omoguciti povezivanje
vodoopskrbnih sustava Studenci i Makarska.

Iz vodoopskrbnog sustava Ruda osigurava se vodoopskrba naselja uz sredniji tok rijeke Cetine:
Nova Sela, Blato n/C, Trnbusi, Dolac G., Dolac D. i Srijane.

Prostornim planom se omoguéava eventualno povezivanje vodoopskrbnog sustava Ruda sa

sustavom Zadvarje — Makarska izgradnjom cjevovoda do VS ,Blato n/C*, §to je potrebno struéno
ispitati.

Razvodnom mreZom potrebno je opskrbiti vodom sva podruéja. Moguce je planirati i druge objekte
vodoopskrbe radi detaljnije razrade i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava, kao i manja
odstupanja predlozenih trasa i profila cjevovoda vodoopskrbnih sustava, te smjestaja kapitalnih i
drugih gradevina.

Kod komunalne infrastrukture cijevi za vodoopskrbu su locirane u prometnici na udaljenosti 1,0 m
od ivicnjaka, sa dubinom ukopavanja min. 1,20 m racunaju¢i od tjemena cijevi do nivelete
prometnice, te kontrolnim Sahtama u ¢vorovima. Vodoopskrbne cijevi se gdje god je to moguce
postavljaju na suprotnu stranu prometnice u odnosu na kanalizaciju otpadnih voda i uvijek iznad
kanalizacijskih cijevi i kanala.

Postojedi lokalni izvori (izvori, gustirne, bunari, Cesme i sl.) moraju se odrzavati i ne smiju se
zatrpavati ili uniStavati. Naprave (gustirne, bunari, crpke i cisterne), koje sluze za opskrbu vodom
moraju biti izgradene i odrzavane prema postojecim propisima i udaljene od mogucih zagadivaca
(fekalne jame, gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare, odlagalita otpada i
Stetnih tvari i sl.).

5.3.2. Odvodnja
Clanak 99.

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda je obvezna za sva obalna naselja. Prema usvojenom
idejnom rjeSenju odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda grada OmiSa (srpanj 1994. godine)
zasebnim sustavom je obuhvaceno podruc¢je OmiSa od zapadne granice prema opc¢ini Dugi Rat do
Bali¢a rata na istoku.

Za ostala obalna naselja predvida se gradnja viSe zasebnih sustava sa uredajima za prociS¢avanje
i podmorskim ispustima. U grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.4
'Infrastrukturni sustavi, Vodnogospodarski sustav' u mjerilu 1:25.000 prikazano je idejno rjeSenje
odvodnje otpadnih voda obalnog podru¢ja. Omogucava se povezivanje kanalizacijskih sustava
Celuina i Ruskamen. Togan poloZaj prikazanih odvodnih kanala (kolektora), crpnih stanica, uredaja
za prociS¢avanje i podmorskih ispusta odredit ¢e se idejnim rjeSenjem i projektnom
dokumentacijom.

Kako je pretezni dio zaobalnog podrucja Grada OmiSa 'pokriven' zonama sanitarne zastite izvorista
pitke vode i rijeke Cetine, Cije se vode koriste za vodoopskrbu Omisa ali i drugih obalnih i oto¢nih
gradova i opcina, obvezno je za ta podrucja osigurati javnu kanalizaciju, odnosno propisni sustav
odvodnje otpadnih voda. ProciS¢ene otpadne vode upustat ¢e se u teren ili vodotok. Sustavi
odvodnje kopnenog zaleda Grada OmiSa rjeSavat ¢e se idejnim rjeSenjima i projektnom
dokumentacijom. Za manje zaseoke i pojedinacnu gradnju izvan gradevinskog podrucja naselja
omogucava se gradnja nepropusne septiCke jame. Do septiCke jame moga biti osiguran kolni prilaz
za cisternu radi praznjenja septiCke jame.

Gradnja sustava za odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda na podrucju grada OmiSa
omogucava se tako da se:
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= planira etapna izgradnja kanalizacijskog sustava tako da svaka etapa pojedina¢no Cini dio
konacnog rjeSenja;

= planira izgradnja kanalizacijskih sustava razdjeljnog tipa;

= postojeéi kanalizacijski sustav OmiSa dograditi prema istoku uz obalno podrucje do uklju€ivo
Bali¢a rata;

= na obalnom podrucju od Stani¢a do Piska, zbog konfiguracije terena i rastrkanosti glavnih
potroSaca, izgradi viSe kanalizacijskih sustava: Staniéi, Ruskamen, Lokva-Mimice, MarusSici i
Pisak a postojeCe kanalizacijske sustave u Ruskamenu i Mimicama uklopi u nova rjedenja
sustava;

= uredaji za procis¢avanje otpadnih voda i podmorski ispusti planiraju u OmiSu, Stani¢ima,
Ruskamenu, Mimicama, Marusi¢ima i Pisku;

= oborinska kanalizacija dimenzionira na kapacitete (povratne periode) kojima se osigurava
potrebna zastita prostora od plavljenja. Potrebno je zastititi (50 godiSnji povratni period) sve
vrijedne prostore (povijesne, kulturne, prirodne cjeline i pojedinaéne vrijedne objekte);

= osim planiranih podmorskih ispusta omoguéi izgradnja ispusta oborinskih voda, te ispusta
preljevnih voda za mjeSoviti sustav kanalizacije u skladu sa propisima;

= odvodnja otpadnih voda naselja Tugare i Naklice planirana je kao zasebni sustav sa spojem
na gradski kanalizacijski sustav Splita ili OmiSa, $to ¢e se odrediti idejnim rjieSenjem;

= odvodnja otpadnih voda ostalih naselja u zaobalnom dijelu Grada OmiSa odredit ¢e se idejnim
rieSenjima u skladu s propisima.

Vodove komunalne infrastrukture je potrebno u pravilu planirati unutar koridora kolnih i kolno —
pjesackih prometnica.

Za planiranje sustava odvodnje i prociS¢avanje otpadnih voda potrebno je izraditi idejno rjeSenje u
skladu s posebnim propisima. To¢na lokacija kolektora, crpnih stanica, uredaja za procCiS¢avanje i
podmorskih ispusta odredit ¢e se idejnim rieSenjem na temelju provedenih hidrogeoloskih istraznih
radova (mikrozoniranja) na potencijalnim lokacijama uredaja i mjestima upustanja u teren, vodotok
ili more.

Otpadne vode iz gospodarskih gradevina i drugih gradevine s izvorom zagadenja te gospodarskih
postrojenja moraju se, prije upustanja u javnu kanalizaciju, prodistiti do stupnja koji je odreden
posebnim propisima, $to se odnosi i na separaciju ulja i masti.

Svi mali zagadivaci, na zaobalnom podrucju, moraju rjeSavati probleme zastite vode individualnim
mjerama zastite, odnosno na podruc¢jima gdje se nece planirati izgradnja javne kanalizacije,
odvodnju otpadnih voda kuéanstava je potrebno rijesiti izgradnjom nepropusnih septi¢kih jama koje
Ce se organizirano prazniti.

Do izgradnje planiranih sustava odvodnje omogucava se:

- gradnja sustava odvodnje za pojedine ugostiteljsko turistiCcke i druge gospodarske zone, sa
vlastitim uredajima za prociS¢avanje i podmorskim ispustima na obali, odnosno drugim
odgovaraju¢éim nacinom ispustanja proCiScenih voda na podru¢jima izvan prostora
ograniCenja. Nakon izgradnje planiranog javnog sustava odvodnje obvezno je prikljuCenje
ugostiteljsko turistiCkih zona na te javne sustave odvodnije;

- u gradevinskomg podrucju naselja, iznimno se kao privremeno rjieSenje, dopusta priklju¢ak na
vodonepropusnu sabirnu jamu za manju zgradu kapaciteta do 10 ES, a za vedéi kapacitet
obvezna je izgradnja zasebnog uredaja za procCiSCavanje otpadnih voda, sukladno posebnim
propisima. Vodonepropusna sabirna jama mora se graditi na gradevnoj Cestici osnovne
zgrade na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice

Moguca su odstupanja u pogledu rjeSenja objekata odvodnje, sadrzanih u ovom Prostornom planu,
radi uskladenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloSkim inovacijama i
dostignuc¢ima. Polozaj i trase ispusta i njima pripadajucih objekata otpadnih voda ¢e se prilagoditi
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najboljem mogucem rjeSenju u skladu sa planiranom namjenom mora, zakonskim uvjetima, te
postoje¢im stanjem kanalizacije.

5.3.3. Uredenje vodotoka
Clanak 100.

Uredenje korita i obala rijeke Cetine u cilju zaStite od Stetnog djelovanja voda vrSiti istovremeno
uvazavajuéi viSe kriterija, kako inZenjersko-hidrotehnickih, urbanistiCkih, tako i ekoloskih ali i
ekonomskih.

U svrhu uredenja korita i tehniCkog odrzavanja uz korito rijeke Cetine odreduje se inundacijski
pojas S8irine 10,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno od c&estice javnoj vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se mozZe onemoguciti
izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina ili na bilo koji drugi na¢in umanijiti proto¢nost korita rijeka
Cetine i pogorSsati njen vodni rezim. lzuzetno, dopusta se rekonstrukcija postojecih gradevina
tradicijskih mlinica s prate¢im sadrzajima — gradevinama prema posebnim uvjetima nadleznih
sluzbi (Hrvatske vode, sluzba zastite spomenika kulture i sl.).

U pravilu, vece i znacajnije bujice treba zadrzati u postojeéim koritima u obliku uredenih kineta u
cijelosti do uséa u more i moraju biti pristupacne. Manje bujice se mogu uklopiti u sustav oborinske
odvodnje podrugja.

Prilikom regulacija bujica unutar gradevinskog podrucja treba postivati pravilo o zadrzavanju
otvorenog korita, zastiCenog kamenom oblogom i uklopljenog u sustav prometnica, pojedinacnih
gradevnih Cestica i zelenih povrsina. Natkrivanje bujica se dopusta tek u iznimnim slu¢ajevima i to
samo ako se ne mogu ostvariti planirane infrastrukturne gradevine na nekom potezu (izgradnja
prometnice, kanalizacije i sl.). Takovo rieSenje ne smije poremetiti vodni rezim i mora omoguditi
odvijanje radova tehnickog i gospodarskog odrzavanja bujica.

Izgradnja uz bujicne tokove je moguca uz uvjet da se osigura odgovarajuéi inundacijski pojas
minimalne Sirine 3,0 m koji je nuZzan za pristup i odrazavanje korita odnosno prema uvjetima
nadleznog tijela.

Ukoliko su sakupljene vode sa vecih parkiraliSta prostora na kojima se mogu javiti znatnije koli€ine
nafte i masnoca treba prije njihovog priklju¢ka na kolektor ugraditi separator ulja i masti. Sva
rieSenja koja dotiCu korita bujica (ceste i ostala infrastruktura i gradnja u blizini bujica) treba
usuglasiti sa nadleznim sluzbama da ne bi doslo do Steta i nepovoljnih posljedica za vodopravne
interese.

5.3.4. Zastita voda
Clanak 101.

Na podruju Grada OmiSa ima viSe izvora od kojih je izvor Studenci u sustavu vodoopskrbe
naselija. Za izvore Zrnovnica, Jadra i Studenci odredene su zone sanitarne zastite. U
meduvremenu je donesen novi zakon o zonama sanitarne zastite te se postojeci propisi i rjeSenja
moraju istom prilagoditi. Podrucje prve zone sanitarne zastite obuhvaca izvoriSte, crpne stanice,
postrojenje za preradu vode, vodospreme, prostor i objekte neophodne za pogon, gravitacijske
vodove, odrzavanje i Cuvanje tih objekata. Prvom zonom sanitarne zastite izvoriSta pitke vode
obuhvaca se i zastita ponora i ponornih zona s direktnim utjecajem na izvoriSte vode. Prva zona
sanitarne zastite izvoriSta mora se ograditi. Prva zona mora biti u vlasniStvu poduzeéa koje
upravlja vodovodom.

Na podrucju prve zone sanitarne zastite izvoriSta zabranjena je izgradnja i koriStenje bilo kakvih
objekata osim onih koji su potrebni za pogon, odrzavanje i Cuvanje crpiliSta i vodosprema.
Sanitarne otpadne vode sa zasticenog podrucja moraju biti odvedene izvan zone zastite
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nepropusnom kanalizacijom. Oborinske vode iz zaleda ove zone moraju se provesti mimo zone, a
izuzetno nepropusnim koritom kroz zonu, a sve u skladu sa zakonom.

Druga zona sanitarne zastite obuhvaca slivho podrudje izvorista. U drugoj zoni sanitarne zastite ne
mogu se graditi zivotinjska groblja, kafilerije, vodovodna mreza ukoliko se istovremeno ne gradi
kanalizacija, cisterne za uskladidtenje Stetnih i opasnih tvari, farme za uzgoj stoke i peradi i
proSirenje postojecih groblja, te drugi objekti u skladu sa zakonom. U drugoj zoni sanitarne zastite
dozvoljena je izgradnja stambenih, gospodarskih i pomoc¢nih gradevina, poslovnih i drugih
gradevina koje ne proizvode opasne i Stetne tvari, odnosno tehnoloSke vode u skladu sa zakonom.

Prije ishodenja odgovaraju¢eg akta za gradenje sukladno Zakonu za gradnju prometnih gradevina
obvezno je ishodenje posebnih uvjeta nadleZne sluzbe zastite voda.

Granice zona sanitarne zastite izvorista Jadro-Zrnovnica i Studenci prikazane su u grafi¢kom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.2. Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu
prostora — Podruc¢ja posebnih ograniCenja u koristenju u mijerilu 1:25.000. Iste su promjenjive
shodno zakonskim obavezama i rieSenjima koja Ce se provoditi radi koristenja izvorista vode.

5.3.5. Zastita od Stetnog djelovanja vode

Clanak 101.a.

D) Zastita od Stetnog djelovanja rijeke Cetine, povremenih buji¢nih vodotokova i odvodnih
kanala. Kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemiljista i drugih sli¢nih
Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u
vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno
tehnickim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnin vodnih
gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama. U svrhu tehniCkog odrZavanja, te radova gradenja uz buji€ne vodotoke treba
osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojas zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se
mozZe onemoguciti izgradnja i odrZzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto¢nost
korita i pogorSati vodni reZzim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.
Posebno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima za svaki slu€aj posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik gradevine ili
zemljiSta smjeStenog uz korito vodotoka ili Cesticu javno vodno dobro duzZan je omoguditi
nesmetano izvrSavanje radova na CiS¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije gradnjom
gradevine ili njenim prikljuéenjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka,
niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo
kakav materijal u korito vodotoka.

(2) Postojeca neregulirana korita povremenih bujicnih tokova i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nac€in da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povrsinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i
planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim
objektima, smijestiti najveéim moguéim dijelom na ¢esticu ,javno vodno dobro* iz razloga
izbjegavanja imovinsko — pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecéoj prostorno
planskoj dokumentaciji, a koje Ce istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda
vodotoka, te odrzavanje i CiSéenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu
protoku dobivenu kao rezultat hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih
metoda.

3) U iznimnim sluajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog
koridora, ne isklju€uje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovaraju¢e natkrivene
armirano — betonske kinete (min. propusne moci 100-god. velika voda) i na nacin koji ¢e omoguciti
njeno $to jednostavnije odrzavanje i CiS¢enje (natkrivanje izvesti pomic¢nim armirano betonskim
ploCama duz Sto veceg dijela dionice i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene
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kinete u sklopu prometnice, u pravilu, postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog
plocnika kako bi ostao siguran za Cesticu javnog vodnog dobra. Projektno rjeSenje regulacije ili
izmjesStanja vodotoka treba uskladiti sa zahtjevima strucnih sluzbi Hrvatskih voda.

(4) Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko bujiénih vodotoka i odvodnih
kanala, predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne
protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog male propusne
modi ili dotrajalosti, treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duzini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehni¢ko rieSenje eventualnog upustanja ,Cistih"
oborinskih voda u korito vodotoka kojim ée se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok
vodotoka. Detalje upuStanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa struénim sluzbama
Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito
vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prolazi preko reguliranog vodotoka (trapezno oblozeno
korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim
pripadnim instalacijama treba odrediti na nacdin koji ne¢e umanijiti projektirani slobodni profil korita,
kojim Ce se osigurati statiCka stabilnost postojeCe betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno
kojim se nece poremetiti postojeci vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti $to okomitije na
uzduznu os korita, a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcija mosta
ili propusta mora se funkcionalno i oblikovno uklopiti u postoje¢e i buduée prostorno plansko
rieSenje toga prostora.

(5) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriéni i
telekomunikacijski kabeli i dr.), zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima, nije
dopusteno uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javhog vodnog dobra. Vodenje trase,
paralelno sa reguliranim koritom vodotoka, izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom Ce se osigurati
statiCka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanje ili buduéa
rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg
ruba korita, odnosno ruba Cestice javhog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za
buducu regulaciju. U samo odredenim slu€ajevima, udaljenost polaganja se moze smanijiti, a to
treba utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki slu€aj posebno.

(6) Popre¢ni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti u okviru konstrukcije mosta ili propusta a iznad vodotoka. Mjesto
prijelaza izvesti poprecno i po moguénosti Sto okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije
prolaze ispod korita, investitor je duZzan mjesto prijelaza osigurati na na€in da instalaciju uvuce u
betonski blok €ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka.
Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stru¢nim
sluzbama Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZzenog korita vodotoka ili kanala, izvrsSiti
obnovu obloge identi€nim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetne instalacije i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
povrsinsko otjecanje.

(7 Za sve zahvate u prirodi, radi zaStite prirodnih vrijednosti, treba traziti suglasnost
Ministarstva kulture, Uprava za zastitu prirode, prema odredbama Zakona o zastiti prirode i
posebnim propisima.”

5.3.6. Navodnjavanje poljoprivrednih povrsina

Clanak 101.b.
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Planira se navodnjavanje poljoprivrednih povrSina grada OmiSa u skladu sa usvojenim Planom
navodnjavanja za podrucje Splitsko dalmatinske Zupanije (Institut za jadranske kulture i melioraciju
krsa, Split kolovoz 2006. godine).

Za sve zahvate u prirodi, radi zastite prirodnih vrijednosti, treba traziti suglasnost Ministarstva
kulture, Uprava za zaStitu prirode, prema odredbama Zakona o zastiti prirode i posebnim
propisima.

5.4. Energetska infrastruktura
Clanak 102.

Sustav energetske infrastrukture odreden je u grafiCkom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 2.3 “Energetski sustav”. Osnovni energetski podsustavi su:

= elektroenergetika;

= program koriStenja plina;

= ostali obnovljivi izvori energije.

5.4.1. Elektroenergetika

Clanak 103.

Glavni pravci razvoja u elektroenergetici usmjereni su na rekonstrukciju i gradnju proizvodnih
sustava transformatorskih stanica i dalekovoda u sustavu prijenosa elektricne energije i distribucije
elektri¢ne energije.

Uz postoje¢u hidroelektranu Zaku€ac sa svim infrastrukturnim gradevinama koji €ine taj sustav
(brana Prancevi¢ i kompenzacijski bazen Pranéevi¢, dovodni tunel, vodne komore, zasunska
komora, tlani cjevovod, strojarnica, trafo postrojenje, kabelski tunel) te objekti za odvod vode u
Cetinu, rasklopno postrojenje 110 i 220 kV u Zaku&cu, komandna zgrada, pristupni tunel strojarnici
i ostale gradevine planira se gradnja. Planira se odrzavanje, rekonstrukcija sustava i potrebne
dogradnje.

Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije planirana je crpna hidroelektrana Zaku¢ac (CHE
Mosor, Zaku€ac) snage 800 MW i to kao prostor u istraZivanju. Nakon provedenih istrazivanja
eventualno ¢e se u Prostornom planu odrediti prostorno planski parametri gradnje.

KoriStenje preostalog hidropotencijala rijeke Cetine je mogu¢e na MHE Prancevi¢ (ispustanje
bioloskog minimuma) i Cikotina Lada. Za gradnju tih gradevina potrebno je usuglasiti zahtjeve
zastite prirodnih vrijednosti rijeke Cetine (prijedlog za zastitu), osiguranje skladnog odnosa s
drugim korisnicima istih voda (vodoopskrba Makarskog primorja i dr.), definiranje i osiguranje
bioloSkog minimuma rijeke i zaStite djelatnosti koje se odvijaju na rijeci (prvenstveno turisticki,
sportski, znanstveni i edukativni aspekti).

Uz pribransku HE Prangevié omoguéava se gradnja male hidroelektrane Cikotina Lada. MHE
Cikotina Lada se moZe graditi pod uvjetom da nema promjene vodnog lica niti protoénosti rijeke uz
osiguranje i drugih uvjeta zastite prirode, odnosno, ukoliko se utvrdi da izgradnja i rad male
hidroelektrane nece imati znacajan utjecaj na cilieve o€uvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloSke
mreze uzimajuci u obzir i kumulativan utjecaj sa ve¢ sada izgradenim hidroelektranama na rijeci
Cetini. U tom smislu je moguce poboljSanje uvjeta za rad postojece (danas zapuStene) mlinice na
rijeci Cetini.

Clanak 104.

Na podrucju obuhvata Prostornog plana nalaze se slijedeci visoko naponski dalekovodi i objekti u
nadleznosti HEP — Operator prijenosnog sustava:
DV 220 kV D202 Mostar-Zakuéac
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DV 220 kV D257 Zakucac-Bilice

DV 220 kV D 274 Zaku&ac-Konjsko

DV 110 kV D 118 Zakucac-Meterize ll|

DV 110 kV D 118 Zakucac-Meterize IlI

DV 2x110 kV D 148/1,2 Zaku¢ac-Meterize | i Il
DV 2x110 kV D 1498/1,2 Kraljevac-Zakucac | i Il
DV 110 kV D 115 Kraljevac-Busko Blato

DV 110 kV D 122 Kraljevac-Makarska

DV 110 kV D 126 Zakuc€ac-Dugi Rat |

DV 110 kV D 126 Zakucac-Dugi Rat Il

DV 110 kV D 167 Kraljevac-Imotski

U sustavu prijenosa elektriCne energije planirane su trase dalekovoda:
- 2x400 kV Zagvozd — Konjsko
- 2x220 kV HE Zakucac — Konjsko

U sustavu distribucije elektricne energije, na osnovu procjenjenog vrsnog opterecenja planirana je

gradnja trafostanioca i vodova:

- lzgradnja TS 110/10(20) kV "Lisi¢ine" instalirane snage 2x20 MVA, kao zamjenu za postojec¢u
TS 30/10 kV "Lisi€ine",

- lzgradnja TS 110/10(20) kV "Ravnice" instalirane snage 2x20 MVA, kao zamjenu za postojecu
TS 30/10 kV "Ravnice",

- Rekonstrukcija-dogradnja transformatora 4 MVA u trafostanici 35/10 kV "Prancevici",

- lzgradnja 2xKB 110 kV iz HE "Zaku€ac" za priklju¢ak TS 110/10(20) kV "Lisi€ine",

- lzgradnja 2xKB 110 kV "TS 110/10(20) kV Lisi¢ine - TS 110/10(20) kV Ravnice" za spoj TS
110/10(20) kV "Ravnice".

Za prihvatljivo napajanje elektricnom energijom planiranih naselja potrebno je: izgraditi 36 gradskih

trafostanica, te 11 stupnih trafostanica, rekonstrirati 43 trafostanice uz povecéanje snage

transformatora te izvrditi zamjenu 14 postojecih trafostanica pretezno tip "stupna" i "tornji¢" sa

novim trafostanicama "gradskog" tipa. Za interpolaciju navedenih trafostanica u postojecu

elektricnu mrezu potrebno je izgraditi prikljuéne zracne i kabelske vodove 10(20) kV:

- Izgraditi 2xDV 10(20) kV "Kraljevac-Pisak" na Celicno-reSetkastim stupovima presjeka 95
mm?Z,

- Izgraditi 2xDV 10(20) kV "Kraljevac-Radan zona Kostanje" na ¢eli¢no-reSetkastim stupovima
presjeka 95 mm? ili alternativu 2xKB 10(20) kV "Kraljevac-Radna zona Kostanje".

- Izgraditi KB 10(20) kV "TS Slanica — mreza grada Omisa"

Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:

= zadovoljenje tehniCko-tehnoloskih kriterija;

= sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

U ulicama u koje se polazu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj
instalacija — gdje god je to mogucée jednu stranu prometnice za energetiku a druga strana za
telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.

Dalekovodima, kada se grade kao zracni vodovi, potrebno je osigurati sljedece zastite pojaseve:
a) 400kvDV 80m

b) 220 kv DV 60m

c) 110kVv DV 40m

d) 35kvDV 30m

e) 10kv DV 15m

Prostor ispod dalekovoda nije namijenjen za gradnju stambenih gradevine, rekonstrukciju
stambene gradevine kojom se povecava visina gradevine ili gradevine u kojima boravi viSe ljudi.
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Taj prostor se moze koristiti za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe
(poljoprivredne i zelene povrSine i dr.) u skladu s posebnim propisima.

Postojec¢e 220 kV i 110 kV dalekovode koji su izgradeni u gradevinskom podrucju naselja Zakucac,
Naklice i Tugare i koji ometaju zivot u naselju i koriStenje stambenih gradevina, potrebno je
izmjestiti izvan gradevinskog podru€ja naselja, odnosno osigurati prolaz dalekovoda izvan
izgradenog dijela naserja.

Dalekovodima, kada se grade kao zraéni vodovi, potrebno je osigurati sljedecée zastitne pojaseve:

Nadzemni dalekovod postojedi planirani

DV 400 kV 60 m 100 m

DV 220 50 m 70m

DV 2x110 kV 50 m 60 m

DV 110 kV 40 m 50 m
Podzemnim kabelima treba osigurati slijedeci zastitni koridor:
Podzemni kabel postojeci planirani

KB 110 kV 5m 10 m

Prostor ispod dalekovoda nije namijenjen za gradnju stambenih, poslovnih i industrijskih gradevina.
Taj prostor se moze koristiti za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe
(poljoprivredne i zelene povrSine i dr.) u skladu s posebnim propisima.

U zastitnom koridoru dalekovoda, kod priblizavanja drugih gradevina ili pri gradnji prometnica
obvezno je pridrzavati se posebnih propisa. Za gradevine koje se planiraju graditi u zastitnom
koridoru potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadleznog tijela (HEP — Operator prijenosnog
sustava — Prijenosno podrucje Split). Nije dopusteno saditi visoko raslinje a posebnu paznju obratiti
na raspored stupova javne rasvjete da visinom ne ugroze dalekovod.

Sve radove a posebno radove s eventualnim miniranjem u blizini dalekovoda treba pravovremno
prijaviti HEP — Operator prijenosnog sustava, Prijenosno podrucje Split a miniranje i druge radove
izvoditi na nacin da se ne ugrozi dalekovod.

Potrebno je omoguciti nesmetan pristup trasi dalekovoda tijekom njegovog odrZzavanja i hitnih
intervencija.

Prostornim planom je naznacen nacelan polozaj trafostanice. Toan poloZaj ¢e se odrediti
detaljnijim planom, ako je njegova izrada obvezna, ili idejnim rjeSenjem.

Planirane nove trafostanice i dalekovodi nacelno su odredene za potrebe planirane velike
gospodarske zone izvan naselja Kostanje. Toan broj, polozaj i kapacitet odredit ¢e se
urbanistickim planom koji je obvezan za tu gospodarsku zonu.

Za potrebe planirane vjetroelektrane, kada se odredi to€an polozaj i kapacitet iste, omogucava se
gradnja potrebnih dalekovoda i trafostanica radi povezivanje u energetski sustav.

5.4.2. Program koristenja plina
Clanak 105.

Okosnica buduceg plinovodnog sustava je magistralni plinovod Split - Plo€e. Planirani magistralni
plinovod Split — PloCe (dionica koja prolazi kroz podrucje grada Omi8a) i nadzemni objekt BS-16
Luke ucrtani su u grafickom dijelu Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.3 “Energetski
sustav”.

U grafickom dijelu Prostornog plana ucrtana je trasa plinovoda kao i zastitni pojas plinovoda u
koridoru Sirine 30 m s jedne i s duge strane plinovoda.
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U pojasu Sirine 5,0 m s jedne i druge strane racunajuci od osi plinovoda zabranjeno je saditi biljke
Cije korijenje raste dublje od 1,0 m odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od 0,5
m.

U pojasu Sirokome 30 m s jedne i s duge strane od osi plinovoda zabranjeno je graditi gradevine
namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda i
bez obzira na razred pojasa cjevovoda. Iznimno, gradevine namijenjene stanovaniju ili boravku ljudi
mogu se graditi u pojasu uzem od 30 m ako je gradnja vec¢ bila predvidena Prostornim planom prije
utvrdivanja lokacijske dozvole za gradnju plinovoda i ako se primjene posebne mjere zastite, s tim
da najmanja udaljenost naseljene gradevine od plinovoda mora biti:

- za promjer plinova do 125 mm -10m;
- za promjer plinova od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer plinova od 300 mm do 500 mm -20m;
- za promjer plinova veéih od 500 mm -30 m.

5.4.3. Ostali obnovljivi izvori energije
Clanak 106.

U skladu sa Prostornim planom Splitsko dalmatinske zupanije odredeno je podrudje istrazivanja
moguceg smjestaja vjetroelektrana. Nakon izvrSeniih istraZivanja, na tom podrucju je moguce
postavljanje stupova vjetroelektrane, potrebnih trafostanica, dalekovoda i ostale potrebne
infrastrukture kojom se taj izvor energije uklju€uje u planirani energetski sustav. U slu¢aju gradnje
putova obvezno je njihovo uklapanje u krajobraz i saniranje pokosa i nasipa na nacin da se ne
stvaraju 'rane' u krajobrazu.

Na podrudju grada Omisa planirano je podru€je za smjestaj vjetroagregata i pratecih sadrzaja. To
je Siri prostor izvan gradevinskog podrudja naselja unutar kojega ¢e se odrediti uza podrucja i
potrebna pratec¢a infrastruktura.

Prostornim planom se predvida racionalno koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora,
prvenstveno energija sunca. Dopusta se postavljanje sunanih kolektora na svim gradevinama
izvan zona zasti¢enih kao spomeniCke cjeline ili na pojedinaénim gradevinama koje nemaju
obiljeZje spomenika kulture.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Clanak 107.

Opc¢a nacela zastite

Prostornim planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite:
a) krajobraznih vrijednosti;

b) prirodnih vrijednosti; i

c) kulturno-povijesnih cjelina.

Povijesne cjeline naselja, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i
pojedinacne gradevine spomenickih obiljezja s pripadajuéim parcelama, te fiziCkim vizualno
istaknutim okoliSem, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nacin ukljuCeni u bududi razvitak
Grada Omisa.

Zastita prirode provodi se kroz oCuvanje bioloSke i krajobrazne raznolikosti te zastitu prirodnih
vrijednosti, a to su zasti¢ena podrucja, zasti¢ene svojte te zasticeni minerali i fosili.
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U ciliju oCuvanja prirodne bioloSke raznolikosti kao posebnu vrijednost treba oc€uvati podrudja
prekrivena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu okolicu, podrucja prirodnih
vodotoka te obalno podrucje (prirodne plaze i stijene) te more i podmorje kao ekoloski vrijedna
podrucja, potrebno je revitalizirati ekstenzivno stoarstvo, te poticati obnovu zapustenih vinograda i
maslinika na tradicijski nacin.

U cilju oCuvanja krajobraznih vrijednosti mora se izvrSiti analiza krajobraza obzirom na prostornu,
biofizitku i antropogenu strukturu podrucja, istaknuti posebnosti krajobraza, utvrditi problemska
podruéja i trendove koji ugroZzavaju krajobrazne vrijednosti te u skladu s tim planirati izgradnju koja
nece narusiti izgled krajobraza, a osobito zastititi od izgradnje panoramski vrijedne tocke te vrhove
uzvisina.

Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih cjelina podrazumijeva sljedece:

a) Ocuvanije i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;

b) Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista,

c) Zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, pjeSackih staza, poljskih putova i Sumskih
prosjeka);

d) Ocuvanje povijesnih cjelina naselja (urbanih cjelina, sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u
njihovu izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom;

e) Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuéa), ali i svih drugih
povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

f) Oc&uvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajobraza i slikovitin pogleda (vizura);

g) Ocuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljoprivrednih kultura i tradicijskoga
nacina obrade zemlje;

h) Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih
neki imaju simboli¢na i povijesna znacéenja;

i)  Ocuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih
predjela kao $to su obale, prirodne Sume, kultivirani krajobraz — buduéi da pripadaju ukupnoj
prirodnoj i stvorenoj bastini;

j) Pri oblikovanju gradevina (posebno onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba koristit
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnojarhitekturi;

k) Za gradenje i izvodenje radova, zahvata i radnji potrebno je zatraZiti uvjete zastite prirode i/ili
dopustenje nadleznog tijela drzavne uprave sukladno Zakonu o zastiti prirode ('Narodne
novine', broj 70/05.);

[) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora;

m) Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili
fosila koji bi mogli predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti prirode
te poduzeti mjere zastite od unistenja, ostecenija ili krade.

Prirodne vrijednosti i posebnosti, podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju te kulturno-povijesne
cjeline prikazane su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1.
“Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora” u mjerilu 1:25.000.

6.1. Krajobrazne vrijednosti
Clanak 108.
Kulturni krajobraz
Op¢i uvjeti zastite i o€uvanja podrucja kulturnog krajobraza obuhvacaju sljedeée mjere:
= potrebno je o€uvati od daljnje izgradnje u najve¢oj mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju
objekata interpolacijama unutar izgradenih struktura naselja
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= dopustena je gradnja pojedinacnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru
ruralnih naselja u skladu s ovim odredbama, ali na nacin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne
osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija).

= mjere poSumljavanja u agrarnom krajobrazu neautohtonim vrstama dopustaju se samo u
neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih
obronka trebaju obogatiti poSumljivanjem autohtonim vrstama.

U okvirima problematike zastite kulturnog krajobraza treba naglasiti potrebu sanacije kamenoloma
nakon prestanka eksploatacije te napustenih tupinoloma u Lokvi Rogoznici uz obalu. Mogucée
izgradnje na mjestu zatvorenih kamenoloma na prostoru ili u blizini podru¢ja zasticenog
kultiviranog krajobraza takoder trebaju imati osigurano konzervatorsko elaboriranje kroz izradu
propisanih urbanisti¢kih planova uredenja.

Clanak 109.

Prirodni krajobraz

Osobito vrijedan predijel - prirodni krajobraz odnosi se na planinska podru¢ja Mosora, Omiske
Dinare i prostore uz rijeku Cetinu te prijevoj Dupci. Prostorna rasprostranjenost i biljni sastav Suma
na podrucju prirodnog krajobraza ne moze se mijenjati kako bi se zadrzala ekoloSka stabilnost
prirodnih oblika krajobraza.

PoSumljivanje ¢e se vrSiti vegetacijom primjerenom prirodnim obiljezjima prostora. Oblikovanje
kultura omoguéava se samo kao etapa u privodenju povrSine uvjetima koji omogucuju
poSumljivanje autohtonim vrstama.

Na zasti¢enim dijelovima prirode kao i ekolo3ki vrijednom podrucju prirodnog krajobraza obvezno
je provoditi odredbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana zastite bioloSke i krajobrazne
raznolikosti.

Kao istaknuti dio prirodnog ili kultiviranog krajobraza odredena su zastitna podrucja uz posebno

osjetljive i vrijedne seoske i gradske cjeline, i to:

- na podrucju Zaku&ca, neposredno ispod klisure Gradca, llinca i vodopada 'Perucica’; to je
prostor odreden za uredenje biskupskog svetidta 'Svetog Leopolda Bogdana Mandi¢a' koji
bastini porijeklo iz Zakuc€ca; omogucava se uredenje svetista, gradnja kapelice, staza, platoa,
postavljanje vjerskih simbola, oblikovanje zelenih povrsina i drugih zahvata. Odgovarajuci akt
za gradenje se izdaje temeljem odredbi Prostornog plana i idejnog rieSenja svetista;

- na podru€ju brda Gradac i crkvice Sv. Jure (juzno od naselja Gata) planirao je uredenje
okoliSa za sakralne sadrzaje (krizni put i sli¢ni zahvati) bez gradnje Cvrstih ili montaznih
gradevina;

- izvor Vrilo na podru&ju naselja Doniji Dolac

Vodotoci s pripadaju¢im vegetacijskim pojasom smatraju se prirodnom i strukturnom cjelinom u
krajobrazu te ¢e se namjeravani zahvati na njima uskladivati i provoditi uvazavanjem krajobraznih
vrijednosti i obiljezja. Posebno se §tite krajobrazne vrijednosti porjecja rijeke Cetine i potoka. Prije
izvodenja bilo kojih hidrotehni¢kih radova na vodotocim, treba provjeriti svrhovitost zahvata u
odnosu na naruSavanje i umanjivanje krajobraznih vrijednosti i gospodarsku isplativost. Nuzni
zahvati na vodotoku trebaju se izvoditi uz najve¢e moguce oCuvanje izvornih obiljezja prostora.

Osobitu skrb i zastitu voditi o obali, moru i podmorju kao ekoloski vrijednim podrucjima i dijelu
prostora ograni¢enja. Prirodna obala treba se Cuvati bez znacajnijih izmjena obalne linije,
nasipanja i otkopavanja obale. Zabranjuje se odlaganje bilo kakvog materijala u more te
samovoljno nasipanje i zatrpavanje obale.
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Na istaknutim prirodnim to¢kama — vidikovcima te potezima znac€ajnim za panoramske vrijednosti
krajobraza ne mogu se graditi gradevine, ali se kao javni prostori, mogu graditi pristupni putovi,
platoi i urediti platoi, oblikovane sjenice i klupe.

6.2. Prirodne vrijednosti
Clanak 110.

U smislu odredbi Zakona o zaétiti prirode na podru¢ju Grada OmiSa su zasticene prirodne
vrijednosti:

« Znacajni krajobraz podrucje kanjona rijeke Cetine od uS¢a do Radmanovih mlinica,

«  Spomenik prirode (geomorfoloski) predio Ruskamen.

Znacajni krajobraz podrucje kanjona rijeke Cetine od u§éa do Radmanovih mlinica

Za podrucje znacajnog krajobraza treba sukladno Zakonu o zastiti prirode donijeti plan upravljanja
koji ¢e odrediti razvojne smjernice, nacin provodenje zastite, nacin koristenja i upravljanja te
poblize smjernice za zastitu i oCuvanje prirodnih vrijednosti zasti¢enog podrucja uz uvazavanje
potreba lokalnog stanovnistva.

Radi znaCaja kanjona Prostornom planom Splitsko dalmatinske Zupanije odredena je izrada
Prostornog plana podrucja posebnih obiljeZja i to za zasti¢eni dio i dio kanjona koji se predlaze za
zastitu u kategoriji strogog rezervata. Do donoSenja toga plana omogucava se donoSenje
urbanistickih planova uredenja za dio OmiSa i Zakuc€ca, a prema uvjetima koji su sadrzani u ovim
odredbama i na temelju prethodnih uvjeta zastite Ministarstva kulture.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucje naselja Slime, koje se nalazi unutar zasticenog podrucja
kanjona Cetine, nije dopustena gradnja novih gradevina, ve¢ samo rekonstrukcija postojecih
gradevina prema posebnim uvjetima nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture i nadleznog tijela
drzavne uprave za zastitu prirode.

Na planiranim povrSinama kupalista (R3) koje se nalazi unutar zastiCcenog podru¢ja kanjona
Cetine, nije dopustena gradnja novih gradevina, ve¢ samo rekonstrukcija postoje¢ih mlinica u
funkciji rekreacije i prema prethodnim uvjetima nadlezne sluzbe zaStite spomenika kulture i
nadleznog tijela drzavne uprave za zastitu prirode.

Svi zahvati u zasticenom kanjonu Cetine i podrucju uz Cetinu predlozenom za za$titu posebno su
osjetljivi i potrebno ih je svesti na najmanju mjeru i u funkciji o€uvanja vrijednosti Sireg krajobraza.

Kako je istekla vaznost preventivne zastite u postupku je prijedlog za proglasenje zasticenog
krajobraza kanjona Cetine uzvodno od Radmanovih mlinica. Stoga je moguéa izmjena granice
(proSirenje) zasticenog krajobraza kanjona Cetine uzvodno od Radmanovih mlinica u odnosu na
granicu zastite kako je ucrtana u graficki dio elaborata Prostornog plana.

Spomenik prirode (geomorfoloski) predio Ruskamen

Zastitu predjela Ruskamen, spomenik prirode (geomorfoloski) je potrebno preispitati radi
izgradenosti podrudja i izvrS8enih devastacija. Do donoSenja odluke o skidanju zaStite predio
Ruskamen se §titi planskim mjerama, na nacin da na zastiCenom podrudju nije dopustena gradnja
niti bilo kakvo uredenje obale. Za spomenik prirode — geomorfoloski treba donijeti mjere zastite.

Ministarstvo kulture je 23. srpnja 2008. godine donijelo rjeSenje o preventivnoj zastiti dijela kanjona
Cetine od ve¢ do sada zasti¢enog dijela kanjona, lokaliteta Tisne stine uzvodno do brane
Pranceviéi u kategoriji zna¢ajnog krajobraza na razdoblje od tri godine.

Clanak 111.
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Do donoSenja plana upravljanja u zna¢ajnom krajobrazu, te mjera zastite za spomenik prirode nisu

dopusteni zahvati i radnje koji naruSavaju obiljezja zbog kojih su zasticeni:

- nije dopustena prenamjena zemljiSta koja bi utjecala na izgled krajobraza;

- nije dopustena izgradnja koja ¢e promijeniti izgled krajobraza (visoke gradevine, proizvodne
hale i sl.);

- gradnja unutar naselja treba postivati tradicijsku arhitekturu;

- gradnja se ne smije vrsiti na osobito vrijednim panoramskim to¢kama te vrhovima uzvisina,
osobito ne izgradnja i postavljanje antenskih stupova sustava mobilne telefonije i stupova za
vjetroelektrane.

Clanak 112.

Temeljem Zakona o zastiti prirode na podrucju Grada OmiSa nalazi se zasti¢eno podrucje Cetine —
donji tok u kategoriji zna¢ajnog krajobraza i zasticeno podruéje Ruskamen u kategoriji spomenika
prirode
Prostornim planom Splitsko dalmatinske zupanije i ovim Prostornim planom predlozena je zastita
prirodnih vrijednosti na podrucju Grada Omisa:
« Znacajni krajobraz

- vodotok rijeke Cetine (pripadajuci dio na podruéju Grada Omisa),

- Vrulja
« Spomenik prirode (geoloski, paleontoloski)

- prijevoj Dupci (pripadajuci dio na podrucju Grada Omisa).

Za podrucja predvidena za zastitu obvezno je provesti na zakonu utemeljen postupak proglasenja
zasti¢enih prirodnih vrijednost. Do donosenja odluke o valjanosti prijedloga za zastitu i donoSenja
rieSenja o preventivnoj zastiti ta se podrucja trebaju Stititi odredbama za provodenje Prostornog
plana.

lzuzetno, do donoSenja odgovaraju¢éeg prostorno planskog dokumenta omogucava se
rekonstrukcija i interpolacija unutar postojec¢ih sklopova (mlinice, etno sklopovi i druge gradevine)
radi uredenja izletista, ugostiteljsko turistickin sadrzaja, sportskih i rekreacijskih podruéja uz
prethodne uvjete nadlezne sluzbe za zastitu spomenika kulture i/ili prirode.

Na obalnom dijelu zastiéenog podrucja Ruskamen, koje je zasticeno u kategoriji spomenika prirode
temeljem Zakona o zastiti prirode, zabranjene su sve radnje koje bi mogle narusiti kvalitete zbog
kojih je to podru€je proglaseno zasticenim. Zabranjuju bilo kakvi novi zahvati te naruSavanje
postojeceg stanja obale na zastiéenom podruc¢ju Ruskamen.

Na prijevoju Dupci i Vrulji nisu dopusteni nikakvi zahvati u prostoru, podrucje se $titi u prirodnom
izgledu bez poSumljavanja, gradnje prometnica i drugih gradevina.

Clanak 112.a.

Prema Uredbi o ekolo$koj mrezi (,Narodne novine®, broj 124/13.) na podrucju grada OmiSa nalaze
se slijedeca podrucja ekoloSke mreze:
a) podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove:

- HR 2000176 Trojama,

- HR2000929 Rijeka Cetina — kanjonski dio,

- HR2001352 Mosor,

- HR3000126 Us¢e Cetine,

- HR3000123 Uvala Vrulja kod Brela
b) podrucje oCuvanja znacajno za ptice:

- HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora,

- HR1000029 Cetina.
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2) Podrucja iz stavka 1. ovog ¢&lanka prikazana na Preglednoj karti podrucja ekoloske mreze
za podrucje obuhvata grada Omi8a koju je izradi Drzavni zavod za zastitu prirode a koja se nalazi
u sastavu ovog Plana (Obvezni prilozi).

(3) Za planirani zahvat u podrucju ekoloSke mreze, koji sam ili s drugim zahvatima mozZe imati
znacajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podruc¢ja ekoloSke mreze, treba ocijeniti njegovu
prihvatljivost za ekoloSku mrezu.

(4) Ciljevi oCuvanja podrucja ekoloSke mreze i smjernice zastite obuhvacaju slijedece:
a) Vazna podrucja za divlje svojte i stani$ni tipove (# - potencijalna Natura 2000

podrucja):

Sifra i naziv podrucja: # HR2000929 Rijeka Cetina s

kanjonom

ciljevi o€uvanja: divlje svojte
hrvatski naziv znanstveni naziv
petrofilne vrste ptica
endemicne svojte riba jadranskog slijeva
ostrulja Aulopyge huegelii
rak kamenjar Ausiropotamobius paliipes
potoc¢ni rak Austropotamobius

torrentium
podbila Chondrostoma phoxinus
cetinski vijun Cobitis dalmatina
glavoci¢ vodenjak Knipowitschia panizzae
glavoci¢ cmotrus Pomatoschistus canestrinii
ilirski klen Sgualius iltyricus
cetinska ukliva Telestes ukliva
stanisni tipovi
NKS Sifra:  NATURA Sifra: naziv stanista:
kanjonska vegetacijaacija

Smijernice zastite:

4 Pazljivo provoditi melioraciju

5 Pazljivo provoditi regulaciju vodotoka

10 Osigurati prociS¢avanje otpadnih voda

13 Prilagoditi rad HE zbog ublaZavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja

100 Ocuvati vodena i moc&varna stanista u Sto prirod nijem stanju a prema potrebi
izvrsiti revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koli€inu vode u vodenim i mo¢varnim stanistima koja je nuzna
za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloSkih vrsta

102 Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati ukoliko su
nepovoljna za opstanak stanista i njihovih zna€ajnih bioloSkih vrsta

103 Odrzavati povoljan rezim vode za o€uvanje mocvarnih stanista

105 Ocuvati raznolikost stanista na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzac,

slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku vode (meandriranje, prenoSenje i odlaganje
nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.)

106 Ocuvati povezanost vodnoga toka

107 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

140 Sanirati izvore oneciSéenja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode

Ostalo: Zabrana gradnje objekata izvan naselja

Sifra i naziv podruéja: # HR3000123 Uvala Vrulja kod
Makarske
ciljevi o€uvanja: stanisni tipovi
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NKS $ifra: NATURA Sifra: naziv stanista:
G.3.1.1.1.0 Facijes sitastih vrulja
G431 1170 Grebeni
Smjernice zastite:
132 OcCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podrucja i
rijecnih usc¢a
133 Ocuvati bioloSke vrste za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski

modificirane organizme

Sifra i naziv podrucja: # HR3000126 US¢ée Cetine
ciljevi o€uvanja: stanisni tipovi
NKS Sifra: ~ NATURA Sifra: naziv stanista:
1110 PjeS¢ana dna
1140 Muljevite i pjeSCane pli¢ine
F.2. Pjeskovita morskaobala
1130 Estuarij
1110 Pjes¢ana dna
Smjernice zastite:
23 Sprijeciti nasipanje i betoniranje obala
28 Prilagoditi ribolov i spre¢avati prelovribe
132 OcZuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podrudja i rijeénih
usca

133 Ocuvati bioloSke vrste za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme
135 Sanirati oSte¢ene dijelove morske obale gdje je to god moguce

Sifra i naziv podruéja: # HR2000070 Ledenica na podnozju
Jabukovca
ciljevi o€uvanja: divlje svojte
hrvatski naziv znanstveni naziv
endemicne svojte
stanisni tipovi
NKS Sifra:  NATURA Sifra: naziv stanista:
H.1. 8310 Kraske Spilje i jame
Smjernice zastite:
600 H. Podzemlje
137 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

Oc¢uvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podrudja i rije€nih uséa

137 Ocuvati bioloSke vrste za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

138 Ocuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge
nalaze

139 Ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini

140 Sanirati izvore oneciséenja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode

141 Sanirati odlagaliSta otpada na slivnom podrucju speleolo$kih objekata

142 Ocuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozra¢nost) i mir (bez posjeta i drugih
ljudskih utjecaja) u speleoloskim objektima

143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli€¢inu vode i vodni rezim ili ih

poboljSati ako su nepovoljni
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Sifra i naziv podrucja: # HR2000176 Trojama jama
ciljevi o€uvanja: divlje svojte
hrvatski naziv znanstveni naziv
endemi¢ne svojte
stanisni tipovi
NKS Sifra:  NATURA §ifra: naziv stanista:
H.1. 8310 Kraske $pilje i jame

Smjernice zastite:
600 H. Podzemlje

137 Ocuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

138 Ocuvati sigovine, zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge
nalaze

139 Ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini

140 Sanirati izvore oneciséenja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode

141 Sanirati odlagaliSta otpada na slivnhom podrucju speleoloskih objekata

142 Ocuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih
ljudskih utjecaja) u speleoloskim objektima

143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli€¢inu vode i vodni rezim ili ih

poboljSati ako su nepovoljni

Sifra i naziv podrucéja: # HR2000742 Nova Sela

ciljevi oéuvanja: stanisni tipovi

NKS Sifra:  NATURA Sifra: naziv stanista:
62A0 Istoéno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia
villosae)
c.3.5.1.1. Kamenjarski pasnjak sjajne smilice i kamenjarske viasulje

Smjernice zastite:

30 Osigurati poticaje za oCuvanje bioloSke raznolikosti POP)

115Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko3nje, prilagodenim staniSnom tipu,
uz prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva

1160¢uvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

1170¢&uvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci i spre€avanje procesa
sukcesije (spreCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.)

120 Poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, otocnim i
primorskim travnjackim podrucjima

Sifra i naziv podruéja: # HR2000804 Nova Sela 2
ciljevi o€uvanja: stanisni tipovi

NKS Sifra:  NATURA Sifra: naziv stanista:
5130 Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili
bazi¢noj podlozi

Smijernice zastite:
26  Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista

b) Medunarodno vazna podrucja za ptice (# - potencijalna Natura 2000 podrugéja):

Sifra i naziv podrucja: # HR2000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora
ciljevi o€uvanja: divlje svojte
hrvatski naziv \ znanstveni naziv
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jarebica kamenjarka

Alectoris graeca saxatilis

volji¢ maslinar

Hippolais olivetorum

oStrulja Aulopyge huegelii
suri orao Aquila chrysaetos
sivi sokol Falco peregrinus

Smjernice zastite:
7Regulirati lov i spreavati krivolov
9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stoCarstvo

11 Pazljivo provoditi turistiCko rekreacijske djelatnosti

20 Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znacajne vrste

27 Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)
121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

Sifra i naziv podrucja: # HR2000029 Cetina
ciljevi o€uvanja: divlje svojte
hrvatski naziv

znanstveni naziv

veliki ranac Mergus merganser
eja livadarka Circus pygargus
kosac Crex cre

crvenonoga prutka

cmoprugasti trstenjak

Smjernice zastite:

7 Regulirati lov i spre€avati krivolov

Tringa totanus
Acrocephalus melanopogon

9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i sto¢arstvo
19 Osigurati poticaje za nacine kosnje koji ne ugrozavaju kosce (Crexcrex)
Ostalo hidrolo$ka stabilizacija i smanjenje crpljenja prevelikih koli€ina vode iz izvorista
rijeke Cetine.
Clanak 113.

Prostor ogranienja je utvrden Zakonom a obuhvaca pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne crte
i pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte. Prostornim planom su odredeni uvjeti za gradnju i
uredenje prostora unutar prostora ograni¢enja u skladu s propisima i Prostornim planom Splitsko
dalmatinske Zupanije.

Prostor ograniCenja je prikazan u grafickom dijelu Prostornog plana, u svim kartografskim
prikazima u mjerilu 1:25.000.

6.3. Mjere zastite kulturno — povijesnih cjelina i gradevina
Clanak 114.

Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim propisima i ovom
odlukom &to se temelji na detaljnijoj evidenciji $to je sadrzano u tekstualnom i grafiCkom dijelu
elaborata Prostornog plana.

Zastita kulturnih dobara provodi se kao kontinuirani proces i na temelju stalnih istrazivanja. Stoga
se popis zasti¢enih kulturnih dobara mijenja te nadopunjuje i vodi u nadleznom tijelu zaduzenom
za zastitu spomenika kulture. Kulturna dobra navedena u ovim Odredbama S&tite se Prostornim
planom bez obzira na registar zasticenih kulturnih dobara koji se vodi u nadleznom tijelu
zaduzenom za zastitu spomenika kulture.

Clanak 115.
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Urbana cjeline

UrbanistiCka cjelina grada OmiSa upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista
zasti¢enih kulturnih dobara pod brojem Z-4066. Prostorne mede ovog kulturnog dobra odredene su
RjeSenjem o upisu ovog kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara RH. Na podrucju kulturnog
dobra Urbanisticke cjeline grada OmiSa potrebno je provoditi sve mjere zastite koje se odnose na
odrzavanje kulturnog dobra, a odreduje ih nadlezno tijelo prema utvrdenom sustavu zastite:

Sustav mjera zastite "A" - zona dobro oCuvane i osobito vrijedne povijesne strukture;

Sustav mjera zastite "B" - zona razli€itog stupnja oCuvanosti i vrijednosti povijesne strukture.

Sustav mjera zastite "A" ( Zona A) - puna zastita povijesnih struktura odnosi se na dio
kulturno-povijesne cjeline koji sadrzi dobro o€uvane i osobito vrijedne povijesne strukture
Na zonu A primjenjuje se rezim najstroze zastite povijesnih struktura. Sustavom mjera zastite
uvjetovat Ce se cjelovita zastita i oCuvanje svih povijesnih vrijednosti uz najveée postivanje tradicije
i funkcije prostora i sadrzaja. Svaka intervencija u prostoru, kao i unoSenje nove namjene, mora biti
strogo kontrolirano od strane nadleznog tijela, i temeljiti se na prethodnom odobrenju od nadleznog
konzervatorskog odjela. Cilj je o€uvanje integriteta povijesnih struktura i obiljezja. Svim zemljanim
radovima moraju prethoditi zastitna arheoloska istrazivanja ili arheoloski nadzor prema propisanim
posebnim uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe. Na temelju rezultata provedenih arheolo3kih
istraZivanja ili arheolodkog nadzora odredit ¢e se daljnji tretman lokacije.

Sustav mjera zastite "B" ( Zona B) - djelomi€na zastita povijesnih struktura odnosi se na dio
cjeline koji sadrzi vrijedne elemente povijesnih struktura razli€itog stupnja o€uvanosti

Ovim sustavom zastite obuhvaéene su pojedinaéno zasticene gradevine te definirajuéi elementi
urbanistiCke cjeline. Za svaki pojedini objekt unutar ove zone donosit ¢e se zasebna odluka
nadleznog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje
bilo kakve intervencije. Prihvatljive su intervencije koje ne naruSavaju vizure niti povijesnu
urbanisti¢ku strukturu.

Svi zemljani radovi mogu se obavljati prema posebnim uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe,
kojima se, ovisno o pojedinoj lokaciji, mogu i ne moraju odrediti arheolodka istrazivanja ili
arheoloski nadzor. Na temelju rezultata provedenih arheoloskih istrazivanja ili arheoloskog nadzora
odredit ¢e se daljnji tretman lokacije.

Mjere zastite urbane cjeline OmiSa obuhvaéaju:

» sanaciju i odrzavanje, u povijesnom kontinuitetu oCuvane urbane matrice, mjerila i slike
naselja, povijesne graditeljske strukture, posebno vrijednih objekata i poteza, te postojece i
oCuvane povijesne parcelacije;

» sanacija i odrzavanje svake gradevine koja je saCuvala izvorna graditeljska obiljezja;

» restauracija svake gradevine koja je neprimjerenim zahvatima vec¢im dijelom ili potpuno
izgubila obiljeZja posebno vrijednog kulturnog dobra;

= odrzavanje i uredenje neizgradenih povrSina i pripadaju¢e urbane opreme, vodeci raCuna o
njezinim autenticnim elementima, kao $to su javna rasvjeta, hortikulturna rjeSenja, uredivanje
parcela, te predvrtova;

« sprjeCavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih gradevine ili pak neprimjerenih adaptacija
kojima se bitno mijenja izvorna arhitektonska zamisao;

= oCuvanje Kkarakteristicnih rjeSenja krovova i sprjeCavanje bitnih promjena gabarita i
oblikovanja, buduéi da su dio autenticnog arhitektonskog rjeSenja i mjerodavni kao peta
fasada u karakteristi¢noj slici naselja;

= principom postupnosti treba omoguciti odgovarajucu rekonstrukciju i ukidanje degradirajucih
elemenata i sadrzaja;

» izuzetno, omoguéava se zamjena gradevina i gradevina koje su svojim veéim dijelom
porusene i to isklju€ivo na temelju konzervatorske podloge ili urbanisti¢kog plana uredenja;

» nije dopustena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autenti¢nim
elementima gradnje;

88



Prostorni plan uredenja Grada OMISA - Izmjene i dopune

« za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog tijela za
zastitu kulturnih dobara, bez obzira na postojanje ili ne postojanje rjeSenja o registraciji ili
preventivnoj zastiti pojedinacnog kulturnog dobra.

Zasticena urbana cjelina OmiSa (zona A i zona B) ucrtana je u grafickom dijelu elaborata
Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3. Uvjeti za koriStenje uredenje i zastite prostora,
Podrucja posebnih uvjeta koristenja” u mjerilu 1:25.000 i broj 4. “Gradevinska podrucja naselja” u
mjerilu 1:5.000.

Clanak 116.

Ruralne cjeline

Ruralne cjeline su uglavnom dijelovi naselja (sela ili zaseoci) koji su procesima migracije veéim
dijelom napustene. Sacuvane su u viSe-manje izvornom stanje, to im daje spomenicka obiljezja.
Zastita tih cjelina temelji se na oCuvanju povijesne matrice naselja, njegove prostorne organizacije,
smijestaja u prirodnom okolidu, kao i na oCuvanje tradicijske gradevne strukture i karakteristiCne
slike naselja. Nova izgradnja mora biti prilagodena tradicionalnom nacinu izgradnje naselja,
mjerilom, tipologijom i rasporedom u prostoru.

,Zasti¢ene ruralne cjeline su:

LOKVA ROGOZNICA:

1. Zaseok Gorica zasticeno

2. Sklop kuca ,Kapinovi dvori“; obuhvat: (est.zem. 3389, 3390, 3391, 3341, 3339, 3338, 3336,
3337, 3332, 3331, 3330/1, 3330/2, 3329/1, 3329/2, 22381/1,
3328/2 k.o. Rogoznica), zasti¢en broj 5092

ZAKUCAC:

3. ruralna cjelina zastiéeno

TUGARE:

4. ruralna cjelina UME obuhvat (Cest.zem.

55/1,55/2,50/4,53/1,3/3,3/2,3/1,1/2,1/1,54,145/2, 147/1, 146/4,8,
170/1, 169/2,1 69/1, 168, 17072,9, 167/2, 112, 113,5, 7/2, 7/1, 13,6,
110, 109, 111/2, 111/154/2, 54/1, 55/1, 55/2, 11/1, 11/2, 11/3,
11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 23,
24/1, 24/2, 24/3, 24/4,2 5/1, 25/6, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 44, 45, 46, 47,
48, 48/1, 48/2, 49, 50/1, 50/2, 52, 53, 56, 57, 58/1, 58/2, 58/3,
286/1, 303, 304/1, 304/2, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 382, 383,
384/1, 384/2, 387, 389, 390/1, 390/2, 391, 403, 450, 489, 490,
491, 494, 573, 574, 576, 577, 578, 594, 595, 599, 601/1, 631,
632/2, 635, 732, 894, 9999 k.o.Tugare), zasticen broj 4647
5. ruralna cjelina Cazin Dolac  zasti¢en broj 5208.

Prostornim planom $tite se slijedece ruralne cjeline koje nemaju ili jo§ nemaju formalnu zastitu u
smislu Zakona ali predstavljaju vrijedne dijelove naselja:

naselje lokalitet
1. Gata Skocibe-ruralna sredina
2. Cisla Sas8kori-ruralna sredina
3. Ostrvica D.Ostrvica, Krcatovici
4. ZvecCanje ruralna sredina
5. Smolonje ruralna sredina
6. Kostanje ruralna sredina
7. Podgrade ruralna sredina
8. Slime Gornji Tadi¢i-ruralna
9. Slime Donji Tadici-ruralna
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10. Slime ruralna sredina

11. Kucice ruralna sredina

12. SviniSce ruralna sredina

13. Seoca ruralna sredina

14. Blato na ruralna sredina

15. Blato na Strizi¢i- ruralna sredina
16. Blato na Bartuloviéi- ruralna

17. Blato na Maduniéi- ruralna sredina
18. Blato na Celopek- ruralna sredina
19. Nova Sela ruralna sredina

20. Trnbusi ruralna sredina

21. Doniji Dolac zaseok RoSca

22. Celina zaseok Kovagiéi

Mjere zastite i o€uvanja ruralnih cjelina obuhvaéaju:

uvjete uredenja i koriStenja prostora kojima je potrebno u najvecoj moguéoj mjeri zadrzati i
revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgradenim dijelovima jezgre
realizirati interpolaciiama na nacelima tipoloSke rekonstrukcije. Pod tipoloSkom
rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom organizacijom prostora,
komunikacijom s javnim povrSinama, gabaritima i namjenom uskladena s postoje¢im okolnim
povijesnim objektima, ne naru$avajuéi siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tijekove
unutar povijesne jezgre;

oCuvanjem odnosa izgradenog dijela povijesnih ruralnih jezgri s neposrednim agrarnim
okoliSem i poljoprivrednim povrSinama unutar povijesnih jezgri;

izbjegavanje izmjena strukture i tipologije postojecih objekata radi funkcionalnog povezivanja u
veCe prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih
gradevina, zastita slike naselja, njegove matrice i karakteristicnog mjerila;

zastita reljefa i specifi¢nih osobina pripadajuéeg krajobraza;

uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih ruralnih cjelina mora se temeljiti na
koristenju isklju€ivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala;

oCuvanje autohtonih elemenata pejzaza — Suma, oranica, vo¢njaka itd.;

afirmiranje sadnje i njegovanja autohtonih pejzaznih vrsta;

zastita i sanacija vodotoka i karakteristi¢nih krajobraznih obiljeZja u sastavu naselja ili njihovoj
blizini, te sprije€avanje njihovog zagadivanja i degradacije njihovog prirodnog toka;

odrzavanje karakteristiCne topografske forme i prostorne organizacije naselja;

oCuvanje prostornih detalja unutar naselja;

sprjeCavanje unoSenja stranih oblikovnih i gradevinskih elemenata i njegovanje tradicijskog
nacina oblikovanja i gradenja;

ograniCavanje Sirenja naselja i zadrzavanje zelenih prirodnih cezura medu naseljima kako bi
se zadrzala njihova samosvojnost i povijesni identitet.

Za upravljanje graditeljskim nasljedem u povijesnim jezgrama ruralnih naselja potrebno je osnivati
specijalizirane ustanove, zaklade i fondacije koje se financiraju temeljem propisa o zastiti kulturnih
dobara.

Clanak 117.

Podrucéja arheoloske bastine

Zastita arheoloSke bastine odnosi se na za$titu arheoloskih nalazidte i zona koje su utvrdene
predmetnom konzervatorskom podlogom. Zastita arheoloSke bastine odnosi se i na neistrazena i
potencijalna nalazista i zone koje su zasticena odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara.
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Unutar arheoloskih zona, unutar ili van postojeéih naselja, potrebno je prilikom radova osigurati

arheoloSki nadzor. Sukladno rezultatima arheoloSkog nadzora, nadlezno konzervatorsko tijelo

odreduje daljnje postupanje, odnosno moze:

« odbiti zahtjev i trajno obustaviti radove na tom nalazistu;

» dopustiti nastavak radova uz odredivanje mjera zastite arheolodkog nalazista;

» dopustiti nastavak radova odredivanjem konzervatorskih uvjeta, odnosno izmijeniti rieSenje o
prethodnom odobrenju.

Unutar arheolodkih zona, na podrudjima kojima se Prostornim planom predvida izgradnja
gradevina, obvezuje se nositelj zahvata da osigura arheoloSko rekognosticiranje prostora prije
poCetka bilo kakvih radova te sukladno rezultatima rekognosticiranja, zastithna arheoloSka
istrazivanja.

Arheoloska nalazi$ta koja su zasti¢ena kao pojedinacna kulturna dobra obuhvaéaju slijedeée kako

je prikazano u narednoj tablici:

NASELJE

LOKALITET

Obuhvat

1 | Dubrava

Arheolosko nalaziste i crkva
sv. Arnira

Preventivna zastita broj 2700

Cest. zem. 5248, 5186/6, 3288 i Cest.zgr. 269 k.
0. Dubrava

2 | Omis-Borak

Crkva Gospe Snjezne i sv
Luke sa starim grobljem na
arheoloskom nalazistu

Zastiéeno broj 5186

kat. Cest. 614, 615616 (¢.zem.399)zk.ul.220 i
220/5 Omis

3 | Ostrvica

Arheolosko nalaziste
Krcatovi¢i — Miri

Preventivna zastita broj 1451

Preventivna zastita odnosi se na podrucje
unutar prostornih meda, ukljucujudi i njih:
Cest.zem. 2272, 2290/2, 2291/1, 2478, 2479,
247711, 2475, 2475/1, 2473, 2465/2, 2465/1,
2467/2, 2469, 2470/1, 2470/2, 2444, 2442,
2436/1-2, 2435, 431/1, 2430, 2422, 2421/1-2,
2420,2418, 2415, 2414, 2411/2, 2410, 2409,
2408/4, 2408/1-2, 6448, 6367/2 k.0. Zve€anje

Arheolosko nalaziSte oko crkve
sv. Nikole

Preventivna zastita broj 2739

Gest.zem. 3198/2, 3199/1-2, 3200, 3204, 3205,
3206, 3207, 3209/1i2, 3210, 3228, 3229/2,
323212, 3232/3, 3232/4, 3233, 3234, 3235,
3236, 3237, 3238, 3239/1, 3239/2, 3240, 3241,
3242, 3260, 3245/1, 3245/2,3245/3, 3246/1,
3246/2, 3258/1, 3258/2, 3258/3, 3258/4, 3259,
3261/1, 3261/2, 3262, 3854, 3855, 3856, 3857,
3858sve k.o.Cisla

Gest.zem. 1826, 1723/1, 1723/2, 1724, 1717,
1718, 1710, 746/2, 751/1, 751/2, 752, 753/1-4,
754, 755/1-4, 756, 757/1-3, 758/1-2, 759, 84/1,
6359, 6360, 6348, te Cest.zgr. 84/2 i 85 sve k.o.
Zvelanje

Arheolosko nalaziSte Baucici
(anti¢ko naselje Oneum)

Preventivna zastita broj 1421

Preventivna zastita se odnosi na podrucje
unutar prostornih meda uklju€ujudi i njih: 719,
720, 725, 726, 731, 732, 733, 734, 737,738,
739, 744, 748, 752, 753, 754, 755, 756, 950,
3820, 849, 850, 844, 845, 846, 3821, 785, 787,
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 723, (Omis)

Arheolosko nalaziste"Brzet"

Preventivna zastita broj 1771

preventivna zastita odnosi se na podrucje unutar
prostornih meda na Kopiji katastarskog plana
DrZzavne geodetske uprave, Podruénog ureda za
katastar Split, Ispostava Omis, klasa 935-06/06-
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01/521 od 03.05.2006. godine. Preventiva
zastita odnosi se na podru¢je unutar prostornih
meda, ukljucujuéi i njih: k.€. 1705 i 3824/1
(Omis$)

Arheolosko nalaziste i kula
Slani-

ca
Preventivna zastita broj 3153

101/1, 101/2, 102/1, 102/2 k.0. Omi§

Arheolosko nalaziste i
utvrdena kuca

Preventivna zastita broj 3444

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98 k.o. Omi$

4 | Podgrade Arheolosko nalaziste ,Solioce“ | Cest.zem. i Cest.zgr.: 27, 28, 29, 30, 553/1-4,
i crkva uznesenja BDM 551, 552/1-2, 555, 564, 556, 681, 682/1-2, 712,
P i stita broi 2729 714, 715/1-2, 716, 717, 718/1-5, 719, 724/2,
reventivna zastita broj 724/8, 724/12-13, 725/1-2, 725/4, 710/3-8,
711/1-2, 711/5-6, 683/1-2, 684/1, 680/1-2,
565/1-3, 566, 1258 k.o. Podgrade
5 | Slime Arheolosko nalaziste uz
groblje
Zasti¢éeno
6 | Tugare Gornji vrtal — areal Zupske

crkve

Preventivna zastita broj 1927

Prostornim planom §titi se slijede¢a arheoloSka bastina:

NASELJE LOKALITET
1. Dubrava klanac kod sv. Arnira, pretpovijesna gradina
Krg, Sl od crkve sv. Luke, arheoloski lokalitet - neistrazen
skupina gomila izmedu crkava sv. Luke i bl.Arnira
Sucica, polozaj Gomilica (kota 424) prapovijesna gomila
2. Tugare pretpovijesna gomila

pretpovijesna gomila SZ od Zupne crkve

Osic i Orebié, prapovijesne gradine i gomile

brda Perun:

nekoliko arheoloskih lokaliteta koji se nalaze sa sjeverne tj. omiske strane

LetuSa — prapovijesna gradina zapadno od kote 454
(sv.Maksim)

gradina oko sv.Maksima

Babin kuk — prapovijesna gradina

sv. Marko/Juri8i¢a gradina — prapovijesna gradina

Zavod — prapovijesna gradina i gomila

3. Naklice

pretpovijesna gomila isto¢no od crkve sv. Ante

Babnjala, pretpovijesna gomila

4, Gata

prapovijesna gomila juzno od crkve sv. Ciprijana
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gradac iznad Zakuéca, pretpovijesna gradina

Oc¢ur, prapovijesne gradine i gomile

Cisla

Dracevac, pretpovijesna gradina

Badina, prapovijesna gomila kraj crkve sv. Petra

Ostrvica

pretpovijesna gradina

Pasicine, pretpovijesna grobna gomila

Jasenak, pretpovijesna grobna gomila

Pocivala, pretpovijesna grobna gomila

Zvecanje

Gracina - pretpovijesna gradina

Kostanje

Grebine, srednjevjekovna nekropola

pretpovijesna gomila

Badanj - Grebine, srednjovjekovna nekropola
(neistrazena)

Podgrade

gradac, pretpovijesna gradina i stoZeraste gomile

Ljut, Zelieznodobni nalazi (polozaj Stina i Dolac)

Solioce - zaseok Skarice, anti¢ki natpisi

10.

Kucice

Bilopolje, neolitski lokalitet

Sovuljeva glavica, prapovijesna gradina

Povila, prapovijesna gomila

11.

SviniS¢e

Brstilova spilja, neolitski lokalitet

Dovnica, pretpovijesna gomila

pretpovijesna gomila

12.

Podaspilje

Visu¢, srednjovjekovna tvrdava iznad Radmanovih mlinica

13.

Seoca

kasnoanti¢ko nalaziste

Orljak, kasnoanti¢ko nalaziste

14.

Blato na
Cetini

Pascina, pretpovijesna gomila

StraZina (kota 333), prapovijesna gradina

Bartulovici, prapovijesna gradina

15.

Nova Sela

rimska cesta izmedu Novih Sela i KreSeva Brda

Tadinci/lUmac (kota 663), prapovijesna gradina

16.

Trnbusi

PodvardiSce, pretpovijesna gradina

Celopek, pretpovijesna gradina

Vitrenik, pretpovijesna gradina

crkva sv. Luke i srednjovjekovna nekropola

Gracica, (kota 454) prapovijesna gradina blizu crkve sv.
Luke

Drace/Dracje, prapovijesni lokalitet sjeverozapadno od
'Gracice'

17.

Srijane

Necaj, pretpovijesna gomila
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Préevica, pretpovijesna gradina

18. Doniji Dolac RoSca, pretpovijesna gomila

Gradina - Gornjani, pretpovijesna gradina

19. Srijane crkva uznesenja BDM i anti¢ko/srednjovjekovna
nekropola
20. Pisak Kekezi, pretpovijesna gomila

Vrulja - Dovan, pretpovijesna gomila

21. Lokva Ruskamen - Krizice, kasnoanticka nekropola
Rogoznica

Ruskamen - Celina spilja, neolitski lokalitet

Klobuk, helenisti¢ki nalazi

22. Omis Ravnice, villa rustica

23. Borak Pesi¢i, anticko naselje

Mlia, anti¢ka nekropola

Clanak 118.

Pojedinaéna kulturna dobra i gradevni sklopovi

Zastitom pojedinaénih kulturnih dobara obuhvaceni su registrirani ili preventivno zasti¢enim,
gradevinski sklopovi, utvrde, fortifikacije, stambene gradevine, vile, gradevine javne namjene,
Skole, hoteli, terme i sl., crkve, kapele, groblja i grobne gradevine, gospodarske i industrijske
gradevine. Popis registriranih i preventivno zasticenih kulturnih dobara tabelarno je i kartografski
prikazan u tekstualno i grafiCkom dijelu elaborata Prostornog plana.

Gradevni sklopovi koji su zasti¢eni kao pojedinacno kulturno dobro ureduju se isklju€ivo temeljem
posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture. Sakralni i
civilni gradevni sklopovi mogu mijenjati namjenu (metoda revitalizacije) tek temeljem izvrSene
konzervacije koja moze uklju€ivati metodu anastiloze, restauracije i tipoloSke rekonstrukcije ukoliko
se takve metode potvrde kao pozeljne u postizanju integriteta kulturnog dobra.

PreporuCuje se raspisivanje arhitektonskog natjeCaja kao metode za izradu kvalitetnog projekata
uredenja gradevnih sklopova. Arhitektonski natjeCaj, u svojim propozicijama, treba sadrzavati gore
odredene mjere zastite pojedinacnih kulturnih dobara.

Zasticena pojedinacna kulturna dobra i gradevni sklopovi obuhvacaju slijedece:

NASELJE LOKALITET OBUHVAT
1. Dubrava crkva sv. Luke i srednjovjekovno Cest.zem. 333, Cest.zgr. 202
groblje
zasticeno
2. Donji Kuéa Bili¢ Cest.zem. 920/1, 921, 922, 923/1 k.o.
Dolac preventivna zastita broj 3465 Donji Dolac
3. Gata crkva sv. Jure i Suma oko nje Cest.zgr. 392 i Cest.zem. 6779/2
zasticeno (Omis)
Groblje i crkva sv. Ciprijana 1248 (Gata)
zaSti¢eno
Crkva Uznesenja Marijina (Gospa Cest.zem. 5995 i Cest.zgr. 390/1
od Smova), preventivno zasticeno (Gata)
broj 2984
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Kostanje Mlinice i stupe, predio Kostanje,
Studenci izmedu sela Smolonje,
zasti¢eno
Kuca Jeronci¢ Cest.zgr. 331, 332 i 329 (Kostanje)
Preventivno zasti¢eno, broj 2923
Kuc¢a Mile Gojsali¢ Cest.zgr. 426 (Kostanje)
Preventivno zasti¢eno, broj 3463
Lokva .Kuc¢a na cesti® Cest.zgr. 417 (Rogoznica)
Rogoznica zasticeno
Spomenik palim borcima Cest.zem. 5373/1 i1 5373/2 (put)
zasti¢eno (Rogoznica)
crkva sv. Vida Cest.zgr. 360 (Omis)
zasti¢eno
crkva sv. Kuzme i Damjana Cest.zgr. 134 i Cest.zem. 2145 (Omis)
zasti¢eno
Naklice crkva sv. Antuna Opata sakralna gradevina
zasti¢eno
Omis Spomen plo¢a na zgradi tvornice Cest.zem. 421/1 (Omis)

tjestenine ,Cetina“, zasti¢eno

Spomen plo¢a na zgradi gradske
uprave, zasticeno

Cest.zem. 389 (Omis)

Avionsko krilo, Glavica kod Omisa,
zastiéeno

Cest.zem. 2932 (Omis)

Spomen plo¢a palim borcima na
ku¢i Marusi¢-Natalin, Kaliternina 5,
Omis, zasticeno

Spomen kosturnica (Velika
Drazevica, zasti¢eno

Zgrada, Knezova Kaci¢a 5, Omi§ ,
zasticeno

Cest.zgr. 316 Omis

Zgrada, Preradovi¢eva 7, Omis ,
zasti¢eno

Cest.zgr. 455 Omi$

Zgrada, Polji¢ki trg 2, Omis ,
zasti¢eno

Cest.zgr.(zem.) 343, 344 i 345 Omi$

Kuca s natpisom nekadasnje
mletacke kancelarije, Jurja Subica
1, Omi§,zasti¢eno

Cest.zgr. 83 (z.k.uloZak broj 583)
Omis

Zgrada, Trg Stjepana Radi¢a 5,
Omi$ zasti¢eno

Cest.zgr.429 Omis

Zgrada, Omi§, zasticeno

Cest.zgr. 120/1 (zemljiSno knjizni
ulozak broj 657) Omi$

Kuéa Pivéevi¢, FoSal 12,
Omis,zasticeno

Cest.zgr. 395 (z.k.uloZak broj 469)
Omis

Barokna kuéa Caralipeo, Josipa
Pupaci¢a 4 i 5, Omis, zasti¢eno

Cest.zgr.(zem.) 230, 231 i 232 Omi$

Kuéa i zbirka Petra Radmana,
Omis, zasticeno

Kula Peovica i srednjovjekovna
jezgra, Omi§, zasti¢eno

Tvrdava Starigrad (Fortica), Omis,
zasti¢eno broj 5012

Cest.zgr. 83 (z.k.uloZak broj 583)
Omis

llirsko sjemeniste, Omi§, zasti¢eno

Cest.zem. 1034/1, Cest.zgr. 109/2

broj 5040 (z.k.uloZak broj 229)

Crkva sv Mihovila, Omi$, zasticeno Cest.zem. 393, Cest.zgr. 135

broj 5043 (z.k.uloZak broj 287) Omi§

Crkva sv Duha, Omi§, zasti¢eno Cest.zem.(zgr.) 330/1 (z.k.ulozak broj
broj 5059 75) Omis

Crkva sv Petra, Omi$, zasti¢éeno
broj 5062

Cest.zem.(zgr.) 1026 (z.k.ulozak broj
226)
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Kuéa Pavisi¢, Fosal 19, zasti¢eno
broj 5077

Cest.zem. 563, 564, 567, 568 1569,
Cest.zgr. 394/1,2,3,4,5,6,7 (z.k.uloZzak
broj 971, 938, 894, 966 i 468) Omi$

Kuéa, Polji¢ki trg 1, Omi§, zasti¢eno

broj 5079

Cest.zem. 233 i 234, Cest.zgr. 64/1,
64/2 1 64/3 (z.k.uloZak broj 77, 78 i
79) Omis

Zgrada gradske uprave, Trg kralja
Tomislava 5, Omis$, zasti¢eno broj
5080

Cest.zem. 561 i 562, Cest.zgr. 389 i
390 (z.k.ulozak broj 747 i 1983) Omis

Kuéa, Knezova Kacica 12, Omis,
zasti¢eno broj 5081

Cest.zem. 456, Cest.zgr. 205
(z.k.ulozak broj 626) Omis

Crkva na Skalicama i franjevacki
samostan, Omi§, zasti¢eno broj
5126

Cest.zem. (zgr.) 1112, 1113, 1114 i
1115 (z.k.ulozak broj 231) Omis

Zgrada, lvana Katus$i¢a 1, Omis,
zasti¢eno broj 5132

Cest.zgr. 462 (z.k.ulozak broj 71)
Omis

Zgrada, Knezova Kacic¢a 4, Omis,
zasti¢eno broj 5133

Cest.zgr. 257 (z.k.ulozak broj 72)
Omis

Zgrada, Knezova Kacic¢a 8, Omis,
zasti¢eno broj 5135

Cest.zem.(zgr.) 460/1,2 (z.k.ulozak
broj 99) Omis

8. Podgrade Mlinica sela Podgrade Cest.zgr. 135 (Podgrade)
zasti¢eno, broj 5010
Pavic¢a most na Cetini most nije ucrtan u sluzbenim mapama
preventivno zasti¢eno, broj 2988 Ureda za katastar ve¢ samo u HOK-u
9. Slime crkva sv. lvana krstitelja Cest.zgr. 49 i Cest.zem. 518 (Slime)
zasti¢eno
10. Tugare crkva sv. Kate Cest.zgr. 158/1 i 158/2 (Tugare)
zasti¢eno
crkva Porodenja Blazene Djevice 267/11267/2 (Tugare)
Marije
zasti¢eno
crkvica sv. Frane Cest.zem. 228/1 (Tugare)
zasti¢eno
11. Trnbusi crkva sv. Luke sa starim grobljem Cest.zgr. 171/11 171/2 (Trnbusi)
zasti¢eno
12. Zakugac Spomenik borcima NOR-a i
radnicima
zasticeno
13. Zvedlanje Sklop Mili€evi¢ u selu Zve&anje 13/1 (ZveCanije)

Preventivno zasti¢eno, broj 3461"

Prostornim planom Sstite se slijedece pojedinacne gradevine i sklopovi:

NASELJE GRADEVINA | GRADEVNI SKLOP

1. Dubrava crkva sv. lvana sakralna gradevina
crkva sv. Arnira sakralna gradevina
crkva sv. Ante sakralna gradevina
crkva Gospe od zateca sakralna gradevina
Stipanji¢i, sklop Juginovica gradevni sklop
Jarebusa gradevni sklop

2. Tugare Smeljin, crkva sv. Jure sakralna gradevina
Zastinje, crkva sv. Margarete sakralna gradevina
Tru8a, crkva Blazene Gospe od sakralna gradevina
zaceca
Docine, crkva sv. Nikole sakralna gradevina
Racnik, Gospe od Karmela sakralna gradevina
Cazin dolac, sklop Novakovici gradevni sklop
Cazin dolac, sklop Jurisi¢ gradevni sklop
Truse, Veli¢a dvor gradevni sklop

3. Gata Skocibe, crkva sv. Ivana sakralna gradevina
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Vrh, ostaci crkve sv. Jure

sakralna gradevina

MiloSi, crkva sv. Roka

sakralna gradevina

Skocibe, sklop Piv€evi¢

gradevni sklop

sklop Milo$

gradevni sklop

4. Cisla crkva sv. Petra sakralna gradevina
crkva Gospe od sniga sakralna gradevina
ku¢a Borovac gradevni sklop
sklop Saskor gradevni sklop
sklop Sagkor na istonom dijelu gradevni sklop
sela
Prvici¢i, sklop Saskor gradevni sklop

5. Ostrvica D.Ostrvica, crkva sv. Nikole sakralna gradevina
D.Ostrvica, crkva sv. Roka sakralna gradevina
D.Ostrvica, crkva sv. Ante sakralna gradevina
Alfireviéi, kapela sv. Ante sakralna gradevina
D. Ostvica, sklop Smoljanovi¢a gradevni sklop

6. Zvecanje crkva sv. Mihovila sakralna gradevina
Brda, crkva sv. Kriza sakralna gradevina
Gornje selo, crkva Gospe od sakralna gradevina
zaceca
kapela na ulazu u selo sakralna gradevina
Gornje selo, sklop Bozi¢a gradevni sklop

7. Smolonje crkva sv. Vida sakralna gradevina
Studenca, most nad Drinjkom gospodarska

gradevina
Studenca, ostaci mlinica gospodarska
DragoSevi¢a gradevina

8. Kostanje crkva sv. Mihovila sakralna gradevina
D.Ticinovi¢i, sklop Ti€inovi¢a s gradevni sklop
kulom
crkovna kuc¢a civilna gradevina
Zzupska kuca civilna gradevina
Begici, Majsimova kula civilna gradevina
Radov¢ici, dvor Radovci¢a gradevni sklop
Amuli¢i, ku¢a Amuli¢a civilna gradevina
Tadijin kuk, Mirine gradevni sklop
Ledine, ku¢a Ledine civilna gradevina
Marasovici, ku¢a Marasovici civilna gradevina
Marasovici, sklop Matijevic¢ gradevni sklop
Gojsaliéi, sklop Gojsali¢a gradevni sklop

9. Podgrade crkva Uznesenja BDM sakralna gradevina
Skaricici, PeniSi¢a dvori gradevni sklop

10. Slime Kosori, sklop Kosora gradevni sklop
Utrobici¢a dvori gradevni sklop

11. Kuciée crkva sv. Luke sakralna gradevina
crkva sv. Trojstva sakralna gradevina
Kunjak, srednjovjekovna tvrdava fortifikacija
MioviliSce/greblje, sakralna gradevina
srednjovjekovno groblje i crkva

12. Sviniscée crkva Gospina Uzas$as¢a sakralna gradevina

13. Podaspilje crkva sv. Marka sakralna gradevina
Visué, srednjovjekovna tvrdava fortifikacija
iznad Radmanovih mlinica

14, Seoca crkva sv. Antuna Opata sakralna gradevina
crkva sv. Antuna sakralna gradevina
Kostanje ljut, sklop Amuli¢a gradevni sklop

15. Blato na crkva Gospina Uza$as¢a sakralna gradevina

Cetini

crkva Gospe karmenske

sakralna gradevina
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16. Nova Sela crkva sv. Petra sakralna gradevina

17. Srijane crkva sv. Luke sakralna gradevina
crkva Uznesenja BDM arheologija sakralna gradevina

18. Putisici crkva Svih Svetih sakralna gradevina

19. Dolac Donji crkva sv. Martina sakralna gradevina
crkva sv. Roka sakralna gradevina
crkva sv. Jure sakralna gradevina
Ro3ca, crkva Male Gospe sakralna gradevina
crkva sv. Luke sakralna gradevina
crkvica Gospa od Zaceca sakralna gradevina
Gornjani, sklop sa Skolom gradevni sklop
Ro3ca, sklop Sosici gradevni sklop
Zaradicije, sklop Junusi¢a gradevni sklop

20. Pisak crkva sv. Marka sakralna gradevina
sklop Fistonica gradevni sklop

21. Marusici crkva Gospe Lurdske sakralna gradevina
sklop Marusi¢a gradevni sklop
sklop Marusi¢a na Dubocaju gradevni sklop

22. Mimice crkva sv. Roka sakralna gradevina
Medici, ku¢a Medi¢ civilna gradevina
Medici, ku¢a Medi¢ civilna gradevina

23. Lokva crkva Gospina UzaSas¢a sakralna gradevina

Rogoznica

crkva sv. Vida na vrhu Dinare sakralna gradevina
sklop Radi¢ gradevni sklop
Kapinovi dvori gradevni sklop
sklop Stanic¢a gradevni sklop

24, Borak crkva sv. Stjepana sakralna gradevina

25. Omis crkva sv. lvana sakralna gradevina

26. Zakugac crkva Male Gospe sakralna gradevina

Clanak 119. — brise se

Clanak 120.

Podrucja etnoloske bastine

Prostor Grada OmiSa tijekom povijesti bio je u najveéem dijelu ruralni prostor, i danas je u dijelom
saCuvana matrica tradicijskog gradenja i oblikovanja prostora. Konzervatorskom podlogom
zasti¢ena su i evidentirana etnolodka podrucja i utvrdene prostorne mede zastite.

Opci uvjeti zastite i oCuvanja podrucja etnoloske bastine su:

podrucja etnolosSke bastine ureduju se revitaliziranjem tradicionalne mreze naselja u kojima se
planskim pristupom revitaliziraju lokalne tradicije;

oCuvanje etnoloskih vrijednosti neposredno je vezano uz oCuvanje vitaliteta naselja, te je stoga
potrebno je kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati tradicionalne elemente
u kulturnom stvaraladtvu stanovnika etnoloskih podrudja, a razvoj gospodarskih djelatnosti
vezati za radne obi¢aje stanovnika (poljoprivredna proizvodnja, obrt, turizam na seljackim
kuc¢anstvima);

unutar podrucja etnoloSke bastine mogu biti ukljuena naselja morfoloSke, tipoloske,
strukturalne ili funkcionalne osobine tradicionalnog uredenja ruralnog prostora. Unutar
podrucja etnoloske bastine potrebno je uspostaviti posebne mehanizme nadzora gradenja van
gradevinskih podruc€ja ili zona izgradnje u agrarnim podruc¢jima, te usmjeravati izgradnju
objekata unutar podrudja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja;

unutar podrucja etnolodke bastine, svi zahvati na postoje¢im objektima kao i nova izgradnja
mogu se izvoditi iskljuivo prema uvjetima za koriStenje i uredenje prostora u vazecim
prostornom planskim dokumentima u koja trebaju biti ugradeni ovdje izneseni opc¢i uvjeti
zastite, a Sto se utvrduje prethodnom suglasno$¢u na dono$enje dokumenta prostornog
uredenja;

98



Prostorni plan uredenja Grada OMISA - Izmjene i dopune

« propisuje se kao mjera zastite obvezna izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom
Ce se odrediti - inventarizirati posebno vrijedni prostori i gradevine.

Prostornim planom odredeni su etno (eko) zaseoci sa tradicijskim gradevnim strukturama i to:

- Zakucac - Cazin Dolac - Lokva Rogoznica

- SkocCibe (Gata) (Tugare) (staro selo)

- Juginoviéi - Ume (Tugare) - Celina (staro selo)
(Dubrava) - Mimice (staro - Pisak (staro selo)

- Drasic¢i (Dubrava) selo) - Srijane

1. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 121.

Grad Omi$ je duzan na svom podrucju osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih mjera za

gospodarenje komunalnim otpadom. Na podru¢ju Grada OmiSa potrebito je postupati s otpadom s

osnovnim ciljem:

» izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada Ciji se
nastanak ne moze sprijeciti;

« odlaganja otpada na odredenom odlagalistu;

« iskoristavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo
obradivanje prije odlaganja;

« sprjeCavanje nenadziranog postupanja s otpadom;

»« saniranje otpadom onecidéenih povrsina;

« sprjeCavanje opasnosti za ljudsko zdravlje, biljni i Zivotinjski svijet;

» sprjeCavanje oneciSCavanje okolisa: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih grani¢nih
vrijednosti;

« sprjeCavanje nekontroliranog odlaganja i spaljivanja te sanirati sva “divlja” odlagalista.

Konacno rjesenje odlaganja otpada (komunalni i tehnoloski otpad) s podrucja Grada OmiSa
predvida se na podrucju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom koji je planiran izvan
granica Grada Omisa.

Na podrucju Grada OmiSa planira se gradnja transfer stanice i reciklazih dvoriSta. Transfer stanica
se planira na podrucju Zakuéca, unutar gospodarske zone Vurnaza (I1, 12), pogon Peovica.

Reciklazna dvorista je moguée graditi unutar izdvojenog gradevinskog podrucja (izvan naselja) i to:
- Vrisovci, Omis (K1, K2), povrSina gospodarske — poslovne namjene 24,6 ha,

- Kostanje (Kostanjska ljut K1, K2), povrSina gospodarske — poslovne namjene 157,0 ha

- Nova Sela (K1, K2), povrSina gospodarske — poslovne namjene 3,0 ha,

- Smolonjama (K1 i K3), povrSina gospodarske — poslovne namjene 2,7 ha.

Reciklazno dvoriSte sa sortirnicom za korisni otpad je moguce graditi unutar gospodarske zone
Vurnaza (I1, 12).

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 122.

Zastita tla

Tlo kao dio kopnenih ekosustava predstavlja vaznu komponentu okoliSa i stoga je u cilju njegove

zastite i sprje€avanja onecis¢éenja nuzno provoditi sliedec¢e mjere:

» U okviru praéenja stanja okolisa (monitoring) sustavno mijeriti oneciséenja tala na temelju
zakonske regulative;

= U okviru Katastra emisija u okoli§ voditi oCevidnike za emisije oneciScujucih tvari u tlo;
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» smanijiti emisije oneciS¢uju¢ih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim plinovima,
komunalnim i industrijskim vodama i dr.) u tlo na nacin da izvori emisija djeluju po standardima
zastite okolisa;

= sSmanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla;

« opozarene povrSine ¢im prije poSumljivati kako bi se smanijio Stetni ucinak erozije tla;

« izgradnju urbanih cjelina, poslovnih objekata, prometnica i sl., kroz prostorne planove
detaljnijeg stupnja razrade, planirati na naCin da se nepovratno izgubi Sto manje
poljoprivrednog tla;

» Uz ceste s velikom koli¢inom prometa uredivati tampone zelenila i drvorede primjerene Sirine
te ograniciti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljistu uz te ceste;

» radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na gradevnoj Cestici i
ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrSina prilikom uredenja javnih otvorenih prostora.

Na obalnom podrudju i drugim dijelovima na kojima postoji nestabilnost tla (kliziSta) nije dopustena
gradnja novih gradevina. Izuzetno je moguca nova gradnja ukoliko se detaljnijim istraZivanjima tla
dokaze da je trazena gradnja moguca.

Clanak 123.
Zastita voda

omogucavanja neSkodljivog i nesmetanog koriStenja voda za razliCite namjene. ZaStita voda
ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvocCe vode i izvorima oneciS¢avanja, sprjeCavanjem,
ograniCavanjem i zabranjivanjem radnji i ponasSanja koja mogu utjecati na oneciScenja voda i
stanje okoliSa u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim ocuvanju i poboljanju kakvoce i
namjenske uporabljivosti voda.

Izvori pitke vode su kraSkog karaktera sa prihranjivanjem iz uzeg i Sireg zaleda s brzom
infiltracijom i protjecanjem kroz podzemlje te je potrebna posebna zastita izvoriSta i ukupnog sliva.
Izvorska voda je trajno bakterioloSki neispravna i zahtjeva obveznu dezinfekciju prije eventualne u
vodoopskrbni sustav. Uz to kakvoca voda se pogorSava te ¢e biti potrebno poduzeti i druge mjere
CiS¢enja voda za pice.

Potrebna je zastititi zone izvorista Studenac i Jadra (ova zona se nalazi izvan obuhvata ovog
Plana) te uklanjati uzroke onecis¢avanja podzemnih voda. KoriStenje prostora ograniciti u skladu s
odgovaraju¢im odlukama o zonama sanitarne zastite izvoriSta Studenac i Jadro.

U slivnim podrucjima Cetine i postojecih potoka i bujica izvoditi bioloSke sanacijske radove radi
zastite od erozije, posebno na opozarenom podrudju.

U skladu sa zakonskim odredbama propisuju se cjelovite mjere zastite voda:

« kontrola (monitoring) kakvoée voda;

« zastita od Stetnog djelovanja voda;

« uklanjati izvore ili uzroke onecis¢avanja voda, sprije€avati i smanjivati zagadivanje na mjestu
njegova nastanka;

= sprijeciti nastajanje oneciS¢enja na izvoristu Studenac;

» U skladu s zakonskom regulativom djelovati na pobolj8anju kakvoce i namjenske uporabljivosti
voda.

Clanak 124.

Zastita od voda

Kod zastite od voda potrebno je Cuvati ukupnost funkcija vodotoka, istovremeno uvazavajuéi sto
viSe kriterija, kako inZzenjersko-hidrotehnickih, tako i ekoloskih ali i ekonomskih. Ovisno o stupnju
ekoloske raznolikosti samog vodotoka, koja nije ista kod rijeke Cetine i kod suhog buji¢nog korita
koje protjeCe kroz urbanizirano podrucje, treba pristupiti odgovarajucem multidiscipliniranom
tehni¢kom rjeSenju zastite od Stetnog djelovanja voda.
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Na bujicnim tokovima potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje bujica koja obuhvaca
bioloske i hidrotehni¢ke radove (CiS¢éenje korita bujica, po potrebi izrada obloga korita i dr.).
Bioloski radovi na zastiti od Stetnog djelovanja bujica odnose se na odrzavanje zelenila u slivnom
podruéju. kr€enje raslinja i izgradnju terasa. Postoje¢a regulirana buji¢na korita, izgradnjom i
uredenjem unutar urbaniziranih podruéja, postaju glavno odvodni kolektori oborinskih voda
(odgovarajuce tretiranih sa oneciS¢enih povrSina putem separatora ulja i masti) urbaniziranih
podrucja te povrSinskih voda ostalih dijelova slivnog podrucja.

Uz korito rijeke Cetine, u svrhu tehni¢kog odrzavanja, odreduje se inundacijski pojas minimalne
Sirine 10,0 m, a uz korita i kanale buji¢nih tokova, u svrhu tehni¢kog odrzavanja, odreduje se
inundacijski pojas minimalne 3irine 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno od ruba &estice javnhog
vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se
moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na€in umanijiti proto¢nost
korita i pogorSati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja bujica.

Ukoliko se moraju prihvatiti klasicni regulacijski principi korita bujice, jer korita bujice prvenstveno
sluze za sprovodenje povremenih velikih voda do mora bez ugrozavanja okolnih gradevina i
zemljita, obvezno je uklapanje hidrotehni¢kih gradevina u okolni teren i krajobrazno uredenje
(kamena obloga, stepenice, zakrivljenost osi kinete i dr.).

Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciliem spreCavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak bujica i erozije) treba prethodno snimiti postojece stanje te planirati zahvat na nacin da
se zadrZi doprirodno stanje vodotoka.

Obzirom na ekoloski potencijal rijeke Cetine regulaciju vodotoka treba provoditi na nacin da se sto
vise oCuvaju prirodna svojstva i raznolikost oblika uzduznih i poprecnih presjeka vodotoka, uz
odabir prirodnih materijala kao $to su drvo, kamen, Siblje, odredene biljke. Od umjetnih materijala,
gdje je to moguce, treba koristiti one koji se prilagodavaju prirodnom toku, npr. geotekstil i
prefabricirani betonski elementi s travnim otvorima. Takoder se preporuCuje projektiranje i
izvodenje brzaka, slapisSta i drugih gradnji koje omogucavaju samoprociS¢avanje i ozracivanje
vode, kao i mrtve ili spore tokove znacajne za razvoj pojedinih organizama.

Odgovaraju¢im dimenzioniranjem sustava odvodnje sprijeciti nekontrolirane poplave, Stete i Sirenje
oneciscenja u okolis.

Clanak 125.

Zastita od elektroenergetskih objekata

Elektroenergetski objekti (brojnos¢u i fizickom prisutno$cu) negativno pridonose opcem koristenju i
oblikovanju prostora, $to je, primjenom odgovarajuéih tehnologija i tehni¢kih rjeSenja, moguée
svesti na zanemarive i prihvatljive uCinke, a u skladu s evropskim i svjetskim normama i
standardima, kako je primijenjeno u najvecoj mjeri u rjeSenju sustava elektroopskrbe sadrzanom u
Prostornom planu.

Najvaznije mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis su:

= Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podruc¢ju Grada OmiSa nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora;

» Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova napona 110 kV se povecava se sigurnost napajanja
potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj
nadzemnih vodova na okoli§, te eliminira utjecaj elektromagnetskog zracenja na okolis;

« Trafostanice 110/20(10) kV arhitektonski oblikovati i uklopiti u okoli§, te primjenom novih
tehnologija adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli§ (elektromagnetsko
zraCenje, buka, zagrijavanje, vibracije, pozari sl.);

« Sve pasivnhe metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno
uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale
potencijalne opasnosti za ljude i Zivotinje koji povremenao ili trajno borave u njihovoj blizini.
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Clanak 126.

Zastita mora

Zastita mora od oneciséenja s kopna planira se odredivanjem namjene kopnenog i morskog
prostora, gradnjom sustava odvodnje s prociS¢avanjem i ispustanjem putem podmorskih ispusta
odgovarajuée duzine i drugim administrativnim i gradevnim mjerama:

« utvrdivanjem osjetljivosti mora u skladu sa njegovim ekoloskim zna¢ajkama i namjenom;

» zaStita mora usmjerava se na oCuvanje podrucja s visokom kakvo¢om mora i rehabilitaciju
ugrozenih podrudja;

ogranicenje izgradnje u obalnom podrucju i podmoriju;

provedba monitoringa prac¢enja stanja kakvoée mora na temelju zakonske regulative i potreba;
izrada planova sanacije ugrozenog obalnog mora od zagadenja s kopna i mora;

uspostaviti sustav prikupljanja otpada i otpadnih voda sa plovila.

Za planiranu gradnju objekata na pomorskom dobru, a sve u funkciji Sportsko — rekreacijske
namjene, potrebno je radi zastite mora i obalnog podrucja donijeti odgovarajuc¢e dokumente zastite
morskog okoliSa sukladno Zakonu o zastiti okoliSa, odnosno drugim propisima koji reguliraju ovu
oblast.

Radi zastite morskog okoliSa svi postojeci i planirani ispusti oborinske kanalizacije moraju imati
ugradene separatore ulja i masnoca.

Planirani podmorski ispusti kanalizacije (ukupno 6) potrebno je po moguénosti uskladiti na nacin da
se sva odvodnja kanalizacije planira rijesiti jednim podmorskim ispustom s bioloSkim

procisCivacem.

Treba ograniciti gradevinsko zauzimanje obale, posebno na krajobrazno vrijednim lokacijama te
se prirodna obala treba oCuvati bez zna¢ajnih izmjena obalne linije, nasipanja i otkopavanjaobale.

Sanitarna kakvo¢a mora za kupanje nije zadovoljavajué¢a na dijelovima gdje nisu dovrdeni sustavi
odvodnje otpadnih voda. Stoga je potrebno prioritetno rijeSavanje odgovarajucih sustava odvodnje
otpadnih voda za dijelove naselja s veCom koncentracijom stanovnika i turistiCkih sadrzaja.

Opasni tehnoloski otpad mora se sakupljati u tvorniCkom krugu i sprijeCiti njegovo ispiranje ili
procjedivanje, odnosno ispustanje u kanalizaciju i dalje u more. Sustavno rjeSenje preuzimanja
obrade i konanog zbrinjavanja ovog otpada dio je sustava gospodarenja otpadom na razini
Zupanije i drzave.

Planom intervencije kod iznenadnog oneciséenja mora u RH utvrduju se mjere smanjenja Steta u
okoliSu putem Zupanijskog plana intervencija od iznenadnog oneciS¢enja mora.

Clanak 127.

Zastita krajobraza i ekoloskih sustava
Radi cjelovite zastite prirodnog i kulturnog krajobraza i krajobraza naselja izradit e se, u skladu sa
Strategijom prostornog uredenje Republike Hrvatske Krajobrazna osnova Grada Omisa.

Ekolo8ki vrijedna podrucja koja se nalazi na podru¢ju Grada Omi8a treba sacuvati i vrednovati u
skladu sa Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanidnih tipova, karti stanista,
ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te mjerama za o€uvanje stanisnih tipova (‘Narodne novine',
broj 7/06.).

Potrebno je oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSne tipove karakteristiCne za to podrucje te
zasti¢ene i strogo zasticene divlje svojte i ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme na njihova stanista.

Zastita ekoloskih sustava ostvaruje se provodenjem mjera ocCuvanja bioloske raznolikosti u
koriStenju prirodnih dobara i uredenju prostora te zastitom staniSnih tipova. Biolo8ka raznolikost,
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kao podloga za izradu krajobrazne osnove, podrazumijeva raznolikost izmedu vrsta, unutar
pojedinih vrsta te raznolikost izmedu ekoloSkih sustava na odredenom prostoru. Zastita ugrozenih i
rijetkih stanisnih tipova provodi se sukladno Zakonu o zastiti prirode (‘Narodne novine', broj 70/05.)
i Pravilniku o vrstama staniSnih tipova, karti staniSta, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te
mjerama za oCuvanje stanidnih tipova ('Narodne novine', broj 7/06.).

BioloSka raznolikost, osim mjera odredenih ovom odlukom, S§titi se i drugim dokumentima
prostornog uredenja (prostorni plan podruc¢ja posebnih obiljezja, urbanisticki plan uredenja), Sto se
izraduju temeljem Prostornog plana, programa mjera za unapredenje stanja u prostoru i programa
zastite okolisa.

Clanak 128.

Mjere zastite zraka

Utvrduju se sljede¢e mjere zastite zraka:

« stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporu¢ene vrijednosti kakvoc¢e zraka (PV). U cilju toga
potrebito je djelovati preventivho kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile
preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV);

« na temelju rezultata redovitih mjerenja (monitoring) kakvoce zraka u lokalnoj mrezi tijekom
najmanje jedne godine utvrduje se kategorija kakvoCe zraka i donose programi zastite zraka
za podrucja razine onecisS¢éenosti iznad grani¢nih vrijednosti;

» U slu€aju utvrdivanja treée kategorije kakvoée zraka Gradsko vije¢e je obvezno donijeti odluku
o izradi sanacijskog programa za stacionarne izvore te utvrditi rok u kojem se taj program
mora izraditi;

« redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom smjestaju,
kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na gradskoj i
Zupanijskoj razini;

» zabranjuje se proizvodnja tvari koje oSteCuju ozonski omotaC prema Uredbi o tvarima koje
osteéuju ozonski omotac;

«  propisati upotrebu loZivog ulja uz sadrzaj sumpora do 1%, odnosno upotrebu plina;
skladu s propisima te ih dostaviti nadleznom upravnom odijelu Grada OmiSa u svrhu vodenja
katastra emisija u okolis.

Clanak 129.

Mjere zastite od buke

Mjere zastite od buke obuhvacaju:

= sprjeCavanje nastajanja buke na nacin da se gradnja objekta, koje mogu predstavljati izvor
buke, planira na mjestima s kojih neée djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;

= razina buke uvjetovana prometom smanijit e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis.
RjeSavanje problema zastite od buke je obvezna u dijelu novih trasa znacajnijih prometnice.

» razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirati ¢e se
vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za odredeno
podrucje, te inspekcijskim nadzorom.

Clanak 130.

Mjere zastite biljnog i zivotinjskog svijeta

Prema Zakonu o zastiti prirode zasti¢eni su posebni dijelovi prirode (znac€ajni krajobraz - kanjon
Cetine), odnosno predloZene prirodne vrijednosti koje treba zastititi (znacajni krajobraz — vodotok
Cetine, strogi rezervat — kanjon Cetine iza Radmanovih mlinica, spomenik prirode prijevoj Dupci i
Vrulja, morski dio). Ti dijelovi prirode imaju osobitu zastitu. Kako bi se mogli Stititi potrebito je
izraditi mjere zastite koje, ovisno o stupnju zastite, donosi nadlezno tijelo uprave.

Mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju Zakona o zastiti prirode su:
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» zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova sukladno Zakonu o zastiti prirode (‘Narodne
novine', broj 70/05.) i Pravilniku o proglasavanju divljih svojti zasticenim i strogo zasticenim
(‘Narodne novine', broj 7/06.);

« zabranjuje se rastjerivanje, hvatanje, drzanje i ubijanje Zivotinjskih svojti sukladno Zakonu o
zastiti prirode ('Narodne novine', broj 70/05.) i Pravilniku o proglaSavanju divljih svojti
zasti¢enim i strogo zasticenim ('Narodne novine', broj 7/06.);

« koriStenje strogo zasti¢enih biljnih i zivotinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-
istraZivacke svrhe uz prethodno pribavljeno dopustenje;

« na podru¢jima gdje se nalaze visokovrijedne biljne svojte potrebito ih je zastititi sukladno
zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadleznog za zastitu prirode;

» eventualnu gradnju na vrijednim zelenim povrSinama potrebno je temeljiti na prethodnoj analizi
postojeteg stanja, evidencije i vrednovanja respektiraju¢i prvenstveno prirodne vrijednosti
prostora.

Clanak 131.

Zdravstveni aspekti zastite okoliSa

Pravno je uredena zastita zdravlja i okoliSa od Stetnog djelovanja opasnih kemikalija i opasnhog
kemijskog otpada. Stoga je potrebno sustavno djelovati na smanjenju rizika od postojanih
organskih oneciS¢enja i uspostaviti cjelovite programe za preventivho, neposredno i sanacijsko
djelovanje pa Cak i za sluCajeve kemijskih nesreca.

U tom smislu je nuzno uspostaviti sustav monitoringa u sklopu svih propisanih mjera sprieCavanja
nepovoljnih utjecaja na okoli§ odredenih ovim odredbama.

Planovi intervencija u zastiti okoliS8a sastavni su dio programa zastite okoliSa koji se donose za
podrucje Grada Omisa.

Clanak 131.a.

Zastita od pozara

1. Pri projektiranju potrebno je osigurati mjere zastite od pozara i voditi raCuna posebno o
slijede¢em:

- mogucnost evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine;

sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozZarnom odjeljivanju;

osiguravanju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila;

osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,

gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetosti osobama.

2. Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste
se poznate metode proraCuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na slijedeée propise:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94, 142/03);

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju pozara (NN broj 29/2013., 87/15);

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06).

- Garaze projektirati prema austrijskem-standardu—za-objektezaparkiranjeTRVB-N-106-l
OIB - Smjernice 2.2 ProtupoZarna za$tita u garazama, natkrivenim parkirnim mjestima i
parkirnim etazama, 2011 2019. odnosno NFPA 88A 2019. ukoliko objekt projektira po
NFPA;

- Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili AdDS CEA 4001, 2608
2010.;

- Visoke objekte projektirati prema OIB-Smijernice 2.3 Protupozarna zastita u zgradama cija
kota poda najviseg kata iznosi najmanje 22 m iznad kote povrsine na koju je mogu¢ pristup,
2011,

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnic¢kim smjernicama, austrijskim standardom
TRVB N 138 Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara ili ameri¢kim smjernicama
NFPA 101 (izdanje 2012);

- Sportske dvorane projektirati u skladu s americkom normom NFPA 101 (izdanje 2012);
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- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012);

- Luke otvorene za javni promet projektirati prema NFPA 307, 2016;

- Sustav prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820;

- Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards
2000 Edition ili European Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in Guest Harbours
and Marinas.

3. U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i plinovi

potrebno je postupiti sukladno odredbama c¢lanka 11. Zakona u zapaljivim tekuc¢inama i

plinovima (NN broj 108/95, 56/2010.).

U slucaju promijene propisa koji su navedeni u gornjem stavku primjenjuju se vazecim, propisi.

Clanak 132.

U primjeni urbanisti¢kih mjera zastite u prostornim planovima prema smjernicama Ravnateljstva civilne
zastite RH primijenjene su odredbe vazecih propisa i dokumenata propisanih posebnim zakonom, a
osobito:
*  Procjena rizika od velikih nesrec¢a za Grad Omi$ (,Sluzbeni glasnik Grada Omisa®“, broj 2/18.)
»  Zakon o sustavu civilne zastite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20)
*  Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostorom planiranju
i uredivanju prostora ("Narodne novine", broj 29/83, 36/85 i 42/86)
* Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te
nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog donoSenja (,,Narodne novine", broj 49/17.)
«  Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine", broj 69/16)
* Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (,,Narodne novine",
broj 69/16.)
« Uredba o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljuuju opasne tvari ("Narodne novine", broj 44/14,
31/17.)
*  Zakon o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19i 98/19.)
«  Zakon o zastiti okoliSa ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18.).

Obveza izrade planova ,mjera zastite“ je propisana Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti (,Narodne novine®, broj 29/83, 36/85 i 42/86.).

Jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonom o sustavu civilne zastite (,Narodne novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20.), Clankom 17. osiguravaju uvjete za sklanjanje ljudi kao organizirano upucivanje
gradana u najblizu namjensku gradevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor koji omogucéava
optimalnu zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u gradevinama koje su prilagodene
za sklanjanje te komunalne i druge gradevine ispod povrSine tla namijenjene javnoj uporabi kao Sto su
garaze, trgovine i drugi pogodni prostori).

Ukoliko postoji mogucnost gradnje objekata u kojem c¢e se okupljati vise od 250 ljudi, obvezno
primijeniti clanka 39. Zakona o sustavu civilne zastite (,Narodne novine®, 82/15.).
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Zastita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane se provodi radi zastite od postojecih bujica i
potoka i rijeke Cetine. Stoga je kod rekonstrukcije ili gradnje novih prometnica i zgrada potrebno
osigurati mjere zastite od poplava. Na nizim kotama na uS¢u rijeke Cetine u more u Omisu
preporuca se izvedba zgrada bez podruma Potrebno je korita potoka i bujica odrzavati €istima bez
raslinja i razliCitog otpada. Mjere zastita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane jo$
obuhvacéaju:

- Podrucja koja su oznacena kao poplavna nove namjene nisu osjetljive na plavljenje, pa necée
trpjeti velike Stete zbog velikih voda,

- U podrugjima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom dokumentacijom je
dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio objekta ostane
nepoplavljen i za najvece vode. Potrebito je izgraditi zastitne gradevine a postojeCe odrzavati,
(oteretni kanali, nasipi, brane, propusti),

- Stite se postojeéi lokalni izvori vodea bunari, cisterne (moraju se odrzavati i ne smiju zatrpavati ili
unitavati na drugi nacin),

- Zastitu od Stetnog djelovanja voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama,
DrZzavnim planovima obrane od poplava i Provedbenim planom obrane od poplava branjeno
podrucje 29: Podrucje malog sliva srednjodalmatinsko primorje i otoci,

- Vodne povrsine i vodno dobro treba uredivati na naCin da se osigura propisani vodni rezim,
kvaliteta i zastita voda,

- Zastita od stetnog djelovanja voda obuhvacéa djelovanja i mjere za: obranu od poplava, obranu
od leda na vodotocima, zastitu od erozija i bujica te otklanjanje posljedica takvog djelovanja.
Zastita od poplava provodi se putem gradevinskih i negradevinskih mjera. Za zastitu od poplava
prilikom oborinskog nevremena treba graditi | rekonstruirati sustav odvodnje oborinskih voda.
Gradnja nasipa odredene visine jedan je od nacina zastite obalnog podrucja uslijed nadolaska
plimnom vala (visoke vode),

- Sustavno uredenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti
takvih povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrzavanje nanosa i dr.),

- Evakuacijski putovi u slu€aju poplava i proloma hidroakumulacijske brane su postojeé¢e glavne
ceste unutar ili izvan podrucja grada OmiSa koje nece biti poplavljene.

Zastita od poplave (plimni val i uspor) je osigurana na podru€u niske morske obale grada OmiSa.
Evakuacijski putovi u sluaju poplave su postojece glavne ceste unutar podrucja grada Omisa koje
nece biti poplavljene.

Zastita od potresa. Podrucje grada OmiSa pripada zoni ugrozenosti od potresa intenziteta potresa
od IX stupnja MSK. Taj intenzitet obuhvaca razorni potres koji znatno ostecuje Cetvrtinu zgrada,
pojedine zgrade se ruSe i mnoge zgrade postaju nepodesne za stanovanje. Na mokrom tlu i na
obroncima nastaju pukotine. Do izrade odgovarajuce karte seizmiCkog rizika projektiranje i
gradenje novih gradevina mora se provoditi sukladno postoje¢im kartama. Kada se gradnja planira
uz podrucja ve¢ izgradenih objekata za koje postoji izradena lokalna mikrorajonizacija, tada se ti
podaci mogu rabiti za potrebe buduce gradnje. U nedostatku mikrorajonizacije cijelog podrudja,
kod izdavanja odgovaraju¢eg akta za gradenje za gradevina od posebne vaznosti, potrebno je
zahtijevati izradu mikrorajonizacije uze lokacije same gradevine. Lociranje novih naselja i
velikih infrastrukturnih gradevina u prostornoj dokumentaciji uzeg podrucja mora se provoditi
sukladno zoniranju Zupanije, Grada i mikrozoniranju urbanih cjelina.

Mjere zastite od potresa obuhvacaju jos slijedece:

U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za

izgradnju i rekonstrukciju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu
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seizmiCku zonu uz odgovaraju¢e geomehanicko ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izradivati u skladu s HRN
EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, Cija ¢e primjena osigurati gradnju primjereno seizmicki
otpornih gradevina.

Pri projektiranju valja postivati postoje¢e tehni¢ke propise (Pravilnik o tehni¢kim normativima za
izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podruc¢jima i Pravilnik o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora).
Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu
otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je
omoguciti nesmetan pristup svih vrsta pomo¢i u skladu s vazeéim propisima o zastiti od pozara,
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Sklanjanje stanovniStva. Grad Omis je duzan na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi,
materijalnih i drugih dobara za naselja s viSe od 2000 stanovnika (Omi$) u skladu s Planom zastite
i spasavanja te Plana civilne zastite grada Omisa.

Podrucje grada OmiSa je s obzirom na ukupni broj stanovnika 15.279 stanovnika (najvece naselje
Omis$ ima 6.530 stanovnika, prema Popisu stanovnistva iz 2011. god.), lokacije tvornica i skladista
opasnih tvari i zna¢ajnim prometnim ¢voristem svrstano u 3. stupnja ugroZenosti.

Razmjestaj i obveza gradnje skloniSta odredit ¢e se u planovima uzih podrucja za neizgradene
dijelove naselja Omis i ve¢e zone gospodarske namjene.

Sva skloniSta moraju biti projektirana i izvedena u skladu s vaze¢im Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za sklonista:

- sklonista planirati ispod gradevina kao najnize etaze,

- osigurati potreban opseg zastite (30 do 100 kPa),

- osigurati rezervne izlaze iz sklonista,

- osigurati lokacije za javna sklonista,

Sva sklonista osnovne zastite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske i u
slucaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

Broj skloniSnih mjesta u skloniStima odrediti prema:

- za kucna sklonista i sklonista za stambeni blok prema veli€ini zgrade odnosno skupine zgrada,
raCunajucéi da se na 50 m2 razvijene gradevinske (brutto) povrSine zgrade osigura sklonisni
prostor najmanje za jednog stanovnika,

- za sklonista pravnih osoba za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u viSe smjena
za dvije treéine broja djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada.

9. MJERE PROVEDBE PROSTORNOG PLANA

Clanak 133.

9.0 Provedba Sireg podrucja luke otvorena za javni promet Omis
Clanak 133a.
D Gradnja i uredenje Sireg podrucja luke otvorene za javni promet Omi$ provodi se temeljem
ovih Odredbi. Granica obuhvata Sireg podrucja luke otvorene za javni promet Omis$ prikazana je u
grafickom dijelu ovih Izmjena i dopuna u mijerilu 1:25000, 1:5000 i 1:2000. Omogucava se
realizacija zahvata prikazanih u grafickom dijelu Prostornog plana u etapama i fazama koje ¢e se
odrediti u daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji.
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1. KorisStenje i namjena povrsina

2) Sire podrugje luke otvorene za javni promet obuhvaca slijede¢e namjene:
- Luka otvorena za javni promet zupanijskog znacaja,

- Radionica za remont i izradu plovila i benzinska postaja,

- Javna i drustvena namjena (D),

- Prometne povrsine,

- Javno parkiraliste (P) i benzinska postaja,

- PjeSacke povrsine.

3) Iskaz povrdina i prostorno planski pokazatelji gradnje*:

visina planiranih
PROSTORNA gradevinska zgrada
CJELINA ukupno kopneni akvatorij (bruto)
(namjena (ha) dio (ha) (ha) povrsina
povrsina) zgrada (m2) E
broj
etaza

\Y
metara

LUKA
OTVORENA
ZA JAVNI
PROMET

10,95 1,49 9,46 250 P+1 8

RADIONICA ZA
REMONT I
IZRADU
PLOVILA

0,46 0,22 0,24 350 P 6

JAVNA |
DRUSTVENA 0,55 0,55 prema idejnom projektu
NAMJENA (D)

PROMETNE

POVRSINE 1,35 1,35

PARKIRALISTE
(P)

istocno od
radionice za
remont i izradu
plovila (i
benzinska
postaja)

0,16 0,16 50 P 4

PJESACKE

POVRSINE 0.1 0.1

UKUPNO

Sire podrucje
luke otvorene
za javni promet

13,57 3,87 9,7 650

*Iskaz povrSina je izradunat na temelju premijera digitalne geodetske podloge Prostornog plana pa su
moguca odstupanja u stvarnom premjeru terena a $to se ne smatra izmjenom Prostornog plana

Luka otvorena za javni promet

4) Luka otvorena za javni se realiziraju na temelju odgovarajuceg akta za gradenje sukladno
Zakonu o gradnji. Sjeverozapadni dio luke otvorene za javni promet obuhvaéa povrSinu od
uredene plaze na Punti do radionice za remont i izradu plovila. Planiran je i jugoisto€ni vanjski
lukobran koiji stiti najve¢u povrsinu akvatorija luke otvorene za javni promet i na kojemu je mogué
privez oko 40 plovila. Sjeverozapadni dio luke obuhvaéa podrucje postojece luke i njeno proSirenje
prema jugoistoku i prema jugozapadu uz nasuti dio terena prema Punti. Zasticeni dio toga dijela
luke planira se za privez oko 120 plovila razli€ite duljine na operativnhom dijelu, nauti¢kom i
komunalnom dijelu luke. Nova privezna obala na jugoisto€nom dijelu, koja je priblizno paralelna s
trasom drzavne ceste D8, sluzi kao povremeni — ljetni vez za oko 40 plovila (ekvivalent duljine
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plovila od 16,0 m) do gradnje jugoistocnog vanjskog lukobrana. Nakon izgradnje toga vanjskog
lukobrana omoguéena je zastita nove privezne obale od razli¢itih vremenski nepogoda tijekom
Citave godine. Na krajnjem isto¢nhom dijelu nove privezne obale omogucéava se uredenje operativna
obala - iskrcajna mjesta za prihvat ribe.

(5) Prostorna cjelina luke obuhvac¢a ukupnu povrsinu od oko 10,95 ha od toga kopneni dio oko
1,49 ha a povrSina akvatorija luke otvorene za javni promet iznosi oko 9,46 ha.

(6) U povrsinu luke otvorene za javni promet ukljuéen je pojas zelenila koji dijeli povrsinu
drzavne ceste od povrSine luke otvorene za javni promet. Uz primjereno uredenje zelenog pojasa
potrebno je i rjeSenje visinske razlike izmedu trase drzavne ceste i trase obalne Setnice luke.

Radionica zaremont i izradu plovila

) Prostorna cjelina radionice za remont i izradu plovila je smjeStena na jugoisto¢nom dijelu
obuhvata. Obuhvacéa novoformirani plato i dio akvatorija. Planira se zamjena postoje¢e gradevine
radionice za remont i izradu plovila te formiranje novog platoa (zajedno s javnim parkiraliStem i
benzinskom postajom). Unutar ove prostorne cjeline planirano je proSirenje platoa, uredenje
bazena ftravel lifta, gradnja nove hale za popravak, odrzavanje i gradnju plovila te uredenje
otvorenih prostora. PovrSina prostorne cjeline (moguce gradevne Cestice) iznosi oko 0,46 ha, od
toga oko 0,22 ha otpada na kopneni, a oko 0,24 ha na morski dio Omogucéava se proSirenje javne
obalne Setnice do Sirine 7,0 m na plato ove prostorne cjeline kao i prostorne cjeline susjednog
javnog parkiraliSta.

Benzinska, postaja

(8) Benzinska postaja je planirana na krajnjem jugoisto¢nom dijelu obuhvata i sluzi za opskrbu
plovila gorivom. Tolan polozaj benzinske postaje na novoformiranom platou odredit ¢e se
tehnickom dokumentacijom koja je potrebna za ishodenja akta za gradenje sukladno Zakon u o
gradnji i drugim propisima. Privez plovila za opskrbu gorivom je mogu¢ u korijenu vanjskog
glavnog lukobrana (pristupna ulica) i/ili na platou $to ga €ine radionica za remont i izradu plovila iili
javno parkiraliSte.

Javna i drustvena namjena (D)

(9) Prostor javne i drustvene namjene (D) ureduje se kao viSsenamjenska javna povrsina od
0,55 ha a predstavlja dijelom otvorenu javnu povrSinu €ije uredenije je fleksibilno a konacno ¢e se
odrediti nakon izbora idejnog rjeSenja. Na temelju idejnog rjeSenja omoguéit ¢e se gradnja
potrebnih sadrzaja u funkciji viSenamjenske javne povrsine. Visenamjenska javna povrsina sluzi za
povremena gradska dogadanja, odmor i rekreaciju gradana.

Prometne povrsine

(10) Prometne povrsSine od oko 1,35 ha obuhvacaju rekonstrukciju trase dionice drzavne ceste
D8 u obuhvatu, sa prikljucnom cestom za podrucje Mlija - Borak, pristupnom ulicom za radionicu
za remont i izradu plovila s benzinskom postajom i parkiralistem te ambulantu, kao i kolni pristup
ostalim parkiraliSnim povrSinama. Prometne povrSine obuhvacaju javna parkiraliSta uz drZzavnu
cestu D8 (cca 28 PM) i uz cestu za Borak (cca 45 PM) i pjeSacke povrSine izvan luke otvorene za

javni promet. Na parkiralistima je potrebno osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta za vozila
invalida u skladu s posebnim propisima. Na jugoistocnom dijelu, obalna Setnica se ureduje kao
javna povrsina moguce Sirine do 7,0 m i sa pojasom zelenila koji dijeli obalnu Setnicu od drzavne
ceste. Zeleni pojas mora sadrzavati rjeSenje visinske razlike izmedu trase drzavne ceste i trase
obalne Setnice. Omoguéava se kolni pristup s uzduznog parkiralista (uz drZzavnu cestu D8)
susjednim gradevnim Cesticama koje nisu obuhvaéene ovim Izmjenama i dopunama. Pristup je
moguc¢ preko pjeSackog kolnika i na nacin da ne ugrozava sigurnost pjeSaka i odvijanja kolnog
prometa.

Parkiraliste

(11) Cjelovita povrSina zasebnog javnog parkiralista iznosi oko 0,16 ha a planirana je

jugoisto¢no od platoa radionice za remont i izradu plovila. Orijentacijski kapacitet iznosi cca 43

parkiraliSnih mjesta. Plato parkiralista, zajedno s pristupnom ulicom moze se graditi kao jedinstveni

komunalni zahvat Grada OmiSa. Osim uredenja platoa parkiraliSta, omoguc¢ava se gradnja korijena
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vanjskog lukobrana koji sluzi za zastitu akvatorija i to u sklopu jedinstvenog komunalnog zahvata
uredenja parkiraliSta i pristupne ulice.

Pjesacke povrsine

(12) Javne pjeSacke povrsine (izvan luke) uklju€uju nastavak obalne Setnice od luke otvorene za
javni promet u smjeru jugoistoka, duzine oko 160 m (unutar obuhvata ovih Izmjena i dopuna) na
oko 0,1 ha povrsine. Ova javna pjeSacka povrsina je odvojena na dva dijela trasom kolne pristupne
ceste za plato luke, radionice za remont i izradu plovila i benzinske postaje. U tehnickom uredenju
ovoga dijela mora biti rijeSena prednost duzobalnog pjeSackog prijelaza preko kolne prometnice
koja presijeca obalnu Setnicu. Obalna Setnica se ureduje i izvan obuhvata u smjeru Brzeta.

2. Uvjeti smjestaja planiranih gradevina Sireg podruéja luke otvorena za javni promet
Clanak 133b.

D Za planirane zahvate u prostoru formirano je 3est prostornih cjelina s obzirom na njihovu

namjenu a koje mogu biti i gradevne Cestice, $to ¢e se odrediti tehniCkom dokumentacijom za

svaki pojedinaéni planirani zahvat.

(2) PovrSina prostornih cjelina je dobivena digitalnim premjerom kartografskih prikaza pa su
moguca odstupanja u detaljnijoj izmjeri podrucja, $to se ne smatra izmjenom Prostornog plana.
PovrSina i oblik prostornih cjelina, povrSina za smjesStaj planiranih gradevina i nacin gradnje
prikazani su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4.1 ,Nacin i
uvjeti gradnje® u mjerilu 1:2000.

Luka otvorena za javni promet
(3) Planira se prosirenje luke, uredenje akvatorija luke i kopnenog dijela luke na obalnom potezu od
istoénog kraja ,FoSala“ u smjeru jugoistoka i u smjeru Punte, a sve unutar oznacene prostorne cjeline.
Luka je namijenjena za javni pomorski promet a sadrzi operativni dio luke, komunalni dio luke i
nauti¢ki dio luke. Namjena pojedinih dijelova obale luke i raspored vezova unutar luke moguée je
prilagoditi potrebama i sigurnosnim aspektima, sukladno odobrenju nadlezne lu¢ke uprave. Ukupni
kapacitet luke iznosi oko 200 vezova za razliCite duljine i namjene plovila. Luka se sastoji od
kopnenog dijela i morskog akvatorija, Cvrste zgrade na novoformiranom platou i pomorskih
gradevina kojima se osigurava prostor luke za siguran privez plovila. U planiranoj zgradi
smjestenoj na zapadnom dijelu platoa luke moze se smjestiti lucka uprava, javni sanitarni ¢vor,
tuSevi za nautiCare, spremista, i/ili drugi poslovni sadrzaji u funkciji luke. Na preostalom kopnenom
dijelu luke planirano je uredenje obale, pjedackih i zelenih povrsina, moguénost postavljanja kioska
i privremenih gradevina, uredenje obalne Setnice s razli€itim
prostornim akcentima i atrakcijama. Osnovni uvjeti uredenja luke, odnosno prostorno planski
pokazatelji uredenja luke su:
- Ukupna povrsina prostorne cjeline iznosi oko 10,95 ha, od toga 1,49 ha otpada na kopneni, a
9,46 ha na morski dio (povrSina akvatorija luke);
- Luka se ureduje na nacin da se osigurava preko 1000 m duljine obale za privez (bez vanjske
obale lukobrana i unutarnjih gatova luke), od ¢ega 340 m otpada na otvorenu obalu (rivu) koja
se koristi u povoljnim vremenskim uvjetima (pretezno ljeti) do izgradnje jugoisto¢nog lukobrana.

Vanjski lukobrani §titi akvatorij luke te sluZi za privez plovila s unutarnje i vanjske strane. Svi
obalni zidovi, uklju€ujuci i vanjski lukobran moraju biti rijeSeni na na€in da smiruju val;

- Sjeverozapadni vanjski lukobran moze se rijeSiti na nacin da se istovremeno osigura i zastita
susjedne plaze. Preoblikovanje toga ne smatra se izmjenom Prostornog plana. To¢an polozaj
zapadnog lukobrana, dimenzije i oblik ¢e se odrediti u daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji;

- Luka se moze graditi u fazama i/ili etapama. U krajnjoj etapi (fazi) uredenja luke omogucava se
gradnja jugoistocnog vanjskog lukobrana kojim Ce se Stiti istoCni dio luke od nepovoljnih
vremenskih utjecaja i osiguravaju nova privezna mjesta u zasticenom akvatoriju luke i uz
vanjsku stranu lukobrana. Lukobran se nastavlja na plato radionice za remont i izradu plovila,
benzinske postaje i parkiraliSsta. Orijentacijski polozaj jugoistonog vanjskog lukobrana
(orijentacijske duljine oko 250 m) prikazan je u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana u
mjerilu 1:2000. ToCan polozaj lukobrana, dimenzije i oblik ¢e se odrediti u daljnjoj tehnickoj
dokumentaciji i tako nastale promjene se ne smatraju izmjenom Prostornog plana;

- Planira se gradnja zgrade za potrebe luke na zapadnom lukobranu luke, gradevinske (bruto)
povrsine oko 250 m?. Zgrada se oblikuje na nacin da je najveca povrsina u prizemlju gdje mogu
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biti sadrzaji luCke uprave, javni sanitarni ¢vor, tuSevi za nautiCare, klupski prostor, usluge,
spremiste i sl. Ukoliko se izvodi kat, na katu se moze koristiti manja povrsina za smjestaj lucke
uprave (koja u tom slu¢aju ne mora biti u prizemlju) ili drugih kompatibilnih sadrzaja. Najveéa
visina zgrade je 8,0 m;

- U odnosu na ukupnu povrSinu kopnenog dijela luke odreden je maksimalni koeficijent
izgradenosti kig = 0,03 i maksimalni koeficijent iskoristivosti kis =0,04;

- Omogucava se dovodenje vode i elektricne energije na privezna mjesta. Na vanjskom
lukobranu mora se postaviti lu¢ko svijetlo;

- Detaljni uvjeti zastite okolisa prilikom gradnje i rada luke odredit ¢e se u postupku ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okolis;

- Luka mora imati odgovarajucu opremu u skladu s posebnim propisima (protupozarnu opremu,
lucko svjetlo i drugo).

(4) Rekonstrukcija i gradnja luke otvorene za javni promet obuhvaca slijedecu gradnju:

- rekonstrukcija postoje¢eg gata (L gat), u svrhu produzenja privezne obalne linije i formiranja
novog sekundarnog lukobranskog sustava,

- gradnja novog glavnog lukobrana na zapadnom dijelu luke prema plazi ,Punta“ uz formiranje
platoa radi zastite susjedne plaze,

- gradnja obale u unutarnjem dijelu zasti¢ene luke u smjeru postojeéeg nasipa i u smjeru drzavne
ceste,

- gradnja novih gatova u unutarnjem dijelu zasti¢ene luke. Gatovi se mogu izvoditi kao Cvrsti ili
kao pontoni a definirat ¢e se u daljnjem postupku provedbe zahvata u prostoru,

- gradnja obale od postojeceg mula do radionice za remont i izradu plovila,

- gradnja jugoisto¢nog lukobrana.

(5) Nova privezna obala luke otvorene za javni promet, i to od postojeéeg mula do radionice za
remont i izradu plovila, obuhvaca gradnju novog obalnog zida u funkciji priveza plovila u povoljnim
vjetrovalnim uvjetima (do izgradnje vanjskog lukobrana na jugoistoénom dijelu) te gradnju dva gata
(pojedinacne duzine oko 35 i 25 m) koji su polozeni okomito na obalu. Prostor izmedu nove linije
obale i juzne strane novog plo¢nika drzavnu cestu D8, u cijeloj duzini, ¢e se urediti i komunalno
opremiti kao obalna Setnica u javnoj upotrebi.

(6) Raspored vezova unutar luke moguce je prilagoditi potrebama i sigurnosnim aspektima,
sukladno odobrenju nadlezne luCke uprave. U tom smislu je moguée mijenjati udio i polozaj
pojedinih dijelova luke (operativni, komunalni i nauti¢ki dio luke) te kategorije vezova u smislu
duljine i Sirine veza.

(7 Luka se moze graditi u fazama i/ili etapama. U krajnjoj etapi (fazi) realizacije luke planira se
gradnja jugoistocnog vanjskog lukobrana kojim Ce se zastiti lucko podrucje od radionice za remont
i izradu plovila do danasnjeg mula. Gradnjom toga lukobrana omoguc¢ava se privez plovila s
njegove unutarnje i vanjske strane, ¢ime se u konacnici povecava kapacitet luke. S unutarnje

strane toga lukobrana moguce je osigurati jo§ 40 — 50 stalnih vezova. Privez plovila je mogu¢ s
vanjske strane toga lukobrana u povoljnim vremenskim uvjetima.

(8) U daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji, $to ¢e se izradivati na temelju Prostornog plana, mogucée
su izmjene poloZzaja pomorskih gradevina (luCka podgradnja) u skladu s detaljnijim podacima
izmjere mora i kopna. Kada se odredi toCan polozaj jugoistocnog vanjskog lukobrana u skladu s
tim mogucéa je izmjena i povrsine lu¢kog podrucja. U povrSinu lu¢kog podruc¢ja moraju se smjestiti
svi sadrzaji luke, nadmorski i podmorski, ukljuujuci temeljne stope, sidrene blokove idr.

9) Unutar luke otvorene za javni promet planirana je obalna Setnica u javnoj upotrebi
promjenjive 8irine od 2,0 m do 10,0 m koja ¢e se komunalno opremiti kao javna Setnica
(poplocenije, zelene povrsine, klupe, pokretni kiosci pojedinacne tlocrtne povrsine do 15 m?, razliditi
prostorni orijentiri npr. jarbol za zastavu, fontana -pitke vode-, urbana skulptura, podni labirint,
mjesto za spomenik, ,mala pozornica®, veliko sidro, pomno oblikovani kiosci i nadstre$nice i dr. Na
dijelu Setnice uz obali rub, na odgovarajucoj udaljenosti, planirana je postava niskog oblikovanog
zidi¢a visine klupe za sjedenje, kao dodatna obrana od valova. Uz Setnicu a prema rekonstruiranoj
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trasi drzavne ceste planiran je pojas uredenog zelenila koje se takoder nalazi unutar obuhvata luke
otvorene za javni promet OmiS. Pojas uredenog zelenila do drzavne ceste obuhvaca i potrebno
rieSenje visinske razlike izmedu trase drZzavne ceste i trase obalne Setnice luke.

(10) Dionice nove operativne obale moraju biti opremljene odgovarajuéim instalacijama: vanjske
rasvjete, vodovodno-hidrantske mreze, kanalizacije, elektro i telekomunikacija te zavrSnom
kamenom obradom i opremom za prihvat i privez plovila. Visinu obalne linije i visinske kote obale
uskladiti sa visinskim kotama na postoje¢em dijelu obale, zahtjevima funkcije luke i veli€¢ine plovila
koja se o€ekuju u luci kao i zahtjevima odvodnje povrsina.

(11) U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ za luku otvorenu za javni promet
treba osigurati odgovarajucu cirkulaciju mora i druge mjere zastite okoliSa, posebno u odnosu na
susjednu plazu.

(12) Kako je za rekonstrukciju i gradnju luke potrebno oblikovati novu obalnu liniju, u
odgovarajuéem projektu luke za ishodenje akta za gradenje potrebno je obuhvatiti i nasip izvan
luke (na kojemu je smjesStena drzavna cesta) ukoliko za isti nije prethodno ishoden akt zagradenje.
Radionica zaremont i izradu plovila

(13) Prostorna cjelina radionice za remont i izradu plovila je smjesStena na jugoisto¢nom dijelu
obuhvata. Povrdina prostorne cjeline iznosi oko 0,46 ha, od toga oko 0,22 ha otpada na kopneni, a
oko 0,24 ha na morski dio. Planira se zamjena postoje¢e gradevine radionice za remont i izradu
plovila te formiranje novog, vec¢eg platoa koji grani€i s rubom pjeSacke obalne Setnice. Unutar ove
prostorne cjeline planirano je pro8irenje platoa, moguce uredenje bazena travel lifta, gradnja nove
hale za popravak, odrzavanje i gradnju plovila te uredenje otvorenih prostora. Naznaceni gradivi
dio ove prostorne cjeline se moze izmijeniti u skladu s tehnologijom rada. Svi obalni zidovi moraju
biti rijeSeni na nacin da smiruju val. To€na povrsina i oblik svih planiranih zahvata u prostoru unutar
prostorne cjeline odredit ¢e se idejnim projektom i na temelju prethodnog postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli5. U odnosu na ukupnu povrSinu kopnenog dijela radionice
odreden je maksimalni koeficijent izgradenosti ki; = 0,16 (Sto ukljuCuje povrSinu gradevine
radionice za remont i izradu plovila).

(14) Uredenje platoa radionice za remont i izradu plovila se vrSi prema slijedecim uvjetima:

- omogucava se formiranje prostorne cjeline koja se sastoji od kopnenog dijela i povrSine
pripadajuceg akvatorija,

- na platou radionice se omogucava uredenje radnog platoa za servis plovila odgovarajuce
duljine i gradnja bazena travel lifta odgovarajuce nosivosti za izvlacenje plovila. Travel lift je
stroj-vozilo za podizanje plovila iz mora i prevozenje plovila po platou. Uz bazen travel lifta
izvodi se i operativna obala,

- postojeca zgrada (baraka) radionice za remont i izradu plovila povr$ine oko 200 m? gradevinske
(bruto) povrsine se zamjenjuje novom halom povrsine oko 350 m? i visine do 6,0 m. Zgrada se
moze oblikovati s viSe visina (do 4,0 m za dio koji sluzi uredu, skladiStu, garderobi i sanitarnom

bloku a ostali radni prostor do 6,0 m visine u kojemu je radionica za popravak i izradu manjih
plovila s moguéim posebnim prostorom za obradu drva),

- zgrada hale mora biti udaljena od obalne pjeSacke Setnice, odnosno granice prostorne cjeline
prema obalnoj Setnici, najmanje 3,0 m,

- na jugoisto€noj strani omogucava se kolni i pjeSacki ulaz na plato radionice, benzinske postaje i
plato otvorenog javnog parkiraliSta. Kolni ulaz se planira rjeSenjem krizanja od drZzavne ceste
D8 do prostorne cjeline radionice i javnog parkiraliSta, odnosno do benzinske postaje i vanjskog
lukobrana luke otvorene za javni promet. Prelaskom preko obalne Setnice, Ciji je kontinuitet
planiran od luke do granice obuhvata ovih Izmjena i dopuna prostornog plana, prvenstvo
prijelaza treba biti osiguran pjeSacima na obalnoj Setnici,

- na platou radionice za remont i izradu plovila je potrebno osigurati otvoreno parkiraliste sa
najmanje 6 parkiraliSnih mjesta,

- na dijelu platoa uz travel lift planiran je prostor za praliste tj. CiS¢enje plovila. U tu svrhu je
potrebno izgraditi uredaj za proc€iS¢avanje otpadnih voda koje nastaju prilikom pranja plovila.
Uredaj se sastoji od platoa za pranje, sabirnog kanala, taloZnika sa pumpom, te objekta -
postrojenja za kemijsko-fizicko prociS¢avanje vode. Potrebno je izvesti okno za mjerenje Cistih
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voda prije ispustanja u more,

- ostali dio platoa je planiran sa zatvorenim sustavom odvodnje oborinskih voda koji se sastoji od
slivnika, odvodnih profila DN250, revizijskih okana i ispusta u more. Prije ispusta u more je
predvidena ugradnja i separatora zauljenih voda tako da se sva prikupljena oborinska voda sa
radnih platoa procis¢ava od eventualnih oneci$éenja prije ispustanja u more,

- Prostorna cjelina se moze ograditi primjerenom ogradom prema obalnoj 3etnici.

Benzinska postaja

(15) Na novoformiranom platou (plato radionice za remont i izradu plovila, luke i javhog

parkiralista) s jugoistoCne strane moguca je gradnja benzinske postaje s obalom i gatom za privez

plovila koja se opskrbljuju gorivom. Zgrada benzinske postaje moze imati najvecu gradevinsku

(bruto) povrsinu do 50 m? i visine najvise 4,0 m. U prizemnoj zgradi benzinske postaje osigurava

se prostor za prodaju, spremiste, sanitarni &vor i druge potrebne sadrzaje. Zgrada benzinske

postaje mora biti udaljene od obale najmanje 3,0 m. Crpke za opskrbu plovila gorivom se mogu
postaviti uz obalu ili u korijenu vanjskog lukobrana koji €ini dio pristupne ulice. Podzemni spremnici
goriva mogu biti ispod radnog platoa, pjeSackih povrsina ili javnog parkiralidta. U grafiCkom dijelu
ovih Izmjena i dopuna naznacen je polozaj zgrade benzinske postaje na platou javnog parkiralista.

Omogucéava se izmjena polozaja benzinske postaje, koja se moze smjestiti i na platou radionice za

remont i izradu plovila $to se ne smatra izmjenom Prostornog plana uredenja garda Omisa.

Visenamjenska javna povrsina

(16) Visenamjenska javna povrsina je dijelom otvorena i dijelom izgradena povrsina namijenjena

za razliCite sadrzaje (javne manifestacije, kultura, rekreacija, zabava, trgovina i dr.). Uredenje

povrSine treba postivati postojeCe spomenike i osigurati primjereno okolno uredenje. PovrSina
prostorne cjeline iznosi oko 0,55 ha. Postoje¢i spomenici (spomenik ribaru i spomenik poginulim

branitelima u Domovinskom ratu s podrugja grada Omi$a i opéina Dugi Rat, Sestanovac i

Zadvarje, oba autora Kazimira Hraste) se zadrzavaju u prostoru. Unutar ove prostorne cjeline

ureduje se viSenamjenski otvoreni prostor sa zelenom povrSinama, pjeSackim stazama,

odmoristima. Omoguéava se postavljanje prizemnih pomno oblikovanih zgrada, kioska i/ili drugih
gradevina, nadstreSnica za razliCite manifestacije. Podne povrSine se mogu dijelom poplocati.

PostojeCa zgrada ugostiteljske namjene se mozZe zamijeniti novom, primjerenije oblikovanom ili u

cijelosti ukloniti u cilju kvalitetnije rjeSenja ove javne povrSine. Uredenje ove javne povrSine vrsi se

na temelju programa uredenja koji propisuje Grad Omis$ i idejnog rjeSenja koje prihvac¢a Grad Omis

a prema slijedecim uvjetima za gradnju novih zgrada:

- najvedi koeficijent izgradenosti iznosi kig=0,06 uz uvjet da povrSina zemljiSta pod zgradama
iznosi najvise 300 m? (u Sto nije uklju€ena povrsina postojeée zgrade ugostiteljske namjene);

- najvedi koeficijent iskoristivosti iznosi kis=0,06 uz uvjet da ukupna gradevinska (bruto) povrSina
zgrada iznosi najvise 300 m? (u Sto nije ukljuCena povrsina postojeCe zgrade ugostiteljske
namjene);

- najveca visina zgrada iznosi P (prizemlje), odnosno najveca visina iznosi 4,0 m;

- zgrade se mogu smijestiti na nacin da se ne umanji znacaj i polozaj spomenika i oCuva
vrijednije zelenilo;

- oblikovanje zgrada je moguce s ravnim i kosim krovom;

- interventni kolni pristup viSenamjenskoj javnoj povrSina (za opskrbu, intervencije i sliéni
ograni€eni kolni promet) odreden s povrsSine luke. Priklju€ak na komunalnu infrastrukturu u
skladu s prikazima u grafickom dijelu Prostornog plana, ovim odredbama i uvjetima
javnopravnih tijela.

Prometne povrsine

(17) Prometne povrsine obuhvacaju kolne i pjeSacke povrsine. Osnovna prometna povrsina je

dionica drzavne ceste D8, priblizne duzine dionice oko 620 m, koja se rekonstruira, ispravlja trasa

te popravljaju horizontali i vertikalni gabariti ulice. Rekonstrukcijom se izravnava postojec¢a krivina

(kod tvornice ,Cetina“ te Vatrogasnog doma) drzavne ceste D8 te odmak kolnika ceste od

postojec¢ih procelja gradevina. Na ovoj dionici drzavne ceste planirano je:

- krizanje za naselje Borak,

- ulaziizlaz sa planiranog uzduznog javnog parkiraliSta (cca 28 PM) u srediSnjem dijelu,

- krizanje za prilaz ambulanti i krizanje za prilaz platou radionice za remont i izradu plovila,
vanjskom lukobranu i otvorenom parkiralistu,
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- gradnja pristupne ulice za platoa na kojem u su smjesteni radionice za remont i izradu plovila,
javno parkiraliSte, benzinska postaja te pristup vanjskom lukobranu te

- stajaliSta autobusa i stajalidta vozila za prihvat ribe iz luke.

U popre€nom profilu drzavne ceste osigurava se minimum:

- nogostup lijevo (suprotno od mora) promjenjivo: od 2,00 do 10,0 m;
- kolnicki trak 3,55 m;
- kolniéki trak 3,55 m;
- nogostup desno (blize moru) 1,60 m;

(18) Tocéno razgraniCenje gradevne Cestice rekonstruirane drzavne ceste D8 od gradevne
Cestice luke otvorene za javni promet i drugih prometnih povrSina odredit ¢e se tehniCkom
dokumentacijom za ishodenje akta za gradenje sukladno posebnim propisima i u skladu s ovim
Prostornim planom.

(19) Sa drzavne ceste je osiguran kolni priklju¢ak za luku otvorenu za javni promet (interventni
prilaz na postojec¢i mul) i dvosmjerni kolni priklju€ak za plato na kojemu je smjestena radionica za
remont i gradnju plovila, benzinska postaja i javno parkiraliSte. Rjesenje kolnog prikljucka mora
osigurati prvenstvo prijelaza pjeSaka na obalnoj Setnici. Interventni kolni pristup luci je moguc sa
jugozapadne strane s podrucja Punte. Na spoju drzavne ceste D8 s ulicom Put Borka predvida se
formiranje trokrakog krizanja koje ¢e na glavnoj cesti imati trak za lijevo skretanje iz smjera Splita i
trak za desno skretanje vozila iz smjera Makarske. Cesta za naselje Mlija — Borak polozena je na
nacin da se osigura 3iri pjeSacki plo¢nik uz tvornicu ,Cetina“ te kolnik Sirine 6,0 m. Uz drzavnu
cestu planirana su dva autobusna stajaliSta te proSirenje kolnika za zadrzavanje vozila za prihvat
ribe sa dijela operativhe obale luke. Uz prometnicu je planirana postava tipske autobusne stanice.
Od tipske autobusna stanice do Setnice, zbog visinske razlike, moguce je postaviti rampe za osobe
sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, djeja kolica i bicikle.

(20)  TehniCku dokumentaciju za rekonstrukciju trase drzavne ceste D8 kao i planirane prikljucke
na D8 potrebno je izraditi u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih cesta d.o.0. u postupku
ishodenja odgovarajuceg odobrenja za gradenje sukladno Zakonu o gradnji, te ishoditi konacnu
suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu sa Zakonom o cestama.

(21) Na otvorenom prostoru ispred danasnjeg Vatrogasnog doma planirana su parkiraliSta s oko
45 parkiraliSnih mjesta. Uz drzavnu cestu sa sjeveroistoCne strane planiran je kolni odvojak s
uzduznim parkiraliSnim mjestima (oko 28 mjesta). Plato javnog parkiraliSta, kapaciteta oko 43
parkiraliSnih mjesta smjesten je na krajnjem jugoistoénom dijelu. Ukupno je osigurano oko 120
parkiraliSnih mjesta. Na javnim parkiraliSstima treba osigurati parkiraliSna mjesta za invalide u
skladu s posebnim propisima. Javna parkiraliSta se mogu urediti sa manjim zelenim povrSinama.

Javno parkiraliste

(22) Plato javnog parkiraliSta, povrsine oko 0,16 ha, planiran je na krajnjem jugoistoCnom dijelu,
od planirane obalne Setnice prema moru i novoplanirane obalne crte. Na parkiraliSte se pristupa
dvosmjernom prometnicom s drzavne ceste. Na tu prometnicu koja sluzi kao kolni pristup
radionici za remont i izradu plovila, benzinskoj postaji i vanjskom lukobranu. Na platou parkiraliSta
je mogu¢ smijestaj sadrzaja benzinske postaje ukoliko se to pokaze prihvatljivim rjeSenjem.
Jugozapadna obala platoa uz parkiraliste i sluzi za privez plovila, posebno onih plovila koja trebaju
neposredan kolni pristup radi ukrcaja ili iskrcaja tereta te za potrebe benzinske postaje. Na
parkiraliStu je potrebno osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta za vozila invalida u skladu s
posebnim propisima. Juzna obala platoa parkiralista se moze rijesiti kao ,Skoljera“ a zapadna kao
obala (te korijen vanjskog lukobrana, pristupna ulica) za privez plovila koji se opskrbljuju gorivom
na benzinskoj postaji odgovarajucom zastitom od vala u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Komunalni zahvat gradnje parkiralista ukljuCuje i gradnju pristupne ulice na korijen u vanjskog
lukobrana.

Pjesacke povrsine
(23) Javne pjeSacke povrsine (izvan luke) od oko 0,1 ha, ukljuCuju nastavak obalne Setnice od
luke otvorene za javni promet u smjeru jugoistoka, duzine oko 160 m (unutar obuhvata ovih
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Izmjena i dopuna). Omogucéava se proSirenje obalne Setnice kako je prikazano u grafiCkom dijelu
elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4.1 ,Nacin i uvjeti gradnje® u mjerilu 1:2000.
Uredenje te obalne Setnice je identicno uredenju obalne Setnice koja se nalazi unutar obuhvata
luke otvorene za javni promet. Unutar naznacenog pojasa zelenila, izmedu obalne Setnice i
drzavne ceste, mora se rijesiti visinska razlika od nivelete pjeSacke obalne Setnice i nivelete
drzavne ceste. Ta visinska razlika se moze rijesiti uz koridtenje postojeceg pokosa drzavne ceste,
gradnjom zida, kaskada i drugog. Ova javna pjeSacka povrSina je odvojena na dva dijela trasom
kolne pristupne ceste za plato parkiralista i radionice za remont i izradu plovila i benzinske postaje.
U tehni¢kom uredenju ovoga dije,la mora biti rijeSena prednost duZobalnog pjeSackog prijelaza
preko kolne prometnice. Obalna 3etnica se ureduju i izvan obuhvata ovih Izmjena i dopuna u
smjeru Brzeta.

3. Uyvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,

telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju¢im objektima ipovrSinama

Clanak 133c.

D U prethodnom ¢lanku su dati uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne prometne
mreze s pripadaju¢im objektima i povrSinama. U pogledu pomorskog prometa osigurani su uvjeti
za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja koja se moze izvoditi u dvije
odvojene cjeline. Na ulaznim lukobranima luke predvidena su lu¢ka svjetla radi sigurne plovidbe. U
sklopu radionice za remont i izradu plovila predvida se gradnja bazena travel lifta postavljanje
dizalica, liftova i druge opreme potrebne za remont, gradnju, servis i odrzavanje plovila. Na istom
platou, s njegove istoCne strane, je omogucena gradnja benzinske postaje za opskrbu plovila
gorivom te gradnja otvorenog javnog parkiraliSta. To€an poloZaj benzinske postaje treba rijesiti u
tehni¢koj dokumentaciji.

Telekomunikacijska mreza

(2) Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.

- planirani priklju€ak izvesti u najblizem postojecem kabelskom zdencu $to blize komunikacijskom
Cvoristu.

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar nogostupa koridora kolnih i kolno-
pjeSackih prometnica.

- potrebno je voditi racuna o postoje¢im trasama.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedece
minimalne udaljenosti:

- glavne pravce izvesti sa NxPVC ®110mm + NxPEHD ® 50 mm

- privode objektima izvesti sa cijevima 2xPEHD ® 50 mm

DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m

DTK — telefonski kabel & 0,5m
DTK — vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m
DTK — vodovodna cijev promjera preko 200 mm 2,0 m
DTK - cijev kanalizacijskih voda 1,0m

3) Pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne

udaljenosti:
DTK — energetski kabel 0,5m
DTK — tk podzemni kabel 0,5m
DTK - vodovodna cijev 0,15 m

(1) Za vise koncesionara Kkoji pruzaju telekomunikacijske usluge, uz dostupnost
telekomunikacijskih usluga svim potroSacima, potrebno je uvjetovati smjeStanje i koriStenje
zajednickih podzemnih i nadzemnih kanala i objekata za postavku mreza i uredaja (antena).

Elektroopskrba
(5) Za napajanje planiranih sadrzaja na Sirem podrucju luke otvorene za javni promet Omis
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potrebno je izgraditi-rekonstruirati ee objekte i mrezu:

= |zgraditi trafostanicu 10-20/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA, (gradevinski je opremiti za
2x1000 kVA)

= |zgraditi 2xKB 20(10) kV za interpolaciju planirane trafostanice u postojecu 10 kV mrezu.

= |zgraditi kabelski 1 kV rasplet iz planirane TS do pojedinih potrosaca.

» |zgraditi javnu rasvjetu unutar obuhvata luke, vodeci raCuna o primjeni mjera zastite od
svjetlosnog oneciséenja i energetske ucinkovitosti.

= Svjetilike javne rasvjete trebaju imati LED izvore svjetla

Prilikom gradnije ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na slijedece

uvjete:

- gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m
(posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veli€ina parcele je 9x8 m), a
lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom radi gradnje, odrzavanja i upravljanja, a u
pravilu se postavljaju u srediStu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih
potroSaca na izvodima. Orijentacijski polozaj trafostanice 10-20/0,4 kV prikazan je u grafiCkom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.3 Energetski sustav 1:25000 i
1:2000,

- predvida se mogucénost izgradnje manijih infrastrukturnih gradevina (TS 10-20/0,4 kV) bez
dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogucnost
izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i
sl),

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika
dubina je 1,2 m,

- &irina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera 110,
$160, odnosno 9200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN),

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duZini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivatko uze
Cu 50mm?,

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice stranom
suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi
obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno kriZzanje s tim
da kut krizanja ne smije biti manji od 45°,

- Na kartografski prikaz broj 2.3, Energetski sustav u mjerilu 1:2000 ucrtane su orijentacijske
trase planiranih kabela elektroopskrbe. ToCne trase Ce se odrediti u tehni¢koj dokumentaciji za
ishodenje akta za gradenje sukladno propisima.

Vodoopskrbai odvodnja

(6) Opskrba ovog podru¢ja vodom planira se iz postojeCeg mjesnog cjevovodovoda koji je
poloZzen u nogostupu drzavne ceste D-8 unutar obuhvata ovih izmjena i dopuna Prostornog plana.
Vodoopskrbu podrucja potrebno je izvrSiti spajanjem na glavni cjevovod preko viSe vodomjernih

okna. U vodomjernom oknu vr8i se odvajanje vode za protivpozarne potrebe (unutarnja i vanjska
hidrantska mreza) i za sanitarno-opskrbne potrebe. U vodomjernom oknu predvida se vodomjer
na vodu za protivpoZarne potrebe, a zasun na cjevovodu za opskrbne potrebe. Na taj nacin
omogucdit ¢e se uredno napajanje objekata vodom, napajanje protivpozarnih hidranata i eventualno
predvidenih vrtnih hidranata za odrzavanje zelenih povrsina. Time se omogucuje da se u slucaju
pozara sva raspoloziva koliCina vode moze usmijeriti na gaSenje pozara, iskljuCivanjem-
zatvaranjem opskrbnog voda.

(7 U ¢vorovima glavnog cjevovoda na mjestima prikljuCaka na njega, predvida se ugradnja
zasuna radi mogucnosti isklju€ivanja pojedinih dionica u slu€aju potrebe. Cjevovod se odzraduje
preko protupozarnih vanjskih nadzemnih hidranata, koji se na glavhom cjevovodu predvidaju
sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara. Vodovodna
mjerila predvidaju se pred objektima i grupacijama opskrbnih ormari¢a za brodove. Intreni razvod
cjevovoda do opskrbnih ormari¢a i objekta od vodomjernih okana, predvida se od PP tlagnih
vodovodnih cijevi spajanih fizijskim i elektrofuzijskim spojnicama. Nacin vodenja ovog cjevovoda
vodi racuna o toplinskim izduzenjima cjevovoda. Ugraduju se kompenzacijske lire. Ugradnja
vodovodnih cijevi predvide se na dubini od 1,10-1,20 m, na propisani nacin, a samo izuzetno je
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moguca manja dubina ugradnje cjevovoda.

(8) Hidrantska mreZa za zastitu plovila predvidena je preko samostojecih hidranata profila NO
25 koiji su dimenzionirani s 50 I/min, te koji nisu od plovila udaljeni viSe od 25 m, a sve u skladu s
CFPA European guideline (CFPA-E No 15:2012F). U zahvatu luke otvorene za javni promet
predvidaju se prikljucci sanitarne vode za opskrbu nauti¢kih ormariéa. Na svakom prikljucku
vodovoda u ormari¢u predvida se vodomijer s daljinskim ocitavanjem u prostoru Lucke uprave.

(9) Kanalizacija je separatnog tipa. Priklju¢ak fekalne kanalizacije predviden je putem crpne
stanice u javni fekalni kolektor, a oborinska se ispusta po terenu. Predvida se precrpna stanica s
dvije uronjene crpke (radna i rezervna) za transport otpadne vode u sustav oborinske kanalizacije.
Odvodnja fekalne kanalizacije predvida se u mjesnu fekalnu kanalizaciju - glavni kolektor, koji
prolazi trasom drzavne ceste D-8 unutar obuhvata. Profil glavnog kolektora je ¢ 400 te se na njega
otpadnih voda (na podrucju ,Ribnjaka“). U sklopu luke omogucava se izvedba ,crnog tanka“ za
potrebe iskrcaja fekalija s plovila. Lokacija ¢e se utvrditi u idejnom projektu a moZe se vezati uz
smjestaj crpki benzinske postaje.

(10) Odvodnja postojecih buji¢nih i izvorskih voda planira se kanalima ispod drzavne ceste D-8
izvesti do recipijenta (mora) te idejnim projektima precizno definirati i projektirati. Odvodnja
oborinskih voda s kolnih povrSina (parkiraliSta, cesta te servisnih povrSina) planira se preko
glavnog kolektora unutar trase drzavne ceste D-8 do separatora ulja i masti, u recipijent (more).
Detaljna pozicija separatora i ispusta u more odredit ¢e se nakon izrade idejnog projekta odvodnje
oborinskih voda.

(11)  Prilikom izrade idejnih i drugih projekata za komunalnu infrastrukturu, kod svih daljnjih faza
projektiranja i izvodenja instalacije, potrebno se pridrzavati svih vazeéih zakona i propisa, koji se
odnose na ovu instalaciju, te uporablijeni materijal i oprema moraju se ugradivati shodno
standardima i preporukama proizvodaca. To€an poloZaj cjevovoda, hidranata, crpnih stanica, okna
i drugog iz sustava vodoopskrbe i odvodnje odrediti ¢e se u tehni¢koj dokumentaciji za ishodenje
akta za gradenje sukladno propisima.

4. Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti
Clanak 133d.
D Na podrucju obuhvata Izmjena i dopuna nema prirodnih vrijednosti - zasticenog podrucja
zasti¢enog temeljem Zakona o zastiti prirode.

(2) Mjere i uvjeti zastite prirode obuhvacaju slijedece:

- pojedine dijelove koji su do sada neizgradeni prilikom planiranja treba saCuvati kao zastitne
zelene povrSine, a Sto vedi dio treba sacuvati i namijeniti za javne zelene povrsine;

- u &to vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planirati uredenje prostora
na nacin da se o€uva cjelokupni krajobraz.

3 Sukladno Uredbi o ekolo$koj mrezi na podrucju obuhvata Izmjena i dopuna nalazi se
podrucje ekoloske mreze zna€ajnom za vrste i stanidne tipove HR3000126 — USce Cetine:

Sifra i naziv podruéja: # HR3000126 USc¢e Cetine
ciljevi o€uvanja: stanisni tipovi
NKS Sifra: NATURA Sifra: naziv stanista:
1110 PjeSCana dna
1140 Muljevite i pjeS€ane plic¢ine
F.2. Pjeskovita morskaobala
1130 Estuarij
1110 PjeScanadna
Smjernice zastite:
133 Sprijediti nasipanje i betoniranje obala
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134 Prilagoditi ribolov i spreCavati prelov ribe

135 Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podrucja i rijeénih uséa

136 Ocuvati bioloske vrste za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane
organizme

137 Sanirati oStecene dijelove morske obale gdje je to god moguce

4) Planirani zahvati u podru¢ju ekoloSke mreze koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve
oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku
mrezu.

(5) Dio podrucja nalazi se unutar sustava mjera zastite ,B* (Sire podrucje zastite urbane cjeline
Omisa). Ovim sustavom zastite obuhvaceni su definirajuéi elementi urbanisticke cjeline. Za svaki
pojedini objekt unutar ove zone donosit ¢e se zasebna odluka nadleznog konzervatorskog odjela,
a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije. Prihvatljive su
intervencije koje ne narusavaju vizure niti povijesnu urbanisti¢ku strukturu.

(6) Utvrduje obavezna suradnja s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Splitu, u
fazi projektiranja i mogucih pronalaska starih zidova ili drugih nalaza u moru ili na kopnu koji
upucuju na potrebu konzervatorskog uvidaja prilikom iskopa. Svi zemljani radovi mogu se obavljati
prema posebnim uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe, kojima se, ovisno o pojedinoj lokaciji,
mogu i ne moraju odrediti arheoloska istraZivanja ili arheoloski nadzor. Na temelju rezultata
provedenih arheolo$kih istrazivanja ili arheoloSkog nadzora odredit ¢e se daljnji tretmanlokacije.

@) Mjere za oCuvanje slike naselja, odnosno vrijedne povijesne urbane cjeline, medu ostalim

obuhvaéaju i:

- arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se prilagoditi postojecem ambijentu. Gradevine treba
oblikovati, koriste¢i principe recentnih ili tradicijskih arhitektonskih rjeSenja uklapanja u
postoje¢a naselja. Arhitektonsko oblikovanje gradevina valja uskladiti s krajobrazom, mjerilom i
slikom naselja.

- horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista,
gradevni materijali te boja procelja, osobito u kontaktu s urbanom cjelinom OmiSa, moraju biti u
skladu s okolnim gradevinama.

5. Postupanje s otpadom

Clanak 133e.
Predvida se organizirano prikupljanje komunalnog otpada i odvozenje na odlagaliste komunalnog
otpada, do izgradnje centralne zone za potrebe Splitsko dalmatinske Zupanije. Sve vrste otpada
potrebno je razvrstati i voditi u katalogu otpada sukladno posebnim propisima te voditi
odgovarajuée ocevidnike o koli€ini i vrstama otpada. Sve vrste otpada, do odvoza na obradi ili

trajno odlaganje, skladisti ¢e se u eko punktovima rasporedenim unutar luke i radionice za remont i
izradu plovila i benzinske postaje.

6. Mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 133f.
(2) Podrucje obuhvata posebno je osjetljivo obalno podrucje. Nije dopusSten razvoj djelatnosti
koje ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis. Gradevine se moraju projektirati i graditi
sukladno vazeéim propisima u pogledu zastite od pozara, zastite na radi u drugim propisima
ovisno o vrsti gradevine, uz primjenu odgovarajuc¢ih materijala prilagodenih suvremenoj arhitekturi.
Planirani zahvati u moru ne smiju poremetiti uvjete izmjene mora. Gatove i valobrane potrebno je
projektirati na nacin koji ée omoguciti nesmetano strujanje i cirkulaciju mora.

2) Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ provodit ¢e se zastitom tla, mora i zraka
od zagadenja i drugim mjerama sukladno posebnim propisima.

3) Rjedenjem svih otvorenih povrSina i gradevina treba omoguciti kretanje osoba smanjene
pokretljivosti, dakle bez arhitektonskih barijera. U slu¢aju da na pojedinim pravcima nije moguce
rieSenje bez arhitektonskih barijera, tada je obvezno osigurati alternativni pristup podrudcju.
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Zastita mora

Clanak 133g.
D Radi zastite mora od daljnjeg oneci$¢enja potrebno je osigurati zbrinjavanje otpada s
plovila, zbrinjavanje kaljuznih otpadnih voda i balastnih voda te zbrinjavanje krutog otpada s
plovila. Potrebno je osigurati sustav praznjenja i pranja tankova sa sanitarno potro$nim otpadnim
vodama. Sprijeciti izravno izlijevanje sanitarno-potrosnih i tehnoloskih otpadnih voda u priobalno
more odnosno prikljuciti ih na javni sustav kanalizacije OmiSa.

(2) Realizirati odvojeni prihvatni sustav za oborinske vode te tako eliminirati donos u more
hranjivih tvari koje dolaze ispiranjem tla i erozijom s oborinskim vodama. U luci i radionici za remon
i gradnju plovila s benzinskom postajom treba rijesiti prikupljanje otpadne tvari na zakonom utvrden
nacin. Zauljene otpadne vode i ostatke ulja treba voditi u posebne separatore koji se nalaze u
podnim povrSinama a prije upustanja u more. Potrebno je propisno zbrinjavanje otpadnih ulja i
mulja iz separatora ulja.

3) Sanitarne i tehnoloSke otpadne vode ispustati u javni sustav odvodnje Omisa:

- Tehnoloske otpadne vode iz radionice za remont i izradu plovila ¢e se ispustati u javni sustav
odvodnje naselja Omi$ nakon prethodnog procgis¢avanja (uklanjane deterdZzenata, mineralnih
ulja, fosfata, teSkih metala), a otpadne vode iz kuhinje nakon prociS¢avanja u separatoru ulja i
masnoca, s time da se moraju pratiti koli¢ine ispustene vode na osnovu potro$njevode.

- Sanitarne i tehnoloSke otpadne vode koje se ispustaju u javni sustav odvodnje naselja Omis
kontrolirat ¢e se na obiliezenom kontrolnom mjernom mjestu (prije priklju¢ka na javni kolektor)
putem ovlastenog laboratorija koji se bavi ispitivanjem voda na osnovne pokazatelje (osim
radioaktivnosti) prema evidenciji o ispustanju otpadnih voda, a u skladu sposebnim propisima.

4) Eliminirati ispustanje u more otpadnih voda od pranja i odrzavanja plovila koje sadrze teske
metale. Otpadne vode koje nastaju na prali$tu plovila, odnosno pri pranju plovila kao i oborinske
vode koje nastaju otjecanjem s asfaltnih i betonskih manipulativnih povrsina, moraju proéi kroz
uredaj za prethodno prociS¢avanje prije ispustanja u prirodni prijemnik (more).

(5) Sve otpadne vode prikupljat ¢e se i provoditi sustavom interne kanalizacije i ovisno o vrsti
vode obradivati na separatorima masti i ulja te u uredaju za prethodnu obradu otpadnih voda i
zatim upustati u sustav javne odvodnje, odnosno u more, a sve sukladno Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i vodopravnoj dozvoli.

(6) Potrebno je osigurati mjere zastite okolisa u slu¢aju ekoloSke nesrece i oneclis¢enja mora
kao posljedica izlijevanja goriva ili ulja. PojaCati sustavnu kontrolu oneciS¢enja s brodova i
omoguciti razvoj sluzbe za tu svrhu. Vrsiti kontinuirano €iSéenje morskog dna i priobalja.

Mjere unapredenja okolisa

U tijeku gradenja

Clanak 133h.
D Utjecaj oneciscenja akvatorija uslijed nasipavanja pri gradnji moguce je znatno smanijiti ako
se prije nasipavanja u more iz materijala odstrani sitan materijal (zemlja i granulacija do 50 mm)
prosijavanjem.

(2) Utjecaj emisija praSine pri gradnji, takoder prilikom nasipavanja u direktnoj vezi je s
prethodnim, jer bi se prosijavanje obavilo jo$ prije ukrcavanja materijala u kamione, tako da bi se
tada iz materijala odvojila skoro i sva prasina.

3 Utjecaj emisija plinova iz motora kamiona i druge mehanizacije i emisija buke uslijed rada
motora kamiona i druge mehanizacije pri gradnji je tehniCke naravi, $to znaci da se prilikom
dopreme materijala i nasipavanja mora Koristiti suvremena, manje bu¢na mehanizacija i motori u
ispravhom stanju. Daljnja mjera je, da se buCna mehanizacija ne koristi noCu i u vrijeme
popodnevnog odmora.

Clanak 133i.
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U tijeku eksploatacije luke otvorene za javni promet, radionice za remont i gradnju plovila i
benzinske postaje

(2) Nepovoljan utjecaj s brodova tijekom eksploatacije luke otvorene za javni promet, radionice
za remont i gradnju plovila te benzinske postaje potrebno je svesti na najmanju mogucu mjeru sa
posebnim metodama zastite prilikom servisiranja plovila. Za sluajeve sudara, nasukavanja ili
pozara potrebno se pridrzavati Plana intervencija kod iznenadnog oneciS¢avanja mora, u kojemu
je prikazana i shema ustroja Plana, kao i popis specijaliziranih tvrtki i njihova oprema.

(2) Potrebno je sprjeCiti sve radove pri kojima dolazi do stvaranja otpadnih ulja, ¢ak i u
najmanjim koli¢inama, obvezu osobe na sakupljanje ulja i odlaganje u posebni spremnik za
otpadna ulja. Takav spremnik je posebne izvedbe, naj¢ed¢e volumena 1m3, sa dvostrukim
plastem. Odvoz napunjenog spremnika se mora ugovoriti s ovlaStenom pravnom osobom.

3) Spremnici za zapaljive tekucine (kod benzinske postaje), zbog smanjenja opasnosti od
pozara se ukopavaju (podzemni spremnici). Spremnici za zapaljive teku¢ine moraju imati dvostruki
plast s ugradenim sustavom za signalizaciju propustanja ili moraju biti unutar betonskog bazena,
koji ujedno sluZi i kao sabirni bazen. Za sve spremnike veli€ine iznad ili jednako 5 m3, posebno se
mora izraditi Operativni plan za zastitu okolisa. Posebno treba voditi rauna da mjesta na kojima
se pretaCu zapaljive tekucine (iz autocisterne u spremnik ili iz spremnika u vozila) budu
izbetonirana i s nagibom prema sabirnoj jami. Treba voditi raCuna i o utjecaju oborinskih voda, sto
se rjeSava ili ugradnjom uljnog separatora ili jos bolje natkrivanjem pretakalista. Ukoliko dode do
razlijevanja, te ukoliko zapaljiva tekucina dospije i u more, u luci mora biti osigurana plutajuéa
naprava koja ¢e sprijeCiti Sirenje uljne mrlje izvan luke. Planira se postavljanje plutajuéih brana
prilikom ukrcaja i iskrcaja goriva na plovila.

(4) Fekalne vode, kao i otpadne vode, ni u kojem slu€aju ne smiju dospjeti u more. U svezi s
time, u skladu s postojecim propisima, s obzirom na neposrednu blizinu kupaliSta-plaze, moraju se
obavljati i periodi¢ka ispitivanja kakvo¢e mora, ne samo bakterioloSka, ve¢ i kakvoca s obzirom na
teSke metale. U tu svrhu treba utvrditi i stanje prije poduzimanja zahvata, tj. tzv. nulto stanje.

(5) Kod radionice za izradu i remont plovila bitan je utjecaj od oneciS¢avanja mora uslijed
dospijevanja strugotina koje se pojavljuju pri radovima uklanjanja naslaga s vodenim mlazom, pod
povecéanim tlakom, na podmorskom dijelu brodica. Za obavljanje ovih radova mora se osigurati
poseban plato sa padom od barem 1,5 % prema taloznici, tako da se sve strugotine pri ispiranju s
vodom sakupljaju u taloznicu, koju treba povremeno Cistiti, a talog odlagati u kontejner. Posebnu
pozornost je potrebno posvetiti servisiranju brodica koje se predvida u zatvorenom servisnom
objektu, platou i u moru radi zastite naselja od buke i oneciScenja.

(6) lako je pojava pozara na brodovima i objektima u luci svedena na minimum, kao vrlo vazna
mjera, osim primjene postojeCih propisa, je da svi djelatnici u luci budu osposobljeni za pocCetno
gasenje pozara.

(7 Radi zastite naselja i obliznje plaze od raznoSenja tekuceg i krutog otpada morskim putem
potrebno je sprijeciti njegovo Sirenje uzimajuéi u obzir specificne maritimne uvjete (morske struje).

(8) Maritimni dio luke otvorena za javni promet izvesti sa propustima ili na drugi nacCin tako da
se osigura nesmetano strujanje mora unutar zatvorenog akvatorija luke.

(9) IzloZeni dio obale izvan luke otvorene za javni promet i radionice za izradu i remont plovila
(riva — obalna Setnica) treba izvesti na nacin da se umiri morski val i da ne dode do prelijevanja
mora na obalu (rjeSenje obalnog zida sa perforacijama, klupe za sjedenje ili neki druginacin).

Za izgradena i neizgradena uredena podrucja izvan obuhvata propisanih urbanisti¢kih planova
uredenja omogucava se izgradnja novih, zamjena i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina na
urbanisti¢ki definiranim lokacijama (postojanje odgovarajuée javno prometne povrsine za prikljucak
gradevne Cestice).

Postojece (legalne) gradevine stambene, stambeno poslovne i gospodarske namjene izvan
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obuhvata detaljnijih planova, koje su po namjeni u skladu s namjenom utvrdenom u ovom Planu,
mogu se rekonstruirati sukladno odredbama iz poglavlja 2.2 ovih odredbi i ¢lanka 136. ovih
odredbi.

Ukoliko se planirani zahvat nalazi na urbanisticki definiranom i izgradenom dijelu gradevinskog
podruéja (izvan obuhvata Urbanistickog plana uredenja Omi8a propisanog Prostornim planom) te
unutar zasticene kulturno — povijesne cjeline, omoguéava se izgradnja i uredenje prostora
temeljem Prostornog plana uz ishodenje posebnih uvjeta, odnosno suglasnosti nadlezne sluzbe
zastite kulturne bastine.

Radi slozene konfiguracije terena naselja Omis$ i slozenih prometnih problema potrebna je izrada
prometne studije za Sire podrucje naselja Omis. Program za izradu prometne studije donijet ¢e
Gradsko vije¢e Grada Omisa

Za gradnju na nestabilnim strmim padinama na obalnom i drugom podruéju grada Omisa, gdje je
planirano gradevinsko podrucje, potrebno je izvrsiti detaljne geotehnicke i hidrogeoloske istrazne
radove te provesti odgovarajucu sanaciju podrucja.

9.1. Obvezaizrade prostornih planova

9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja
Clanak 134.

Za podrucje znacajnog krajobraza i predlozenog strogog rezervata kanjona rijeke Cetine obvezno
je dono&enja Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja (prema odredbama Prostornog plana
Splitsko dalmatinske Zupanije). Prostornim planom podruéja posebnih obiljezja utvrduju se mjere
zastite i gospodarenja tim zasticenim podrucjem.

Granica zna€ajnog krajobraza i strogog rezervata kanjona rijeke Cetine prikazana je u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1 “Uvjeti koristenja i zastite prostora” u
mijerilu 1:25.000.

9.1.2. Urbanisticki plan uredenja Omisa
Clanak 135.

Za podrucje naselja Omi$, Borak i manji dio naselja Stanici planirana je izrada slijedecih
urbanistic¢kih planova uredenja:

- Urbanisti¢ki plan uredenja OMIS — PRIKO

- Urbanisti¢ki plan uredenja RIBNJAK (usvojen)

- UrbanistiCki plan uredenja PLANOVO

- Urbanisti¢ki plan uredenja GALEB

- Urbanisti¢ki plan uredenja PUNTA (usvojen)

- Urbanisticki plan uredenja MLIA — BORAK

- Urbanisti¢ki plan uredenja GARMA

- Urbanisticki plan uredenja GARMA — RAVNICE (usvojen)

Urbanisti¢kim planovima uredenja iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduje se slijedece:

- ciljevi i okviri demografskog i gospodarskog razvoja te definiraju odgovarajuée prostorne
potrebe,

- namjena povrSina kopna, mora i rijeke, kojom su odredene zone temeljnih funkcija gradskog,
zupanijskog i drzavnog znacaja i iz kojih se sagledava osnovna funkcionalna struktura i
organizacija prostora,

- povrSine i trase prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava drZzavnog, Zupanijskog i
lokalnog znacaja i osnovni uvjeti njihove gradnje i razvoja,

- zone i lokaliteti zasti¢ene i ostale vrijedne prirodne i kulturne bastine te uvjeti uredivanja i
zastite,

- propisani detaljni uvjeti za gradnju i uredenje stambenih, gospodarskih, javnih i drustvenih
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sadrzaja i drugih planiranih sadrzaja.

Urbanistiéki plan uredenja OMIS — PRIKO izraduje se za podrugje naselja Omi$ uz desnu obalu
Cetine do usca, ukljuCujuci dio povrsSine rijeke Cetine i odgovaraju¢i morski akvatorij, pribliznog
obuhvata kopna oko 25,0 ha (Sto ne ukljuCuje povrSinu ranijeg PUP-a Ribnjak). Urbanisti¢kim
planom ¢e se u potpunosti definirati javna ulicna mreza, parkiralista, trgovi i druge pjeSacke
povrSine te odgovaraju¢a infrastrukturna i komunalna mrezZa. |z obuhvata Urbanistickog plana
uredenja Omis — Priko izdvaja se povrsina donesenog Urbanisti¢kog plana uredenja Ribnjak (ranije
PUP Ribnjak), obuhvata oko 40,0 ha. Na povrSinama izmedu Jadranske magistrale (D8) i rijeke,
odnosno mora, planirati pretezno nove javne i druStvene sadrzaje i druge prostore u javnoj
upotrebi te gospodarske sadrZzaje. Na neizgradenom prostoru uz rijeku Cetinu osigurati uredenje
obalne Setnice, povrSina za odmor i rekreaciju te zelene povrSine minimalne Sirine 20 m. Do
donoSenja Urbanistitckog plana omogucava se ishodenje odgovarajuceg odobrenja za gradenje
sukladno ovim odredbama a na temelju idejnog projekta koje moraju prethodno prihvatiti nadlezna
tijela Grada Omisa.

Urbanisticki plan uredenja PLANOVO izraduje se za podrucje uz rijeku Cetinu, ukljuCujuéi i
pripadajuéi dio povrSine rijeke a u skladu s ovim Odredbama. Priblizno obuhvat kopna iznosi oko
1,5 ha a uklju€uje dio javne i drustvene namjene i povrSinu ugostiteljsko turisticke namjene (T1).
Omogucéava se rekonstrukcija postojecih gradevina u zoni javne i drustvene namjene u zate¢enom
gabaritu te gradnja novih gradevina (razliCiti sadrzaji javne i druStvene namjene, ugostiteljski
sadrzaiji, garaza i parkiraliSte, poCetna stanica zi€are te sportska igraliSta koja se mogu natkriti, s
prate¢im sadrzajima. Na ovom prostoru planiran je izlaz iz tunela obilaznice centra Omisa te novi
most preko Cetine. Na ostalom prostoru uz rijeku Cetinu osigurati uredenje obalne Setnice, rive,
otvorenog parkirali§ta, povrSina za odmor i rekreaciju te zelene povrsine. Obzirom da se radi o
pretezno izgradenom dijelu OmiSa, omogucava se odstupanje od propisanih odredbi za gradnju
novih gradevina, i izdvojenih zona unutar gradevinskog podruc¢ja naselja, odnosno obuhvata
UrbanistiCkog plana. UrbanistiCkim planom uredenja mogu se za nove gradevine odrediti vece
visine gradevine ali ne viSe od P+5, veéi koeficijenti izgradenosti ali ne ve¢i od 0,9 te vedi
koeficijent iskoristenost ali ne veci od 3,5 kao i manje udaljenosti gradevina od ruba gradevne
Cestice, odnosno gradevina moZe biti postavljena na rub gradevne Cestice. U tom sluaju na
proCelju zgrade na medi prema susjednoj gradevnoj estici ne mogu se postavljati otvori.

Urbanisti¢ki plan uredenja GALEB izraduje se za gospodarsku zonu |1, Lisi€ine i zonu rekreacije
R2 (izmedu ceste i desne obale Cetine) pribliznog obuhvata kopna 5,7 ha. Na prostoru uz rijeku
Cetinu osigurati uredenje Setnice Omi§ - Zakuc€ac, povrSine za odmor i rekreaciju te zelene
povrsine. Do donoSenja Urbanisti¢kog plana omogucava se ishodenje odgovaraju¢eg odobrenja za

gradenje sukladno ovim odredbama a na temelju idejnog projekta kojeg moraju prethodno prihvatiti
nadlezna tijela Grada Omisa.

Urbanisti¢ki plan uredenja PUNTA donesen je za podrucje Punte do FoSala u granicama
obuhvata bivSeg Provedbenog urbanistiCkog plana Punta, ukljuujuéi dio povrsine rijeke Cetine i
odgovarajuéi morski akvatorij, pribliznog obuhvata kopna oko 21,7 ha, osim podrucja obuhvata
Urbanisti¢kog plana uredenja Luka OmiS. Obzirom da se radi o pretezno izgradenom dijelu Omisa,
omogucava se odstupanje od propisanih odredbi za gradnju novih gradevina, zamjenu ili
rekonstrukciju zate€enih gradevina unutar gradevinskog podruc¢ja naselja (mjeSovita namjena) i
izdvojenih zona unutar gradevinskog podrudja naselja, odnosno obuhvata UrbanistiCkog plana.
UrbanistiCkim planom uredenja mogu se za nove gradevine odrediti vece visine gradevine ali ne
viSe od P+5, veéi koeficijenti izgradenosti ali ne veci od 0,9 te vedi koeficijent iskoriStenost ali ne
vecéi od 3,5 kao i manje udaljenosti gradevina od ruba gradevne Cestice, odnosno gradevina moze
biti postavljena na rub gradevne Cestice. U tom slu€aju na proCelju zgrade na medi prema
susjednoj gradevnoj Cestici ne mogu se postavljati otvori. Granica pojedinih namjena je odredena
orijentacijski u grafickim prikazima Prostornog plana i moze se preciznije odrediti u obveznom
urbanistickom planu uredenja. Urbanisticki plan je donesen i moze se mijenjati i dopunjavati u
skladu s ovim odredbama.

Urbanisti¢ki plan uredenja MLIA BORAK se donosi u granicama bivSeg Provedbenog
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urbanistickog plana Mlia — Borak bez povrSine luke Omi§, pribliznog obuhvata oko 80,0 ha.
Osnovno rjeSenje PUP-a se treba uskladiti s Prostornim planom uredenja grada OmiSa i drugim
prostornim planovima Sireg podruéja, Zakonom, opravdanim promjenama u prostoru i stvarnim
potrebama stanovnika i Sire zajednice. Unutar obuhvata Urbanistickog plana moraju se zadovoljiti
javne potrebe stanovnika u pogledu uredenja prometnica, javnih i drustvenih sadrzaja, zelene i
parkovske povrsine. KliziSta i potencijalna kliziSta ne mogu se namijeniti za gradnju stambenih
gradevina. Potrebno je zastititi staro groblje, vodospreme i druge infrastrukturne zahvate.

Urbanisti¢ki plan uredenja GARMA obuhvaéa zonu mjeSovite namjene — pretezito turistiCku
(M3) sa pretezito ugostiteljsko turistiCkim sadrzajima. Unutar obuhvata UrbanistiCkog plana moraju
se zadovoljiti javne potrebe stanovnika u pogledu uredenja prometnica, javnih i drustvenih
sadrzaja, zelene i parkovske povrsine, a posebno uredenje obale i plaze. Zona se mora prometno i
komunalno povezati sa susjednim ugostiteljsko turistiCkim zonama. Uz obalu je obvezno rjedenje
pjeSacke Setnice (lungomare).

Urbanisticki plan uredenja GARMA — RAVNICE obuhvaéa ugostiteljsko turistiCku namjenu i luku
nautiCkog turizma na devastiranom prostoru bivSe tvornice cementa, pribliznog obuhvata kopna
oko 11,5 ha i odgovarajuci dio akvatorija. UrbanistiCki plan je donesen i moze se mijenjati i
dopunjavati u skladu s ovim odredbama.

Granica obuhvata urbanistic¢kih planova uredenja iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafickom
dijelu elaborata Prostornog plana, kartografskom prikazu broj 3. “Uvjeti koridtenja i zastite prostora”
u mjerilu 1:25.000 i kartografskom prikazu broj 4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5.000.

Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uredenja moze se odrediti drugadiji te uzi ili
Siri obuhvat toga dokumenta od obuhvata odredenog Prostornim planom te se moZe odrediti
obuhvat provedbenog dokumenta prostornog uredenja za podrucje za koje obuhvat nije odreden
Prostornim planom.

Slijedeéi provedbeni dokumenti prostornog uredenja mogu se mijenjati i dopunjavati ili stavljati

izvan snage:

- Provedbeni urbanisticki plan zona Ribnjak — Omi$ (,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, Opc¢ine
Dugi Rat i Opé¢ine Sestanovac', broj 3/93., ,Sluzbeni glasnik Grada Omiga“, broj 2/94, 1/99,
3/03, 6/05 i 8/08), obuhvat 23,23 ha od ¢ega 20,2 kopno i 3,03 more (temeljem &lanka 200.
stavak 3. Zakona o prostornom uredenju smatra se urbanistickim planom uredenja u smislu
toga Zakona)

- Urbanisti¢ki plan uredenja Luka Omi$ ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 8/08), obuhvat 12,3
ha od Cega 4,2 kopno i 8,1 more, plan je stavljen van snage, luka Omi$§ se ureduje na temelju
Prostornog plana

- Urbanisticki plan uredenja Garma — Ravnice, Omis$ ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj
8/10.), obuhvat 16,45 ha od ¢ega 11,41 kopno, 5,04 more i planiranog kapaciteta 1700 kreveta
(700 T1i1000T2)

- Urbanisticki plan uredenja Punta - Omi§ ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa®“, broj 13/10), obuhvat
31,1 ha od ¢ega 17,0 kopno, 8,0 more i 6,1 ha rijeka Cetina

- Urbanisti¢ki plan uredenja Gata 2 ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 13/11), obuhvat 5,56
ha,

- Urbanisti¢ki plan uredenja Celina, Omis ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 5/11), obuhvat
36,03 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja Ruskamen 1 ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 8/11), obuhvat
13,38 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja Vojskovo ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 5/11), obuhvat 14,4
ha

- Urbanisticki plan uredenja Marusi¢i 1 ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 8/11), obuhvat
16,46 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja Pisak ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 6/11), obuhvat 45,82 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja Mimice ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa®“, broj 13/11), obuhvat 21,4
ha
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- Urbanisti¢ki plan uredenja Mala Luka 1 ,Sluzbeni glasnik Grada Omi$a®“, broj 8/11), obuhvat
5,3 ha

- Urbanisti¢ki plan uredenja Popovci ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 1/12), obuhvat 2,87
ha“

- Urbanisti¢ki plan uredenja Medici ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa®“, broj 8/12), obuhvat 7,64 ha“

- Urbanisti¢ki plan uredenja Zakucac 2 ,Sluzbeni glasnik Grada Omisa“, broj 1/12), obuhvat 4,19
ha.

9.1.3. Ostali urbanisti¢ki planovi uredenja
Clanak 136.

Za dijelove gradevinskog podrucja izvan obuhvata UrbanistiCkog plan uredenja OmiSa, donijet e
se slijededi urbanisti¢ki planovi uredenja, prema uvjetima odredenim ovim odredbama:

1. planirane zone ugostiteljsko - turistiCke namjene

= Ruskamen 2 (T1, T3, povrSine oko 7,3 ha), Plani Rat (T2, T3, povrsine oko 13,6 ha), Ivasnjak 2
(T1, povrsine oko 15,17 ha), Dovanj (T2, povrSine oko 19,75 ha), Tugare (T2, povrSine oko 3,5
ha) i Blato n/C 1 (T2, povrSine oko 1,6 ha).

Urbanisticki plan uredenja se izraduje u skladu s ovim odredbama kojima su utvrdeni uvjeti gradnje
i uredenja pojedinih ugostiteljsko turisti¢kih zona.

Do donosenja UrbanistiCckog plana uredenja Ruskamen 2 primjenjuje se Provedbeni urbanistiCki
plan turisticke zone Ruskamen ('Sluzbeni glasnik Grada OmiSa, opéine Dugi Rat i Opcine
Sestanovac', broj 3/93., 'Sluzbeni glasnik Grada Omisa', broj 1/96.), u djelovima koji su u skladu s
Prostornim planom.

2. planirane gospodarske zone (proizvodne i poslovne)

= Vrisovci 1 (K1, K2, povrSine oko 15,6 ha), Lokva 2 (K1, K2, povrSine oko 0,9 ha), Dubrava (12,
povrSine oko 3,7 ha), Gata 1 (I12, povrSine oko 3,2 ha), Kuci¢e (12, povrSine oko 5,45 ha),
Kostanje (K1, K2, povrSine oko 157,0 ha), Smolonje (K1, K3, povrSine oko 2,7 ha), Dolac Gornji
(12, povrsine oko 7,8 ha), Donji Dolac 1 (12, povrSine oko 20,3 ha), Srijane (12, povrSine oko
19,12 ha), Blato n/C 2 (11, 12, povrSine oko 4,8 ha), Nova Sela (K1, K2, povrSine oko 7,8 ha).

UrbanistiCki plan uredenja se izraduje u mijerilu 1:2.000 ili 1:1.000 na topografsko katastarskoj
podlozi u skladu s ovim odredbama kojima su utvrdeni uvjeti gradnje i uredenja pojedinih
gospodarskih (proizvodnih i poslovnih) zona.

3. povrsina naselja (mjeSovita namjena), obalna naselja

= ,Garma (M3, povrsine oko 8,5 ha), Vrisovci 2 (M2, K2, povrsine oko 11,3 ha), Mala Luka 2 (T2,
povrsine oko 8,8 ha), Staniéi 1 (povrSine oko 6,5 ha), Staniéi 2 (povrsine oko 2,3 ha), Lokva 1
(povrsine oko 16,6 ha), lvadnjak 1 (povrSine oko 4,8 ha), Ivasnjak 3 (LS, Sportska luka u uvali
Rape, povrsine oko 2,0 ha uklju€ujuéi i pripadajuci akvatorij), LS Medici (LS Sportska luka,
povrSine oko 0,67 ha uklju€ujuci i pripadajuci akvatorij), Marusi¢i 2 (dio naselja - urbana
sanacija, uredena plaza, Sportske luke, povrSine oko 6,7 ha)

Za isto¢ni dio naselja MaruSi¢i (u obuhvatu UrbanistiCkog plana uredenja Marusiéi 2) planirana je
urbana sanacija za izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja kao skup planskih mjera i uvjeta
kojima se poboljSava karakter izgradenog dijela gradevinskog podrucja i urbane mreze javnih
povrSina devastiranih nezakonitim gradenjem. Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja
Marusiéi 2 za dio obuhvata odreden za urbanu sanaciju, ne moze se izdati akt za gradenje nove
gradevine. Akt za gradenje se moZe izdati za rekonstrukciju postojeCe gradevine i za gradenje
nove gradevine na mjestu ili neposrednoj blizini prethodno uklonjene postojece gradevine unutar
iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veli¢ina i utjecaj na okoli§
dotadadnje gradevine. Akt za gradenje se moZe izdati za gradnju prometne i komunalne
infrastrukture te uredenje duzobalne Setnice unutar obuhvata Urbanistickog plana uredenja
Marusici 2.
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Urbanisti¢ki plan uredenja se izraduje u mijerilu 1:2.000 ili 1:1.000 na topografsko katastarskoj
podlozi u skladu s ovim odredbama kojima su utvrdeni uvjeti gradnje i uredenja gradevinskog
podruéja naselja. Urbanisti¢kim planom je potrebno osigurati novu regulaciju prometa i pristup do
planiranih prostornih jedinica u skladu s odredbama Prostornog plana te razgraniciti povrSine javne
i druStvene namjene, zelene i sportske povrsine, eventualno gospodarske namjene, povrsine luka,
kupaliSta i druge povrsine. Infrastrukturni i komunalni sustavi se odreduiju linijski i kao povrsine (1S).
Svi uvjeti uredenja prostora, gradnje novih i rekonstrukcije postojec¢ih gradevina moraju se razraditi
do razine prostornih jedinica (gradevnih Cestica). Uvjeti gradnje mogu biti i strozi od uvjeta
propisanih Prostornim planom a u cilju o€uvanja krajobraznih i drugih vrijednosti prostora. Uz obalu
je obvezno planiranje javne povrsine (obalne Setnice, kupalita i drugo).

Urbanisti¢ki plan uredenja se izraduje u mijerilu 1:2.000 ili 1:1.000 na topografsko katastarskoj
podlozi.

3a. povrsina naselja (mjesSovita namjena) zaobalna naselja
Za neizgradene neuredene dijelove gradevinskog podrucja zaobalnih naselja obvezno je donosenje
urbanisti¢kog plana uredenja

4. prenamjena eksploatacijskih polja (gospodarska proizvodna zona — sanacija)

= Doniji Dolac 2 (12, povrsine oko 1,6 ha), PutiSi¢i — Srijane (12, povrSine oko 2,2 ha)

Urbanisti¢ki plan uredenja se izraduje u mjerilu 1:2.000 ili 1:1.000 na topografsko katastarskoj
podlozi u skladu s ovim odredbama kojima su utvrdeni uvjeti gradnje i uredenja gradevinskog
podrucja gospodarske namjene.

Granice obuhvata i nazivi svih detaljnijih planova prikazani su u grafickom dijelu Prostornog plana,
u kartografskom prikazu broj 3.3 “Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora”, u mjerilu
1:25.000 i kartografskom prikazu broj 4. ,Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5.000.

Granica obuhvata obveznih urbanisti¢kih planova uredenja mozZe se prilagoditi detaljnijem mijerilu
Sto se ne¢e smatrati izmjenom Prostornog plana. Granica obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja
uz more obvezno ¢e obuhvatiti i odgovarajuéi akvatorij u kojemu se planiraju luke, uredene plaze i
druge povrsine.

Do dono$enja obveznih urbanistiCkih planova moguée je ishodenje odgovaraju¢eg akta za
gradenje za gradnju nove, zamjenu ili rekonstrukciju postoje¢e pojedinacne ili viSe gradevina na
gradevnoj Cestici ili prostornoj cjelini izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja u skladu s
ovom odredbama. Za izgradena podrucja, unutar podruéja obvezne izrade urbanisti¢kih planova
uredenja, do njihovog dono$enja, omogucava se izgradnja novih gradevina te zamjena i
rekonstrukcija postojecih stambenih, stambeno poslovnih i poslovnih gradevina visine do P+3 te
gradevina javne i druStvene namjene, pod slijede¢im uvjetima:
« zahvat je u zoni odgovaraju¢e namjene i nalazi se unutar izgradenog dijela gradevinskog
podrudja;
» gradevna Cestica se nalazi uz put u funkciji (minimalne Sirine 3,0 m) ili je utvrdena gradevna
Cestica za javni put,
u tom slucaju se minimalna udaljenost gradevine od osi puta utvrduje na slijedeci nacin:
= ukoliko su obje susjedne Cestice izgradene nova gradevina se ravna prema gradevini
koja je udaljenija od osi puta,
= ukoliko susjedne Cestice nisu izgradene ili je izgradena samo jedna od njih, gradevina
mora biti udaljena od osi puta 9 m;
« gradevna Cestica (koja zbog konfiguracije terena ne moze ostvariti kolni pristup) ima pjesacki
pristup min. Sirine 1,5 m i ispunjene uvjete iz ¢lanka 41. ovih Odredbi.

Za neuredene dijelove gradevinskog podrucja, do donoSenja obveznih urbanistic¢kih planova, nije
moguce ishodenje odgovarajuceg akta za gradenje sukladno Zakonu.

Clanak 137.

Odlukom o izradi urbanistiCkog plana uredenja moze se odrediti drugadiji uzi ili Siri obuhvat toga
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dokumenta od obuhvata odredenog Prostornim planom te se mozZe odrediti obuhvat urbanistickog plana
uredenja za podrucje za koje obuhvat nije odreden Prostornim planom a obvezan je temeljem vaZeceg
propisa (Zakona o prostornom uredenju).

U svim detaljnijim planovima ¢ija je izrada propisana ovim Prostornim planom primjenjuju se odredbe o
osiguranju parkiraliSnih i garaznih mjesta i nogostupa (tocka 5. ovih Odredbi) te osiguranju javnih zelenih
i parkovnih povrsina te drvoreda (tocka 2.2 ovih Odredbi).

Ne smatra se izmjenom Prostornog plana, manja korekcija granice izmedu dva propisana
urbanisti¢ka plana uredenja koja moze nastati prilikom izrade tih planova kao rezultat uskladivanja
s detaljnijjom izmjerom ili trasama prometnica. Izmjenom Prostornog plana ne smatra se ni manja
korekcija granice obuhvata urbanistiCkog plana uredenja koja moZe nastati zbog obuhvata trase
okolnih prometnica.

Postojeéi detaljni planovi uredenja se primjenjuju u dijelu koji je u skladu s Prostornim planom i
omogucava se njihova izmjena i dopuna radi uskladivanja s odredbama Prostornog plana.

Clanak 138.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana dozvoljena je prilagodba granica
odgovarajuéem mjerilu podloge. Detaljno odredivanje, razgrani¢avanje i definiranje obale mora,
trasa prometnica, komunalne, energetske i druge infrastrukture koji su odredeni u Prostornom
planu, odredit ¢e se detaljnijim planovima ili odgovarajuéim aktom za gradenje sukladno Zakonu,
ovisno o lokalnim uvjetima.

9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 139.

Vrijednost prostora Grada OmiSa je u njegovoj krajobraznoj raznolikosti i oCuvanosti dijelova
prirodnog okolida. Radi o¢uvanja tih vrijednosti programom mjera za unapredenje stanja u prostoru
i programom zastite okoliSa utvrdit ¢e se posebne mjere sanacije, zaStite i razvitka pojedinih
gradskih sustava, prostora i resursa.

Prostorne cjeline zna€ajne za razvoj i krajobraznu raznolikost su zasticene urbane i ruralne cjeline
te rijeka Cetina.

Clanak 140.

Mjere uredenja zemljista

1. Uredenje gradevinskog zemljista

Nadlezne sluzbe Grada OmiSa obvezne su planirati i organizirati uredenje gradevinskog zemljista
na temelju prostornih planova te posebno kroz izradu programa mjera za unapredenje stanja u
prostoru i programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture.

U svrhu efikasnijeg praéenja stanja uredenosti prostora i planiranja daljnjeg uredenja potrebno je
ustanoviti informacijski sustav o prostoru grada. U ovaj sustav je potrebno unositi i aZurirati
podatke do razine gradevne Cestice, ukljuCuju¢i namjenu prostora i uvjete gradenja, evidenciju
vazec¢ih dokumenata prostornog uredenja, katastar instalacija, vlasniStvo i evidenciju gradskih
nekretnina, ubiranja naknada i doprinosa, evidenciju izdanih upravnih akata, koncesija i sl.

Provodenjem gornjih mjera Grad utvrduje zone uredenog gradevinskog zemljista (kojih su dio i
urbanisticki definirane lokacije), zone zemljiSta koje se planiraju urediti u neposrednom razdoblju
(od 1 do 4 godina) te zone rezervirane za buduéi razvoj grada. Utvrdivanje ovih zona obvezni je
sadrzaj programa mjera za unapredenje stanja u prostoru Grada Omisa.
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Smijernice za uredenje gradevinskog zemljiSta od posebnog znacaja za racionalno upravljanje

razvojem grada:

= programom mjera za unapredenje stanja u prostoru potrebno je utvrditi mjere za uredivanje
dijelova naselja (posebno kroz izradu detaljnijih planova) temeljeno na moguénostima
racionalnog i ekonomi¢nog komunalnog i infrastrukturnog opremanja zemljista (kompaktni
grad), funkcionalne opremljenosti prostora (posebno sadrzajima drustvenog standarda) te na
obveznom sudjelovanju lokalnih zajednica (mjesni odbori i gradski kotari) i drugih razvojnih
aktera.

= program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture potrebno je donositi, izmedu
ostaloga, i na temelju programiranih detaljnijih planova i uz obveznu suradnju s nadleznom
urbanistickom sluzbom grada,

* na nacionalnoj razini je potrebno poticati dopune i izmjene zakonodavstva posebno u smislu
uvodenja mjera provedbe prostornih planova (urbana komasacija, omogucéavanje utvrdivanja
visine komunalnog doprinosa u iznosu koji realno pokriva troskove za koje je planiran, prijenos
gradevnih prava, porez na nekretnine kao temeljni prihod lokalne zajednice, financijske olakSice
za investicije koje ukljuCuju zahvate radi poboljSanja uvjeta koriStenja prostora, kao Sto je
uredenje zelenih i javnih prostora, gradnja parking garazaidr.)

2. Unapredenje provedbe Prostornog plana
U cilju olak3anja procedure ishodenja odgovarajuc¢e dozvole za izgradnju stambenih i stambeno
gospodarskih gradevina visine do P+2 (izvan obalnog podrucja) te kvalitetnijeg oblikovanja tih
gradevina Grad Omi$ ¢e pripremiti smjernice za gradenje i oblikovanje gradevina po potrebi s
katalogom gotovih tehni¢kih projekata. U svrhu poticanja koridtenja ove mjere, moguce je kao
poticaj subvencionirati cijene tehnickih projekata.

3. Komasacija
Na prostoru Grada OmiSa ne planiraju se mjere uredenja komasacijom, osim urbane komasacije

po donoSenju odgovarajucih zakonskih rieSenja.

4. Oblikovanje zemljiSta uz infrastrukturne koridore
ZemljiSte uz infrastrukturne gradevine, sukladno tehni¢kim i sigurnosnim propisima tih gradevine,
uredivat ¢e se ozelenjavanjem, poSumljivanjem i drugim hortikulturnim krajobraznim tehnikama.
Oblikovanje zemljiSta obvezno je posebno uz nove cestovne pravce:
autocestu;
brzu drzavnu cestu Trogir-Omis;
drzavnu cestu od Omisa do Piska;
drzavnu cestu od Tugara do Dugog Rata;
Zupanijsku cestu na potezu od OmiSa do Gata;
Zupanijsku cestu na potezu od Gata do Smolonja.

5. PoSumljivanje
Uredenje zemljiSta poSumljivanjem na prostoru Suma odreduje se osnovama gospodarenja
Sumama i programom za gospodarenje Sumama za zastitne Sume, te se posebno ne iskazuje
ovim Prostornim planom.

Uredenje zemljiSta poSumljivanjem izvan povrSina Suma provodi se temeljem potreba zastite
okoliSa i krajobraznog uredenja ugrozZenih i posebno vrijednih podrucja na prostoru Grada Omisa.

6. Hidromelioracija
Na podrucju Grada OmiSa ne planiraju se mjere uredenje zemljiSta hidromelioracijom.

Clanak 141.

Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja

1. Sanacija oSteéenog prirodnog krajobraza

Degradirane Sume na obalnom podrucju Grada OmiSa sanirat ¢e se mjerama propisanim
osnovama gospodarenja Sumama i programom za gospodarenje Sumama.

Sanacija kamenoloma na podrucju Gornjih Poljica moéi ¢e se vrsiti prenamjenom dijela
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napustenog eksploatacijskog polja, kada se za to stvore planske pretpostavke. Napustene
tupinolome uz obalu je potrebno sanirati, bilo novom gradnjom ukoliko se ista planira ili mjerama
oblikovanja zemljista, poSumljavanjem i drugim odgovarajuéim mjerama.

Podru€ja podlozna eroziji je potrebno poSumljavati i odrzavati postojece bujice sa potrebnim
radovima u slivnom podrucju.

2. Sanacija oste¢enog kulturnog krajobraza
Postojeca parcelacija i struktura kultura neizgradenih dijelova kultiviranog krajobraza nastojat ¢e se
sacuvati, te ¢e se utvrditi sustav koriStenja i principi oCuvanja krajobraza.

Na prostorima izvan gradevinskog podrucja naselja u kultiviranom krajobrazu maslinika, vinograda,
vocnjaka i sl. treba nastojati vratiti tradicionalne oblikovne karakteristike, posebno terasa, podzida,
putova i komunikacija i dr.

Krajobraznim tehnikama potrebno je predvidjeti nove hidrotehniCke radove na vodotocima
uskladeno s krajobraznim obiljeZjima prostora i viSenamjenskim koriStenjem.

Obalu je potrebno saluvati u prirodnim izgledu gdje je to moguce (izvan gradevinskog podrucja
naselja i u sklopu rekreacijskih zona — kupalista, a intervencije na uredenju plaza, luka, Setnica i dr.
treba uskladiti s vrijednostima krajobraza i planiranim koristenjem.

3. lzvoriSte pitke vode (Studenci)

Za svako izvoriste donosi se posebna odluka kojom se odreduje rezim koristenja slivnog podrucja
izvoridta, na temelju hidrogeoloskih istraZznih radova, sadasnjeg i planiranog koridtenja prostora, a
sastoji se iz odredivanju zona sanitarne zastite i propisivanju mjera koriStenja za svaku zonu u
skladu sa zakonom. Potrebna kakvoc¢a vode koja se koristi za piCe osigurava se zastitom voda

izvoriSta i preradom vode prije koriStenja za vodoopskrbu. Oznacene granice zona sanitarne
zastite su uvjetne a toCne granice Ce se odrediti temeljem istrazivanja u skladu s posebnim
zakonom.

4. More

Zagadenje priobalnog mora znatno ¢e se umanijiti konaénom izgradnjom kanalizacijskog sustava
sa uredajem za prociSc¢avanje otpadnih voda te provedbom drugih mjera kojima se smanjuje
onecisc¢enje slivnog prostora i mora.

Za daljnje aktivnosti na projektiranju i gradnji pomorskih gradevina potrebna su temeljna
istraZzivanja mora i podmorja. More kao konaéni prijemnik svog oneciSéenja djelotvorno ¢e se
zastititi uspostavom cjelovitog sustava upravljanja kakvocom okolisa.

5. Opozareno Sumsko staniste

Opozarene povrsine treba rekultivirati radi zastite od erozije i ope degradacije krajobraza. Na
pogodnim povrSinama omogucava se sadnja maslinika i drugih korisnih autohtonih vrsta
vegetacije.

6. Sanacija oSte¢enih gradskih i seoskih cjelina

Sanacija ostecenih vrijednih dijelova gradskih cjelina i ruralnih cjelina odredena je
konzervatorskom dokumentacijom koja je sastavni dio Prostornog plana. Sanacija ostalih
oStecCenih gradskih i seoskih cjelina izvrSit ¢e se preoblikovanjem, prenamjenom, rekonstrukcijom i
rekultivacijom.

7. Sanacija podruc¢ja ugrozenog bukom

Za podrucja ugrozena bukom provodit ¢e se mjere sanacije na svim razinama planiranja sa ciliem

smanjenja buke i onemogucavanja ugrozavanja bukom. Mjere sanacije obuhvacaju:

= izvori buke ne smiju se smjestati na prostore gdje neposredno ugroZavaju ljude i Zivotinje te
remete rad u mirnim djelatnostima (uz Skole, predSkolske ustanove, sveuciliste, bolnice,
instituti i dr.);
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= za zastitu od buke koristit ¢e se prirodni zakloni ili ¢e se osigurati prostori za zaklone;

= za svaku namjeravanu gradnju uz podruéje ili unutar podrucja ugrozenog bukom, mjerenjem ce
se utvrditi postoje¢a razina buke u vrijeme planiranja gradnje i usporediti sa dopustenom
razinom buke;

= pri planiranju gradevina i namjena S§to predstavljaju izvor buke (promet, gospodarska
proizvodna namjena, Sport i rekreacija i dr.) obvezno ¢ée se osigurati mjere sprje€avanja
nastanka ili otklanjanja negativnog djelovanja buke na okolni prostor.

8. Transport opasnih tvari
Pri planiranju i izgradnji prometne infrastrukture potrebno je uskladiti s potrebama transporta
opasnih tvari i takav promet usmijeriti izvan naseljenih i zasti¢enih podrucja.

Clanak 142.

Programi zastite okoliSa

Programi zastite okoliSa donose se za pojedina uza podrucja Grada OmiSa kada je potrebna
posebna zastita okoliSa ili radi zastite kulturno-povijesnih, estetskih te prirodnih vrijednosti i
vrijednosti krajobraza. Na temelju Prostornog plana utvrduje se obveza dono$enja Programa
zastite okolisa za slijedec¢a podrucja:

= Sire podrucje rijeke Cetine i njenih pritoka (izvora, potoka i bujica),

Omogucéava se donosenje programa zastite okoliSa i za druga podruéja za koja Poglavarstvo
Grada Omisa ocijeni potrebnim. Ukoliko je za isto podruéje propisana izrada detaljnijeg plana
prostornog uredenja i programa zastite okoliSa, oba dokumenta je potrebno izraditi i donijeti u
istom postupku.

Programe zastite okoliSa donosi Gradsko vijeée Grada OmiSa.

9.3 Utvrdivanje gradevne Cestice i rekonstrukcija zgrada €ija je namjena protivna
planiranoj namjeni

Clanak 143.
Gradevna Cestica za zgrade izgradene protivho Prostornom planu koje su ozakonjene temeljem
posebnog propisa odreduje se u skladu s pravilima struke, vodeci raCuna da se omoguci redovita
uporaba gradevina, s tim da rub gradevne Cestice ne smije biti udaljen od gradevina vise od 3,0 m.

Dopustena je rekonstrukcija postojecih zgrada u smislu poboljSanja uvjeta zivota i rada, Cija je
namjena protivha namjeni utvrdenoj Prostornim planom. Te zgrade mogu biti smjeStene u okviru
gradevinskog podrudja ili izvan gradevinskog podrucja.

Dopustena je rekonstrukcija postojeCih zgrada unutar gradevinskog podrucja, Cija je namjena
protivna namjeni utvrdenoj Prostornim planom. Zgrada se moze rekonstruirati u postojecim
gabaritima uz mogucnost gradnje kosog krova bez nadozida. Krov se gradi u skladu s uvjetima
propisanim u €lanku 32. ovih odredbi.

Postoje¢e zgrade izgradene prije 15.02.1968. godine ili zgrade izgradene temeljem odobrenja za
gradenje sukladno Zakonu, mogu se rekonstruirati prema uvjetima Kkoji su propisani ovim
odredbama za izgradeno gradevinsko podrucje naselja.

Zgrade ozakonjene prema posebnom propisu koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja a unutar
prostora ograni¢enja (pojas 1000 m od obalne crte) mogu se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima
uz mogucénost gradnje kosog krova bez nadozida.

Zgrade ozakonjene prema posebnom propisu koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja i izvan

prostora ograniCenja (pojas 1000 m od obalne crte) mogu se rekonstruirati u postojecim
gabaritima, a ukoliko se radi o prizemnim zgradama moze se nadograditi jo$ jedan kat i kosikrov.
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