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Na temelju članka 110. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,  
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23.), i članka …. Statuta Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj 
…….), Gradsko vijeće Grada Omiša na ……. sjednici, održanoj …………. 2025. godine donijelo je 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX) 

 
 
 
 
 
 
 

Članak 1.  
(1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX) („Službeni 
glasnik Grada Omiša“, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15, 15/15, 7/16 i 9/16.), u daljnjem tekstu: 
Izmjene i dopune. 
 
(2) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša odnose se na izmjenu 
Odredbi za provedbu. 

 
 
 

Članak 2.  
(1) Izmjene i dopune iz članka 1. ove Odluke, izrađene su po URBOS-u doo Split, oznake 
352/24, a sadrže sljedeće tekstualne dijelove: 
 

I TEKSTUALNI DIO  
 Odredbe za provedbu   
    
II PRILOZI 

  Obrazloženje 
 

  

Članak 3.  
Svi kartografski prikazi važećeg Prostornog  plana uređenja Grada Omiša („Službeni glasnik Grada 
Omiša“, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15, 15/15, 7/16 i 9/16.) ostaju na snazi. 
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ODREDBE ZA PROVEDBU 
 
 
 

Članak 4. 
U Članku 63., stavku 1 Odredbi za provedbu, na kraju treće rečenice dodaje se tekst koji glasi: 
„odnosno športsko-rekreacijske sadržaje kojih na označenoj površini zone (T1, K) obvezno 
mora biti min. 50 %.“ 
 
U Članku 63., stavku 1 Odredbi za provedbu, iza treće rečenice dodaje se nova rečenica koja 
glasi : 
„Prostorno planski pokazatelji za športsko-rekreacijske sadržaje odredit će se Urbanističkim 
planom uređenja Punta.“. 
 
U Članku 63., stavku 2, drugoj alineji Odredbi za provedbu broj „1,5“ zamjenjuje se brojem 
„1,8“. 
 

 

Članak 5. 
U Članku 131.a., stavku 1, točka 2. Odredbi za provedbu mijenja se i glasi: 
„ 
Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji 
reguliraju ovu problematiku a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste 
se poznate metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na slijedeće propise. 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94, 142/03); 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljavati u slučaju požara (NN broj 29/2013., 87/15); 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06). 

- Garaže projektirati prema OIB - Smjernice 2.2 Protupožarna zaštita u garažama, 
natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama, 2019. odnosno NFPA 88A 2019. 
ukoliko objekt projektira po NFPA; 

- Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VdS ili AdS CEA 4001, 
2010.; 

- Visoke objekte projektirati prema OIB-Smjernice 2.3 Protupožarna zaštita u zgradama 
čija kota poda najvišeg kata iznosi najmanje 22 m iznad kote površine na koju je 
moguć pristup, 2011.; 

- Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama, austrijskim 
standardom TRVB N 138 Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara ili 
američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012); 

- Sportske dvorane projektirati u skladu s američkom normom NFPA 101 (izdanje 2012); 
- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 

2012); 
- Luke otvorene za javni promet projektirati prema NFPA 307, 2016; 
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820; 
- Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and 

Boatyards 2000 Edition ili European Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in 
Guest Harbours and Marinas. “. 
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Članak 6. 
 
Članak 132. Odredbi za provedbu mijenja se i glasi: 
 

„Mjere zaštite i spašavanja 

U primjeni urbanističkih mjera zaštite u prostornim planovima prema smjernicama 
Ravnateljstva civilne zaštite RH primijenjene su odredbe važećih propisa i dokumenata 
propisanih posebnim zakonom, a osobito: 

•  Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj 
2/18.) 

•  Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20) 
•  Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostorom 

planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 29/83, 36/85 i 42/86) 
•  Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (,,Narodne novine", 
broj 49/17.) 

•  Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine", broj 69/16) 
•  Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (,,Narodne 

novine", broj 69/16.) 
•  Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine", 

broj 44/14, 31/17.) 
•  Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19.) 
•  Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18.). 

 

Obveza izrade planova „mjera zaštite“ je propisana Pravilnikom o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti („Narodne novine“, broj 29/83, 36/85 i 42/86.). 

 

Jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 
broj 82/15, 118/18, 31/20.), člankom 17. osiguravaju uvjete za sklanjanje ljudi kao organizirano 
upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor 
koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u 
građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge građevine ispod površine 
tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori).  

 
Ukoliko postoji mogućnost gradnje objekata u kojem će se okupljati više od 250 ljudi, obvezno 
primijeniti članka 39. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 82/15.). 

 

Zaštita od poplava i prolomi hidroakumulacijske brane se provodi radi zaštite od postojećih 
bujica i potoka i rijeke Cetine. Stoga je kod rekonstrukcije ili gradnje novih prometnica i zgrada 
potrebno osigurati mjere zaštite od poplava. Na nižim kotama na ušću rijeke Cetine u more u 
Omišu preporuča se izvedba zgrada bez podruma Potrebno je korita potoka i bujica održavati 
čistima bez raslinja i različitog otpada. Mjere zaštita od poplava i prolomi hidroakumulacijske 
brane još obuhvaćaju: 

- Područja koja su označena kao poplavna nove namjene nisu osjetljive na plavljenje, pa 
neće trpjeti velike štete zbog velikih voda, 

- U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava a prostorno planskom 
dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na 
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način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode. Potrebito je izgraditi zaštitne 
građevine a postojeće održavati, (oteretni kanali, nasipi, brane, propusti), 

- Štite se postojeći lokalni izvori vodea bunari, cisterne (moraju se održavati i ne smiju 
zatrpavati ili uništavati na drugi način), 

- Zaštitu od štetnog djelovanja voda  treba  provoditi  u  skladu  sa  Zakonom  o  vodama, 
Državnim planovima obrane od poplava i Provedbenim planom obrane od poplava 
branjeno područje 29: Područje malog sliva srednjodalmatinsko primorje i otoci, 

- Vodne površine i vodno dobro treba uređivati na način da se osigura propisani vodni 
režim, kvaliteta i zaštita voda, 

- Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća djelovanja i mjere za: obranu od poplava, 
obranu  od leda na vodotocima, zaštitu od erozija i bujica te otklanjanje posljedica takvog 
djelovanja. Zaštita od poplava provodi se putem građevinskih i negrađevinskih mjera. Za 
zaštitu od poplava prilikom oborinskog nevremena treba graditi I rekonstruirati sustav 
odvodnje oborinskih voda. Gradnja nasipa određene visine jedan je od načina zaštite 
obalnog područja uslijed nadolaska plimnom vala (visoke vode), 

- Sustavno uređenje bujica, odnosno radovi u slivu u cilju  smanjenja  erozijske  
sposobnosti  takvih povremenih vodotoka (pošumljavanje, izgradnja stepenica za 
zadržavanje nanosa i dr.), 

- Evakuacijski putovi u slučaju poplava i proloma hidroakumulacijske brane su postojeće 
glavne ceste unutar ili izvan područja grada Omiša koje neće biti poplavljene. 

 

Zaštita od poplave (plimni val i uspor) je osigurana na područu niske morske obale grada 
Omiša. Evakuacijski putovi u slučaju poplave su postojeće glavne ceste unutar područja grada 
Omiša koje neće biti poplavljene. 

 

Zaštita od potresa. Područje grada Omiša pripada zoni ugroženosti od potresa intenziteta 
potresa od IX stupnja MSK. Taj intenzitet obuhvaća razorni potres koji znatno oštećuje 
četvrtinu zgrada, pojedine zgrade se ruše i mnoge zgrade postaju nepodesne za stanovanje. 
Na mokrom tlu i na obroncima nastaju pukotine. Do izrade odgovarajuće karte seizmičkog 
rizika projektiranje i građenje novih građevina mora se provoditi sukladno postojećim kartama. 
Kada se gradnja planira uz područja već izgrađenih objekata za koje postoji izrađena lokalna 
mikrorajonizacija, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe buduće gradnje. U nedostatku 
mikrorajonizacije cijelog područja, kod izdavanja odgovarajućeg akta za građenje za građevina 
od posebne važnosti, potrebno je zahtijevati izradu mikrorajonizacije uže lokacije same 
građevine. Lociranje novih naselja i velikih infrastrukturnih građevina u prostornoj 
dokumentaciji užeg područja mora se provoditi sukladno zoniranju Županije, Grada i 
mikrozoniranju urbanih cjelina. 

 

Mjere zaštite od potresa obuhvaćaju još slijedeće: 
U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za 
izgradnju i rekonstrukciju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu 
seizmičku zonu uz odgovarajuće geomehaničko ispitivanje terena kako bi se postigla 
maksimalna sigurnost konstrukcija. Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izrađivati u 
skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8, čija će primjena osigurati gradnju 
primjereno seizmički otpornih građevina. 

 

Pri projektiranju valja poštivati postojeće tehničke propise (Pravilnik o tehničkim normativima 
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i Pravilnik o mjerama zaštite od 
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora). 
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Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine 
budu otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i 
potrebno je omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o 
zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti. 

 

Sklanjanje stanovništva. Grad Omiš je dužan na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje 
ljudi, materijalnih i drugih dobara za naselja s više od 2000 stanovnika (Omiš) u skladu s 
Planom zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite grada Omiša. 

 

Područje grada Omiša je s obzirom na ukupni broj stanovnika 15.279 stanovnika (najveće 
naselje Omiš ima 6.530 stanovnika, prema Popisu stanovništva iz 2011. god.), lokacije 
tvornica i skladišta opasnih tvari i značajnim prometnim čvorištem svrstano u 3. stupnja 
ugroženosti. 

 

Razmještaj i obveza gradnje skloništa odredit će se u planovima užih područja za neizgrađene 
dijelove naselja Omiš i veće zone gospodarske namjene. 

 

Sva skloništa moraju biti projektirana i izvedena u skladu s važećim Pravilnikom o tehničkim 
normativima za skloništa: 

- skloništa planirati ispod građevina kao najniže etaže, 
- osigurati potreban opseg zaštite (30 do 100 kPa), 
- osigurati rezervne izlaze iz skloništa, 
- osigurati lokacije za javna skloništa, 

 

Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske i u 
slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. 

 

Broj sklonišnih mjesta u skloništima odrediti prema: 
- za kućna skloništa i skloništa za stambeni blok prema veličini zgrade odnosno skupine 

zgrada, računajući da se na 50 m2 razvijene građevinske (brutto) površine zgrade 
osigura sklonišni prostor najmanje za jednog stanovnika, 

- za skloništa pravnih osoba za dvije trećine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u više 
smjena za dvije trećine broja djelatnika u najvećoj smjeni u vrijeme rada.“. 
 
 

 
Članak 7. 

(1) Elaborat Izmjena i dopuna izrađen je u pet izvornika i sadrži uvezan tekstualni dio te 
obvezne priloge. Ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Omiša i potpisom predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Omiša sastavni je dio ove Odluke. 
 
 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Omiša“. 
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REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPA NIJA 

GRAD OMIŠ 
Gradsko vijeće 

 
 

 
Klasa:  
Urbroj:  
 
Omiš,  …………… 2025. godine 
 

     
            PREDSJEDNIK GRADSKOG  VIJEĆA:  

 
…………………………….……………… 

 


